ZAYLACZNIK

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO ZAMIERZENIA
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W
REJONIE UJSCIA RZEKI ELK DLA ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO-

-TURYSTYCZNYCH W MIESCIE- PROJEKT

Wytyczne dotyczgce wykonania system monitoringu teletechnicznego oraz wi-
zyjnego Parku Kopernika

Cze$¢ ogolna dotyczaca caloSci zadania:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja ele-
mentéw monitoringu oraz kanalizacji teletechniczne;.

Wykonawca dostarczy opisane w niniejszym dokumencie urzadzenia i elementy lub lepsze po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia skalkuluje i dostarczy wszystkie niezbedne ele-
menty potrzebne do prawidlowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu wizyjnego
i teletechnicznego.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt rozmieszcze-
nia, montazu i konfiguracji wszystkich kamer, szaf oraz tras¢ przebiegu kanalizacji teletechnicz-
nej.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen ak-
tywnych.

Catos¢ dostarczonego sprzgtu w tym w szczegodlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne
z posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku
(ZSBME), jednoczesnie Oferent moze zaoferowa¢ wymiang catego posiadanego juz przez Za-
mawiajacego ZSBME jezeli jest to niezbgdne aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie
przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejacym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jako$ci na stanowisku pod-
gladu monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sg wigzace po zachowaniu formy pisemne;.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobrymi praktyka-
mi.

Caly system w tym w szczeg6lnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed dostepem gry-
zoni.

W przypadku konieczno$ci naruszenia nawierzchni lub innych elementéow Wykonawca przy-
wroci je do stanu zastatego.

Zamawiajacy dopuszcza stosowane zespotow urzadzen zamiast pojedynczych urzadzen pod wa-
runkiem zachowania opisanej w tym dokumencie funkcjonalnosci.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajacg w szczegdlnosci projekty je-
zeli byly wymagane, schemat instalacji, schemat potaczen sieciowych, opis konfiguracji.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb i rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego
1 transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia niezbedne do wykonania zadania.
Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe i instalacyjne zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami.

Wykonaweca zaprojektuje, wykona i zapewni system tagcznosci wszystkich kamer z monitorami
podgladu ulokowanymi w UM Etku.

Zaprojektowany 1 wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci ofe-
rowanej przez kamery z punktow kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Etku przy



ulicy Pitsudskiego 4 z wykorzystaniem sieci optycznej ELKMAN posiadanej przez Zamawiajg-
cego.

Zaprojektowang 1 wykonang sie¢ Wykonawca nawiaze do sieci optycznej Zamawiajacego ELK-
MAN w minimum dwuch punktach: w bunkcie zlokalizowanym na ulicy Parkowej oraz w kana-
lizacji na ulicy Nadjeziorne;.

System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc w ciggu catej doby
1 catego roku

Wykonawca po uzyskaniu zgody zamawiajacego moze zastosowac istniejacg kanalizacje do
prowadzenia okablowania.

Do podtaczenia kamer wykonawca zastosuje kabel kategorii minimum 6 odporny na warunki at-
mosferyczne . W przypadku przekroczenia dozwolonych odleglo$ci opisanych w normie EN/PN
50173 Wykonawca zastosuje kabel swiattowodowy zewnetrzny lub doziemny jednomodowy
minimum 8 wtoknowy. Okablowanie prowadzone w ziemi Wykonawca zabezpieczy rurg osto-
nowa o przekroju minimum fi 40, okablowanie prowadzone w budynkach rurkami twardymi lub
mickkimi. Kamere PTZ wykonawca zamontuje w taki sposoéb by mozliwy byl montaz dodatko-
wej kamery (zastosowac dodatkowy uchwyt i skretke utp)

Wykonawca zastosuje zasilanie punktow kamerowych w standardzie PoE. Zamawiajacy do-
puszcza inne zasilanie niz PoE po uzyskaniu zgody.

Caly wykonany system musi zapewni¢ prace we wszystkich warunkach atmosferycznych.
System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot TCP/IP.

Cena ryczattowa — nie podlega negocjacji; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy, rowniez nie
wymienione, niezb¢dne do wykonania zadania.

Kamer¢ PTZ wykonawca zamontuje w taki sposéb by mozliwy byl montaz dodatkowej kamery
(zastosowac dodatkowy uchwyt i skretke utp)

Wszystkie dostarczone szafy wykonawca zabezpieczy patentowymi (atestowanymi) zamkami
lub ktédkami z trzema kluczami typu masterkey ktéry to klucz musi umozliwia¢ otwarcie
wszystkich dostarczonych zamkow lub kiodek.

Wszystkie dostarczone elementy musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne zewnetrzne.
Wszystkie dostarczone szafy Wykonawca oznaczy trwale informacyjnymi ,,urzadzenie elek-
tryczne”

Wykonawca, dostarczy i zamontuje minimum sze$¢ tablic informujacych o ochronie wizyjnej
obiektu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaje naklejek 1 tablic oraz sposéb ich montazu.

Caty wykonany system musi zapewni¢ pracg we wszystkich warunkach atmosferycznych.
System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot TCP/IP.

Cze$¢ szczegolowa.

System Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) to system IP ztozony z urzadzen rejestrujacych
oraz systemu transmisyjnego umozliwiajacy rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie obra-
zu pochodzacego z kamer podtgczonych do Systemu

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje rejestrator o minimalnych parametrach:
Obudowa typu rack 19”

Zainstalowane 5 dyskéw do zastosowania raidowego o minimalnej pojemnosci 2 TB kazdy.
Dyski spigte w RAID min 6.

Dwa szesciordzeniowe procesory o minimalnej czestotliwosci 2100 MHz kazdy.

Zainstalowana pami¢¢ RAM min 48 GB.

Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej umozliwiajacy petna integracj¢ z posiada-
mym przez zamawiajgcego oprogramowaniem domenowym opartym na Windows Server 2012.



Oprogramowanie musi obstugiwac¢ ustugi katalogowe oraz wirtualizacje, musi rowniez umozli-
wia¢ uruchomienie zapasowego AD.

Oprogramowanie rejestrujace z obstuga minimum 16 strumieni jednocze$nie, kompatybilne z
ZSBME

Rejestrator musi by¢ wyposazony w ups o minimalnej pojemnosci 2200VA.

Rejestrator 1 ups muszg by¢ w obudowie przystosowanej do montazu w szafie przemystowe;j
19”

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje punkty kamerowe o minimalnych parametrach:

Kamera obrotowa PTZ — 2 sztuki o parametrach:

Przetwornik 1/3 " CMOS

Czutos¢ kolor 0.6 Lux

Czuto$¢ cz-b 0.04 Lux

Tryb Dzien/Noc

Filtr mechaniczny (automatyczny)

Ogniskowa obiektywu 4,45 - 89 mm

zoom 20x

Kompresja wizji H.264/MJPEG

Maksymalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli

Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 25 kl./s H.264/MJPEG, 1920x1080

Predkos¢ elektronicznej migawki 1/30000 -1/4s

Zakres regulacji potozenia kamery 360/220

Regulacja ostro$ci Automatyczna

[lo$¢ jednoczesnych strumieni IP min 2

Detekcja ruchu

Analiza video

Rejestracja na kartg pamigci

Obstugiwane protokoty sieciowe

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP,
RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps

Zasilanie PoE

Pobor mocy max 60 W

Klasa szczelnosci IP66

wandaloodpornos¢ IK10

Temperatura pracy -40 ~ 50 °C

Waga nie wigcej niz 4,0 kg

Manipulator drazkowy 1 szt. manipulator drazkowy shuzacy do sterowania dostarczong kamera
PTZ

Switch przemystowy 6 szt. o minimalnych parametrach:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia urzagdzen w wykonaniu przemystowym odpornych na warun-
ki atmosferyczne w tym w szczegdlno$ci na temperaturg. Switche musza pracowa¢ w temperatu-
rze od -30 do +70 st Celsjusza. Dostarczone switche musza pracowa¢ w ukladzie pierscienio-
wym co oznacza iz muszg posiada¢ obstuge oraz konfiguracje ringdw optycznych wraz z mini-
mum trzema odpornymi na warunki przemystowe wktadkami SFP 1000 Mb/s, trzy switche
przemystowe musza by¢ wyposazone dodatkowo w urzadzenia hotspotowe standardu a/b/n kom-
patybilne z ZSBME, Wszystkie switche muszg obstlugiwa¢ VLAN , POE oraz by¢ zarzadzalne.
Wszystkie switche musza obstugiwa¢ VLAN , POE oraz by¢ zarzadzalne.

Switch musi obstugiwaé ponizsze standardy:

802.31



802.3u
802.3z
802.3ab
802.3x
802.3ac
802.3af
802.1D
802.1Q
802.1p
802.1w
RFC 791
RFC 826
RFC 792
RFC 2131
Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i uruchomi ring w ramach dostawy Switchy przemysto-

wych.

Kanalizacja teletechniczna

Do podtaczenia kamer i wykonania nawigzania do sieci optycznej ELKMAN wykonawca wybu-
duje kanalizacje teletechniczna ktorej przebieg uzgodni z Zamawiajacym, w kanalizacji teletech-
nicznej Wykonawca umiesci wtornik, a w nim kabel §wiattowodowy o minimalnych parame-
trach: 12 wiokien jednomodowych do zastosowan zewnetrznych kompatybilnych istniejaca sie-
cig optyczna.

Rura ostonowa PCV gtadkoscienna o sr. 110 mm, grubosci $cianki min. 4mm” oraz ,,Rura osto-
nowa typu BE gtadkos$cienna o $r. 110 mm i grubosci $cianki min 10 mm”.

Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizacj¢ w taki sposéb 1z powstanie pier§cien optyczny
Wykonawca zaprojektuje zamontuje i dostarczy dwie szafy zewnetrzne wyposazone w zlacza
optyczne, zabezpieczenia elektryczne, gniazdo elektryczne oraz przylacza zasilajace 230V wraz z
switchami przemystowymi. Wykonawca zastosuje studnie teletechniczne typu SKO-2 zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zamawiajacy wymaga doprowadzenia, podtaczenia oraz uruchomie-
nia kabla §wiattowodowego wraz z przelacznikiem przemystowym do szafy o§wietleniowe;j
oswietlenia Parku gdzie Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje sterownik sterowania o§wietlenia
umozliwiajacy zdalny monitoring i zarzagdzanie systemem oswietlenia wchodzacym w zakres ni-
niejszego postgpowania z doktadnoscig do pojedynczej latarni dostarczanej w ramach niniejsze-
go postepowania. Zainstalowany sterownik musi umozliwia¢ odczyt obcigzenia obwodow elek-
trycznych, oraz sterowanie , transmisje danych po torze optycznym oraz by¢ oparty na otwartych
standardach. Zaprojektowany 1 wykonany kabel §wiattowodowy musi nawigzywac si¢ do sieci
optycznej] ELKMAN (sie¢ optyczna Miasta Etku). Do kazdego planowanego punktu kamerowe-
go (szes¢ sztuk) wykonawca dostarczy szafke teletechniczng w ktérej umiesci switcha przemy-
stowego oraz zasilanie elektryczne. We wszystkich sze$ciu planowanych punktach kamerowych
Wykonawca umies$ci maszty kamerowe o wygladzie spojnym z zainstalowanymi latarniami. Przy
kazdym maszcie wykonawca umiesci opisana powyzej szatke teletechniczng. Z ktorej wyprowa-
dzi po minimum dwie skretki zewnetrzne UTP oraz zainstaluje uchwyty kamerowe.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania zamiast masztu latarni oswietleniowej pod wa-
runkiem uzyskania zgody Zamawiajacego.



