Etk 22.08.2012

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY
ZAMIERZENIA POLEGAJ ACEGO NA PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY
PUBLICZNEJ W REJONIE UJ SCIA RZEKI ELK DLA ROZWOJU FUNKCJI
REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIE SCIE - PROJEKT

Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury publicznej w rejoniécig rzeki Etk dla
rozwoju funkgcji rekreacyjno-turystycznych w rdge — projekt.

Lokalizacja: Miasto Etk, zagospodarowanie terenu ogramego ulicami Parkoay
Wojska Polskiego, Nadjeziagnterenami Centrum Edukacji Ekologicznej,
LOK Elk, Villa Park Etk (kompleks mieszkaniowy przy. Nadjeziornej)

Zamawiajacy: Gmina Miasto Etk
19-300 Etk
ul. Pitsudskiego 4

Zakres opracowania:

1) Koncepcja uktadu ggéw komunikacyjnych wraz z okileniem podtaa i
nawierzchni.

2) Koncepcja cigow rekreacyjnych ze stanowiskami treningowymi warakreleniem
podtaza i nawierzchni.

3) Koncepcja parku edukacyjnego ograniczonego ulidaimiska Polskiego,
Nadjeziorm i rzeka Etk.

4) Koncepcja projektowa ktadki prowagte] przez rzek Etk z parku edukacyjnego na
tereny rekreacji.

5) Mala architektura.

6) Zagospodarowanie zielemiska i wysoka w obrebie opracowania

7) Koncepcja monitoringu.

8) Zestawienie przewidzianych robot zwanych z planowanym zateniem.

Nazwy i kody CVP przedmiotu zaméwienia:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania teneni@lonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania tenesggortowych i rekreacyjnych
45223800-4 - Montai wznoszenie gotowych konstrukcji
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlanezymieryjne i kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi irynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotycz planowania przestrzennego i zagospodarowangatte
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodaroavéarenu

71500000-3 - Ustugi zwkane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zagdzania budow



Spis tresci:

CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA )
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A) Charakterystyczne parametry projektowanej inwestycj
_B) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméveie
2. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

A) Park Edukacyjny — ,, Mikotaja Kopernika”
B) Park Rekreacyjny
C) Potudniowy brzeg rzeki
D) Kftadka
E) Fragment istniecejsciezki pieszej i rowerowej
3. SZCZEGOLOWE WEACIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

A) Park Edukacyjny — ,Mikotaja Kopernika”
B) Park Rekreacyjny
C) Potudniowy brzeg rzeki
D) Kladka
E) Fragment istniecejsciezki pieszej i rowerowe]
4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A) Prace przygotowawcze

B) Wymagania dotycxe zagospodarowania terenu

C) Wymagania dotycce elementéew budowlanych zagospodarowania
terenu

D) Wymagania dotycxe elementéw matej architektury

E) Wymagania dotycce instalacji

F) Wymagania dotycxe wykaczenia i wyposzenia

G) Pozostate wymagania

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzage zgodné& zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajcymi z odebnych przepisow - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiagego potwierdzage jego prawo do dysponowania
nieruchomécia na cele budowlane - prawo do dysponowania niemcbcia
na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zgaane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — ustawy, rozpdeenia i uchwaty, normy.

4. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamaw@ggo.

CZESC GRAFICZNA

koncepcja urbanistyczna parku @nik nr 1) — skala 1:500
graficzny podziat na etapy (aaknik nr 2) — skala 1:1000
koncepcja architektoniczna ktadki (zenik nr 3) — skala 1:250
koncepcja urbanistyczna zieleni towarzys (zahcznik nr 4)

— skala 1:500

koncepcja lokalizacji kamer monitoringu (zegnik nr 5) —
skala 1:1000

przyktadowe elementow matej architektury



V. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ROBOT ZWI AZANYCH Z
PLANOWANYM ZAtO ZENIEM
- przedmiary dotyczce prac budowlanych
- przedmiary dotyczre Gwietlenia
- zestawienie szacunkowe elementow doggezmonitoringu



CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA

Celem sporadzenia niniejszego programu funkcjonalno - aytkowego jest
przygotowanie ofert na zaprojektowanie i wykonaniezagospodarowania terenu
ograniczonego ulicami Parkova, Wojska Polskiego, Nadjeziorg, terenami Centrum
Edukaciji Ekologicznej, ,LOK Etk”, Villa Park Etk (k ompleks mieszkaniowy przy ul.
Nadjeziornej) w ramach zadania_,Przebudowa infrastiuktury publiczne| w rejonie
ujscia rzeki Etk dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turys tycznych w migcie — projekt.”

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A) Charakterystyczne parametry projektowanej inwesycji:

przedmiotem zamdéwienia jestpracowanigrojektu i wykonanie parku
edukacyjnego wraz z ktadlpiesz, parku rekreacyjnego i rewitalizacja brzegu rzeki
Etk w ramach zadania ,Przebudowa infrastrukturyligabej w rejonie ujcia rzeki

Etk dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznychmiescie — projekt”. Koncepcja
zostata podzielona naggietapow realizacji. W pierwszym etapie koncepcjdatia
rewitalizacg czesci parku ograniczonego ulicami Nadjezigriwojska Polskiego i
rzeka Etk. Funkcg tej czsci parku okrélono jako edukacyjn Drugi etap to
koncepcja parku rekreacyjnego zang@mi i stanowiskami treningowymi oraz
miejscami do wypoczynku, ograniczonego ulicami WajBolskiego, Parkayworaz
terenem Centrum Edukacji Ekologicznej. W trzeciapét okréla sk
zagospodarowanie potudniowego brzegu rzeki Etk odtmdo LOK Etk. Czwartym
etapem realizacji jest ktadka piesza, stanoawikomunikagj parku edukacyjnego z
druga strory rzeki — okrélang jako potudniowy brzeg rzeki Etk. 8y etap to naprawa
nawierzchni w ¢igu pieszym i rowerowym przebiegaym wzdtw Centrum Edukacji
Ekologicznej i LOK Elk.

Przeznaczenie zatenia:park ma spetntadwie funkcje, rekreacyjno-wypoczynkaw
i edukacyjna. Cz$¢ rekreacyjno-wypoczynkowa przeznaczona jest dovakdgo jak i
biernego wypoczynku. Park ma zapetvaiytkownikom miejsca do treningu
sportowego na wolnym powietrzu, oraz miejsca irdgefjrodzinnej w formie
»Pikniku”. Przewiduje st w tym miejscu take prezentacje i imprezy plenerowe oraz
pokazy z zakresu dyscyplin sportowychrida. Istnieje maliwos¢ organizacii
widowisk o charakterze muzycznym i teatralnymed&zdukacyjna ma za zadanie
edukowa dzieci i mtodzie z zakresu astronomii w formie zabawy i widowiska.

Na terenie olgtym koncepgj niezledne jest zlokalizowanie:

* Urzadzen infrastruktury technicznej i publicznej w postaci
uktadu cagow komunikacyjnych, ktadki pieszej nad rzdkik,
sieci uzbrojenia technicznego zapewstago odpowiednie
funkcjonowanie zatzenia

* Elementéw matej architektury nadeych jednolity charakter
calemu zatéeniu

* Urzadzen treningowych w wyznaczonych miejscach

» Urzadzen edukacyjnych w wyznaczonych miejscach

» Urzadzen rekreacyjnych w wyznaczonych miejscach

» Odpowiedniego €wietlenia, ktére podki&i charakter zatgenia




e Urzadzen chronicych wytkownikow i obiekty parku przed
wandalizmem
» Oraz zieleni towarzysze).
Zestawienie powierzchni terenu etggo opracowaniem

» Czg$¢ terenu ohjta opracowaniem ograniczona ulicami Wojska
Polskiego, Nadjezioey kompleksem mieszkaniowym ,Villa
Park”, rzelq Etk — okrdlona jako_Park Edukacyjny 0.52ha
Z czego nawierzchnie projektowane utwardzone to:

- kostka granitowa 866,65 m?
- ptyta granitowa 618,05 m?
- haw. mineralnazywiczna 211,46 m2

- kompozyt drewniany 489,93 m?
- hawierzchnigwirowa 46,72 m?

srddnia szerokd ciagdw pieszych 2 m)

» Czes¢ terenu objta opracowaniem ograniczona terenami
Centrum Edukacji Ekologicznej, terenami LOK Etkggiem
pieszojezdnym obstugagym LOK Elk, ulica Parkowg z
wytaczeniem powierzchni tafli wody dwoch stawow (0,3Rha
okreslana jako Park Rekreacyjny1,48ha
Z czego nawierzchnie projektowane utwardzone to:

- kostka granitowa 323,03 m?
- naw. mineralnaywiczna  1226,00m?2
- kompozyt drewniany 431,59 m?
- hawierzchnigwirowa 245,67 m2

(Srednia szerok& ciagOw pieszych 2 m)

» Czs¢ terenu obgta opracowaniem ograniczona rzdik,
terenami LOK Etk, cigiem pieszojezdnym obstuggym LOK
Etk, dziatkami 3002/1, 3001/12 i 3001/13 — ckoea jako
Potudniowy brzeg rzeki Etk: 0,64hg
Z czego nawierzchnie projektowane utwardzone to:

- kostka granitowa 803,12 m?
- ptyta granitowa 241,08 m?
- haw. mineralnazywiczna 435,47 m?
- kompozyt drewniany 448,51 m?
- nawierzchniawirowa 140,95 m?2

(Srednia szerok& ciagOw pieszych 2 m)
» Kiladka piesza przerzucona nad rzékk 220 m?
» Fragment istniejcej sciezki pieszej i rowerowej: 0,21ha

Szczegotowe informacje dotygze prac budowlanych, elementéw infrastruktury
technicznej, iléci elementow matej architektury, nasaflzéeleni towarzysacej, oraz
elementow chromacych (monitoringu) znajdajsie w ogoélnych kosztorysach
szacunkowych zatzonych do Programu Funkcjonalnaytkowego w punkcie V.

B) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zarmdwienia:

Teren przeznaczony pod lokalizagrzedmiotu zamowienia zlokalizowany jest na
obrzezachscistego centrum miasta Efk, teren ograniczony aticRarkova, Wojska
Polskiego, Nadjezioen terenami Centrum Edukacji Ekologicznej, LOK EMjlla
Park Eik” (kompleks mieszkaniowy przy ul. Nadjeziej). Powierzchnia terenu
inwestycji to2,85ha Dzialki obgte zakresem projektowyn3001/14, 3001/16,



3001/4, 3000/5, 3000/8, 3775/3, 3001/9, 433, ¥@khscicielem dziatek jest Gmina
Miejska Etk, a wykonawgprawa wiasngci- Prezydent Miasta Etk.

- Teren lokalizacji zalzenia jest olgty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennegQELK — NADJEZIORNA” i ,ELK — CYPEL” . Opracowywane
zatazenie jest zgodne z uwarunkowaniami miejscowych@lanagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.

- Od strony potudniowo-zachodniej teren begpdnio graniczy z obiektem Centrum
Edukacji Ekologicznej; od strony zachodniej z teman LOK Efk; od strony
poétnocno-zachodniej z terenami zabudowy mieszkagjiovielorodzinnej; od strony
potnocno-wschodniej z pasem drogowym drogi miejakiewWojska Polskiego; od
strony potudniowo-wschodniej z drpgniejska (ul. Parkowa) prowadza do play
miejskiej. Teren inwestycji przedzielony jest rzékk.

- Teren przeznaczony pod lokalizaopwestyciji nie jest zabudowany. Nie posiada
utwardzonych nawierzchni, watek stanowi cgsé¢ promenady miejskiej
przebiegajcej po stronie zachodniej. Teren zielony (giownéavly), pordnigty
grupami drzew, nie posiaday uksztattowanej dinnosci. Na terenie ogci
potudniowej zataenia zlokalizowaneasdwa stawy wodne. Obok zlokalizowarse s
dwa chgi piesze o nawierzchuaivirowej, oraz ktadka nad kanatem doptywowym
zasilapcym stawy. Ogdlny stan terenu jest zly, nie pogmmauksztattowanego
zagospodarowania. Na tereniegdipm projektem naley przeprowadzi analiz
dendrologicza drzewostanu, aby oldle¢ stan istniejcych drzew. W przypadku
okreslenia drzew do wyeria naley zatazy¢é nowe nasadzenia.

- Teren lokalizacji inwestycji uzbrojony jest w czymnnieczynne sieci: energii
elektrycznej, wodoagowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowe, gazowaa.i

- Aktualnie teren jest w diej czsci nie wytkowany.

2. OGOLNE WtA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Celem opracowywanego zatmia jest stworzenie nowej przestrzeni publicznej

uzupetniajcej i podnosiacej standard istniggej oferty dla turystéw, mieszkedw miasta Etk

oraz okolic. Zataenie ma na celu pomoc w rozwoju funkcji rekreacytjmystycznych

miasta, zapewnialternatyw dla sglzania wolnego czasu przez miesai@w.

Koncepcja projektowa dzieligna trzy strefy: edukacyjre ktadka piesz (czes¢ parku po

potnocnej stronie rzeki), wypoczynkaWpotudniowy brzeg rzeki) i rekreacyjriczes¢ wokot

stawow wodnych). Przewidujecsiealizacg zatazenia wV_etapach

A) Etap | - PARK EDUKACYJNY:

W czesci edukacyjnej projektuje suktad planetarny w formie 10 kul granitowych, w
kolorach poszczegolnych planet. Na podbudowie Zzapisane zostardane dotyczce
planety, a midzy planetami w agu pieszym (na ptytach granitowych) zapisane
zostan odlegiaci. Zaktada si zraznicowanie wielkdci planet wzgtdem siebie.
Najwicksza z planet —Shze osrednicy 200cm, kolejne: Merkury 120cm, Wenus
120cm, Ziemia 160cm, Mars 150cm, Jowisz 180cm,r8&it60cm, Uran 160cm,
Neptun 160cm, Pluton 120cm. Uktadgdw pieszych projektuje siv nawiazaniu do
tras planet. Gigi piesze ,owalne” o nawierzchni z kostki granitgweeregularne;.
Ciagi piesze ,proste” o nawierzchni z ptyt granitowydM centralnej azci parku
projektuje st plac zabaw dla dzieci w formie uktadu planetarngddaty Woz” i
~Wielki W6z”. Planety projektuje giz profili stalowych, tak aby dziecko mogto \iej
dosrodka lub wspinasi¢ po gwiezdzie. Zaktada gizachowanie zhtonych proporcji
planet wzgtdem siebie — najwksza z nich érednicy 3m. Elementem olélajacym




B)

C)

D)

E)

funkcje parku lzdzie siedzca na tawce postavikotaja Kopernika, o wielkéci
dostosowanej do naturalnych gabarytéw osoby (oB-1BDcm) siedacej na fawce
wysokdaci ok. 40-50cm. Materiat z ktdrego najewykona rzezbe powinien by
odporny na zniszczenia mechaniczne, chemicznevameunki atmosferyczne.
Proponuje s odlew mostzny. W potudniowej cgsci parku przy brzegu rzeki Etk
lokalizuje st tarasy o nawierzchni z kompozytu drewnianego Zso@&ni do
wypoczynku w formie tawek wieloosobowych. Zaktadarsowe nasadzenia zieleni
niskiej, sredniej i wysokiej wg koncepcyjnego projektu zielparkowe;.

Materiatem zastosowanym do utwardzenia nawierzgshikostka granitowa oraz
ptyta granitowa, kompozyt drewna oraz nawierzcimiaeralnozywiczna. Projektuje
Si¢ takze zielé towarzysaca. W razie kolizji projektowanej infrastruktury z
drzewostanem natg drzewo wyci¢, a w zamian zastosowaowe nasadzenia.
Etap Il - PARK REKREACYJNY:

W czesci rekreacyjnej gtdwnymi obiektami olglajacymi funkci sa: bieznia o
nawierzchni mineralnaéywicznej i dtugdci 400m oraz cztery stanowiska treningowe
Z elementami déwiczen sitowych oraz sprawrgciowych (nawierzchnia — kompozyt
drewna, elementy treningowe wykonane z materialdpoonych na zniszczenia
mechaniczne, chemiczne oraz warunki atmosferycEre)ektuje si takze przestrze
do wypoczynku biernego, poprzez zastosowanie Zieliskiej i elementow matej
architektury takich jak stoty piknikowe, klawki, elementy zabaw dla dzieci. Zaktada
sig nowe nasadzenia zieleni niskigjgdniej i wysokiej wg koncepcyjnego projektu
zieleni parkowej.

Materiatem zastosowanym do utwardzenia nawierzgshikompozyt drewna oraz
nawierzchnia mineraln@ywiczna. Projektuje sitakze zielé towarzyszca. W razie
kolizji projektowanej infrastruktury z drzewostaneaery drzewo wycié, a w
zamian zastosowanowe nasadzenia.

Etap Ill - POLUDNIOWY BRZEG RZEKI:

W czeséci potudniowej projektuje siciagi pieszesciezke rowerows, oraz miejsca do
wypoczynku gsiadujce z brzegiem rzeki. W po6tnocnejeei parku przy brzegu
rzeki Etk lokalizuje st tarasy o nawierzchni z kompozytu drewnianego Zso@eni

do wypoczynku w formie tawek wieloosobowych.¢€@a rozdzielagca z parkiem
rekreacyjnym jest gg pieszo jezdny prowadey do LOK Eik. Zaktada ginowe
nasadzenia zieleni niskigpedniej i wysokiej wg koncepcyjnego projektu zielen
parkowej.

Materiatem zastosowanym do utwardzenia nawierzgshikostka granitowa oraz
ptyta granitowa, kompozyt drewna oraz nawierzcimiaeralnozywiczna. Projektuje
si¢ takze zielé towarzysaca. W razie kolizji projektowanej infrastruktury z
drzewostanem natg drzewo wyci¢, a w zamian zastosowaowe nasadzenia.

Etap IV - KLADKA PIESZA:

Przy ul. Wojska Polskiego zaktada srykonanie ktadki pieszej przerzuconej nad
rzeka Etk. Koncepcja przewiduje konstrukdjlarow nasnych z drewna klejonego.
Nawierzchng ktadki stanowt ma kompozyt drewna.

Zatozenie te ma za zadanie skomunikoéwdava brzegi rzeki i odgizy¢é most
przejazdowy. Zwgkszy to znacgco bezpieczestwo pieszych i rowerzystow.

Etap V - RENOWACJA ClI AGU ROWEROWEGO | PIESZEGO:

Zaktada st renowact (poprzez napragmnawierzchni) cigu pieszego i rowerowego
przy terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i LOKKEFaktada si nowe nasadzenia
zieleni niskiej,sredniej i wysokiej wg koncepcyjnego projektu zielparkowej.



Na catym obszarze zastosowane zost&aeailenie ledowe, ktore daje monvos$é rozbudowy
pozwalajicej na sterowanie ngieniem i koloremswiatta, tak aby podkgdito ono charakter
zalazenia oraz nadato niepowtarzalatmosfe¢. Forma elementéwswietlenia zostata
dobrana do nowoczesnego charakteruzasia. Zastosowangwietlenie ledowe pozwala na
dtuzsz eksploatag oraz mniejszy wktad w serwisowanie agizer oswietlenia.

Narzdziem ochrony obiektu przed wandalizmem i innyneiparadnymi zachowaniami jest
catlodobowy monitoring oraz nadzér odpowiednicttistWykonanie elementow
technicznych podczas realizacji | etapu webi catego terenu, pozwala na manta
dodatkowych 4 kamer. Docelowo na catym tereniepidigje st 6 kamer obrotowych.
Projektowany obiekt powinien spetdiaormy i wymagania dotyaze tego typu obiektow.
Zagospodarowanie terenu powinnc loppstosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

3. SZCZEGOt OWE WA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

A) Etap | - PARK EDUKACYJNY:

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TE RENU
Ciagi piesze (nawierzchniavirowe i granitowe) gredniej szerok&i 2m i sumie

. L _ 1531,42m?
q+ug(350| 765,71m (w tym eig pieszo-rowerowy: 117,68m)
Sciezki 0 nawierzchni mineralnaywicznej 211,46m?
Tarasy o0 nawierzchni z kompozytu drewna 279,93m?

PROJEKTOWANE ELEMENTY RO SLINNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drzewa 18 szt.
Krzewy 2233szt.
Byliny 2929szt.
Rasliny cebulowe 1200szt.
Trawnik 1500m2
taka kwietha 326 m?2

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSA ZENIA TERENU (mata architektura)

tawki (w tym tawki podhine modutowe) S3t.
Kosze namieci 1Gzt.
Kosze na psie nieczysio 2 szt.
Edukacyjne rzgby terenowe — kule granitowe 10szt.
Rzezba postaci siedzej Mikotaja Kopernika 1szt.
Edukacyjne instalacja terenowa: konstelacja ,M&z” i ,Wielki W6z” 1kpl.

ELEMWNTY O SWIETLENIA (zastosowano dwa rodzaje gwietlenia: punktowe i stupowe)
Oswietlenie punktowe 34 szt.
Oswietlenie stupowe 37 szt.

ELEMWNTY OCHRONY TERENU (monitoring — 1 system ochrony catego zatéenia z
mozliwoscia zwigkszenia liczby kamer)
Kamery obrotowe 1szt.

B) Etap Il - PARK REKREACYJNY:



PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TE RENU
Ciagi piesze (nawierzchniavirowe i granitowe) gredniej szerok&i 2m i sumie

2
qliugoéci 284,35m 568,70m
Sciezki 0 nawierzchni mineralnaywicznej (bienia dtugéci 400m) 1226n2
Tarasy o nawierzchni z kompozytu drewna (4 stankaviszningowe) 431,582

PROJEKTOWANE ELEMENTY RO SLINNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drzewa 58 szt.
Krzewy 1423szt.
Byliny 5115szt.
Trawnik 5710m?2
taka kwietna 341 m?2

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSA ZENIA TERENU (mata architektura)

tawki 6 szt.
Kosze namieci &zt
Kosze na psie nieczysim 2 szt.
Hustawka dla dzieci - podwojne s&t.
Bujaki pitkowe Kpl.

Elementy treningowe (4 stanowiska)
- 4 dazkoéw do podcigania zr@nicowanej wysokeci
- 4 taweczki daiwiczen brzucha zrénicowanej wysokgci
- 2 pary pogczy o zr@nicowanej WySOoKECi 15kpl.
- 1 para widetek do pompek
- 2 tawki do podskokéw
- 2 liny wspinaczkowe
Stoty piknikowe 8 szt.

ELEMWNTY O SWIETLENIA (zastosowano cztery rodzaje dwietlenia: stupowe, kierunkowe,
punktowe i otoczenia)

Oswietlenie stupowe 8 szt.
Oswietlenie kierunkowe 31szt.
Oswietlenie punktowe 14 szt.
Oswietlenie otoczenia 8 szt.

ELEMWNTY OCHRONY TERENU (monitoring — 1 system ochrony catego zatéenia z
mozliwoscia zwigkszenia liczby kamer)
Kamery obrotowe 1szt.

C) Etap lll - POLUDNIOWY BRZEG RZEKI:

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TE RENU
Ciagi piesze (nawierzchniavirowe i granitowe) gredniej szerok&ci 2m i sumie

L o _ 1185,15m?
ditugasci 592,57m (w tym eig pieszo-rowerowy: 130,54m)
Sciezki 0 nawierzchni mineralnaywicznej 435,47m?
Tarasy o nawierzchni z kompozytu drewna 448,51m2

PROJEKTOWANE ELEMENTY RO SLINNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Drzewa 14 szt.
Krzewy 3457szt.



Byliny 2597szt.

Rosliny cebulowe 138szt.
Trawnik 3049m?2
t aka kwietha 413 m?2

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSA ZENIA TERENU (mata architektura)

tawki (w tym tawki podhine modutowe) 43t.
Kosze namieci 1Gzt.
Kosze na psie nieczysm 2 szt.
Stoty piknikowe 3 szt.

ELEMWNTY O SWIETLENIA (zastosowano jeden rodzaje dwietlenia: stupowe)
Oswietlenie stupowe 34 szt.

ELEMWNTY OCHRONY TERENU (monitoring — 1 system ochrony catego zatéenia z
mozliwoscia zwigkszenia liczby kamer)

Wykonanie elementow technicznych podczas realizatppu w obgbie terenu oljtego trzecim
etapem, pozwalagych na montadodatkowych kamer. Docelowo na catym terenie pidejs st 6
kamer obrotowych.

D) Etap IV - KLADKA PIESZA:

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE
Ktadka piesza o konstrukcji drewnianej 1 szt.
Pokrycie nawierzchni z kompozytu drewna 210m2

ELEMWNTY O SWIETLENIA (zastosowano jeden rodzaje dwietlenia: stupowe)
Oswietlenie stupowe 2 szt.

ELEMWNTY OCHRONY TERENU (monitoring — 1 system ochrony catego zatéenia z
mozliwoscia zwigkszenia liczby kamer)

Wykonanie elementow technicznych podczas realizatapu w obgbie ktadki, pozwalajcych na
monta dodatkowych kamer. Docelowo na catym terenie pidej® st 6 kamer obrotowych.

E) Etap V- RENOWACJA CIAGU ROWEROWEGO | PIESZEGO:

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TE RENU
Ciagi piesze i rowerowe fredniej szerokgri 2m i sumie dtugéci 320m (w tym

2
ciag rowerowy: 160m) 640m
PROJEKTOWANE ELEMENTY RO SLINNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Drzewa 12szt.
Krzewy 975szt.
Byliny 180szt.
Trawnik 1141m?2
Rasliny cebulowe 108szt.
PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSA ZENIA TERENU (mata architektura)

Lawki 17 szt.
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ELEMWNTY O SWIETLENIA (zastosowano jeden rodzaje dwietlenia: stupowe)
Oswietlenie stupowe 17 szt.

ELEMWNTY OCHRONY TERENU (monitoring — 1 system ochrony catego zatéenia z
mozliwoscia zwigkszenia liczby kamer)

Wykonanie elementow technicznych podczas realizatppu w obgbie terenu oljtego Il etapem
pozwala na monitorowanie omawianego fragmentuzeaiia.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

A) Prace przygotowawcze:
W ramach prac przygotowawczych nalelokona wizji lokalnej terenu, oraz
wykong inwentaryzagj szczegotow istniepcej ziele pod katem jej
zagospodarowania (trzehiselekcyjna itp).

- Wykon& analiz stanu technicznego przepustu odprowagtzgjo wody z rzeki Etk
do stawdw w cgci parku rekreacyjnego.

- Przeprowad4 ocerg stanu technicznego przepustu peaialy stawami w celu
okreslenia wymaga dotyczcych prac remontowych lub ew. wymiany w ramach
projektu.

- Wykona¢ badania podtaza gruntowego terenu lokalizacji inwestycji - dla parzeb
posadowienia ktadki pieszej nad rzek Etk, oraz wykonania ciagéw pieszych i
pieszo-jezdnych.

- Wykonawca powinien wykorgamag sytuacyjno-wysokgciowa, ktGra mae stuzyé
do celow projektowych.

- Wykonawca powiniemvykona projekty budowlane, instalacji elektrycznej i
monitoringu V etapow ok&onych w opracowaniu.

B) Wymagania dotyczce zagospodarowania terenu:

- Przy projektowaniu zagospodarowania terenuzyab@winzaé sie¢ do zatwierdzonej
koncepciji urbanistycznej uktaduagidw pieszych, pieszo-rowerowych, ktadek i
tarasow, a tate do koncepcji rozplanowanidwietlenia i zieleni towarzyszej.

C) Wymagania dotyczce elementdéew budowlanych zagospodarowania terenu:

- nawierzchnie granitowe (kostka granitowa niereqday wysokeéci 10cm i ptyta
granitowa o grub&i 5cm):

Nalezy usura¢ warstwe gruntu (od 30 do 50 cm) oraz doktadnie go éciey korzeni
rosrgcych tam rélin. Nastpnie poditae uksztattowé i zag:sci¢ (ubic) walcem lub
ptyta wibracyjm, z zachowaniem spadku 3-4% w kierunku poprzeczosam 0,5% w
kierunku wzdtdznym.

Nalezy wykona wiasciwy rodzaj podbudowy o grubo odpowiedniej do
przewidywanego obgienia. Spetnia ona funkgposna i filtracyjna, a take
zabezpiecza przed mrozem. Warstwa halgworzy z ttucznia i ubé do twarddci,
klinujac drobniejszym kruszywem (0 - 30 mm)zdke przewidujemy ruch pojazdéw
mechanicznych, podbudowa powinna éngeubcé¢ od ok. 10 do 60 cnppdbudowe
nalezy uzalezni¢ od ciezaru pojazdow przewidzianych do obstugi parku,
okreslonych przez inwestora i od warunkéw gruntowych daej lokalizaciji).
Wykona® podsypk (warstwy wyrownujcej) z piasku (najlepiej ptukanego) o frakcji
ziaren do 2 mm, ewentualnie grysu kvbirku o uziarnieniu 1 - 4 mm. Natg uzyska
gruba¢ warstwy od 3 do 5 cm. Zagri¢ dopiero po utéeniu kostki/ptyty granitoej.
Przy uktadaniu kostki i ptyty granitowej zachozvszczelir (fuge 2 - 5 mm).
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Po uta@eniu kostki/ptyty granitowej spoiny wypetnnalezy miatem granitowym o

grubgici ziaren 1 - 3 mm. Nagbnie cag hawierzchng zag:scic.

Kolorystyke kamienia nalgy dobr& wedtug koncepcji urbanistycznej. Obramowanie

ciagoéw naley wykona z kostki granitowej o wysokci 10cm. Wykonanie prac

nalezy zlecic profesjonalnej firmie posiadgjej odpowiednie referencje.

nawierzchnie mineralngywiczne w kolorze ceglastym:

Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineramaczna o grubgci warstwy

25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wodyvartej strukturze.

Nawierzchnia powinna posiaglaastpujace cechy:

- Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnieyotdpca, uniemaliwiajaca
powstawanie katu

- Naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych

- Odporna na mroz i sél drogaw

- Trwata powierzchnia (bez lakierowania)

- Naturalny wygid (kolor wypetniacza)

- Zmniejsza niebezpieazstwo palizgu podczas gotoledzi

- Uniemaliwia zarastanie, utrzymywana w czy&tojest odporna na kietkowanie
nasion traw i chwastow

- Odporna na mréwki i inne owady

- Bezpylna, szorstka i rowna

- Krétkotrwale odporna na benzyrolej i chemikalia

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturddrkyaszyw o granulacji 1-8 mm

pofaczonych dwusktadnikosvmieszank zywic na baziezywic epoksydowych.

Powinna cechowasie odpowiedm wytrzymalacia nasciskanie (14MPa dla

kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszywaktji 3-5 mm). Maksymalne

catkowite uggcie nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia sktadezsiwoch warstw:

nosnej i wytkowej. Warstwa néna wykonana z kruszywa. Tak wykonamarstwe

nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktora stanowi nawierzchnia mineralrgwiczna.

Nawierzchnia musi bydylatowana z uwagi na zmiegmieznacza kurczliwasé w

okresie zimy i lata.

tarasy kompozytowe (kompozyt drewna):

Nawierzchng tarasu wykon@az materiatu drewnopodobnegdpornego na

zniszczenia mechaniczne, chemiczne oraz warunlosdaryczne. Podbudowa z belek

podwalinowych betonowych o szergkol5cm.

UWAGI!
Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm
technicznym opracowanym dla okienego zastosowania. Projekt powiniert agodny z
wiasciwymi normami i obowdqzujacymi przepisami, w szczegoOléw z rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002ar.sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 10zp590). Projekt
techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnegoip@mm uwzgedniac whasciwosci
techniczno - gytkowe wykitadziny. Wykonanie i odbiér udzen sportowych na podstawie
aprobat technicznych IBDM, atestow higienicznycnwagow p.pa., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm.

D) Wymagania dotyczce elementow matej architektury:

Elementy matej architektury swietlenia nawazywat map do elementéw podanych
jako przyktad i nie mogby¢ gorsze technicznie i wizualnie (nayezachowa ten sam
styl i jakas¢ wykonania).
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- Elementy powinny by wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow @z# sie
wysoka odporndcia nha uszkodzenia mechaniczne oraz odpaiama warunki
atmosferyczne i korogjbiologiczry), powinny by zgodne z Polskimi Normami oraz
z warunkami okrdonym w szczegoln@i w przepisach o ogélnym bezpieagavie
produktow.

E) Wymagania dotyczce instalaciji:

- Obiekt naley wyposay¢ w instalacg oswietlenia terenu w oparciu o oprawy
oswietleniowe typu parkowego na stupach, oraz ineeneinty éwietleniowe na
podstawie opracowanej koncepdjinaetienia. Karty elementéw wraz z opisem
oswietlenia znajdyj sie w zahczniku pod nazw“Oswietlenie”. llos¢ elementow oraz
ich rozlokowanie znajdujegiv zahczniku graficznym “Koncepcja Parku
Miejskiego”.

- Nalezy takze zlecé wykonanie systemu monitoringu catego terenu w dpay
koncepag lokalizacji kamer opracowarprzez projektanta. Elementy monitoringu
wraz z opisem znajdasic w zahczniku pod nazw “Monitoring”.

F) Wymagania dotyczce wykaiczenia i wyposaenia:

- NawierzchnieWszystkie nawierzchnie powinny dyaprojektowane i wykonane tak
aby wody opadowe odprowadzane byty spadkami nayerieutwardzone, bez
konieczndci stosowania odwodnieskanalizowanych. Wyjatek stanowi nawierzchnia
mineralnozywiczna, ktora jest wodoprzepuszczalna. Nawierzpowinny zosta
wykonana zgodnie z obogaujacymi normami oraz posiadavszelkie niezbdne
atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

W miejscach midzy ciagami komunikacyjnymi natg wykona nowe nawierzchnie
“zielone” wedtug koncepciji projektowej zieleni tovzgtiszicej. Przed zalgeniem
nowych elementow zieleni nalg odpowiednio przygotowateren (usuricie kamieni,
smieci, itp.), po przekopaniu terenu natgkas¢ szpadla (w przypadku mato
urodzajnej ziemi), naly zastosowa1l0 centymetrowwarstwe kompostu, mieszag
go z ziemi, a nasipnie wyrowna, podiaze naley przygotowa najlepiej na 3-5
tygodni przed siewem nasion.

- WyposarzenieWszystkie elementy wyposarzenia (tawki, koszémeeci, rzeby
terenowe, elementy treningowe itd.) powinne bycdrgoz wykonasmkoncepcy
projektows. Karty elementoéw wraz z opisem znaglag w zahczniku pod nazw
“Mata architektura”. llé¢ elementéw oraz ich rozlokowanie znajdujewsizahczniku
graficznym “Koncepcja Parku Miejskiego”.

- Wymagania dotyere wykaczenia:Elementy metalowe winny bywykonane z rur
lub profili stalowych, ocynkowanych metpdgniowa i malowane lakierem
akrylowym (strukturalnym).Elementy drewniane powirby¢ impregnowane
cisnieniowo. Drewniane elementy konstrukcyjne myusygt dodatkowo malowane
farbami impregnujcymi do drewna.

G) Pozostate wymagania:
Przy doborze rozwezan architektonicznych, konstrukcyjnych,
materiatowych i funkcjonalnych nadg kierow& si¢c zasadami ekonomiki, przy
zachowaniu elementéw opracowanej koncepcji zag@spedhnia terenu.
Wszystkie ayte materiaty powinny byzgodne z polskimi normami
lub posiadé aprobaty techniczne.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODR EBNYCH
PRZEPISOW

- Cze$¢ potnocna inwestycji — Park Edukacyjny ellyjjest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,Etk - NADJEZIORNANwalonym uchwainr
XXI1/212/08 Rady Miasta Etku z dnia 18 marca 20G8ptoszor w Dz. Urz. wo.
warminsko — mazurskiego nr 66, poz. 1302 z dnia 25 kwae2008r.

Teren inwestycji okrdono jako 4ZP — tereny zieleni wdzonej w tym zielg
rekreacyjna o charakterze ogélnoapstym

- Czes¢ potudniowa inwestycji — Park Rekreacyjny i potunlmy brzeg rzeki Etk olaty
jest miejscowym planem zagospodarowania przesteggnterenu ograniczonego ul.
Kili nskiego, rzek Etk, terenem Zgromadzenia Siostr Benedyktynek dvigjek i jez.
Etk zwanym ,Etk - CYPEL” uchwalony uchwair XI /87/99 Rady Miasta Etku z
dnia 7 lipca 1999r., ogtoszaenv Dz. Urz. woj. warmisko - mazurskiego nr 51, poz.
953 z dnia 6 sierpnia 1999r.

Teren inwestycji okrdono jako ZP — tereny zieleni parkowej

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO POTWIERDZAJ ACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE
- Powierzchnia terenu inwestycji 585ha Dziatki obgte opracowanien3001/14,
3001/16, 3001/4, 3000/5, 3000/8, 3775/3, 3001/8, 434 Wiascicielem dziatek jest
Gmina Miejska Elk, a wykonawgrawa wiasngci - Prezydent Miasta Efk.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.USTAWY

3.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budow{@aeU. z 2003r Nr 207, poz.2016
ze zm.).

3.1.2. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach buaaych (Dz.U. Nr 92,
po0z.881).

3.1.3. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie pnwgexzarowej (Dz.U. z
2002r. Nr 147, p0z.1229 ze zm.).
3.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze techgm (Dz.U. Nr 122,
p0z.1321 ze zm.).

3.1.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie ocegpdndci (Dz.U. Nr
166,p0z.1360, ze zm.).

3.1.5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogoliwarpieczastwie
produktéw (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

3.1.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o octeqizyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.
880)

3.1.7. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawyastgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetztsva w ochronidrodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania debdowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz U.
2010 Nr 119, poz 804)
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3.2. ROZPORZADZENIA | UCHWALY

3.2.1.Rozporgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
Nr 169, poz.1650).

3.2.2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych
(Dz.U. Nr47, poz.401).

3.2.3.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&2rsprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3.2.4.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004sprawie
systemoéw oceny zgodéd, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane
jednostki uczestnieze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 11887.2011).

3.2.5.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz progngomkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 20%2.p072).

3.2.6.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpmwe] budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, po&b6

3.2.7.Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

3.3.NORMY
3.3.1.PN-EN 335-2:2007
Trwatas¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych - Definicja klagytkowania - Czs¢ 2: Zastosowanie do
drewna litego
3.3.2..PN-EN 350-2:2000
Trwatas¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych -- Naturalna trwé&dalrewna litego -- Wytyczne
dotyczce naturalnej trwakei i podatndci na nasycanie wybranych
gatunkow drewna magych znaczenie w Europie.
3.3.3.PN-EN 351-1:2007
Trwatas¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczénoelkiem ochrony -- G&¢
1: Klasyfikacja wnikania i retencfrodka ochrony.
3.3.4.PN-EN 1991-1-2:2006
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje --
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania na kamscje w
warunkach pgaru.
3.3.5.PN-EN 1991-1-3:2005
Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje
-- Cz$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne -- Olageniesniegiem.
3.3.6.PN-EN 1991-1-4:2008
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje --
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru.
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4. DODATKOWE WYMAGANIA T WYTYCZNE ZAMAWIAJ ~ ACEGO

4.1.Prace projektowe oraz roboty budowlane winnyZrgalizowane zgodnie z zatwierdzaon
koncepcy projektows zagospodarowania terenu inwestycji.
4.2.W ramach opracowania dokumentacji projektowegg@s¢wziccia niezlgdne jest:

* wykonanie zakresu prac przygotowawczych

e opracowanie, na podstawie zatwierdzonej koncepajhitgektonicznej, projektow
budowlano - wykonawczych w zakresie:

« architektury,

* zieleni

* konstrukgiji,

« instalacji zewntrznych

» zagospodarowania terenu,

e opracowanie przedmiaréw roboét,

e opracowanie informacji BIOZ dla przeqsiziccia zgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawinformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

» dokonanie niezfinych uzgodnigi sprawdze.

« dokonanie, w imieniu zamawigjego, zgtoszenia robét budowlanych i uzyskanie
pozwolenia na budoyv

4.3.Wymagania dotygze wykonania robot budowlanych.

* Podmioty wykonujce roboty powinny posiadatosowne uprawnienia do ich
wykonywania.

* Wykonawca hdzie zobowazany przygotowai zabezpiecz§ plac
budowy na czas prowadzenia rob6t.

* Wykonawca hdzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
prawem, z warunkami umowy orazdzie odpowiadaza jakdé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodnéc z
dokumentagj projektows, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

* Wykonawca hdzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywestit.

* Polecenia inspektora nadzoru powinny kyykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez inspektora nadzoru

Opracowat: mgr inz. Jacek Birgiel
mgr ixx. arch. Mirostaw Krasowski
Wspotpraca: mgr irnz. arch. Kamil Birgiel
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IV.CZ ESC GRAFICZNA

koncepcja urbanistyczna parku @nik nr 1) — skala 1:500
graficzny podziat na etapy (aaknik nr 2) — skala 1:1000
koncepcja architektoniczna ktadki (zenik nr 3) — skala 1:250
koncepcja uktadu zieleni towarzygej (zahcznik nr 4) — skala
1:500

koncepcja lokalizacji kamer monitoringu (zegnik nr 5) —
skala 1:1000

przyktadowe elementow matej architektury (kartynedatow,
grafika)
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ZASTOSOWANE ELEMENTY O SWIETLAJ ACE PARK MIEJSKI:
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ZASTOSOWANE ELEMENTY ZIELENI PARKOWEJ:
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V. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ROBOT ZWI AZANYCH Z
PLANOWANYM ZAtO ZENIEM
- przedmiary dotyczce prac budowlanych
- przedmiary dotyczre Gwietlenia
- zestawienie szacunkowe elementow doggezmonitoringu
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