P1.1

WARSTWY WYKONCZENIOWE WG RZUTU GR. 2,0CM.
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4,0CM.

2xFOLIA POLIETYLENOWA GR. 0O,2MM. ZGRZEWANA NA
ZLACZACH

PODKtLAD GR. 12,0CM Z BETONU KL. B—15 ZATARTY
NA GLADKO

PODSYPKA Z PIASKI GRUBEGO ZAGESZCZANA
WARSTWAMI CO 30,0CM

GRUNT RODZIMY

P1.2

KAMIEN POLNY LUPANY GR. OK. 10,0CM
PODKLAD GR. 15,0CM Z BETONU KL. B—15
PODSYPKA Z PIASKI GRUBEGO ZAGESZCZANA
WARSTWAMI CO 30,0CM

GRUNT RODZIMY

P2.

DACHOWKA BITUMICZNA (GONT BITUMICZNY)

PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA BITA DO PODKCADU

DESKOWANIE PELNE GR. 2,5CM NA tATACH DYSTANSOWYCH GR.2,0CM
BITYCH DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

SZCZELINA WENTYLACYJNA

FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2MM PAROPRZEPUSZCZALNA

DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU

FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2MM PAROOCHRONNA

PODBITKA Z DESEK BOAZERYJNYCH DREWNIANYCH GR. 2,5CM BITA
DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

St.

KAMIEN POLNY LUPANY GR. OK. 15,0CM

KOTWIONY DO SCIANY

SCIANA GR. 25,0CM Z BLOCZKOW BETONOWYCH M4
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M—KI "50”

TYNK CEM.—WAP.

S2.

SCIANA Z BALA O PRZEKROJU 18/20cm, FREZOWANEGO W NAROZNIKACH,
LACZONEGO NA "OBCE PIORO"

WYKAZ PRZEGROD
BUDOWLANYCH
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