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Opis techniczny
1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny obejmuje projekt tadacji gniazd wtykowych,
oswietleniowej i ochrony od pofan w budynku gospodarczym Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony z podzas uytkowym z instalag c.o. , dach

wykonany z blachy.

2. Opis poszczegolnych instalaciji

21 Obliczenia techniczne
a) Nagpicie sieci 400/230V
b) Obarenia
» 200,100, 50 W —dqwietlenie
* 200 W — gniazda wtykowe
Catkowita moc zainstalowana dla jednej tablicydymku wynosi 1.5kW. Przgjo

moc szczytow 1 kW dla jednej tablicy TB. Obliczenia znajdgic na schemacie.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)

Projektuje si wykona wewretrzng linie zasilajca (wlz) kablem YKYzo 3x4mmz2 z
zlacza pomiarowo-rozliczeniowego do tablicy TB. Watvn budynku, kabel naky ukiad&
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t. Kabel nglevprowadzé do tablicy bezpiecznikowej i
podiczy¢ pod zaciski wyt. gldwnego.

2.3 Instalacja odbiorcza domu

Instalacg gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDY, 3x 2,5 mni prowadzonymi
p/t. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowe wysokéciach od poziomu
posadzki j. n.

* pom. ogoblnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m;

Obwody éwietleniowe przewodem YDY 4,3 x1.5mm?2 p/t lub mndirkach z
elektroinstalacyjnych. &czniki naley instalow& p/t na wysokéci 1,2m od poziomu
posadzki. W tazienkach i sanitariatach zastosowgprztu p/t szczelny o IP 44.

Podstaw zastosowania ochrony p/przegiopwej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-
443



Oprawy d@wietleniowe wewgtrz pomieszczenia montowana zawiesiach. An
zewngtrz do konstrukcji dachu

Doktadne rozmieszczenie i wysako osprztu elektroinstalacyjnego nae uzgodnd
z inwestorem.

Wszystkie przewody kabelkowe YRWinny posiadéaizolacg 450/750 V i barwyyt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektrycagikona w uktadzie TN-S.

2.4. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Projektuje sj ochrore wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne yo#anie zasilania
poprzez wydczniki nadmiarowo-gidowe przy uszkodzeniu oraz izolowaniedtz czynnych
przed jako ochrona podstawowa oraz agghiki réznicowopndowe jako uzupetnienie
ochrony podstawowe;j.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi énieolacg koloru zotto-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegoélnych instalachiondzych naley przylaczye do
wspodlnego magistralnego przewodu ochronnego.

W pomieszczeniach tazienek, wc i kabin natryskdwyohczy¢ metalowe czsci
wanny, brodzika natryskowego oraz metalowych rarmatury tworgc lokalnie poiczenie
wyroéwnawcze z najhliszym punktemzyly ochronnej PE puszki instalacyjnej lub ligtw
zaciskowy tablicy rozdzielcze,.

Po wykonaniu pakczer dokon& pomiarow skuteczrigi ochrony od porzen pradem

elektrycznym.
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