OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE:
1.1.0biekt: budynek magazynowy dla obstugi parku linowego
1.2.Adres budowy: Eik, ul. Grunwaldzka, obreb 01-Etk 1, dziatka nr 1360/9.
1.3.Inwestor: Gmina Miasto Elk,
19-300 E1k, ul. Pitsudskiego 4
1.4.Podstawa opracowania:
1.4.1.Decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2011 z dnia 15.03.201 1r.
1.4.2.Ustalenia z Inwestorem.
1.4.3.Normy 1 normatywy projektowania.
1.5.0pracowatl: mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski, mgr inz. Jacek Birgiel
wspolpraca: mgr inz. arch. Kamil Birgiel

2.ZAL.OZENIA FUNKCJONALNE;

2.1.Budynek zaprojektowano jako budynek magazynowy, niepodpiwniczony, z
dachem niskim, dwuspadowym, pokrytym dach6wka bitumiczna.

2.2.Konstrukcja budynku drewniana, z bala o przekroju 18/20cm. Dach budynku o
konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowe;j.

3.LOKALIZACJA, OBCIAZENIA, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

3.1.0biekt zlokalizowano w obrgbie I strefy obcigzenia wiatrem 1 IV strefy
obciazenia $niegiem.

3.2.W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, grunty wysadzinowe.

3.3.W miejscach zblizonych do linii brzegowej jeziora moga wystgpowac wody
naplywowe, infiltracyjne powyzej poziomu posadowienia fundamentéw. Wody
te nalezy usunac¢ podczas betonowania fundamentéw poprzez przepompowanie
do jeziora.

3.4.Przyjeto obciazenia stale 1 zmienne zgodnie z obowiazujagcymi normami.
Obciazenia nie normowe nie wystepuja.

4.0PIS TERENU INWESTYCIJI - STAN ISTNIEJACY.

4.1.Dziatka nr 1360/9 zlokalizowana jest na terenach rekreacyjnych miasta Etk.
Na dzialce istnieje plac zabaw, zadaszone stanowisko do grila, budynek
gospodarczy oraz ciagi piesze. Teren dziatki tworzy zatlozenie parkowe z
okreslona roslinnascia, traktami pieszymi oraz miejscami rekreacji
wypoczynkowej.

4.2. Teren dziatki nr 1360/9 jest uzbrojony technicznie w przyltacza energii
elektrycznej obstugujace oswietlenie traktow pieszych oraz parku.



4.3.Teren dzialki ptaski, cz¢sciowo ogrodzony, teren lokalizacji projektowanego
budynku nie zadrzewiony, nie posiadajacy okreslonej szaty roslinne;.

4.4.Dziatka od strony pétnocno-wschodniej graniczy z zabudowang dziatka
Migejskiego Osrodka Sportu. Z pozostatych stron graniczy z jeziorem Elckim.

5.0PIS TERENU INWESTYCIJI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

5.1.Na dziatce lokalizuje si¢ budynek magazynowy dla obstugi parku linowego
przewidzianego do realizacji odrgbnym projektem.

5.2. Bedzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony o drewnianej konstrukcji
scian. Dach budynku o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej, kryty dachowka
bitumiczna w kolorze ceglastym.

5.3.Poza budynkiem na dziatce projektuje si¢ dojscie do budynku od strony
poludniowego, z istniejacego traktu pieszego nawierzchnia z thucznia,
ograniczong kraweznikiem.

5.4.Dostep na teren parku (dziatki 1360/9) prowadzi od strony wschodniej traktem
pieszym ogdélnodostgpnym, zas od strony péinocno-wschodniej dostep do
dziatki prowadzi z terendw MOS, jest to dostgp ograniczony godzinami pracy
osrodka.

6.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.
6.1.Dane ogélne:

6.1.1.Pow. zabudowy — 19,62 m’
6.1.4.Pow. uzytkowa budynku — 15,60 m*
6.1.6.Kubatura — 59,10 m’

6.2.0pis rozwiazan konstrukcyjno — materiatowych:
6.2.1.Fundamenty zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie, metoda
bezszalunkowa, beton klasy B-15, posadowienie na gt¢bokosci 140cm
ponizej poziomu gruntu.
6.2.2.Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe do wysokosci ok. 40,0cm nad
poziom gruntu, murowane z bloczkow betonowych B-4 gr. 25,0 cm na
zaprawie cementowej m-ki ,,50” 1 kamienia tupanego gr. ok. 15,0cm
murowanego na zaprawie cementowej i kotwionego do $ciany konstrukcyjne;.
Powyzej Sciana z bali drewnianych o przekroju 18/20cm, frezowanych na
naroznikach frezem szerokosci 2,0cm. Bale nalezy taczy¢ metoda ,,na obce
pioro”. Laczenia bali na narozach budynku wykona¢ wedtug rysunku 1/A/1.
6.2.3.Scianka dziatlowa gr. 10 cm wykonanea z deski boazeryjnej na ruszcie
drewnianym.
6.2.4.Dach budynku o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej kryty
dachowka bitumiczna. Szczegdlowy opis w wykazie przegroéd budowlanych
w rysunku 4/A.



6.2.5.Stolarka okienna 1 drzwiowa zewngtrzna drewniana w kolorze dobranym do
koloru scian z bala. Drzwi wewngtrzne drewniane ptycinowe.

6.2.6.Wentylacja budynku za pomoca otworu 14/14cm umieszczonego w Scianie
szczytowej na wysokosci 2,0m.

6.3.Wykonczenie zewngtrzne budynku.

6.3.1.Dach budynku pokryty dachéwka bitumiczna w kolorze ceglastym.

6.3.2.Stolarka drzwiowa w kolorze dobranym do koloru bala.

6.3.3.Kolorystyka elewacji — naturalny kolor drewnianych bali, kamien naturalny
tupany w cokole budynku.

6.3.4.Rynny 1 rury spustowe z profili PCV w kolorze.

6.3.5.0brébki blacharskie w kolorze jasnym szarym.

7.WARUNKI OBSELUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

7.1. Zaopatrzenie w wodg¢ — nie wymagane.

7.2.0dprowadzenie sciekOw sanitarnych — nie wystepuje.

7.3.0dprowadzenie wod opadowych —powierzchniowo na nieutwardzone tereny
dziatki nr 1360/9.

7.4.Ciepta woda — nie wymagana.

7.5.Elektryczno$¢ — na warunkach RE Etk.

7.6.Gaz — nie wymagany.

7.7.Instalacja odgromowa - nie wymagana.

8.OCHRONA PPOZ.
- bez wymagan

9.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI ORAZ STAN OBIEKTOW
SASIEDNICH.
9.1.Zaopatrzenie w wodg¢ 1 odprowadzanie sciekOw — nie wystepuje.
9.2.Emisja spalin - nie wystegpuje.
9.3.Wytwarzanie odpadow - nie wystepuje.
9.4 Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujacego i
elektromagnetycznego - nie wystepuje.
9.5.Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja — bez wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne oraz stan
budynkoéw sasiednich.

Opracowatl: mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski, mgr inz. Jacek Birgiel
Wspdlpraca: mgr inz. arch. Kamil Birgiel



