OPIS TECHNICZNY

1. DANE OG”LNE:

1.1 .Obiekt: park linowy

1.2.Adres budowy: Elk, ul. Grunwaldzka, obr¢b 01-Etk 1, dziatka nr 1360/9.

1.3.Inwestor: Gmina Miasto Etk,19-300 Eik, ul. Pitsudskiego 4

1.4.Podstawa opracowania:

1.4.1.Decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2011 z dnia 15.03.2011r.

1.4.2.Ustalenia z Inwestorem.

1.4.3. Wyrys geodezyjny mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.

1.4.4. Normy i normatywy projektowania.

1.5.0pracowat: mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski, mgr inz. Jacek Birgiel wspélpraca: mgr inz.
arch. Kamil Birgiel

2. ZAY OZENIA FUNKCJONALNE;

2.1.Projektuje si¢ park linowy sktadajacy si¢ z trzech tras o r6znym stopniu trudnosci (niskie;j,
wysokiej, maluch) wg opisu tras w opracowaniu technologicznym autorstwa ,,Trans-Blues"
Wojciech Sieprawski, budynek magazynowy dla obstugi parku linowego (budynek objety
odrebnym projektem).

2.2 Konstrukcje parku linowego stanowi¢ beda istniejace na dziatkach 1360/9 i 1360/8 drzewa
(dopuszczone do inwestycji przez dendrologa - opracowanie: ,,Charakterystyka drzewostanu
inwestycji Park Linowy w Etku (karta dendrologiczna)" mgr inz. Wojciech Stomka, specjali-
sta ds. ochrony roslin, fm. Entomolog) oraz projektowane drewniane stupy.

3. LOKALIZACJA, OBCIAZENIA, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

3.1. Obiekt zlokalizowano w obrebie I strefy obcigzenia wiatrem i1 IV strefy obcigzenia Sniegiem.

3.2. W poziomie posadowienia stop fundamentéw wystepuja gliny piaszczyste oraz piaski gli-
niaste w stanie twardoplastycznym, grunty wysadzinowe.

3.3. W miejscach zblizonych do linii brzegowej jeziora moga wystgpowa¢ wody naptywowe,
infiltracyjne powyzej poziomu posadowienia fundamentéw. Wody te nalezy usuna¢ podczas
betonowania fundamentéw poprzez przepompowanie do jeziora.

3.4. Przyjeto obciazenia state i zmienne zgodnie z obowiazujacymi normami. Obciazenia nie
normowe nie wystepuja.

4. OPIS TERENU INWESTYCIJI - STAN ISTNIEJACY.

4.1.Dziatki nr 1360/9 i 1360/8 zlokalizowane sa na terenach rekreacyjnych miasta Etk. Na dziat-
ce istnieje plac zabaw, zadaszone stanowisko do grila, budynek gospodarczy oraz ciagi pie-
sze. Teren dziatki tworzy zatozenie parkowe z okre§lona roslinno$cia, traktami pieszymi
oraz miejscami rekreacji wypoczynkowe;j.

4.2. Tereny dziatek nr 1360/9 i 1360/8 sa uzbrojone technicznie w przylacza energii elektryczne;j
obstugujace o$wietlenie traktéw pieszych oraz parku.

4.3. Tereny dziatek plaskie, czg¢sciowo ogrodzone, teren lokalizacji parku linowego posiada
okreslona roslinnos¢ - teren okresla sig jako zatozenie parkowe.

4.4. Dzialka od strony p6étnocno-wschodniej graniczy z zabudowana dziatka Miejskiego Osrodka
Sportu. Z pozostatych stron graniczy z jeziorem Elckim.



5. OPIS TERENU INWESTYCII - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.
5.1.Na dziatkach 1360/9 i 1360/8 projektuje si¢ park linowy sktadajacy si¢ z trzech tras o roz-

nym stopniu trudnosci. Trasa wysoka sktada si¢ z 12 przeszkdd zaczepionych na istniejacym
drzewostanie i trzech stupach. Zaktada si¢ maksymalna wysokos¢ zaczepienia przeszkéd na
wysokosci 8,5m. Zaczepienie tras na pniu drzew istniejacych uzalezni¢ nalezy od Srednicy
pnia na. Trasa niska sktada si¢ z 20 przeszkdd zaczepionych na istniejacym drzewostanie i
dwoéch stupach. Zaktada si¢ maksymalna wysokos¢ zaczepienia przeszkéd na wysokosci
5,5m, minimalna wysoko$¢ zaczepienia przeszkod nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m. Zacze-
pienie tras na pniu drzew istniejacych uzalezni¢ nalezy od Srednicy pnia na maksymalne]
wysokosci. Trasa ,,maluch" sktada si¢ z 11 wiezyczek o konstrukcji drewnianej, potaczonych
ze soba 10 przeszkodami.

Przed kazda przeszkoda na wszystkich trasach nalezy umiesci¢ tabliczkg (o wymiarach mi-
nimalnych 15x15cm w kolorze) z piktogramem, ktéry obrazuje sposéb ,,pokonania” danej
przeszkody. Zawarte w opracowaniu piktogramy przyktadowe. Szate graficzna nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zmian ukladu geometrycznego trasy (w stosunku do opracowania firmy , Trans-Blues")
uzaleznione jest brakiem odpowiedniej powierzchni dla zastosowania uktadu prostokatnego.
Na dziatce 1360/9 projektuje si¢ rowniez budynek magazynowy. Bedzie to budynek parte-
rowy, niepodpiwniczony o drewnianej konstrukcji scian. Dach budynku o konstrukcji pta-
twiowo-krokwiowej, kryty dachowka bitumiczna w kolorze ceglastym.

5.2.Projektowane drewniane stupy lokalizuje si¢ w poblizu drzew objgtych pierwotnym opraco-

waniem firmy ,,Trans-Blues". W ocenie dendrologicznej 5 drzew zostaly wykluczonych z
inwestycji z powodu ztego stanu pnia. Projektuje si¢ 5 drewnianych stupéw o wysokosci od
4,0m do 10,0m. Posadowienie stupéw projektuje si¢ na zelbetowej monolitycznej stopie
fundamentowej, polaczenie stupa ze stopa stalowa obejma.

5.3.Dostep na teren parku (dziatki 1360/9) prowadzi od strony wschodniej istniejacym traktem

pieszym ogdlnodostgpnym, zas$ od strony pétnocno- wschodniej dostgp do dziatki prowadzi
z terendw Miejskiego Osrodka Sportu, jest to dostgp ograniczony godzinami pracy osrodka.

6. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

6.1.Dane ogdlne:

6.1.1.Pow. terenu lokalizacji parku linowego - 3200,00 m’
6.1.2.Pow. zabudowy obiektoéw trasy ,,maluch" - 25,00 m’
6.1.3.Pow. zabudowy budynku magazynowego - 19,62 m’
6.2.0pis rozwiazan konstrukcyjno - materialowych:

6.2.1.Stopy fundamentowe zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie, beton klasy B-15,

posadowienie na glgbokosci 140cm ponizej poziomu gruntu (wg rysunkoéw konstrukcyj-

nych).
6.2.2.Eaczenie stupa ze stopa fundamentowa stalowa obejma (wg rysunkéw konstrukcyjnych).
6.2.3.Stup wykonany z okorowanego drewna sosnowego (wg rysunkow konstrukcyjnych).

7. UZYTKOWANIE OBIEKTU.

7.1.Park linowy bedzie dostgpny pod nadzorem instruktorskim.

7.2.Urzytkownicy parku linowego beda wyposazeni kazdorazowo w specjalistyczny sprzgt aseku-



racyjny wg opisu zawartego w opracowaniu firmy ,, Trans-Blues".

7.3.Trasa ,,maluch" wyposazona bedzie w siatki asekuracyjne.

7.4.Teren parku linowego wyposazony bgdzie w system monitoringu w celu przeciwdziatania
uzytkowania urzadzen parku bez nadzoru.

7.5. Wykonawca opracuje opis ¢wiczen parku linowego z podzialem na trasy wraz z objasnie-
niami piktograméw. Szate graficzng nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI ORAZ STAN OBIEKTOW
SASIEDNICH.

8.1.Zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekéw - nie wystepuje.

8.2.Emisja spalin - nie wystgpuje.

8.3.Wytwarzanie odpadow - nie wystepuje.

8.4.Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego - nie
wystepuje.

8.5.Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja - bez wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne oraz stan budynkéw sasiednich.

Opracowatl: mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski, mgr inz. Jacek Birgiel
Wspétpraca: mgr inz. arch. Kamil Birgiel



