DREJPRO

DREJPRO Tomasz Drejer ul. Dabrowka 4B 16-400 Suwatki
tel./fax 875685870 tel. kom. 500136048

e-mail: drejpro@interia.pl

Numery dzialek:

Inwestor:

Stadium:

Projekt:

Temat:

Branza sanitarna:

140/12, 140/13, 829/125, obreb 1 m. Etk

Gmina Miasto Etk
ul. Pilsudskiego 4

19-300 Etk

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branza sanitarna

Budowa ulicy Wileniskiej na odcinku od nowowybudowanej
ulicy Wilenskiej do drogi wewnetrznej na dz. nr 829/121

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji deszczowe]
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. Czesé graficzna opracowania

Rys nr S.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

Rys nr S.2. Profil sieci deszczowej, skala 1:500/1:100;

Rys nr S.3. Szczegot wpustu ulicznego z osadnikiem, skala 1:20;
Rys nr S.4. Szczegot studni rewizyjnej, skala 1:20;

Rys nr 8.5. Schemat zabudowy hydrantu podziemnego

Rys nr S.6. Schemat zabezpieczenia wykopow

Rys nr S.7. Schemat wypetnienia wykopow
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Warunki techniczne nr MK-RD.7333.14.2012 z dnia 12.09.2012r. wydane przez Urzad Miasta Elk;
Warunki techniczne nr DT/2233/03/14/12 z dni8a 14.08.2012r. wydane przez PWiK Spoétka z 0. 0. w Et-
ku;

Uzgodnienie przebiegu trasy z dnia 08.02.2012r. z PGE Dystrybucja S.A Oddzial Biatystok Rejon Ener-
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Uzgodnienie nr MK-D.7012.1.2013 z dnia 18.03.2013r. wydane przez Urzad Miasta Elk
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A. Projekt zagospodarowania terenu
do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa ulicy Wileriskiej na odeinku od nowowybudowanego odcinka ulicy Wilerskiej do dz. geod. nr 829/121

1. Przedmiot inwestycji.

a. Charakter inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilenskiej w miejscowosci Efk,
gmina Etk, powiat etcki, wojewodztwo warminsko — mazurskie.

b. Inwestor:
Gmina Miasto Etk
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4
19-300 Etk
c. Adres inwestycji:
Obreb nr 1 Etk: 140/12; 140/13; 829/125;

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja to obszar drog miejskich, krajowych.
W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia uzbrojenia terenu:
> Istniejaca sie¢ wodociggowa,
» lIstniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,
> lIstniejaca sie€ energetyczna,
» lstniejaca siec telefoniczna,
Istniejace uzbrojenie terenu naniesione jest na mapie — Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania te-
renu.

Kolizja z istniejaca siecia wodociggowa @300 zeliwna

Przed rozpoczeciem prac, w miejscu skrzyzowan z istniejacq siecig wodociagowg zeliwng Dn300,
nalezy odkry¢ istniejacy przewod wodociagowy i ustali¢ rzedne posadowienia.

Prace w poblizu istniejgcej sieci wodociagowe] Zeliwnej Dn300 nalezy wykonac wedtug zatgczone-
go uzgodnienia nr DT/2233/03/02/13 z dnia 15.02.2013r.

Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym

W miejscach skrzyzowan z projektowang siecig energetyczng — wg branzy elekirycznej — zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne typu AROT DN 110mm o diugosci L=4,0m kazda. Prace w poblizu
uzbrojenia__elektroenergetycznego nalezy wykonaé wg zatgczonego uzgodnienia z dnia
08.02.2013r.

Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym

W miejscach skrzyzowan z istniejacy siecig telekomunikacyjna na urzadzenia telekomunikacyjne
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT DN 90mm o dtugosci L=4,0m. Prace w poblizu
uzbrojenia _telekomunikacyjnego nalezy wykonaé wedlug zataczonego uzgodnienia nr
RN/19099/2013 z dnia 08.02.2013r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Budowa sieci wodociagowej z rur PE100 DN90 SDR17 o dtugosci L=4,70m zakorczona hydran-
tem podziemnym DN80.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV DN250; DN160 SDR34 o tgcznej dtugosci L=247,10 m. .
Projektuje sie wpusty uliczne deszczowe stuzace do wychwytywania i odprowadzenia wod desz-
czowych z ciggéw komunikacyjnych ulic i chodnikéw ulicy Wilenskiej w migjscowosci Etk. Do zbie-
rania wod deszczowych zostaly zaprojektowane wpusty uliczne zeliwne kraweznikowo-jezdniowe z
osadnikami o $rednicy @500 mm potaczone z projektowanymi studniami rewizyjnymi za pomoca
przykanalikow, ze spadkiem w kierunku studni. Odprowadzenie wod deszczowych za pomocg
projektowanych przykanalikéw do istniejacej sieci deszczowej w obrebie ulic Wilenskiej.




4. Zestawienie wielkosci inwestycji.

ETAP |

Sie¢ wodociagowa

Rurocigg PE100 DN90 SDR17

Hydrant podziemny DN80

Zasuwa wodociggowa Dn80

Skrzynki do zasuw wodociggowych typ cigzki
(wymiana istniejacych skrzynek wodociggowych)

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kolektor grawitacyjny PCV-U DN160 SDR34
Kolektor grawitacyjny PCV-U DN250 SDR34
Studnie kanalizacyjne @1200

Betonowe wpusty uliczne @ 500

Rury ochronne typu Arot DN110

L=4,7m
kpl. 1
szt. 1

szt. 3

L=73,10m
L=174,0m

szi. 7

szt. 7

szt. 3; L=12,0m




B. Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa ulicy Wilenskiej na odcinku od nowowybudowanego odcinka ulicy Wilenskiej do dz. geod. nr 829/121

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Warunki Techniczne nr M K-RD.7333.14.2012 z dnia 12.09.2012r. wydane przez UME#k
Warunki Techniczne nr DT/2233/03/14/12 z dnia 14.08.2012r. wydane przez PWiK Etk
Uzgodnienie z eksploatatorem sieci;

Projekt budowlany branzy drogowej;

Obowigzujgce normy i przepisy.
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2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto ulice Wileriska w miejscowosci Etk, gmina Etk, powiat etcki, woje-
wodztwo warmirisko — mazurskie.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
» budowe sieci wodociggowej z hydrantem podziemnym DN8O,
> odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustéw ulicznych @500mm z osadnikami, pod-
taczonych przez projektowane lub istniejace studnie deszczowe do istniejgce] kanalizacji
deszczowej,
» kanalizacji deszczowe] z rur PCV-U oraz studni rewizyjnych betonowych @1200mm.

3. Sie¢ wodociggowa i jej elementy

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE100 DN90 SDR17 o dlugosci L=4,70m. W weztach na
sieci projektuje sie ksztattki z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem EPDM zbrojonym wkiadkg
stalowg. Potgczenia ww. elementéw projektuje sie za pomocg ztgcz uniwersalnych kotnierzowo—
rurowych. Projektowang sie¢ wodociggowa zakonczyé hydrantem podziemnym DNB80. Przed za-
sypaniem rurocigg poddac probie szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru. Zgodnie z wyda-
nymi warunkami minimalne posadowienie przewoddéw wodociggowych powinno wynosi¢ 1,80m.
Istniejace skrzynki do zasuw wodociagowych wymieni¢ na typ cigzki, postanawiajgc na betono-
wych pierécieniach odcigzajgcych.

Rzedne istniejacych skrzynek wodociagowych dostosowac do rzgdnych powykonawczych
ulic.

Prace w poblizu uzbrojenia wodociggowego oraz kolizje nalezy wykona¢ wedtug zalaczone-
go uzgodnienia nr DT/2233/03/02/13 z dnia 15.02.20132r. wydanego przez PWiK Etk.

Rury PE

> rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiadac do-
puszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

» rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostar-
czane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 8001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

» wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE8O kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

> rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow re-
granulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100.

Hydrant podziemny DN80

» Hydrant podziemny DN8O z zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamknigciem;

» Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnie-
nie PN16;

> Korpus dolny, komora dolna, uchwyt ktowy, kolumna z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
wg EN 1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zy-
wicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé warstwy
250 pm, przyczepno$¢ min 12 N/mm? odpornoéé na przebicie metods iskrowg 3000V, od-
pornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez nieza-
lezng jednostke;

> Giebokos¢ zabudowy RD =1,8 m;

» Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powloka
elastomerowa, dopuszczona do kontaktu z woda pitng;

5




» Dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie ko-
markowe;j;

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybi;

Mozliwos$¢ podigczenia rury PE do odwodnienia hydrantu;

Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;,

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,;

Mozliwos¢ wymiany elementéow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania;

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339;

Zasuwa DN8O

» Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowa-

ne na zimno,

» Korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczone-
go antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkows farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 250 um. Przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa. Zabezpieczenie antyko-
rozyjne ma spetnia¢ wymagania stowarzyszenia GSK,

Minimum potréjne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni dta-
wicowych i uktadu uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM - dla wody pitnej,

Klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z
wodg),

Bezgniazdowy przelot,

Sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masg na goraco,

Uszczelnienie pokrywy uszczelkg elastomerows z NBR lub EPDM,

Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN 2501,
Sruby, nakretki i podktadki taczace zasuwy z rurociggiem powinny by¢é wykonane ze stali
nierdzewne;,

Uszczelki taczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM z wkiadka ptocienng
lub stalowa,

Klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposoéb trwaty umiesz-
czone na wyrobie.

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.
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4. Sie¢ kanalizacji deszczowej i jej elementy
Do odbiory wod opadowych z posesiji zaprojektowano:
> przewody kanalizacji deszczowej z rur PCV-U DN250; 160; SDR34,
» studzienki rewizyjne betonowe @1200 z wlazami zeliwnymi typu D400,
> wpusty uliczne deszczowe betonowe @500 z wiazem zeliwnym typu D400

4.1. Siec kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa projekiuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych o $rednicach
DN250; DN160, szereg ciezki ,S” (SDR34) SN8 taczonych na uszczelkg wargowa. Zmiany kierun-
kéw sieci wykonaé w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie przewodu, spadki,
$rednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Roboty montazowe wykonac scisle wg katalo-
géw technicznych producenta. Przed zasypaniem rurociag poddaé probie szczelnosci. Zgodnie z
PN — 81/B-03020 przykrycie przewodoéw kanalizacji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruntu,
winno wynosi¢ 1,60m. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki re-
wizyjne wiazowe z kregéw betonowych @1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny
by¢ wodoszczelne i wentylowane. Wpusty uliczne wykonaé z kregéw betonowych @500mm z
osadnikiem. Wpusty uliczne typu ciezkiego. Przytaczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za
pomocg rury ze spadkiem w kierunku studni rewizyjne;.

Rury PCV-U
> rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita jednorodng spetniajace wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:
> odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) po-
twierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,




» materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie wewnetrz-
ne (pozytywny wynik testu badania odpornoéci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000 go-
dzinnego potwierdza trwatosé na poziomie 100 lat)

> odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, ze rury
majg oznaczenie UD)

> temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem oznacza-
nia rur i ksztattek UD)

> rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastoso-
wania UD) (ij. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami
budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosc i szczelnos¢ w warunkach
znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium

» ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ row-

niez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

system posiadajacy aprobate IBDiM

YV VY

4.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne w technologii tradycyjnej z krggdw betonowych @500 z osadni-
kiem H=0,5m. Ptyta zelbetowa oparta na betonowym pierscieniu odcigzajgcym, zakoriczona wpu-
stem $ciekowym kraweznikowo — jezdniowym. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgo-
ciowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie Abizolem. W migjscach przejs¢ rurami PCV przez
sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne.

WPUSTY PRZYKANALIKI

Diugosé od- | Spadek

Rzedna wiazu | Rzedna wylotu | Wysokos¢ cinka Srednica kanatu | kanalu
Nr wpustu [m n. p. m] [mn. p. m] [m] [m] [mm] [%]
W1 140,95 139,80 1,15 12,5 160 5.4
w2 140,95 138,40 1,65 7.5 160 3,6
W3 139,40 137,88 1,52 13,5 160 3,3
W4 139,12 137.72 1,40 8.5 160 6.6
W5 139,13 138,13 1,0 9.5 160 2,6
W6 140,44 139,44 1,00 84 160 1,2
W7 140,44 139,30 1,14 13,2 160 1,5

Tabela nr 1. Zestawienie projektowanych wpustéw deszczowych

4.3. Studzienki rewizyjne

Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociggow kanalizacji deszczowej zaprojektowano stu-
dzienki rewizyjne betonowe z kregéw betonowych wg PN-B-10729 @1200, przykryte ptytami zelbe-
towymi @1400/600mm witazami zeliwnymi @600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wia-
zami deszczowymi z wbudowanymi stopniami wtazowymi. Wejscia rurociggéw do studni nalezy
uszczelni¢ plastyczng zaprawag cementowg. Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz
3 warstwami (podktadowa 1+2x wierzchniego krycia) ,Abizolu”. Studnie betonowe lokalizowane w
ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce. Miejsca ustawienia po-
szczegolnych studni pokazano na profilach podtuznych oraz w projekcie zagospodarowania tere-
nu.

UWAGA!!!

Rzedne wiazow studzienek i wpustéw ulicznych dostosowaé do rzednych powykonawczych
nawierzchni ulic.

STUDNIE ODCINKI SIECI
Dlugosé od- | Spadek
Rzedna wlazu Rzedna dna Wysokosé cinka Srednica kanalu | kanatu
Nr studni [m n. p. m] [m n. p. m] [m] [m] [mm] [%]
S4 140,94 139,34 1.4 40,5 250 1.0
s4' 141,86 138,94 2,92 44,0 250 1.1
s4" 141,65 138,46 3,19 21,0 250 1.0




S1 140,40 138,25 2,15 40,5 250 2.0
st 139,00 137,44 1,56 14,0 250 2.0
52 138,30 137,16 1,14 14.0 250 1,2
S3 138,57 137.00 1,57 - - -
Sist 138,39 136,84 1,65 = - -

5. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlo-
rynu sodu, przy czasie kontakiu wynoszgcym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu
na 500 litrow wody. Po 24—-ro godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosic
ok. 10mgCly/dm®. Po zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

6. Proba szczelnosci rurociagéw

Sie¢ wodociggowa

Préby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B—10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, prébe nalezy rowniez prze-
prowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow ru-
rociggi nalezy poddaé ogledzinom i hydraulicznej prébie na szczelnosé. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢ zaslepione. Proba
moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mnigj niz 10 bar. Odcinek poddany
probie w czasie 30 min nie powinien wykazywa¢ spadku ciSnienia na tarczy manometru. Caty ba-
dany odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie cbsypki. Zasuwy na catym
odcinku powinny byé otwarte (poza zasuwami przylaczy). Napetnienie przewodu woda o max.
temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu. Po
uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy
stopniowo podnie$é cisnienie do wysokos$ci cisnienia prébnego. Préby szczelnosci i odbidr sieci
wykonac w obecnosci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurociggi grawitacyjne poddac probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapic¢ ubytek wody lub Sciekéw w cza-
sie trwania préby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience poto-
zonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m diugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci.
Sposob wykonania proby wykonac¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 1 6.2.3 wg ww. normy. Proby szczelnosci i
odbiér sieci wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i recznym. Szczegding uwage zwréci¢é na
prace przy istniejgcym uzbrojeniu; wodociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kana-
lizacja - w tym miejscu roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Zasady BHP
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geo-
dezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robdt. Szczegdlnie wazne jest ustalenie prze-
biegu kabli energetycznych. Prace w sagsiedztwie kabli wysokiego napigcia nalezy uzgodni¢
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owingé kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktory zostat przeszko-
lony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzo-
nych w wykopach nie wolno zatrudniac kobiet ani pracownikéw mtodocianych, postugiwac sie na-
rzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywaé positkéw ani napojow alkoho-
lowych. Podczas robot w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznose.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
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potozenie przewodow, na giebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami. Podczas
pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage czy
nie tworzg sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujgcej maszyny nie jest
ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtosé to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu
gruntu).

Przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sig z osobami sprawujgcymi
nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na wysoko-
§ci 1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w swiatto ostrzegawcze, ustawionymi mini-
mum 1m od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopuscic¢ do upla-
stycznienia gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdéw nalezy wykonac
system odwodnienia na czas robdt montazowych np. metodg powierzchniowego odwadniania za
pomocg pompowania. llo§¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor
inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystgpi¢ gruntéw organicznych -torféw i namutow
nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wigkszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokoéci 0,7m w scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowaé drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykonac
dwa wyjscia z dwéch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Od-
legtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20m.
Zabronione jest skiadowanie urobku i rur:

» w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

sciany jego sg obudowane,
> w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg umocnione.

8. Odbiodr robot

Odbidér robdt przy budowie rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w oparciu o

normy miarodajne dla zastosowan przewodow kanalizacyjne oraz warunki dotyczace robot
ziemnych i montazu przewodow.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy,

a mianowicie:

- odbiory czesciowe

- odbiory koncowe.

Odbiér techniczny czesciowy: odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajgce zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robot lub zakonczone
fragmenty budowy co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenia czeSciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokétem ko-
misji z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia. Odbidr techniczny koncowy: odbio-
rem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze byé on wczesniej oddany do eksploata-
cji. Przy odbiorze koAcowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi w
tym wzgledzie zarzadzeniami. Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdét, podpisa-
ny przez wszystkich cztonkéw komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ wykaz

zauwazonych wad i usterek z terminem ich usuniecia i nazwiskiem osoby upowaznionej do
stwierdzenia wykonywania poprawek.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta winien dokonac wytyczenia trasy
kanalizacji deszczowej. Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewnetrznej uprawniony geo-
deta winien wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg - geodezyjng. Po zakonczeniu robét ze-
wnetrznych wykonawca winien sporzadzi¢ operat powykonawczy sieci.




P
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Uwagi koricowe

Przy zamawianiu poszczegdlnych elementow sieci kanalizacji deszczowej nalezy postugiwac
sie aktualnymi katalogami producentow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trasg przebiegi odcin-
kow rurociagu wraz z domiarami do punktow stafych.

Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu i inwenta-
ryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

Przed rozpoczeciem robot dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegdlnosci zmiany materiatow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Catosé prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggow z two-
rzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
— W—wa 1996.

Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budoweg, przepisami techniczno bu-
dowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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C. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot
Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Etk w zwigzku z budowg
ciggu komunikacyjnego ulicy Wilenskiej.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

Trasowanie sieci w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz elementow, rurociggdéw i armatury projektowanych sieci.
Odbidr rob6t —proba szczelnosci.

Zakrycie rurociggow.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Rl s e

3. Przemdywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej oraz posadowienie studzienek nalezg do robét typo-
wych. Roboty budowlane zwigzane sag z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur
i armatury. Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm.) i §4 pkt 1a, 6 a, b Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151,
poz. 1256 ) nalezg do robot stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi tj. :
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wy-
kopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV.
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15KkV.
— Robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komuni-
kacyjnych.
—~ Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
— Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych nie-
bezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
— Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
— Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabryko-
wanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4, Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzenia robot budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét.

3. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wiasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robdt,
wiasciwej osobie lub instytucii.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tadma ostrzegawczg, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien | w nocy ze wzgle-
du na bezpieczenstwo 0sob trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy in-
formacyjnej zawierajgcej:

— Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

- Adresy i telefony wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
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— Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne — ,instruktaz ogoélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracow-
nicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie BHP
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urza-

dzen

o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczgce:

~ Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownika. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych.

— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

— Udzielania pierwszej pomocy.

- Srodki techniczne i organizacyjne, =zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacjg.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy.

— Dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

— Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy.

— Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzdr nad pracownikami zatrudnionymi

przez siebie powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kieru-
jaca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upa-
dek

z wysokoséci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez od-
powiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowiazany jest informowaé pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

12




Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu).

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu).

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu bu-
dowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie sieci, takich jak:
Elektroenergetyczne,

Telekomunikacyjne,

Cieptownicze,

Wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne| odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wyko-
nywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porgcze ba-
lustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien i giebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie giebokos¢ wigkszg niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejéciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy

rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w ce-

lu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gieboko-

$ci wiekszej od 2,0m.

Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

— W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalne-
go odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig¢ do tworze-
nia nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych:

— Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie za-
grozenia. tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z kazdej
strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegto$é pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— Przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomigdzy obiektami budowlanymi, a podwoziem

dzwigu lub wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym.
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Skiadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomigdzy toro-
wiskiem dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

6.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi
by¢ niedostepne dla oséb postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast
mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych oséb uprawnionych.

-~

Uwagi koricowe

. Przy zamawianiu poszczegdlnych elementéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy postu-

giwac sie aktualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE.

. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkéw

rurociagu wraz z domiarami do punkiéw statych.

. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez

odpowiednie stuzby.

. Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatow i technologii

wykonania robét nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z two-

rzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
W-wa 1996.

. Prace wykonywaé¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno bu-

dowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawa prawna opracowania.

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

Z pozniejszymi zmianami)

. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego za-

kresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoto-

wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-

nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $srodkow chemicznych do uzdatnia-
nia wody i oczyszczania $ciekow.
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URZAD MIASTA
19-306 ELK

ul, Marsz. J. Pilsudskiego 4

WYDZIAL MIENIA KOMUNALNEGE

tel 0877326747 fax DR7 737262 30

[AY

Elk, dn.12.09.2012 1.

"DREJPRO"
Tomasz Drejer
16-400 Suwalki, ul. Dagbrowka 4B

MK —-RD.7333.14.2012

Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
09.08.2012 1. dotyczace przebudowy ulicy Wilenskiej w Etku informuje, ze $cieki opadowe nalezy
odprowadzaé do studni rewizyjnej o rzednych 133,21/130,97 - oznaczonej na dolaczonym wyrysie
geodezyjnym kolorem zielonym - poprzez zbiornik wyréwnawczy za zgoda i na warunkach
Generalnej Dyrekeji Drég i Autostrad w Olsztynie, oraz do studni rewizyjnej w ul. Wilenskiej o
rzednych 138,39/136,84 oznaczonej na dotaczonym wyrysie geodezyjnym kolorem zielonym -
zrzut z projektowanych odcinkéw drogi nie moze przekraczaé¢ wydajnoscei istniejacych przewodow
kanalizacji deszczowej.

Do obliczen przyjaé deszcz 170 l/s*ha i czas trwania 15 minut. Zaprojektowa¢ "spinki"
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej Spétdzielni Mieszkaniowej "Swit" w Etku z odwodnieniem

projektowanej ulicy Wilenskie;.

NACZEENIK

%

Wydziaiu Mienia Kder unalnego
o b,

e

iy Andreze] Semenczuk
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HAGI POLSKIE

o

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia w Etku

Etk, 14. 08. 2012 1.

DT/2233/03/14/12

»DREJPRO”
Tomasz Drejer
16-400 Suwalki

ul. Dabrowka 4B

Dotyczy: przebudowy ul. Wilenskiej w Etku.

W odpowiedzi na pismo z 09. 08. 2012 r. Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia podaje nizej wymienione warunki
techniczne celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji na przebudowe ulicy
Wilenskiej w Etku:

1. Uwzgledni¢ przebieg istniejacego przewodu wodociagowego @ 300 z zeliwa szarego.

2. Zachowa¢ normatywne zaglebienie wymienionego przewodu, z uwzglednieniem

przykrycia zabezpieczajacego przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Skrzynki do zasuw wodociagowych podlegaja wymianie na typ ciezki. Nalezy je
posadowi¢ na betonowych pierscieniach odcigzajacych i dostosowaé do nowych
rzednych.

4. Hydrant kolidujacy z projektowang jezdnig przebudowaé poza pas drogi w strone

istniejacej zabudowy.

5. Projekt na budowe ulicy z deniwelacja terenu uzgodni¢ z naszym Przedsigbiorstwem.

6. Ewentualne dodatkowe uwagi i zastrzezenia, ktore wynikna w trakcie opracowania
dokumentacji nalezy na biezaco konsultowaé z naszym Przedsigbiorstwem.

7. Technologia prowadzenia robé6t drogowych winna by¢ prowadzona w Sposob
zabezpieczajacy przewod przed oddziatywaniem pochodzacym od obcigzenia maszyn,
urzadzen i sktadowania materiatow.

8. Do przewodu winien byé zapewniony bezkolizyjny dostep w celu prowadzenia
czynnosci wynikajacych z biezacej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.

9. Koszty usunigcia ewentualnych awarii, ktore moga wystapi¢ z powodu wadliwego
powadzenia prac budowlanych, beda obcigzaty inwestora i wykonawce robot. ‘

10. O terminie wykonania robot powiadomi¢ nasze stuzby techniczne.

11. Wykonane roboty beda podlegaly odbiorowi technicznemu przez nasze stuzby
techniczne.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 610 23 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokosc kapitatu zakladowego 37.025.500,00 zi

www.pwik.elk.com.pl
- PEKAO Bank Pekao S.A. 161240559811110000 102047240000300200056952

“sekretariat.pwik@elk.com.
242391 - PKO Bank Polski

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]T
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Roboty ziemne w poblizu kabli eleklroenergetycznych wykonad.
recznie pod nadzorem pracownika RE Elk
2,

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istnigjacymi urzagdzeniami,
elektroenergetycznymi zachowad normatywne odleglosci zgoctg}a,.‘
z obowiazujacymi w tym zakresia przepisami. )
3. W migjscach skrzyzowan i

|

n dokonac przekopow probnych,
celem ustalenia trasy przehiegu kabli elektroenergetycznych, Kabla
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng na diugasci 1p,

od migjsca skrzyzowania | przed zasypaniem zglosic do odbigru,w,
RE Elk.

o

Grunt w poblizu slupéw energetycznych nalezy zabezpieczys. przed
osunieciem sig

o

BHP.

14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu
urzadzen elektroenergstycznych zatosic je do wylgczenia dia celow

robdt zgiosi sie do RE Bk w celu uaklualnierfia ninigjszego
uzgodnienia.

Elk, dnia . 08 .02 20)%




Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A, 10-448 Olsztyn

tel.: 0 8952583 10

fax: 08952521 15

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/19099/2013

z dnia 08-02-2013

Dotyczy: budowa ulicy Wileriskiej na odcinku od nowowybudowanego odcinka ulicy
Wilenskiej do dz. 829/121

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca wiasnoéciag Telekomunikagii
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Ohstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowe] symbolem — T. Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastrukiury
telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomaranczowym ( zapis opcjonainy ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic TP, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:
Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Dziat Utrzymania Sieci - Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, tel. 89 525 35 23 fax 89 525 22 86
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesénie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronne] prace nalezy prowadzié recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je =zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu siwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$é utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzic¢
pod nadzorem pracownika TP,

s przy niwelacji terenu doprowadzic do =zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

e w miejscach skrzyzowan na infrastrukiurze TP zastosowaé ostonowe rury dwudzielne
lub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska Spéfka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 2!




5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projekiu,

6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy mozliwose uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosziéw
Zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Zbigniew Jenczelewski

StarSZy SPeCjaliSta rhignikwidenczeiewski
Ds. Zasobow Sieci Zbiani

Daal Zarzadzar\la.'l 50 Ilm\('IZ\_,‘l;Zn\fmISIE\Cl

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numersm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 1086 319 723 z¢
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jTg D/ WI PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
@ﬂ E I EEK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

Eik, 15 lutego 2013 r.

DT/2233/03/02/13

g i
{J Przedsi¢biorstwo Obstugi Inwestycji
—— SAN - SYSTEM Karol Brodowski
e ul, Skiadowa 3A/23
19-400 Olecko

adres do korespondencji:

ul. Goldapska 22

19 — 400 Olecko

W odpowiedzi na pismo znak: SS/03/2013/EJ z 8 lutego 2013 r. Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji i Kanalizacji Spotka z o.0. w Elku uzgadnia pod nizej
wymienionymi ~ warunkami,  projektowana tras¢  sieci  kanalizacji  deszczowej
w ul. Wilenskiej w Elku:

1. O terminie wykonywania robot powiadomi¢ Dziat Sieci n/Przedsigbiorstwa.

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, pod nadzorem naszych shizb
technicznych, odkryé istniejacy przewod wodociagowy @ 300 zel. i ustali¢ faktyczne
rzgdne posadowienia w miejscach skrzyzowan z projektowang trasg kanalizacji
deszczowej.

3. Technologia prowadzenia robot zwigzanych z budowa ulicy winna uwzglednié
normatywne zaglebienie istniejacych przewodow wodociggowych.

4. Na czas budowy istniejace przewody nalezy zabezpieczyé przed oddzialywaniem
pochodzacym od obcigzenia maszyn, urzadzen 1 skladowania materialow
budowlanych.

5. Do przewodoéw winien byé zapewniony bezkolizyjny dostep w celu prowadzenia
czynnosci  wynikajacych z biezacej eksploatacii, konserwacji, usuwania awarii
oraz prowadzenia remontéw i modernizacji.

6. Skutki awarii, ktore moga wystapi¢ w wyniku prowadzonych robot beda obcigzaly
wykonawce.

7. Wykonany zakres robot w obrebie istnigjacych przewodéw podlega odbiorowi przez
stuzby techniczne naszego Przedsiebiorstwa.

Zal. 1 egz. planu sytuacyjnego.

PROKU ENT

A DYRHKTORA
D/S EKSPL

mgr inz. imierz [ Nowicki

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczona od owiedzialnoscia
19-300 Efk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 610 23 71
Sad Rejonewy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 845-000-02-10 REGON 790038077 Wysokosc kapitalu zakfﬁdowewo 40.856.500,00 2t
www.pwik.elk.com.pl “sekretariat.pwik@elk.com.
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 531020472400{1030[}200056952




SHZEDSIEBIORSTWO
redociagéw i Kanalizac]]
spalica z eyraniczong adpowicdzialnoscin
19-300 ELK, ul. Suwalska 64
tel. (0-87) 610-36-70, fax 610-23-71
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Eik, dn. 18.03.2013 r.

Przedsigbiorstwo Obslugi Inwestycji
SAN - SYSTEM Karol Brodowski
ul. Skiadowa 3A/23
19 — 400 Olecko

MK -D. 7012.1.2013

W odpowiedzi na pismo SS/03/2013/EJ z dnia 08.03.2013 r. w sprawie ,,Budowy ulicy Wilenskiej
na odcinku od nowo wybudowanego odcinka ulicy Wilenskiej do dz.geod. nr 829/121” uprzejmie
informuje, iz Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku nie wnosi zastrzezen do
zaproponowanego sposobu odprowadzania wod opadowych poprzez :

— splyw nr 1 — do kolektora istniejacej kanalizacji deszczowej dn 250 a nastgpnie do studni
rewizyjnej o rzednych 138,39/136,84 w ulicy Wilenskie;j.
— splyw nr 2 — do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 133,21/130,97.

Prowadzacy sprawg Jarostaw Mierzwiriski
tel.+48 87 7326165 e-mail. j.mierzwinski@um.elk.pl




WARMINSKO - MAZURSK A
OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatn Polskiege 1

WAM/OKK/I/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 r.

DECYZJA

: Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architeltéw, inzynieréw budownictiws oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ustl pkt1 i art 14 mst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane ftekst Jjeduolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenin Minista Gospodarki
Preestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grndnia 1994 r, w sprawie samodzieluych fumkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 wstl i 2 Kodeksu postepowania
admihistracyjnefo /.. Dz.U. z 2000 . Nt 98, poz.1071 ze zm./

Okregows Komisja Kywalifikacyjne
nadsje

Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU

_magistrowi inZynierowi inzynierii frodowiska
ur. 21 wrzesnia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0076/200S/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjainofici instilacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzen
ciepluych, wentylacyjnyeh , gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z ywzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgoduie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie  stanowj wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspektors Nadzorn
Budowlanego omaz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez.ig izhe. _ 7

2. Od decyzji niniejsze] shrzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budowniciwa, za posrednictwem Olrggowej Komisji Kwalifikacyjne; Warmifisko-Mazmrskie; Okregowej
Izby Insynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternasty dni od dnia jej doreczenia

Sidad orzekajacy OKK
1.Japusz Palmowsld
2.Elzbiets Lasmanowicz -
/" 3. Andrej Ravifuszico

Otrzymuje:

1. Pan Xarol Brodowslks L
19-400 Olecko, ul. Skladowe 3A/23 ;

. Okrggowa Rada Fzby l

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - F

a/a
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I. Na podstawie art.12 ust.i pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Pan Karol Brodovwski upowazniony
jest w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzora
autorskiego, '

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zasirzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

Il. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia
podstawg do sporzadzamia projekitbw zagospodarowsmia dziafli 1 terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

IHl. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmujs dziatainosci
zawodowe] W zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shizgcych do utrzymania Tuchu i transportu
kolgjowego,

b) wzadzen ransportowych linowych i linowo-terenowyeh sfuzgcych do publicznego
przewezu os6b w celach turystyczno-sportowych. PRZEWODNS
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UKBEGOWA 178BA INZYNIEROW BUDOCWNICTW 4
SEATV A VR . e e T S AT
OKRIGOWA KOMISiA KWALIFIKACY INA et
10-532 Gisztyn, Plae Konsulaty Polskiego 1 Raloat

WAM/GKK/AI/35/2011 Olsziyn. dnia 10 czerwea 2011 1.

DECYZJ A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3
arti3 ust. I pkt 142, avt. 14 ust. 1 pit 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst Jjednolity
Dz U. 2z 2010 1, Nr 24 3,poz 1623/, § 6 pkt 112, § 1% uet.] pkt 1,815 §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportn i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych
W budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz arl. 104 Kodeksn postepowania
administracyinego A.j. Dz.1. z 2000 t. Nr 98. poz.1071 ze zm./

Chregowa Komisja Kwalifikacyjns
nacaje
Pani ERYCIE JEGLINSKI®
magister inzynier inzynierii érodowiska
ur. dnia 02 marca 1980 1, w Qlecku

UPHAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041/PWOS/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANL A ROBOTAMI BUDOWLANY M
BEZ OGRANICZEN
w gpecjalnosci instalacyjuej

w zakiresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepheych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggewyeh kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych fimkcji

zagwiadezeniem wydanym przez te izbg, z olreslonym w nim terminem wamodei, i

2. Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polsidej, Izby- Inzyieroi! /1 £l
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej 'Wa:miﬂskod\fi’azurskig}—'—- '
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictws w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezeniayy . apqq '\

Skiad m-zekajs;cy._Ql"
1. mgr inz. Zdzistaw. Bitiéiowski "‘,‘J"d.‘e 8
2.inz. Janusz Palmowsld

3. mgr inz. Klzbieta Lasman
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Pani Bdyta Jeglinska upowasniona jest s

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosei  instalacyine] w  zalresie sieci, instalacjii 1 urzadzen cieplnveh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a} projekiowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektéw budowlanych.

il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. i rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie  samodzielnych finkciji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotamsi budowlanymi zwigzanymi
z obiekiem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjue, 2az0wWe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wrzadzen w projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialk lub ierent. w zakresie specjalnodci
nmiejszych uprawniers.

Otrzymuje:

1. Pani Edyia Jeglinska PRZEW G p,
z ’ g iCcza
19-400 Olecko, ul. Prusa 6 OHREGUWEJ;QWQ i fﬁ;iféﬁj,
2. Okrggowa Rada lzby it G2 NE,
- Gléwny Inspelior Nadzoru Budowlanego T 4y Ny
4. ala

[EE]

- &z I Linergyeh

Olsztyn, dnia 10.czerwea 2017 7.

podpis' ™"



tel./Tax (089) 527 72 02

Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego 1

2.

10-33

Wannii sko-Mazurska Okiegowa lzba Inzyniersw Budownictwa

& .;ﬂ.‘\f_;;{jp OLSKA
Ei;}f"'ﬂl‘»**:[—x_‘\ e )] I Z B A
A N ' :
2|1l | |BubowNIicTWA Olsztyn
( data )
S W i . 45564 /2012
Ziaswiadczenie nr

, Karol Brodowski
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ~ Ul. Skladowa 3a/23
19-400 Olecko

Jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1$/0232/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 dodnia  2013+12-31

PRZEWODNICZ
Warminsk rskigj
Inzynierd

mgr mzﬁ\ir)n'

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans. -
(tj. Dz.U, z 2006 r. Nr 156 poz.11 1Eizzm) ' B {
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tel./fax (N89) 527 72 0

10-532 Olsztyn. pl. Konsulahy Polskiean 1

Warmifisko-Mazurska Olrogowa 1zba hezynierow Budownicta

P OLSKA
Lz B A
"H\Z’YNIEROV\ 11 lipca 20

~ BUDOWNICTWA Olsztyn
(data )

L L 2646 / 2012
Lafwiadezenlie pr

Edyia Jegliriska
Pan/Pani

ul, Pruss 8

8-400 Olecko

miejsce zamieszkania

Jest cztonkiem Warmitsko — Mazurski €]

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyinym WAM / S

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

2012-08-01

od dnia do dnia

2013-07.2

PRZEWO NICAACY
Warrniisko-Mazirsids] Olqensns)

r
inzynierow Ij@;cjmra
mgr inz" Proty N )Ji

Podsiawa prawna: arl. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(). Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z ZI.)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156 poz. 1118 z
2006r., oswiadczam iz dokumentacja:

OBIEKT:

Budowa ulicy Wileniskiej na odcinku od nowowybudowanej ulicy Wilernskiej do drogi
wewnetrznej na dz. nr 829/121.

Stadium: Projekt budowalny

Projekt: Projekt architektoniczno — budowlany

Branza sanitarna: sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji deszczowej

ADRES:
obreb 1 m. Etk: 140/12, 140/13, 829/125

INWESTOR : Gmina Miasto Etk
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

™~

mgr inZ. inzynieri 51'\;;?_4:”-;;:.‘

" Préiektar BTDUIC\!‘IJ.S%;
Uprawnignia gudowhﬁe do Dm}a‘r:mwan:;{ !n -Tm" f;rT
hudowlanymi ez ograniczen ,Si.jm"; r\mu f
w zakresie sieci, Hstalaci i u{i,}l'lz:‘, \l\Q‘I\J
i kanalizacyjyeh, ciepiych, wentyli.f,;jr_wc ’.;
N ewid.. 5/02/0L: WANM:GG7TE/ LN

Sprawdzajgcy

mgr inz. inzynierii srodowiska
Edyta Jeglinska

Uprawnienia budowtaio projektowania 1 kiernwania robotam:

budowlanymi bez ggfiniczen w specjalnasci in i

w zakresie siect, msﬁx urzgazen ciepliyen, wer

gazowych, wollociagowych : kanaliza
Mrewid. WAM/G041/PW
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