PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wilenskiej - 1l etap

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1/0119-03 nym
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
2|kalk. wtasna |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem terenu rob6t kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/kalk. wlasna |Rozbidérka ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych wraz z odworzeniem ogro- |m
d.1 dzenia po wykonaniu rob6t
25 m 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - do ponowne- |m?2
d.1/0815-06 go utozenia
6.0*0.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
6.0*0.0750 m3 0.45
RAZEM 0.45
7/KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 i 15x22 cm m
d.1/0813-03
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym
1103-05
6.0*0.3*0.2+0.45 m3 0.81
RAZEM 0.81
2|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad z odwiezieniem |m3
d.2/0206-02 urobku na odktad
71.0*0.8*1.8 m3 102.24
RAZEM 102.24
10/KNR 2-01 Formowanie nasypow - zasypanie wykopow - pospoétka z dokopu wraz z dowiezie- |m3
d.2|0313-01 niem
71.0*0.8*1.8-5.0 m3 97.24
RAZEM 97.24
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.2/0236-01
97.24 m3 97.24
RAZEM 97.24
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2/0613-03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem  |szt.
d.2|0625-02 bez syfonu
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 10 cm m?2
d.2|0501-01
0.80*71.0 m?2 56.80
RAZEM 56.80
15/KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC o $r. 160 mm m
d.2/0408-02
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
16/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2/0408-04
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych z wymiang skrzynki szt.
d.2|1406-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|PODBUDOWA
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18/KNR 2-31 Wykonanie koryta gtebokosci 30 cm z odwiezieniem urobku na odktad m2
d.3/0101-01
<jezdnia> 20.0*14.0 m2 280.00
<parkingi> 12.0*7.0 m?2 84.00
RAZEM 364.00
19/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypOw - grunt z dokopu m3
d.3/0235-01
20.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3/0103-04 wierzchni
<jezdnia> 20.0*6.0 m2 120.00
<parkingi> 11.0*5.0 m2 55.00
<chodniki> 30.0*2.0+16.0*1.5 m2 84.00
<wjazdy> 2*20.0 m2 40.00
RAZEM 299.00
21|KNR 2-31 Podbudowa gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa m?2
d.3/0113-01
215.0 m?2 215.00
RAZEM 215.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2
d.3/0114-05
<jezdnia> 120.0 m2 120.00
<parkingi> 55.0 m2 55.00
<wjazdy> 2*20.0 m2 40.00
RAZEM 215.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m?2
d.3/0114-05
<chodniki> 84.0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
4/NAWIERZCHNIA
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo- |m?2
d.4|/0511-03 piaskowej
<jezdnia> 20.0*6.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce ce-|m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej z podzialem miejsc postojowych kostkg koloru grafitowego
<parkingi> 11.0*5.0 m2 55.00
RAZEM 55.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm grafitowej na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
<wjazdy> 2*20.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gr. wars- |ha
d.5/0211-01 twy 10 cm
100.0/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.5/0401-01
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
6| URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
29|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.6/0702-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
szt. 6.00
RAZEM 6.00
30/ KNR 2-31 Tablice znakéw drogowych, wielko$¢ "mate” typ 2 szt.
d.6/0703-02
<U-3d> 2 szt. 2.00
<B-43>1 szt. 1.00
<B-44>1 Szt. 1.00
RAZEM 4.00
7|ELEMENTY ULIC
31/ KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod kraweznik 20x30 cm i 20x22 cm m3
d.7/0402-04
46.0*0.0825 m3 3.80
RAZEM 3.80
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm i 20x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7/0403-04 kowej
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
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33|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod kraweznik 15x30 cm i 15x22 cm m3
d.7/0402-04
24.0*0.0750 m3 1.80
RAZEM 1.80
34/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7/0403-03 kowej
<wjazdy> 2*12.0 m 24.00
RAZEM 24.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.7|0511-02 mentowo-piaskowej
30.0*2.0+16.0*1.5 m?2 84.00
RAZEM 84.00
36/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7/0407-01
76.0 m 76.00
RAZEM 76.00
8|OSWIETLENIE ULICZNE
37/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
d.8/0701-02
5.34 m3 5.34
RAZEM 5.34
38/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.8/0701-05
8.21 m3 8.21
RAZEM 8.21
39/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.8/0702-02
4.68 m3 4.68
RAZEM 4.68
40|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-1V m3
d.8/0702-05
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
41/KNNR 5 Nasypanie 2 warstw piasku gr.10cm m
d.8/0706-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
42|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemw |m3
d.8/0724-02 gruncie nienawodnionym kat.l11-1V
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
43|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych A75 m
d.8/0705-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
44|/KNNR 5 Ulozenie w rowie kablowym kabla YAKXS-0,6/1kV 4x35 mm2 m
d.8/0707-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
45/KNNR 5 Ulozenie w rowie kablowym drutu FeZnfi8 m
d.8/0707-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
46|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i |szt.
d.8/0619-06 odgromowej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 5 Utozenie w rurze ostonowej A75, kabla YAKXS-0,6/1kV 4x35 mm2 wraz z zatoze- |m
d.8/0713-01 niem dtawnic czopowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
48|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca YAKXS-0,6/1kV 4x35 mmz2 szt.
d.8/0726-10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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49|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z oprawg i fundamentem szt.
d.8/1001-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
50/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych typu YDY 3x1,5mm2 - 12m/1kpl. kpl.prze
d.8/1003-02 w.
2 kpl.prze 2.00
W.
RAZEM 2.00
51|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn po jej wykonaniu odc.
d.8|1302-04
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt.
d.8|1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastgpny |pomiar
d.8/1303-04 pomiar)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
54|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- pomiar
d.8/1303-03 szy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8|1304-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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