11277

248

5742 1710

4985

1947

2880

1255

gﬂ - wykonacé jako ~
zelbetowg do zmiennej
rzednej 0,3m ponizej

' projektowanego poziomu
przylegtego terenu, zas g
wyzej murowang z bloczka
betonowego 12cm j
na zaprawie cem.8MPa : i
zbrojong w kazdej
spoinie 26 (prety kotwié
w prostopadtych

8 Scianach zelbetowych).

- 2%

600 .
1710 | | T[~-599

483

- 356

600

900

35

5585 || 590

X9y

600

k|

+O(

- 386

70

300

I

\

l
3408

1705
0]
—
f

64 600

1
585
- 29

544

Es 735

398

405 |

i 12

- 356=124.05 — -2%

402

1915

138

Vo

2278

115

- 266

1510

7(
+0(
676

600

5

400

2165

t1

k2

115
| 365 |

k2

95 300 910

{386

1848

7o

- 326
1845

805

t1

300, 600

|_407

..623

ga‘

t1

2480

L 2 2385

- 326

623

386
440
1356

© s =

60|

400

X

1707

600
- 416
386
800

1534

481
446

300
|
|
1360

416 |

600

1
r~
—

2415

300
400

-476

L1

600

USKOKI tAW
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1. Kota wysokosciowa oznacza spdd fundamentu (wierzch chudego betonu).

2. Zaleca sie geologiczny odbior podtoza gruntowego. Niedopuszczalne jest
posadowienie na nasypach, gruzie i gruntach stabych lub organicznych.

3. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych
gorszych niz zatozone lub opisanych w p. 2 nalezy wykona¢ wymiane gruntu do
rzednej stropu nosnych gruntow rodzimych, lub obnizy¢ poziom posadowienia do
tej rzednej (obnizycC tawy).

4. Wykopy fundamentowe chroni¢ przed wodg opadowa.

5. Ostatnig warstwe wykopu wykonac recznie. W przypadku przekopania ponizej
projektowanego poziomu posadowienia ubytek uzupetni¢ chudym betonem.

6. Wszelkie wymiary i spadki nie podane na tym rysunku - patrz projekt
architektury.

7. lzolacje - wg projektu architektury.

8. W scianie zelbetowej osadziC tuleje przepustowe pod rury instalacyjne i kable
wg. projektow branzowych.

9. W trakcie murowania zewnetrznej warstwy sciany warstwowej nalezy kotwic jg
do warstwy wewnetrznej.

10. W miejscach wystepowania usztywnien murkéw z taw wypusci¢ startery jak
na rysunku k/11

11. Uskoki faw wykona¢ wg detalu zachowujgc ciggtos¢ zbrojenia.

12. Zbrojenie fundamentéw w tym tgczenie pretow w naroznikach wg rys.K/2
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