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[ A | plytka tarasowa dwuwarstowa gr. Sem [ F | styropian EPS 100-038 gr. 10cm
gestoplastyczna masa_cementowa gr. 2em Sciana zelbetowa gr. 17cm
izolacja p-wodna z papy termozgrzewalne okladzina kamienna gr. S5em
zelbetowa plyta konstrukcyjpa wykonana
ze_spadkiem | G_| posadzka betonowa gr. 7em
styropian EPS 100-038 gr. 10cm
[ B_| wypehnienie zageszczona pospdtka folia_pev_gr.0,3mm
Sciana_7elbetowa gr. 17cm chudy beton gr. 7cm
izolacja przeciwwodna zageszezona warstwa pospotki qr. 12cm
zageszezona warstwa pospolki zageszczony grunt nasypowy
L C [ ceqla petna gr. 12cm LH [ cegla petna gr. 12cm
Sciana zelbetowa qr. 17¢m styropian EPS 100-038 gr. 10cm
zageszezony warstwa pospdlki Sciana_7elbetowa gr. 17cm
LD | piytka torasowa dwuwarstowa qr. Scm LI | ptytka betonowa fakturowana gr. ~4cm

gestoplastyczna masa cementowa gr. 2cm

izolacja p-wodna z papy termozqrzewalnej

zelbetowa plyta konstrukcyjpa wykonana
ze spadkiem

styropian EPS 100-038 gr. 10cm

LE

styropian EPS 100-038 gr. 10cm

Sciana zelbetowa qr. 17¢m

izolacja_przeciwwodna

zageszczona warstwa pospolki

0 krawedziach tamanych (imitacja piskowca)
utozona ze spadkiem

gestoplastyczna masa cementowa gr. 2em

zaprawa_wodoodporna

zelbetowa ptyta konstrukeyjna ze spadkiem
gr. wg. projektu konstrukej

warstwa separacyjna —folia PCV qr. 0,5mm

chudy beton gr. 6cm

zageszczony grunt nasypowy

N i]@ﬂmo

[ J | warstwa kamienna _gr. ok. 16cm
Sciana Zelbetowa qr. 17cm
zageszczony warstwa pospdlki

| K | bezfazowa kostka betonowa gr. 6cm

podsypka piaskowo—cementowa qr. 4cm

podbudowa z pospdtki gr. 15¢m

zageszczony grunt istniejacy
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