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Opis techniczny
Do projektu budowlanego przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej Skweru Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego/Zamkowej w
Elku.

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Obowiagzujace normy i normatywy

e Warunki techniczne do projektowania
e Projekt architektoniczny

N

. Zakres opracowania i dane ogdlne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany przylaczy sanitarnych -
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej skweru miejskiego
projektowanego w okolicy ulic Wojska Polskiego, Zamkowej, Pulaskiego w Elku.
Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy sktadowe:
- przylacza kanalizacji sanitarnej do maszynowni zespotéw fontann,
- przytacza wodociagowe do maszynowni zespotow fontann,
- kanalizacje deszczowa z uktadem podczyszczajacym $cieki 1 wylotem do jeziora Elk.
- zabezpieczenie istniejacego wodociagu DN-110 PE rura ostonowa stalowa na kolizji z
projektowanymi schodami.

3. Zaopatrzenie w wod¢

Zaopatrzenie w wodg projektowanych fontann odbywac si¢ bedzie poprzez rozbudowe
istniejacego przylacza wodociagowego, stanowiacego aktualnie zasilanie kontenerowej toalety
publicznej. Wiaczenie do istniejacego przytacza DN-32 PE nastapi za studnia wodomierzowa
za pomoca trojnika zgrzewanego (lub tréjnika elektrooporowego). W zaleznosci od warunkow
realizacji, dopuszcza si¢ wykonanie wiaczenia w istniejacej studni wodomierzowej za
zestawem wodomierzowym. Na odgalezieniu i1 rozgal¢zieniu przylaczy zamontowaé zasuwy
DN-32 zgrzewane (w studni zawor DN-25).

Zaprojektowano budowe przytacza z rur PE 100RC PN 10 SDR17 0 $rednicy DN-32.
Zamontowang zasuw¢ wyposazy¢ w trzpien teleskopowy 1 skrzynke zeliwna uliczna typu
ciezkiego. Skrzynke¢ osadzi¢ na elementach betonowych odciazajacych lub na plycie
podktadowej. Wzdhiz trasy wodociagu 0,5 m nad rura ulozy¢ tasme detekcyjno-ostrzegawcza
z wkiadka metaliczna. Koncowke tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej. Wykonaé
podsypke i obsypke rury piaskiem o grubosci warstw H=15cm. Wprowadzenie wody do
pomieszczen poszczegdlnych maszynowni skoordynowaé¢ z odrgbnym opracowaniem
technicznym technologii obiegu wody w uktadzie fontann. Montaz przewodu nalezy wykonaé
na podstawie odpowiednich rysunkow zawartych w czg$ci graficznej projektu

4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne to nadmiar wéd pochodzacych z okresowego oprozniania fontanny
dziatajacej w obiegu zamknietym. Scieki odptywaé beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przyltacza
kanalizacyjne z rur PVC kl. SN-8, o litej strukturze $cianki, faczonych na uszczelki. Przebieg
przylaczy oznaczono w projekcie zagospodarowania. Polaczenie z kanalizacja uliczna nastapi
do istniejacego kanalu DN-400 za posrednictwem projektowanej studni z tworzywa DN-1000
z kineta przelotowa. Wlaczenie do studni wykonaé za posrednictwem systemowej weinki IN-
SITU do rury trzonowej na rzednej zgodnej z profilem podtuznym.



Przejécie przez droge ul. Pulaskiego wykona¢ metoda przecisku rura stalowa czarna
0 $rednicy D-273/8,8mm, zabezpieczona przed korozja. Rurociag kanalizacyjny posadowi¢
wewnatrz na pierscieniach Slizgowych w rozstawie co 1,0m, natomiast koncoéwki rury
ostonowej zamkna¢ pianka PUR i manszetami termokurczliwymi.

Potaczenie drugiego przytacza oznaczonego studniami SO1 i S02 z kanalem ulicznym
wykona¢ za posrednictwem istniejacego przylacza kanalizacyjnego do toalety publicznej,
montujac nowa studni¢ DN-425. Na trasie projektowanego przylacza wykonac¢ studnig
rewizyjna z tworzywa i wyposazy¢ ja we wlaz zeliwny z zatrzaskiem o klasie nosnosci D-400
na pierscieniu odciazajacym. Wykona¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstw H=20cm.
Montaz przewodu nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow zawartych w czesci
graficznej projektu. Potlaczenie instalacji technologicznej fontann z zaprojektowanymi
przylaczami sanitarnymi przeprowadzi¢ w oparciu o rozwigzania dostosowane do przyjetej
technologii. W fontannie kaskadowej w dnie wykona¢ szczelna studzienke osadowa DN-425
Z tworzywa wyposazong we wpust. Studzienka potaczona bedzie z rurociagiem ssawnym
maszynowni.  Studzienka umozliwia¢ bedzie dodatkowo okresowe czyszczenie
Z nagromadzonych osadow.

5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa odwadniajaca teren Skweru oraz przyjmujacej odplyw deszczu
Z istniejacej zlewni w obrebie ul. Zamkowej 1 Wojska Polskiego zaprojektowano z rur PVC kl.
SN-8 o litej strukturze $cianki, aczonych na uszczelki gumowe. Do odwodnienia
rozpatrywanego terenu nalezy zastosowa¢ studnie $cieckowe z wpustami ulicznymi
i osadnikami DN-500, rozmieszczone zgodnie z czeScia graficzna projektu. W miejscach
oznaczonych wykona¢ studnie polaczeniowe z krggdow betonowych DN-1200 i studnie z
tworzywa DN-425. W miejscach przejazdowych zastosowaé wilazy o klasie nosnosci D-400.
W zielencach i chodnikach wlazy o klasie no$nosci C-250. Wilazy zeliwne osadza¢ na
podkiadzie z bet. o klasie min B-30 W studniach przejazdowych zastosowac pierscienie
odciazajace. Projektowana kanalizacje deszczowa polaczy¢ z kanalizacja uliczna.

Srednice spadki i dlugoéci zostaly podane w czesci graficznej projektu. Przykanaliki wykonaé
o srednicy DN-160 i DN-200, zgodnie z opisem na profilu podluznym. Zachowa¢ spadki i
srednice podane w czesci rysunkowe;.

Odplyw kanalizacji deszczowej do jeziora Etk wykona¢ jako konstrukcje betonowa
zbrojona wg rysunku szczegdlowego.

Jako ukfad oczyszczajacy $cieki deszczowe, na podstawie obliczen zlewni ( czg$¢
tabelaryczna) zaprojektowano Osadnik Wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym o
minimalnej wydajnosci - nominalnej Qnom=22l/s, Qmax=150l/s, o konstrukcji zelbetowej, 0
minimalnej objetosci czynnej osadu V1=1140dm?®, minimalnej objetosci oleju V2=280dm® oraz
minimalnej sprawnos$ci oczyszczania nie nizszej niz wymagana przepisami. Posadowienie
poszczegdlnych zbiornikbw w terenie prowadzic w wykopie oszalowanym szczelnymi
$cianami stalowymi i pozbawionym wod gruntowych. Wykonaé¢ plyt¢ fundamentowa
zbrojona pod zbiorniki OW i SE. Rozstaw $rub kotwiacych dostosowaé do wytycznych
dostawcy zbiornikow.

6. Zabezpieczenie istniejgcego wodociagu

W swietle projektowanych schodow zachodzi kolizja z istniejacym wodociagiem DN-
110 PE. W celu zabezpieczenia wodociagu przed oddzialtywaniem statycznym konstrukcji
schodow zaprojektowano na wodociagu montaz rury ostonowej stalowej, zabezpieczonej
przed korozja o $rednicy D-219/8,0mm, dwudzielnej o polaczeniach kotierzowych.
zastosowaé pierscienie §lizgowe z tworzywa w rozstawie co 1m. Koncowki rury ostonowe;j
zamkna¢ pianka PUR i manszeta termokurczliwa. Wszelkie roboty zwigzane z pracami W
poblizu rurociagu powinny by¢ prowadzone pod nadzorem zarzadcy sieci wodociagowe;.
Odbior techniczny kompletnego wykonanego zabezpieczenia przeprowadzi¢ przy udziale



inspektora nadzoru 1 =zarzadcy sieci wodociagowej. Dokona¢ geodezyjnego pomiaru
wodociagu i rzednych gory rury ostonowe;.

7. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB, Dz. U. nr 25/95 poz. 133. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanej sieci nalezy wyznaczy¢ miejsca
wystepujacych kolizji w porozumieniu ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewodéw zastosowaé¢ wykopy ciagle, szeroko i wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych 1 rozpartych. Metody wykonania wykopoéw
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowac Scianki szczelne stalowe. Wydobyta ziemi¢ odlozy¢ na
odktad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-10cm powyzej
projektowanej rzednej utozenia rurociagu. Nastepnie dno wyprofilowa¢ zgodnie z wymaganym
spadkiem przewodu. Po wykonaniu wykopu podsypka winna by¢ wykonana z materialu bez
kamieni. Do podsypki nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej wielkos$ci kamieni do 20mm. Rury
uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury 1 kielicha. Ten sam
materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki do poziomu 15¢cm powyzej gornej
powierzchni rury. Pozostale wypelienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni. W miejscach wystepowania studzienek nalezy wykona¢ miejscowe
poszerzenia wykopOw zapewniajac minimalny przeswit pomigdzy Scianami obudowy
wykopow, a $cianami komory rowny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na wybudowanie przewodu oraz
na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robdt uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do Stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowilo
zalacznik do dokumentacji powykonawcze;.

Przejscia poprzeczne przez istniejace drogi utwardzone wykona¢ przewiertem,
przeciskiem lub wykopem odkrywkowym poldwkowym w stalowej rurze ostonowej w
uzgodnieniu z zarzadca drogi. Srednice rur ostonowych i ich dlugosci podano na profilach
podtuznych. Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

Caly ukfad sieci podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa wodociagdw. Przed przystapieniem do montazu sieci
dokona¢ odbioru podloza zgodnie z PN-B-10725:1997.

8. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe z
zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie w
rozstawie co 1,0m. Wodg¢ z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do najblizszych ciekow wodnych. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomoca
studni depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

9. Czynnosci odbiorowe



Odbiodr robot przy budowie rurociagdéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w
oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych przewodéw (wodociagowe, kanalizacyjne),
podane wytyczne producenta przewodoéw oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki,
obsypki i zasypki rurociagu) oraz montazu przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy
rurociagu elastycznego utozonego w gruncie w ramach badan i odbioru nalezy uwzglednié
nastgpujace zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyrdwnawcza): zgodnosci wymiardow, rodzaj materiatu 1 wskaznika
zageszczenia,

* obsypka w strefie rurociagu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszczenia,

* szczelnos$¢ przewodu: proby szczelnoscei,
» zasypka wykopu: material, wskaznik zaggszczenia pod drogami,

» badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu dla przewodoéw kanalizacyjnych.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji podda¢ nalezy probie szczelnoSci poprzez zalanie
badanych odcinkow woda do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby
konieczne jest utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Odcinki rurociagdw cisnieniowych, po montazu nalezy podda¢ probom cisnienia
zgodnie z PN-81/B-10725. Do proby przystapi¢ po zaslepieniu przewodow, wlasciwym ich
usztywnieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych zlaczy. Czas trwania proby - 30 minut,
ci$nienie probne -10 bar. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciagu 30 minut nie
wystapi spadek cisnienia. Na zlaczach rurociagu poddanego prébie nie moga wystepowac
przecieki w postaci kropelek plynu lub pojawienia si¢ rosy. Po zakofczeniu proby, cisnienie
zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Czgsciowe 1 koncowy odbior techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami. Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika 1 powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostana dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbidr. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody wodociagowe przed
oddaniem do uzytkowania powinny by¢ dokladnie przeplukane czysta woda przy mozliwie
duzych szybkos$ciach przeptywu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych.

10. Uwagi i zalecenia ogdlne

e Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstgpstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszac
autorowi projektu.

e (alos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlanej.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow.

o Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnos$ci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiazujacym prawem,
dodatkowo materialy przeznaczone to przesylu wody pitnej] musza mie¢ dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.



W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdw sieci, z ktorymi nastapita kolizja;
Wykonawca zobowiazany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczegcia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji
og6lnopanstwowej.

Wykonawce obowiazujg normy:

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania odbiorcze™.
PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych 1
ich czesci sktadowe."

PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych".

PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych."

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji.

sporzadzit



