GNOMON ZEGARA SLONECZNEGO
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fundament betonowy qr. in.12cm z betonu C20/25
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} | zbrojony siatka pretow o6 A-0 o oczkach maks. 15x15¢m
B[] 413 pod cata ptyta kamienna

podbudowa z kruszywa famanego gr. 15¢m

¥ — stal 1.4404 - zgodnie z norma DIN
stal 316 L - godnie z norma AlSI
- zqodnie z technologia TIG element spawany w osnowie
gazow szlachetnych z koicowa pasywacja chemiczng
- wskaznk zegara — gnomon — dia usztywnienia wypefni¢ betonem
- gnomon zamacowac kotwami na state do piyty betonowe] fundamentu
(zamocowanie gnomonu powinno wytrzymac obciazenie
wspoika sita skupiona o wartosci min. 1kN)
~ podstawe gnomonu wykonac z ptyt granitowych gr. min. Sem
- wszystki krawedzie zewnetrzne piyt powinny byé fazowane (foza okoto 3mm)
- widoczne boki ptyty nalezy wykona w polerze
- tarcze zeqara wyznaczy¢ zgodnie z zasadami tworzenia zegardw stonecznych

kostka betonowa 12x12cm
typ starobruk kolor grafit

obrzeze betonowe 6x20x100cm
kolor szary

kostka granitowa ptomieniowana
cieto tupana 4/6 kolor szary

kostka granitowa ptomieniowana

LEGENDA:

q - kostka granitowa plomieniowana cieto fupana 8/11 kolor czarny
- kostka betonowa gr. 6em plukana ksztatt tropezowy
kolor jasny braz
~ kostka betonowa 12x12cm typ starobruk kolor grafit
| - kostka granitowa ptomieniowana cieto tupana 7/9 kolor czerwony

=] - kostka granitowa ptomieniowana cieto fupana 7/9 kolor szaro-rudy

cieto fupana 8,/11 kolor czarny
- — kostka granitowa plomieniowana cieto tupana 4/6 kolor szary

kostka betonowa trapezowa ptukana gr. 6cm
kolor jasny braz

kostka betonowa 12x12cm
typ starobruk kolor grafit

///\ detal nawierzchni placu

/
/ kostka granitowa ptomieniowana
)/ cieto fupana 7/9 kolor szaro-rudy

/ . .
Znaki zodiaku — ptyty czarnego granitu
Jf. Sem — wzor piaskowany zgodnie z detalem

kostka granitowa ptomieniowana
cieto tupana 7/9 kolor czerwony

kostka granitowa ptomieniowana cieto tupana 7/9
kolor czarny

detal nawierzchni placu

ptyty kamienne ptomieniowanego granitu gr. min.5c¢m
kolor szary/czarny (docinane zgodnie z rysunkiem)
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