UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania odkrywek punktowych
miejsc skrzyzowan projektowanych rurociggow

Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie
zamierzy¢ faktyczne rzedne istniejacych sieci
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wykonanie posadowienia uktadu podczyszczajacego
wykona¢ w szalunku stalowym po odwodnieniu
wykopu. W zalezno$ci od wielkoSci naptywu
stosowac igtofitry wptukiwane lub studnie depresyjne
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Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa

Skala

Etk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340 |1:50/100
. . . . « | Nrrys: 7
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 08.201
Projektant NI uprawnien Podpis
mgr inz. Cezary Wozniak | wam/0070/PwWoOS/12
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| przeprowadzi¢ ponowng analize mozliwosci montazu
zaprojektowanego uktadu przewodow. =
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N g Wykonanie wstepnych przekopow
= ustalenie rzednych kolizji
Bl
~ 8
= ©
_C?S % b
g7 &
; R R R RRRRRaRaeaiaas”
S SHS P R LR RALL I 4 R R AR AR B A A A A A AR AR AR AR RN
Wieniec z pretow 4xfi-10 SRS i
LI D R )
Bl R 0
_ = — = —
N
D
d o
S
=
(]
- o
£ =
= E =8 3
= 1S S = 3
T o o S SS E
i B = = T £ e B
o o s 82 o S = o Lo % =| S %
o) i © Sla 3 Si? 2 SiE g2 S
i g5 i = =ia = =9 S 5 £
i = o st =) al > o o= &l = ?
i <@ © =i g2 © <l S =13 -
23 SN E = S Z S Sk HE £
1:100 S sl g S 5 5 Si g 5 Sk LIS E
512 =E S = = SE S S HE :
2s i ~ 5 ~ = Nl s s S
=l 5 sz ) s = =) 3 o 2 S5 & < o
B Si2 = s S 53 £ 3 £ 5 =9 2
P.P.116.00mnp.m. 58 g8 3 3 g 25 a2 8 2 HE 5
S 2 2 2 2 2 2 2 =
Rzedna terenu g = = = = ] = = S
S = 2 2 e o = = =
Rzedna dnarury g S S S S e 2= = s
Zagtebienie s 2 ] 3 S < S 5 3
R | R | R | R | R | R | R | [aw] o |
i L~ L:3m/ L=2m L=2m _ - L=3m L:m/ L:w
Spadkl / d*UQOSC| |:2,5% |:2!5% |:05% L=2m L=3m |:0’3% |:9!3% |:1,8%
Srednica / materiat DN-400 iDN-400!DN-400:DN-400; DN-400 DN-400 DN-250 PVC SN-8 DN-250
Odlegtosci o o~ 0 o 3
o o Lo ~ D ~— ~— ~— o




