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Etk 5.11.2012

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 20 punkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Pra-
wo budowlane” (wraz z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospoda-
rowania skwerdw miejskich w Etku przy ul. Wojska Polskiego, Zamkowej i Putaskiego
na dziatkach geodezyjnych nr 1363/33, 185/13, 349,183/4, 182/4, 340, wykonany zo-
stal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

projektant: mgr inz. Tomasz Golaszewski
upraw. nr SUW-10/98
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt branzy architektonicznej

3. Obowiazujace normy i przepisy prawa w tym:
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U Nr 243 poz.1623 z 2010r)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w spra-
wie Szczegbétowego Zakresu 1 Formy Projektu Budowlanego (Dz.U Nr81, poz. 462 z
2012r).

4. Badania gruntowe wykonane przez firmg Klasyfikacja Gruntéw M.Podgoérski

5. Zasady wiedzy techniczne;j

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w sprawie szczegélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U.nr120 z 2003r poz.1133 z pdzniejszymi zmianami) w
celu uzyskania pozwolenia na budowe. Jednoczesnie stopien szczegétowosci opracowania
stanowi podstaw¢ wykonania robét budowlanych (projekt wykonawczy).

II1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 - III strefa
Obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 -I strefa
Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020

Obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obciazenia state wg PN-82/B-02001

IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEO-
TECHNICZNA, POSADOWIENIE

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie tarasu widokowego na tawach 1 stopach funda-
mentowych, za$ Sciany oporowej w rejonie skrzyzowania na palach wierconych CFA. Do-
puszcza si¢ zamiang technologii CFA na inny rodzaj pali z zachowaniem no$nosci pojedyn-
czego pala i ilosci zatozonej w projekcie, a takze niewielka korektg potozenia kazdego z pali
(przesunigcie wzdtuz oczepu o max.45cm)

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego przez firme¢

Na podstawie dostgpnych danych kategorig geotechniczng obiektéw zaktada sig jako druga w
prostych warunkach gruntowych. W trakcie wykonywania wykopoéw w wyniku obserwacji i
ew. badan wydobytego gruntu kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

W wyniku prowadzenia rob6t budowlanych w zakresie konstrukcji obiektu nie przewiduje
si¢ konieczno$ci prowadzenia odwodnienia powodujacego powstanie leja depresyjnego
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przekraczajgcego granice dzialek objetych inwestycja.

V. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e Beton C20/25, C25/30 oraz podktadowy B10 ( pod fundamenty)
e Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP Epstal)
¢ Bloczki betonowe 15MPa na zaprawie cementowej 8MPa

VI. UKLAD KONSTRUKCYJNY, ZASTOSOWANE SCHEMA-
TY STATYCZNE

Konstrukcja tarasu widokowego to wielokrotnie statycznie niewyznaczalny uktad przestrzen-
ny sktadajacy si¢ z plyt-tarcz, dwukierunkowo zbrojonych, pracujacych gtéwnie na zginanie
pod obciazeniem prostopadtym (parcie poziome gruntu na $ciany zelbetowe i obciazenie pio-
nowe stale i zmienne stropu) oraz dodatkowo w ich plaszczyznie (stropy pracujac jako sztyw-
ne tarcze przenosza sily poziome na Sciany prostopadie do obciazonych gruntem. Mimo zto-
zonego stanu naprezen udziat sit rownolegtych do ptaszczyzn Scian 1 stropow jest pomijalny i
z tego powodu w modelu obliczeniowym rozpatrywano wigkszos¢ tych elementéw jako dwu-
kierunkowo zbrojone ptyty zelbetowe obciazone prostopadle, utwierdzone na krawedziach,
za$ strop nad pomieszczeniem technicznym o dwéch krawgdziach niepodpartych (wspornik) z
dodatkowa podpora w postaci stupa z glowica.

VII. WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Nie dotyczy - teren potozony poza obszarami eksploatacji gérniczej.

VIIIL. SASIEDNIE OBIEKTY

Taras widokowy zlokalizowano w odlegtosci od sasiednich obiektéw jakimi sa budynek przy
ul.Putaskiego i chodnik na tyle duzej, ze nie przewiduje si¢ wptywu ani projektowanego
obiektu na istniejace, ani tez odwrotnie zaréwno w okresie budowy, jak i eksploatacji.

Sciana oporowa w rejonie skrzyzowania ulic Zamkowej i Putaskiego ma bezpo$redni wptyw
zaréwno na fragment ulicy, jak i grupg drzew rosnacych w poblizu. Umozliwia ona wykona-
nie nasypu pod projektowang sciezkg¢ rowerowa wzdtuz chodnika jednoczesnie chronigc ist-
niejace drzewa przed zasypaniem skarpa tegoz nasypu. W trakcie wykonywania zaréwno wy-
kopu pod projektowana $ciang oporowa, jak réwniez samej $ciany nalezy zabezpieczy¢ drze-
wa , w tym korzenie przed uszkodzeniem, jak réwniez wykop od strony jezdni przed osunig-
ciem, co opisano w p.X.

IX. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

9.1 PLYTA TARASU WIDOKOWEGO
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Dane konstrukcji

9.1.1. Dane piyt
Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 170mm 27, 79m2 +0, 09m C25/30

9.1.2. Model konstrukcyjny

9.1.3. Lista materialow

beton C25/30
Wytrzymalo§¢ gwarantowana na $ciskanie O cmwe = 30 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  fq = 16,67 MPa
Modut Younga E= 31,48 GPa
Wspditczynnik Poissona V= 0,20
Wspétczynnik rozszerzalno$ci term. Or = 0,000010 1/K
Gestose p= 2500 kg/m3
stal A-ITIN
Obliczeniowa granica plastyczno$ci fya= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestose p= 7810 kg/m3
9.1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vi Vi Wy
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1
A State state 1 1
B zmienne zmienne 1,3 0,35
C zmienne zmienne 1,3 0,35
D zmienne zmienne 1,3 0,35
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9.1.5. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

Grupa A

1,70kN /m2

Grupa B

5,00kN,/m2 IS

5,00kN,/m2
5,00kN,/m2

5,00kN,/m2
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5,00kN,/m?2

Grupa D

5,00kN,/m2

Analiza

9.1.6. Plyty - miarodajne momenty zginajace Mux
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Warto$ci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

K8



PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Tomasz Pawet Gotaszewski, ul. Piwnika ,,Ponurego” 6/75, 19-300 Etk

9.1.7. Plyty - miarodajne momenty zginajace Muy
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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9.1.8. Reakcje R
Wartosci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

.l.. 1
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9.1.9. Shupy - tabela reakcji

(obc. obliczeniowe)

| Symbol | Przekroj |X[m] |YIm] [Katobr. [N[KN] |M, [kNm] |M,[kNm]
1 300x300mm 1,99 1,77 0,00° 118,4 5,20 4,09
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40,0 1,02 -12,29

9.1.10. Stupy - reakcje

Wartosci maksymalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

N=118,4kN
Mx=5,20kNm

EMy:—zL,osakNm

Warto$ci minimalne - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

N=40,0kN
Mx=1,02kNrm
EMy:—wz,szm
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9.1.11. Sciany - Sity N

Warto$ci maksymalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

9.1.12. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

Skala rys. 1:100

W vicce)
[ B

[szt/mb]

Skala rys. 1:100

W vicce)
[ B

[szt/mb]
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9.2
PALE SCIANY OPOROWE]

WEZ:Y :
1
. R
0,370
4 3
C —
1,000
2
\ U, | v=1370
I b | H=2,200
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,370
2 0,000 0,000
3 2,200 1,000
4 0,000 1,000
PODPORY: Podatnos$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi
[ m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
3 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
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OBCIAZENIA:

80

2,800

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "parcie gruntu" State vE= 1,20
1 Liniowe -90,0 6,880 20,024 0,00 0,37
2 Liniowe -90,0 20,024 55,550 0,00 1,00
Grupa: G "ciezar gruntu na belce" State vE= 1,20
4 Liniowe 0,0 2,800 2,800 0,00 2,20
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
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Ciezar wk. 1,10
A -"parcie gruntu" State 1,20
G —-"ciezar gruntu na belce" State 1,20
REAKCJE PODPOROWE :
1
]
4 25,353
«©
5 2
d
-
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+AG
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 25,965 31,479 40,805
3 25,353 8,452 26,724
Geometria oczepu:
Dtugos¢ L [m] 2,75
Szerokos¢ G [m] 0.35
Wysokos¢ H [m] 0.20
Geometria pali:
Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyciaganych.
Przekrdéj okragty o $rednicy = 0.30 m
| Numer | Diugos$é pala [m] | Wspdirzedna X [m] | Wspdirzedna Y [m]

8,452
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pala
1 6.10 0.00 0.00
Zestawy obciazen:
Numer N [kN] T, [kN] T, [kN] M, [kNm] M, [kNm]
zestawu
1 31.50 25.50 0.00 0.00 0.00
Warunki gruntowe:
3.70
070 |
4.00
Warstwa Nazwa Miazszosé pe cmy o™, I, I,
gruntu [m] [t/m] | [kPa] [°] [-] [-]
1 Namuty 3.70 1.60 5.11 6.16 - 0.74
2 Piaski 0.70 1.85 28.00 16.40 - 0.30
glinia-
ste
3 Gliny 4.00 1.85 31.54 18.27 - 0.20
piasz-—
czyste

Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B

Pal numer 1

Sprawdzenie noé$nos$ci pala na wciskanie:
(z uwzglednieniem ciezZzaru wtasnego piyty oczepowej i

Sita pionowa w palu

pala)
N; = 44.7325 kN
Nosnos¢ pala na wciskanie Ny; = 46.1040 kN

Noénos¢é OK: N; =

44.7325 kN < Ng; = 46.1040 kN

Warto$é¢ nosnosci bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego

(zg.

Wypadkowa sita pozioma w palu T:; = 25.5000 kN
Nos$nos¢ pala na site poziomag T, = 67.1174 kN

Noénos¢é OK: T; =

25.5000 kN < T, =

67.1174 kN

K18
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X. WYTYCZNE WYKONAWCZE, TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy oraz z bezposrednim wzno-
szeniem obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedza techniczng oraz zasadami bhp, a w
szczegolnosci zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. (dz. u. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Kierownik budowy zobowiazany jest do opra-
cowania planu BIOZ zgodnie z zalozeniami podanymi w cz. architektonicznej projektu. Do-
puszczalne odchylki dla poszczegdlnych rodzaju robdt nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazo-
wych. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym w pozwoleniu na budo-
we projektem i1 planem BIOZ pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia bu-
dowlane. Wszystkie uzyte do budowy materiaty i prefabrykaty powinny posiada¢ wymagane
prawem, aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu wykopu do rzednej posadownienia taw zatozonej w projekcie nalezy wykonac
geologiczny odbidr podtoza gruntowego z wpisem do dziennika budowy. Zaleca sie wykona-
nie przed odbiorem ptytkich wiercen i sondowan potwierdzajacych obecno$¢ gruntu no$nego
rodzimego réwniez na gtgbokosci min.60cm ponizej zakladanego spodu taw. W przypadku
zalegania w poziomie posadowienia lub bezposrednio pod nim stabych gruntéw organicz-
nych, nasypéw, gruzu etc. material ten nalezy bezwzglednie wymieni¢ na piasek gruby lub po-
spotke i zagesci¢ warstwami max. grubosci 25cm do I, 20,98, lub obnizy¢ poziom posadowie-
nia taw do rzednej stropu warstwy rodzimego gruntu nosnego. Wymieniony grunt, lub przygo-
towany wykop o obnizonej rzednej dna podlega ponownemu odbiorowi przez uprawnionego
geologa. Z uwagi na techniczna niemozliwos¢ wykonania wiercen do zakladanego pozio-
mu posadowienia spowodowang zaleganiem na terenie inwestycji znacznych ilo$ci gruzu
i kamieni w gruncie, wykonawca powinien liczy¢ si¢ z realnym niebezpieczenstwem wy-
stepowania tegoz gruzu rowniez w poziomie posadowienia lub glebiej, a tym samym z
koniecznoscia wymiany gruntu lub obnizenia poziomu posadowienia.

Wykonanie $ciany oporowej w rejonie skrzyzowania ulic Zamkowej i Putaskiego wymaga za-
bezpieczenia drzew znajdujacych si¢ w jej poblizu. Zabezpieczenie to oprocz klasycznej okta-
dziny pni z desek na czas prowadzenia robot powinno obejmowac¢ wyznaczenie kierunkow
utozenia w gruncie gtdwnych korzeni skierowanych w strong projektowanej sciany oporowe;j.
W przypadku kolizji ktéregokolwiek z gtéwnych korzeni z projektowana lokalizacja pala pod-
pierajacego podwaling $ciany oporowej (oczep pali), nalezy skorygowac potozenie pala w za-
kresie maksymalnie do 1,5 jego grubosci (45cm). W przypadku konieczno$ci przesunigcia
pala na wigksza odleglos¢ od projektowanego potozenia, jak rowniez w przypadku kolizji jed-
nego z gléwnych korzeni z podwaling nalezy skontaktowac sig¢ z autorem niniejszego opraco-
wania. Lokalizacj¢ korzeni nalezy zinwentaryzowac przez r¢czna odkrywke z zachowaniem
ostroznosci, aby ich nie uszkodzi¢ a po zakryciu gruntem trwale oznaczy¢ na czas prowadze-
nia robdt na powierzchni terenu i poinstruowaé wszystkich pracownikéw w zakresie ochrony
drzew.

Autor projektu konstrukcji: mgr inz. Tomasz Gotaszewski

Data: 15.10.2012
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KOPIE DOKUMENTOW ZAWODO-
WYCH

T

WOSEWODZKL
suwabkach

Suwatki, 1998 - 06 - |}
N SUW- 10 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt.l i art. 14 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr $9, poz. 414 z 1994 r z pézn.zm.) oraz § 9 ust.]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 30 grudnia
1994 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr 8,
poz. 38 z 19951), w zwigzku z art. 104 §1i2 KPA

nadaje
Panu Tomaszowi Pawlowi GOLASZEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 maja 1969 roku w Elku

UPRAWNIENIA' BUDOWLANE

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
bez ograniczen

L:tdrc stanowig podstawe do:
2. Projektowania, sprawdzania projcktéw budowlanych w specjalnoci objetej tymi
uprawniéniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powotana przez
Pojewode Suwalskiego Zarzadzeniem Nr 52/95 z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez
Pana Tomasza Pawla GOLASZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
Fawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieii  budowlanych w w/v  specjalnosci i po uzy-

}f@iu w dniu 16 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
PrZeczono jak w sentencji. = ehes

i Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru I
i w\\'lanego W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody

Owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2/a

1A LGODNOSE ¢ URYGINALEM
acre Lo
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& POLSKA
c F 72 B B
= INZYNIEROW 9 lipca 2012
£ BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
2608 / 2012

Zaswiadczenie nr

tel./fax (089) 527 72 02

Tomasz Gotaszewski
Pan/Pani

ul.Piwnika Ponurego 6/75
19-300 Etk

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BO/0697/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

L 2012-07-01 e 2012-12-
72

PRZEW(QDNICZAC
Wamirsk rskiej
Inzynierow:

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

mgr inz. ot Nartoch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
K01 RZUT FUNDAMENTOW TARASU WIDOKOWEGO 1:50
K02 DETALE FUNDAMENTOW 1:25
K03 SCIANA ZELBETOWA 1:25
K04 DETALE ZELBETOWE 1:25
K05 ZBROJENIE OTWORU 1:25
K06 SCHEMAT KONSTRUKCJI NADZIEMIA 1:50
K07 KONSTRUKCJA STROPOW 1:50
K08 KONSTRUKCJA SCHODOW 1:25
K09 KONSTRUKCJA MURKOW 1:25
K10 KONSTRUKCJA EAWEK 1:25
K11 SEUP S1 1:25
K12 SCHEMAT SCIANY OPOROWE] 1:25

K13 ZBROJENIE SCIANY OPOROWE] 1:25
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