OPIS TECHNICZNY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
SKWEROW MIEJSKICH
Etk u zbiegu ul. Wojska Polskiego, Zamkowej i Putaskiego
dz. geod. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340

DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem - Gmina Miasto Elk;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;

- badania geotechniczne podtoza

- opracowanie ,,KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA REWITALIZACII
SRODMIEJSKICH SKWEROW UL. ZAMKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO, IM. GEN. A.
KRZYZANOWSKIEGO PS. WILK, IM. ZESEANCA SYBIRU ORAZ MODERNIZACJI UL.
ROOSVELTA W ELKU"

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno-urbanistyczna;

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy techniczne;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany przebudowy skwerdéw
miejskich przylegtych do ulic: Wojska Polskiego, Zamkowej i Putaskiego. Na calo$¢ inwestycji
sktadaja sig:

- budowa oraz czgsciowa przebudowa kanalizacji deszczowej

- budowa placu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego

- budowa chodnikowej fontanny suche;j

- budowa placu parkowego, S$ciezki rowerowej z tarasem widokowym, utwardzonych doj$¢
pieszych, oczka wodnego z fontanng kaskadowa, elementow oswietlenia i1 architektury parkowe;j

- budowa S$ciezki rowerowej z oswietleniem oraz zagospodarowaniem terendéw zielonych pomigdzy
ulica Putaskiego i promenada nadjeziorng. Dla przedmiotowego terenu nie istnieje obowiazujacy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie ma negatywnego
wplywu na srodowisko. Teren inwestycji zawiera si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIAF OWE

Nawierzchnie utwardzone

Zaprojektowany uktad komunikacji pieszo rowerowej rozwiazano w technologii drobno-
wymiarowych elementéw betonowych oraz ptyt i kostek kamiennych. Wszystkie nawierzchnie
utwardzone nalezy wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych. Luki obrzezy nalezy wykona¢ w



oparciu o prefabrykowane elementy tykowe. Luki o nietypowych promieniach nalezy wykonac
z prostych cigtych elementéw obrzezy w odcinkach nie dtuzszych jak 0,33m z wypelnieniem
spoin mrozoodporna zaprawa klejaca. Obrzeza montowa¢ na tawie betonowe z oporem wykonanej
z betonu B15. Od strony projektowanych trawnikéw wykona¢ wzdtuz obrzezy pas z jednego rze¢du
kostki utozonej na chudym betonie gr. min. 8cm. W sasiedztwie elementéw matej architektury
kostke utozy¢ zgodnie z rysunkami. Rozwiazanie to ma za zadanie utatwia¢ koszenie mechaniczne
trawy. Kostki betonowe, kostki i ptyty kamienne nawierzchni utwardzonych uktada¢ na warstwie
podsypki cementowo piaskowej 1:4. Szeroko$¢ szczeliny pomigdzy poszczegdlnymi kostkami
powinna wynosi¢ 2-3mm. Szczeliny nalezy wypeti¢ na sucho piaskiem. Podbudowe chodnikéw
nalezy wykona¢ z zaggszczonej warstwy klinca o gr. min. 10cm. Podbudowe wykona¢ na za-
geszezonej warstwie odsaczajacej z pospotki gr. 15cm. Warstwy osobno zagesci¢ do stopnia min.
Is=0,97. W celu umozliwienia mniejszym pojazdom dojazdu technicznego do kamienic w giebi
skweru nalezy wykona¢ obnizenie istniejacego kraweznika oraz czesci chodnika na dtugosci
okoto 3,5m wraz ze wzmocnieniem podbudowy jak w cze$ci nowoprojektowanej. W celu
prawidtowego odprowadzania wéd opadowych do kanalizacji deszczowej w obszarze skweru
przy ul. Wojska Polskiego oraz wzdtuz ciekéw wodnych $ciezki rowerowej nawierzchni¢ z kostki
betonowej uktada¢ przed jej wibrowaniem 2 cm ponizej géry obrzeza. W pierScieniach otaczaja-
cych dysze fontanny chodnikowej nawierzchni¢ uktada¢ ze spadkiem 3% w kierunku studni wpu-
stowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uksztattowanie nawierzchni w obszarze fontanny
suchej w sposéb zapewniajacy prawidtowy sptyw wody do studzienek z dyszami. Pozostate na-
wierzchnie nalezy uksztattowaé ze spadkami w kierunku wpustéw deszczowych zgodnie z pro-
jektem. Nawierzchni¢ nalezy zawibrowa¢ wibratorami plytowymi z podkiadkami z tworzywa
sztucznego.

Uksztaltowanie nawierzchni nie moze powodowac¢ zalewania wodami opadowymi sasiedniej za-
budowy. W przypadku rozbiezno$ci treSci mapy zasadniczej oraz projektu ze stanem istniejacym
zagospodarowania nalezy bezwzglednie zglosi¢ to autorowi opracowania.

Nawierzchnia placu zegara stonecznego

Nawierzchnia placu stanowiaca zegar stoneczny zawiera kierunki stron $wiata, ktére nalezy wyska-
lowa¢ i oznaczy¢ pojedynczymi literami: E, W, S, N odpowiednio do kierunku. Oznaczenie kierun-
kéw nalezy wykonac¢ z granitu cigtego o gr. 5 cm. Wysokos¢ liter minimum 30cm. Oznaczenia go-
dzin zegara stonecznego nalezy wyskalowac, tak aby sylwetka cztowieka wskazywata prawidiowe
godziny. Dopuszcza si¢ zastapienie liter i cyfr ptytami granitowymi z wygrawerowanym oznacze-
niami. Konkretne rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajacym i autorem projektu zagospodarowa-
nia skwerow przed realizacja.

Sciezka rowerowa na nasypie

W celu wykonania $ciezki rowerowej faczacej promenadg nad jeziorem z ul. Wojska Polskiego za-
projektowano przebieg Sciezki rowerowej na nasypie na odcinku od promenady nadjeziornej do
skrzyzowania ul. Zamkowej i Putaskiego. W celu zachowania istniejacego starodrzewu za-
projektowano wykonanie zelbetowego muru oporowego na goérze skarpy. Zewngtrzna cz¢S¢ muru
nalezy obtozy¢ elewacyjna cegta rozbiérkowa z zasadami murowania jak dla $cian tarasu wido-
kowego. Na murze wykona¢ wieniec - czapke do ktérego nalezy zamontowac balustrade ochronna
zgodnie z wytycznymi projektu. Nalezy pamigta¢ o wykonaniu péiki zelbetowej ponizej terenu
okoto 30cm w celu oparcia pierwszej warstwy cegiet. W pozostatej czesci przebiegu Sciezki rowe-
rowej wykona¢ nasyp zgodnie z rysunkami. Nasyp oraz grunt za murem oporowym zageszczaé
warstwami nie wigkszymi niz 25cm do stopnia Is=0,97. Nasyp zbroi¢ wtdknina polipropylenowa o
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wlasciwosciach izotropowych o wytrzymatosci na rozcigganie min. 3,0kN/m przy wydtuzeniu
maks. 5%. Widknina powinna by¢ przepuszczalna dla wody w stopniu min. 110 I/m2s dla stupa
wody wys. 10cm. Stopien zaggszczenia kontrolowa¢ na biezaco. Na nasypie wykona¢ nawierzchnig
sciezki rowerowej w otoczeniu obrzezy betonowych z zasadami jak dla skweréw. Na skarpie zato-
zy¢ trawniki.

Mury oporowe 1 schody terenowe

W projekcie polaczono poszczegdlne poziomy skwerdw oraz ciagi piesze schodami terenowymi. W
celu zabezpieczenia terenu przed zsypywaniem si¢ ziemi ze skarp zaprojektowano wzmocnienia
murkami oporowymi. Mury zaprojektowano jako kamienne z elementami muru ceglanego z obli-
cowaniem jedno i1 obustronnym w zaleznosci od widocznosci. Do budowy muru stosowa¢ kamien
polny, tamany o dominujacej wielkosci okoto 30 cm $rednicy. Odchytki w licu kamiennego muru
nie moga by¢ wigksze niz 3cm. Spoiny pomigdzy kamieniami wykona¢ jako wypukte o sredniej sze-
rokosci okoto 3cm, nie mniej niz 2cm. W weztach lokalnie dopuszcza sig szerokos¢ spoiny do Scm.
Beton zabarwi¢ w masie na kolor ciemno szary. Wience - czapki muréw wykona¢ z betonu C20/25,
konsystencji plastycznej o stopniu wodoszczelnosci W4, stopniu mrozoodpornosci F100 zgodnie z
norma PN-88/B-06250. W rdzeniach muru stosowac¢ konsystencj¢ ciekta. Przed wylaniem betonu
nalezy bardzo dokladnie uszczelni¢ szalunki. Ewentualne wycieki betonu nalezy jak najszybciej
usungc¢ a lico muru oczysci¢. Szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prawidlowe, mechaniczne zaggszczenie
betonu w celu uniknigcia pustych przestrzeni. Wience zdylatowa¢ przez nacigcie batonu po 24h. Po
pelnym zwiazaniu betonu szczeliny wypetni¢ sznurem dylatacyjnym a nastgpnie masg poliuretanowa
do wypelniania dylatacji. Uszkodzone krawg¢dzie uzupelni¢ zaprawa naprawcza do betonéw zgodnie
z zaleceniami producenta.. Bezwzglednie stosowac pielggnacje betonu. Sposéb wykonczenia po-
wierzchni - beton licowy. Zabrania si¢ stosowania szpachlowania powierzchni wiencéw. Dopuszcza
si¢ wykonanie wierzchniej czgsci wiencoéw z elementéw betonowych, prefabrykowanych o wiasci-
wosciach betonu zgodnych z powyzszym opisem. Od strony skarp mury zabezpieczy¢ od wilgoci
folig kubetkowa na petnej wysokosci obsypania. Wymiarowanie stosowac zgodnie z projektem.
Schody terenowe wykona¢ o konstrukcji wspartej na murach policzkowych. Plyte schodéw zbroi¢
poprzecznie pretami A-III fi 10 co 12cm, podtuznie pretami rozdzielczymi A-0O fi 6 co 25cm, a na-
stgpnie wylewa¢ na wzmocnionym, doraznie zaggszczonym gruncie. Podtoze wykorzystane jako
szalunek nalezy wzmocni¢ warstwa suchego betonu i uformowa¢ zgodnie z projektem ptyty scho-
doéw. W formie stosowac foli¢ separacyjna. Wymiarowanie i wykonczenie schodéw zgodnie z ry-
sunkami.

Mur parkowy

Zaprojektowano mur parkowy jako formg przestrzenna w otoczeni skweru przy ul. Wojska Pol-
skiego. Konstrukcj¢ muru zaprojektowano z betonu zbrojonego siatkami pretéw stalowych. Murki
wyla¢ z betonu C20/25, konsystencji plastycznej o stopniu wodoszczelnosci W4, stopniu mrozood-
pornosci F100 zgodnie z norma PN-88/B-06250. Beton zbroi¢ siatkami z pr¢téw o oczkach 10 x10
cm stala A-O fi 6 lub A-III fi 8. W licach murkéw, okoto 5 cm nad poziomem przysztego terenu,
wykona¢ pétke do oparcia oblicowania tupkiem. Po wykonaniu konstrukcji murku nalezy wykonaé
oblicowanie $cian lupkiem kamiennym szarogtazowym. Czapke¢ murku wykonac¢ z ptyt polerowane-
go granitu o grubosci 3cm klejonych na kleju elastycznym do kamienia. Kolor ptyt powinien by¢
zblizony do koloru tupka. Powierzchni¢ betonowa przygotowac zgodnie z wytycznymi produ-
centa kleju. Widoczne cigte krawedzie boczne ptyt kamiennych powinny by¢ wypolerowane jak po-
wierzchnia giéwna. Krawedzie zewnetrzne ptyt kamiennych powinny by¢ sfazowane o gr. min.
3mm. Oblozenia wykona¢ zgodnie z rysunkami.



Nowa lokalizacja istniejacego pomnika

W zakresie opracowania wykonano projekt przeniesienia istniejacego pomnika. Przy pracach roz-
biérkowych nalezy wytuska¢ kamien - obelisk kamienny i przygotowa¢ go do przeniesienia. Jako
podstawe pod kamienny obelisk zaprojektowano ptyte zelbetowa z betonu C20/25, konsysten-
cji plastycznej o stopniu wodoszczelnosci W4, stopniu mrozoodpornosci F100 zgodnie z norma PN-
88/B-06250. Beton zbroi¢ siatka z pretéw o oczkach 15 x15cm stala A-III fi 8. W plycie przygotowac
gniazdo do obsadzenia obelisku. Wielko$¢ gniazda dostosowa¢ do wymiaréw obelisku. Pod
gniazdem doda¢ dodatkowa siatke z pretéw gora z marginesem okoto 30cm. Gtaz posadowi¢ na
poduszce betonowej oraz zala¢ betonem. Nawierzchni¢ wokot obelisku utozy¢ z kostki granitowej
tupanej kolor rudy na pét wilgotnej podsypce cementowo piaskowej 1:4. Przed gtazem ulozy¢
plyty ptomieniowanego granitu gr. 3cm kolor czerwony. Spoiny wypeti¢ fuga epoksydowa kolor
piaskowy.

Rzezba parkowa

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rzezbe parkowa przedstawiajaca posta¢ kobiety (rusatki) w ruchu,
podazajacej w kierunku jeziora i zapraszajacej przechodniéw nad jezioro zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.
Rzezba powinna by¢ wykonana z brazu o wymiarach ponad naturalnych (110-120 % ), to jest wy-
sokosci 180-200 cm wyprostowanej postaci, na monolitycznym kamiennym cokole dostoso-
wanym do ksztattu i wymiaru figury. Posta¢ powinna by¢ réwnomiernie podswietlona ze wszyst-
kich stron zrédiami §wiatta umieszczonymi w nawierzchni chodnika. Punkty $wietlne powinny
by¢ odporne na czynniki atmosferyczne, posiada¢ odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna dla
typowego obciazenia uzytkowego nawierzchni chodnika oraz w trakcie Swiecenia nie moga powo-
dowac¢ oparzen skory przy dotknigciu obudowy dtonia. Technika wykonania rzezby :
- projekt - miniatura 1:5 w dowolnej technice;
- model gipsowy 1:1, odlew z brazu indywidualny, technika form klinowych lub wosku traconego,
cyzelowanie artystyczne, patyna braz (wielosiarczek) , zielen na czerni lub zielen.
Rzezba powinna by¢ zaprojektowana indywidualnie i wykonana przez artyste rzezbiarza w 1
egzemplarzu. Projekt rzezby musi zosta¢ pozytywnie zaopiniowany pod wzgledem oceny
artystycznej przez Inwestora i autora projektu zagospodarowania skweréw. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos$¢ przedstawienia rozwiazan alternatywnych - maksymalnie 3 projektow.
Miejsce lokalizacji rzezby parkowej wskazano w projekcie.

Chodnikowa fontanna sucha

W nawierzchni utwardzonego placu potozonego od strony ul. Wojska Polskiego nalezy wykonac
suchg fontanng chodnikowa. Fontanna powinna zawiera¢ 9 spieniajacych dysz tworzacych obrazy
wodne o wysokosci do okoto 200cm. Kazda z dysz powinna by¢ zespolona ze zrédtem, lub zré-
dtami $wiatta RGB LED o mocy pozwalajacej na uzyskanie wyraznego efektu podswietlenia stru-
mienia wody w catym zakresie koloréw. Kraty wpustow powinny by¢ przykrgcane lub zabezpieczo-
ne w inny sposob przed szybkim demontazem Elementy fontanny powinny by¢ odporne na czynniki
atmosferyczne oraz na obcigzenia zwigzane z codzienna eksploatacja placu, w tym okresowe wjezdzanie
pojazdéw technicznych na plac. Fontanna powinna funkcjonowa¢ w uktadzie zamknigtym z uzdat-
nianiem wody. Odpowiednie zapotrzebowanie na wodg¢ powinien zapewnia¢ zbiornik retencyjny. Na
planie wskazano postulowang lokalizacj¢ maszynowni fontanny. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji
maszynowni pod warunkiem uzgodnienia jej z autorem projektu oraz z zarzadcami sieci. Komora
maszynowni powinna by¢ zlokalizowana catkowicie pod ziemia z wykonanym na jej stropie



trawnikiem. Grubo$¢ warstwy ziemi na stropie fontanny powinna wynosi¢ min.25cm. Do maszy-
nowni powinno by¢ zapewnione odpowiednie dojscie serwisowe gwarantujace prowadzenie obstugi
serwisowej, montaz i demontaz wystgpujacych w komorze instalacji. W obszarze rozet fontanny (w
miejscach sptywu wody) spoiny pomigdzy kostkami kamiennymi wypetni¢ fuga epoksydowa kolor pia-
skowy.

W otoczeniu fontanny nalezy posadowi¢ ciosy granitowe ograniczajace swobodne poruszanie ewentual-
nych pojazdéw po placu. Ciosy zamontowa¢ w fundamencie betonowym z betonu C20/25 na gtebokosci
40cm ponizej wykonczonej nawierzchni placu. Fundament zazbroi¢ okrgznie prgtami fi6 A-0O oraz siatka
pretéow na dnie. Grubo$¢ fundamentu powinna wynosi¢ przy ciosie min. 25cm.

Fontanna kaskadowa z oczkiem wodnym.

W skarpie zlokalizowanej przy ul. Pufaskiego zaprojektowano fontanng¢ kaskadowa zakonczong
oczkiem wodnym. Fontanng zaprojektowano jako zespét kaskad oraz oczka wodnego polaczonego
obiegiem zamknigtym wody wraz z jej uzdatnianiem. Jako izolacj¢ przeciwwodna niecki prze-
widziano utozona na wyprofilowanym podiozu membrang EPDM o gr. > Imm dedykowana do
uszczelnienia oczek wodnych. Uksztalttowane podtoze nalezy wzmocni¢ chudym betonem. Nalezy
stosowa¢ wiokning separacyjna. Wykonczenie kaskady zaprojektowano z plyt naturalnych tupkow
kamiennych, kamieni polnych, rzecznych oraz zwiréw plukanych. Zaleca si¢ aby w architekturze
kaskady i oczka wodnego dominowaty duze ptyty tupka oraz kamieni polnych o $redniej wielkosci
mniejszego rozmiaru okoto 0,5m. Dla plukanych zwiréw powinna dominowac¢ frakcja 16-31,5mm.
Na brzegu kaskady oraz oczka wodnego nalezy wykona¢ obsadzenia ros§linnoscia wodna. Na ze-
wngtrznym narozniku $ciany maszynowni nalezy zamocowac kuty element metaloplastyki przypo-
minajacy swym ksztaltem pnacze wspinajace si¢ po $cianie i stropie tarasu. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed montazem poprzez cynkowanie ogniowe, nastgpnie czarng pasywacjg.
Tak wykonane elementy przetrze¢ delikatnie z zamierzeniem miejscowego wytarcia ochrony pa-
sywnej. W celu uniknigcia wykwitéw z powtoki cynkowej cato§¢ metaloplastyki pomalowa¢ dwu-
krotnie transparentnym lakierem wierzchniego krycia. Projekt metaloplastyki uzgodnié z autorem
opracowania.

Zasilanie wodne oczka nastgpowac bedzie z wielu punktéw. Pierwszy punkt zlokalizowany zostat
na gorze strumienia kaskady. Dwa pozostale miejsca ttoczenia wody zlokalizowane zostaty na
zwienczeniu scian komory maszynowni pod czgscia wspornikowa stropu tarasu. Zakonczenia scian
powinny by¢ wykonane w formie rynny przelewowej z zainstalowanymi w niej dyszami wodnymi
oraz podswietleniem wody. Dostarczana tymi dyszami woda powinna przelewac si¢ na zewnatrz
obtozonej ptytami kamiennymi $ciany, a nastgpnie sptywac po niej faliScie az do zainstalowanych w
czesci dolnej kamiennych, wspornikowych kapinoséw. Sposéb sptywu wody po $cianach tarasu
wskazano na rysunkach widokéw elewacji w projekcie fontanny kaskadowej. W miejscach bezpo-
sredniego wyptywu wody nie powinno by¢ wida¢ zamontowanych dysz. Zgodnie z projektem woda
podawana bedzie do wszystkich dysz poprzez uktad pompowy zainstalowany w komorze maszy-
nowni zlokalizowanej pod projektowanym tarasem widokowym. W technologii maszynowni nalezy
uwzgledni¢ instalacj¢ uzdatniania wody. Postulowane kierunki sptywu wody oraz lokalizacje
posrednich kaskad wskazano na rysunkach. Spos6b wymiarowania wskazano na rysunkach.
Ostateczne uksztaltowanie terenu moze w niewielkim stopniu r6zni¢ si¢ w stosunku do zatozen ni-
niejszego opracowania. Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na uzyskanie
efektu kaskady wodnej przy realizacji projektowanej fontanny.

Dla catego uktadu fontanny kaskadowej nalezy zainstalowac elementy podswietleh w technologii
RGB LED. Punkty $wietlne powinny koncentrowa¢ swoje obrazy na kaskadach wodnych, rynnach
przelewowych oraz ociekajacych woda $cianach tarasu widokowego. W przypadku podswietlenia
scian ze splywajaca woda zaleca si¢ zastosowanie liniowego zrodta swiatta lub odpowiednio ggsto



rozmieszczonych punktowych opraw. Instalacja oswietleniowa kaskady powinna by¢ dostosowana
do pracy w wodzie i nie powodowac¢ efektu przykrego ol$nienia oséb znajdujacych si¢ w otoczeniu,
a w szczegdlnosci 0séb przebywajacych od strony ul. Putaskiego. Catos¢ oswietlenia powinna by¢
podiaczona do sterownika umozliwiajacego indywidualna dla kazdego punktu $§wietlnego zmiang
barwy. Calo$¢ instalacji powinna by¢ zabezpieczona przed tatwym demontazem. W projekcie
wskazano postulowane miejsca lokalizacji punktéw os$wietlenia. Dopuszcza sig alternatywne roz-
wiazanie podswietlenia pod warunkiem zachowania zasad wskazanych powyze;j.

Wzdtuz oczka wodnego wykona¢ ogrodzenie ochronne z elementéw stalowych ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo.

Rozpoczecie prac budowlanych powinno byé poprzedzone uzgodnieniem szczegélowych
rozwigzan materialowych, technicznych kaskady i maszynowni z Inwestorem i autorem opra-
cowania. Ostateczny projekt wykonawczy kaskady uzgodni¢ z autorem opracowania.

Taras widokowy.

Zaprojektowano taras widokowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Jako wykonczenie Scian
przyjeto obtozenie oczyszczong, rozbiorkowa cegla elewacyjna. Sposdb wykonania oblicowania
powinien przypomina¢ typowe sciany murowane z cegly elewacyjnej z poczatku XX w. Po-
szczegblne warstwy cegly powinny by¢ murowane zgodnie z rysunkami elewacji z zachowaniem
grubosci spoin w przedziale od 1,5 - 2 cm. W spoinach stosowa¢ zaprawg w kolorze sred-
nioszarym. Sciany zewnetrzne tarasu zlokalizowane pod wspornikowa czg$cia ptyty stropowej nale-
zy zakonczy¢ przed stropem w sposob umozliwiajacy wykonanie zwienczenia korytami przelewo-
wymi fontanny. Zaleca si¢ wykonanie koryt z blachy nierdzewnej z kolnierzem wywinigtym
na $ciany zewngtrzne. W korytach zainstalowa¢ pod$wietlenie wody. W tych miejscach Sciany
powinny by¢ oblozone ptytami granitu kolor mienigcego si¢ czarnego granitu. Lico ptyt powinno
posiada¢ niewielkie ryflowania powodujace zawirowania sptywajacej po nich wody. Ptyty w
pionie powinny by¢ cigte z jednego kawaltka. Szerokos¢ kazdej z ptyt na jednej §cianie powinna by¢
réwna lecz nie mniejsza niz 50cm. Sciany powinny byé obtozone plytami granitowymi w sposéb
zaslaniajacy koryta przelewowe.

Strop tarasu wykona¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku $ciezki rowerowej. Czg$¢ widoczna
wspornika tarasu wykona¢ w technologii batonu licowego, bez szpachlowania. Na stropie oraz na
scianie zewngtrznej od strony skarpy wykonac izolacj¢ przeciwwodng z dwéch warstw papy termo-
zgrzewalnej wedlug wytycznych producenta. I1zolacja ma gwarantowa¢ odpowiednia elastycznos¢
w niskich temperaturach wystgpujacych w tej strefie klimatycznej. Na krawedziach okapowych
dachu wykona¢ obrébki blacharskie z kapinosem z blachy powlekanej poliestrem. Na wyprowa-
dzonych ponad teren izolacjach przeciw wilgoci owych wykona¢ obrébki blacharskie lub zasto-
sowac systemowe, startowe listwy z tworzyw sztucznych, zapobiegajace przedostawaniu si¢
wody opadowej za izolacje pionowa sciany. Obrobki wykona¢ w kolorze ciemnego brazu.

Jako wykonczenie nawierzchni przyja¢ betonowe plyty typu terazzo o wymiarach min.
40x40x3,8cm w kolorze melanzu bezowego 1 fakturze piaskowej. Dopuszcza si¢ zamiennie zasto-
sowanie ptomieniowanych ptyt granitowych o gr. min. 3 cm w kolorze zblizonym. Brzegi tara-
su obtozy¢ katowymi elementami prefabrykowanymi. Ptyty uktada¢ na plackach zaprawy zgod-
nie z zaleceniami producenta. W miejscach mocowania balustrady do stropu wykona¢ petne wy-
petnienia zaprawa pod plytkami tarasowymi.

Balustrady tarasu wykonac¢ ze stali kwasoodpornej z olinowaniem linami stalowymi nierdzewnymi
w odstgpach nie wigkszych jak 12 cm.

Drzwi do komory technicznej maszynowni zaprojektowano jako wykonane indywidualnie. Przyj¢to
konstrukcje drzwi 1 oScieznicy stalowa z rur o przekroju prostokatnym 60x40x2 mm z poszyciem
obustronnym blacha stalowa. Zewngtrzne poszycie drzwi powinno by¢ wykonane z blachy gr.



2mm. Na zewngtrznym licu drzwi nalezy wykona¢ imitacj¢ nitéw stalowych z obramowaniem kra-
wedzi skrzydta zgodnie z rysunkiem elewacji. Drzwi w swojej formie powinny posiada¢ cha-
rakter drzwi historycznych z odpowiednim wykonaniem zawiasow i doborem zamka z klamka z
zamknig¢ciem wktadka patentowa klasy C. Drzwi powinny by¢ ocieplone. Sposéb zabezpieczenia
antykorozyjnego - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor grafitowy.
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