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Rzedng przecisku i spadek dostosowac do warunkow lokalnych.
T2 st TSR IR ISR Arr -~ < IR
P AN Rl o R Do maszynowni fontanny kaskadowe;
///\\\/" wg. odrebnego opracowania
24 + l1L—
%
//\\\/// ! ;‘V‘
28 2
2 0 ;m
_—
l/\/
%f/
IS
o
- & z Przecisk rura stalowa czarng
= _ = = 5 zabezpieczona przed korozjg
o =I5 g £ Siis 2 D-273/8,8mm L=9m
Lo SI= < S o Sl 2 =
L. -z £ = A ol N s
-~ EllE = = qigiig o 2
=12 ¥ S : i 8% §
1:100 SHE s S = Zl2i18 g8 5
£i8 8 B s =l g8 s E g
Sis = = EiZiiZ & ~ 5
P.P.116.00mnp.m. 2 g £ £ ZiellE 82 2
S T B ST 2 UWAGA:
Rzedna terenu g % <
Rzedna dna rury &3 S e Przed rozpoczgciem robdt montazowych Wykonawca
X SR = == zobowigzany jest do dokonania odkrywek punktowych
Zagtebienie 13 3 81< miejsc skrzyzowan projektowanych rurociagow
: " = Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie
Spadki / diugosci  (L=18m 1120 Ejac aziemnym. e
P 9 =11,2% zamierzy¢ faktyczne rzedne istniejacych sieci
Srednica / materiat PVC kl. SN-8 DN-160 | przeprowadzic ponowng analize rr]ozliwoéci montazu
- - zaprojektowanego uktadu przewodow.
Odlegtosci - o




