System monitoringu teletechnicznego oraz wizyjnego
skweru przy ulicy Zamkowej i Pulaskiego.

Czes$¢ ogolna dotyczaca catosci zadania:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja elementéw
monitoringu.

Wykonawca dostarczy opisane w niniejszym dokumencie urzadzenia i elementy lub lepsze po uzy-
skaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia skalkuluje i dostarczy wszystkie niezbgdne ele-
menty potrzebne do prawidlowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu wizyjnego i
teletechnicznego.

Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt rozmieszczenia,
montazu i konfiguracji wszystkich kamer, szaf oraz tras¢ przebiegu kanalizacji teletechniczne;.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktyw-
nych.

Catos¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku
(ZSBME), jednoczesnie Oferent moze zaoferowa¢ wymiang calego posiadanego juz przez Zama-
wiajacego ZSBME jezeli jest to niezbedne aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwiazanie przez
niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejacym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sa wiazace po zachowaniu formy pisemne;j.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i dobrymi praktykami.
Caly system w tym w szczegdlnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed dostgpem gryzoni.
W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni lub innych elementéw Wykonawca przywrdci je
do stanu zastalego.

Zamawiajacy dopuszcza stosowane zespoléw urzadzen zamiast pojedynczych urzadzen pod warun-
kiem zachowania opisanej w tym dokumencie funkcjonalnosci.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca w szczegolnosci projekty jezeli
byly wymagane, schemat instalacji, schemat potaczen sieciowych, opis konfiguracji.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb i rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego i
transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia niezbedne do wykonania zadania.
Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe i instalacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system tacznosci wszystkich kamer z monitorami pod-
gladu ulokowanymi w UM Efku.

Zaprojektowany i wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci ofero-
wanej przez kamery z punktéw kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Elku przy ulicy
Pitsudskiego 4 z wykorzystaniem sieci optycznej ELKMAN posiadanej przez Zamawiajacego.
Zaprojektowana 1 wykonana sie¢ Wykonawca nawiaze do sieci optycznej Zamawiajacego ELK-
MAN w nastepujacych miejscach: szafa teletechniczna zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulicy
Zamkowej z ulica Nadjeziorna po stronie ulicy Putaskiego, z szafa optyczna zlokalizowana w Etc-
kim Centrum Kultury poprzez wykonanie przewiertu sterowanego pod ulica Zamkowa na wysoko-
sci skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego i nawiazanie si¢ do studni zlokalizowanej przed Etckim
Centrum Kultury od strony ulicy Wojska Polskiego.

System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc w ciagu catej doby i
catego roku

Wykonawca po uzyskaniu zgody zamawiajacego moze zastosowac istniejaca kanalizacje do prowa-
dzenia okablowania.



Do podtaczenia kamer wykonawca zastosuje kabel kategorii minimum 6 odporny na warunki at-
mosferyczne. W przypadku przekroczenia dozwolonych odleglosci opisanych w normie EN/PN
50173 Wykonawca zastosuje kabel swiattowodowy zewngtrzny lub doziemny jednomodowy mini-
mum 12 widknowy. Okablowanie prowadzone w ziemi Wykonawca zabezpieczy rura ostonowa o
przekroju minimum fi 40, okablowanie prowadzone w budynkach rurkami twardymi lub migkkimi.
Kamer¢ PTZ wykonawca zamontuje w taki sposéb by mozliwy byt montaz dodatkowej kamery
(zastosowac dodatkowy uchwyt i skretke utp)

Wykonawca zastosuje zasilanie punktéw kamerowych w standardzie PoE. Zamawiajacy dopuszcza
inne zasilanie niz PoE po uzyskaniu zgody.

Catly wykonany system musi zapewni¢ pracg we wszystkich warunkach atmosferycznych.

System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokét TCP/IP.

Cena ryczaltowa — nie podlega negocjacji; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy, réwniez nie
wymienione, niezbedne do wykonania zadania.

Czes¢ szczegotowa.

System Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) to system IP ztozony z urzadzen rejestrujacych oraz
systemu transmisyjnego umozliwiajacy rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie obrazu po-
chodzacego z kamer podtaczonych do Systemu

Rejestrator o minimalnych parametrach:

Obudowa typu rack 197

Zainstalowane 8 dyskéw do zastosowania raidowego o minimalnej pojemnosci 2 TB kazdy. Dyski
spiete w RAID min 6.

Dwa szesciordzeniowe procesory o minimalnej czgstotliwosci 2100 MHz kacdy.

Zainstalowana pami¢¢ RAM min 48 GB.

Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej umozliwiajacy petna integracj¢ z posiada-
mym przez zamawiajacego oprogramowaniem domenowym opartym na Windows Server 2012.
Oprogramowanie musi obstugiwac ustugi katalogowe oraz wirtualizacj¢, musi réwniez umozliwia¢
uruchomienie zapasowego AD.

Oprogramowanie rejestrujace z obstuga minimum 16 strumieni jednocze$nie, kompatybilne z
ZSBME

Rejestrator musi by¢ wyposazony w ups o minimalnej pojemnosci 2200VA.

Rejestrator i ups musza by¢ w obudowie przystosowanej do montazu w szafie przemystowej 197

Punkty kamerowe o minimalnych parametrach kamer:
Kamera obrotowa PTZ - 1 sztuka:
Przetwornik 1/3 " CMOS
Czutos¢ kolor 0.6 Lux
Czutos¢ cz-b 0.04 Lux
Tryb Dzien/Noc
Filtr mechaniczny (automatyczny)
Ogniskowa obiektywu 4,45 - 89 mm
zoom 20x
Kompresja wizji H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli
Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 25 kl./s H.264/MJPEG, 1920x1080
Predkos¢ elektronicznej migawki 1/30000 -1/4s
Zakres regulacji potozenia kamery 360/220
Regulacja ostrosci Automatyczna
Ilo$¢ jednoczesnych strumieni IP min 2
Detekcja ruchu



Analiza video

Rejestracja na karte pamigci

Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-
II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps

Zasilanie PoE

Pobdér mocy max 60 W

Klasa szczelno$ci IP66

wandaloodpornos¢ IK10

Temperatura pracy -40 ~ 50 °C

Waga nie wigcej niz 4,0 kg

Manipulator drazkowy 1 szt
Manipulator drazkowy stuzacy do sterowania dostarczona kamera PTZ

Kamera — 3 sztuki o parametrach:

Kamera IP zintegrowana,

rozmiar przetwornika 1,3" CMOS
rozdzielczos¢ - 1920x1080, 30 kl./s

czutos¢ 0,17 Lux (kolor) 0,002 luksa (czarno-biaty)
Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 1920x1080
Maksymalna predko$¢ transmisji 30 fps

tacze Ethernet 10Base-T, 100Base-TX

Rodzaje strumieni H.264, MJPEG jednocze$nie
Typ obiektywu zmiennogniskowy

Ogniskowa 2,8 mm - 10 mm

Doswietlenie IR 850nm

Zasilanie 12VDC, 24VAC, PoE

Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C
Materiat obudowy aluminium

Obudowy zewngtrzna,

Klasa szczelnosci IP68

Daszek przeciwsloneczny

Podgrzewanie szybki

Kamera - 2 sztuki o parametrach:

Kamera 2MP

Przetwornik obrazu WDR 1/3” CMOS

Liczba aktywnych pikseli 1920 (H) x 1080 (V)

Zintegrowana technologia podswietlenia Diody LED IR wysokiej mocy
Odlegtos¢ podswietlenia IR przy O luksa 50 m

Dtugos¢ fali 850 nm

Dopasowanie szerokosci podswietlenia IR do zoomu - dopasowanie wiazki IR zgodnie z polem
widzenia kamery.

Minimalne nat¢zenie 0,4 luksa (przy F1.6) w trybie

kolorowym;

0 lukséw w trybie monochromatycznym z IR

Zakres dynamiczny 100 dB

9-22 mm, F1.6 z funkcja zdalnegosterowania zoomem

Kompresja obrazu H.264 (MPEG-4), Motion JPEG

Szybkos$¢ odswiezania obrazu 30 (wszystkie rozdzielczosci)



Sterowanie elektroniczna migawka

Korpus Aluminiowy

Obudowa Montowana powierzchniowo, zabezpieczona przed ingerencja
PoE: zgodne z IEEE802.3af Class 3

Temperatura pracy -40°C do +50 °C

Odporno$¢ na warunki pogodowe P66

Standard sieci 100BASE-TX

Typ okablowania CATS

ZYacze RJ-45

Drugie ztacze RJ45 do serwisowania kamery
Zgodnos¢ z ONVIF

Zabezpieczenia Ochrona hastem, szyfrowanie HTTPS,
Protokoty transmisji strumieniowej

Switch przemyslowy 8 szt 0 minimalnych parametrach:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia urzadzen w wykonaniu przemystlowym odpornych na
warunki atmosferyczne w tym w szczegdlnosci na temperature. Switche musza pracowaé w tempe-
raturze od -30 do +70 st Celsjusza. Dostarczone switche musza pracowa¢ w ukladzie pierscienio-
wym co oznacza iz musza posiada¢ obstuge oraz konfiguracj¢ ringéw optycznych wraz z minimum
trzema odpornymi na warunki przemystowe wktadkami SFP 1000 Mb/s, trzy switche przemystowe
musza by¢ wyposazone dodatkowo w urzadzenia hotspotowe standardu a/b/n kompatybilne z
ZSBME, Wszystkie switche musza obstugiwa¢ VLAN, POE oraz by¢ zarzadzalne. Wykonawca
dostarczy, skonfiguruje i uruchomi ring w ramach dostawy Switchy przemystowych.

Kanalizacja teletechniczna

Do podiaczenia kamer i wykonania nawiazania do sieci optycznej ELKMAN wykonawca
wybuduje kanalizacje teletechniczna ktorej przebieg uzgodni z Zamawiajacym, w kanalizacji tele-
technicznej Wykonawca umiesci wtérnik, a w nim kabel $wiattowodowy o minimalnych parame-
trach: 12 wldkien jednomodowych do zastosowan zewngtrznych kompatybilnych istniejaca siecia
optyczna.

Rura ostonowa PCV gladko$cienna o §r. 110 mm, grubosci $cianki min. 4mm” oraz ,,Rura
ostonowa typu BE gtadkoscienna o $r. 110 mm i grubosci $cianki min 10 mm”.

Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizacje w taki sposéb iz powstanie pier§cien optycz-
ny oraz minimum 4 ztacza rozgal¢zne oraz minimum dwie szafy zewngtrzne wyposazone w zlacza
optyczne, zabezpieczenia elektryczne, gniazdo elektryczne oraz przylacza zasilajace 230V wraz z
switchami przemystowymi. Wykonawca zastosuje studnie teletechniczne typu SKO-2 zgodnie z
obowiazujacymi normami. Zamawiajacy wymaga doprowadzenia, podtaczenia oraz uruchomienia
kabla $wiattowodowego wraz z przetacznikiem przemystowym do szafy o§wietleniowej oSwietlenia
skweru gdzie Wykonawca dostarczy i zainstaluje sterownik sterowania o$wietlenia umozliwiajacy
zdalny monitoring i zarzadzanie systemem o$wietlenia wchodzacym w zakres niniejszego postepo-
wania z doktadnos$cia do pojedynczej latarni dostarczanej w ramach niniejszego postepowania. Za-
instalowany sterownik musi umozliwia¢ odczyt obciazenia obwodéw elektrycznych, oraz sterowa-
nie , transmisje danych po torze optycznym oraz by¢ oparty na otwartych standardach. Zaprojekto-
wany i wykonany kabel §wiattowodowy musi nawiazywac si¢ do sieci optycznej ELKMAN (sie¢
optyczna Miasta Etku). Do kazdego punktu kamerowego wykonawca dostarczy szafke teletech-
niczna w ktorej umiesci switcha przemystowego oraz zasilanie.



