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Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ odkrywke
istniejacego przytacza kanalizacyjnego
i zamierzy¢ geodezyjng rzedng kanatu w miejscu

@ weinki. @

Spadek i rzedng kanalizacji
dostosowac do wymagan technologii
fontanny i zagtebienia maszynowni

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa
Etk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340

Skala
1:50/100

Profil podiuzny przylacza kanalizacji sanitamej | b 0.t
Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Cezary Wozniak | wam/0070/PWOS/12

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania odkrywek punktowych
miejsc skrzyzowan projektowanych rurociggow

Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie

zamierzy¢ faktyczne rzedne istniejacych sieci

| przeprowadzi¢ ponowng analize mozliwosci montazu

zaprojektowanego uktadu przewodow.
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Maszynownia fontanny
wg. odrebnego opracowania
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kable telekomunikacyinye - zatozy¢ przepusty dwudzielne L
kable telekomunikacyinye - zatozy¢ przepusty dwudzielne L

rzedna do potwierdzenia po odkrywce

proj. przytacze wodociggowe Dn-40

Rzedna terenu

Rzedna dna rury

1,58 [130,12131,70] proj. studnia DN-425 na istniejacym kanale DN-160

1,36 [130,44(131,80] Studnia z tworzywa DN-425

1,32 [130,48|131,80| Maszynownia fontanny

Zagtebienie

Spadki/ dugogci  Fom 1 U
Srednica / materiat PVC kl. SN-8 DN-160

Odlegtosci - 3 =




