UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania odkrywek punktowych
miejsc skrzyzowan projektowanych rurociggow

Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie

zamierzy¢ faktyczne rzedne istniejgcych sieci

| przeprowadzi¢ ponowng analize mozliwosci montazu
zaprojektowanego ukfadu przewodow.

D06

=2m

—
=
=
N> [=]
£ =
=
E D Q
-] [=)
1 3 I=%
= Rl
= ~ =
S g =
= s 3
S A o
S ' N
= ~ =% //
= £ :
= = //
m o = T
o [<}) -
= S8 /“
o D' J—
o 3
N = <
S ~N ~
' =
= = /
= =
©
=
[}
/_\‘/
[/d/
//
|
I B

1:50

1:100

P. P.118.00 m n.p.m.

110mm

istn. kanat sanitamy DN-400 rz.118,70

Istniejacy wodociag D

wykonanie odcinka kanatu od studni D06-D07
wykona¢ w szalunku stalowym po odwodnieniu
wykopu. W zaleznosci od wielkoSci naptywu
stosowac igtofitry wptukiwane. Z uwagi na
zachowanie statecznosci skarpy zaleca sie
zabicie scianki stalowej od strony ul. Zamkowej

\

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa
Etk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340

Skala
1:50/100

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej | i >
Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Cezary Wozniak | wam/0070/PWOS/12

150mm
kabel eNN - przepust dwupotowkowy L

istniejacy gazocigg D

Podtaczenie studni $ciekowej rurg DN-200 \

1

odgatezienie kanalizacji deszczowej DN-250
potaczenie istniejacej rury deszczowej DN-300

Rzedna terenu

Rzedna dna rury

120,45

121,87

1,03 [120,30(121,60|Studnia z tworzywa DN-600

Zagtebienie

2,89 [120,71123,60[Studnia z tworzywa DN-600

3,88 |121,82/125,70|Studnia z tworzywa DN-600

Spadki / dtugosci

L=23m =1.8%

L=48m

1=2,3%

Srednica / materiat

PVC SN-8 DN-400

PVC SN-8 DN-400

Odlegtosci _

23

71




