projektowana czes¢ chodnika z polbruku
joko przediuzenie istniejacego chodnika

projektowang balustrada

projektowany mur oporowy

NAWIERZCHNIE_UTWARDZONE CHODNIKA | SCIEZKI ROWEROWEL:

(Sciezka rowerowa

9 = kostka betonowa gr. 6em . )
uzupetnienie zgodne z istniejaca czescia chodnika
(chodnik pieszy —przedtuzenie)

SUMA:
3. — obrzeza betonowe 6x20x100cm

4. — balustrada

1. = bezfazowa kostka) betonowa gr. 6cm typ cegietka kolor grafit 180,75 m2

4,5 m2

185,05 m2
134,5 m.b.
15 m.b.

pracownia projektowa

PROJEKT PLUS®
e

mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Etk ul. Kolejowa 14/1

tel. 601 222 524

e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

UKSZTALTOWANIE NAWIERZCHNI

L nazwa obiektu: adres: . ) ' skala:
()7 - lampa oéwietlenia parkowego TYP 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Efk, ul- Wojska Polskiego, Zamkowa, Pulaskiego 1- 20 O
/TN SKWEROW MIEJSKICH dz.nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340 -
N .
— .o . tor: ium:
=\ ;\’: ~ lampa oswietlenia parkowego TYP 2 nwes stadium:
/W (zgodna z odwietleniem promenady) GMINA MlASTO ELK PW
®- drodek i slokal ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk
— drodek promienia zlokalizowany
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