
Rz dna terenu
Rz dna dna rury
Zag bienie

rednica / materia
Odleg ci

Spadki / d ugo ci

P. P. 116.00 m n.p.m.

1:100

1:
50

1,0
8

0,0

WD

L=3m

12
1,2

0
12

0,1
2

i=2,5%

1,3
0

3

D01

L=2m

12
1,5

0
12

0,2
0

i=2,5%

1,2
5

5

L=2m

12
1,5

0
12

0,2
5

i=0,5%

1,2
4

7

L=2m

12
1,5

0
12

0,2
6

1,2
2

9
12

1,5
0

D02 SE OS

DN-400DN-400

Profil pod ny kanalizacji deszczowej

mgr in . Cezary Wo niak
Projektant Podpis

Skala
1:50/100

Nr rys: 7

WAM/0070/PWOS/12

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa
k dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340
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Wykonanie wst pnych przekopów
ustalenie rz dnych kolizji

wykonanie posadowienia uk adu podczyszczaj cego
wykona w szalunku stalowym po odwodnieniu
wykopu. W zale no ci od wielko ci nap ywu
stosowa ig ofitry wp ukiwane lub studnie depresyjne
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UWAGA:

Przed rozpocz ciem robót monta owych Wykonawca
zobowi zany jest do dokonania odkrywek punktowych
miejsc skrzy owa projektowanych ruroci gów
z istniej cym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie
zamierzy faktyczne rz dne istniej cych sieci
i przeprowadzi ponown analiz mo liwo ci monta u
zaprojektowanego uk adu przewodów.


