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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Kanalizacja sanitarna
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad - po-  |m3
d.1/0217-04 jemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
0,8*1,4*17 m3 19,040
3*3"3,5 m3 31,500
10*0,8*2,5 m3 20,000
25412 m3 12,000
RAZEM 82,540
2|/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na od-|m3
d.1/0230-01 legtos¢ do 10m
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na  |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0317-02 kowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2
d.1/0501-02
44*0,5 m2 22,000
RAZEM 22,000
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-l1 m3
d.1/0236-03
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
7|KNR 2-28 Rury z PCW SN-8 kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm m
d.1/0503-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
8/KNR 2-28 Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucz- |studnia
d.1/0408-02 nego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2
3 studnia 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 2-28 Budowa studni DN -1000 na istniejacym kanale DN-400 - Studnie kanalizacyjne z |szt
d.1/0409-01 tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm - pz +ki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-18 Studnia betonowa w maszynowni - Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana |szt
d.1/0625-03 betonowa o $rednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu - pz +ki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm m2
d.1/0510-01
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
12/KNR 2-28 Przewierty o diugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych, rurami o $rednicy |m
d.10402-07 nominalnej 250mm, w gruncie kategoriil-1I
9 m 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy nomi-  |m
d.1/0403-04 nalnej 150mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
14/KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych o $rednicy nominalnej 250mm, rury prze- |kpl
d.1/0405-04 wodowe o srednicy nominalnej 150mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-18 Rura ostonowa w konstrukcji schodéw i maszynowni - Rury stalowe o ztagczach  |m
d.1/0104-06 spawanych o $rednicy nominalnej i grubosci $cianki 273,0mm/8,8mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
16/KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do  [szt
d.1/0607-01 gtebokosci 4m - pz +ki
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm m
d.1/0804-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
2|Przytacze wodociagowe
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - po- |m3
d.2/0217-04 jemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii 11
0,8/1,8*55 m3 24,444
RAZEM 24,444
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-l1 m3
d.2|0236-03
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
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20|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na od-|m3
d.2|0230-01 legtos¢ do 10m
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
21/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - pz m2
d.2/0501-02
55*0,4 m?2 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE 100RC) o $rednicy zewnetrznej |m
d.2|0208-01 32mm, tgczone metodg zgrzewania
55 m 55,000
RAZEM 55,000
23|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm  |préba
d.2/0803-01 (préba=200m)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 100 RC o $rednicy nominalnej [szt
d.2|0802.2-01 do 100mm - pz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - |m
d.2/0219-01 tasma z wkiadkg metaliczng - pz
55 m 55,000
RAZEM 55,000
26|KNR 2-18 Rury stalowe o ztaczach spawanych o $rednicy nominalnej i grubosci $cianki m
d.2/0104-01 57,0mm/3,5mm - rura ostonowa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 2-28 zasuwy zgrzewane DN-32_ Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej szt
d.2/0308-01 50mm z obudowa na rurociggach PCW i PE- pz
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 25mm  |szt
d.2|0112-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegty na zaprawie wapiennej  [szt
d.2/0333-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 2-28 Rura ostonowa na istniejgcym wodociagu DN-110 PE - Rury stalowe kotnierzowe |kpl
d.2/0201-05 o $rednicy nominalnej 200mm - pz + ki
3,5 kpl 3,500
RAZEM 3,500
31/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt
d.2/0323-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3|Kanalizacja deszczowa
32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - po- |m3
d.3/0217-04 jemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii 11
15*1,2 m3 18,000
2,7°5*2,5 m3 33,750
15*0,90,8 m3 10,800
7*1,1%0.8 m3 6,160
6471,570,8 m3 76,800
RAZEM 145,510
33|KNR 2-01u1 |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywa- |m3
d.3/0802-01 ne w gruncie kategorii lll 0 $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy
232,11 m3 48,300
49*1,470,8 m3 54,880
40*1,65*0,8 m3 52,800
41*2,7%0,8 m3 88,560
RAZEM 244,540
34/KNR 2-01u1 |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 4,80m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywa- |m3
d.3|0808-01 ne w gruncie kategorii lll 0 $cianach zabezpieczonych obudowg typ stupowy
48*3,4"1 m3 163,200
RAZEM 163,200
35/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem na gtebo-  |m
d.3/0101-02 ko$¢ do 6m w gruncie kategorii lll - na czas budowy - wraz z demontazem - pz +
ki
63 m 63,000
RAZEM 63,000
36/KNR 2-31 Rozebranie drogi - Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o |[m2
d.3/0806-04 wysokosci 16cm na podsypce cementowo-piaskowej
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
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37/KNR 2-31 Odbudowa drogi - Nawierzchnia z kostki betonowej lub zuzlowej rzedowej w toro- |m2
d.3/0303-03 wiskach tramwajowych na podsypce cementowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
38/KNR 2-31 Rozebranie chodnika - Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedo- |m2
d.3/0806-04 wej 0 wysokosci 16cm na podsypce cementowo-piaskowej
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
39/KNR 2-31 Odbudowa chodnika - Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m?2
d.3/0302-01 14cm na podsypce cementowo-piaskowej
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
40|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m2
d.3/0501-02
311*0,5 m?2 155,500
RAZEM 155,500
41/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na od-|m3
d.3/0230-01 legto$¢ do 10m
552 m3 552,000
RAZEM 552,000
42/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |[m3
d.3/0205-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-1l - dow6z zwiru
28,5 m3 28,500
RAZEM 28,500
43/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-l1 m3
d.3/0236-03
552 m3 552,000
RAZEM 552,000
44| KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowych elementéw |studnia
d.3/0408-02 z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2
8 studnia 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR 2-28 Budowa studni DN -1000 na kanale DN-400 - BY-PAS - Studnie kanalizacyjne z |szt
d.3/0409-01 tworzyw sztucznych o srednicy 1000mm - pz +ki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 600mm w gotowych elementéw |studnia
d.3/0408-02 z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2
8 studnia 8,000
RAZEM 8,000
47|KNR 2-18 Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym i wtazem dla ko- |pokry-
d.3/0626-06 minéw o $rednicy 120cm we
1 pokry- 1,000
we
RAZEM 1,000
48|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm m
d.3/0503-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
49|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm m
d.3/0503-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
50|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm m
d.3/0503-03
156 m 156,000
RAZEM 156,000
51|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 400mm m
d.3/0503-05
89 m 89,000
RAZEM 89,000
52|KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z szt
d.3|0625-02 osadnikiem bez syfonu
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
53|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm - Potaczenie kanalizaciji m
d.3/0503-01 deszczowej z drenazem opaskowym maszynowni
15 m 15,000
RAZEM 15,000
54|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtgbokosci do 2,0m o $rednicy 315mm w gotowych elementéw |studnia
d.3/0407-01 z tworzywa sztucznego - kineta przeptywowa, typ 1 - Studzienka drenazowa z
osadnikiem piasku - pz
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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56|Kalkulacja |Wykonanie uktadu podczyszczajgcego $cieki deszczowe - montaz osadnika wiro- |kpl
d.3|wtasna wego i separatora wraz z posadowieniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|Kalkulacja |Wykonanie wylotu betonowego z kratg do jeziora kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do  [szt
d.3/0607-01 gtebokosci 4m - pz +ki
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
59|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm m
d.3/0804-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
60|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm m
d.3|0804-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
61|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm m
d.3/0804-03
156 m 156,000
RAZEM 156,000
62|KNR 2-18 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm m
d.3|0804-05
89 m 89,000
RAZEM 89,000
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