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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé
ceny miary
1 2 3 4 5
1 45212140-9 |Skwery miejskie przy ul. Wojska Polskiego, Zamkowej i Putaskiego
1.1] 45212140-9 |Budowa tarasu widokowego z maszynownia fontanny kaskadowej
1|  KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samocho- | 100 m3 2,900
d.1.1| 0205-0400 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll, samochéd do 5t
2| KNR2-01 |Przewdz samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwar- | 100 m3 2,900
d.1.1] 0214-0400 |dzonych; grunt kat. Ill-1V, samochéd do 5t
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samocho- | 100 m3 2,320
d.1.1] 0206-0401 |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll, samochéd 5-10t
Analogia: Dowéz gruntu na nasypy wraz z kosztami pozyskania pospotki.
4/ KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-1ll, spycharka gasieni- | 100 m3 2,320
d.1.1] 0230-0101 |cowa 74kW, na odlegto$¢ do 10m
5/ KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, 100 m3 2,320
d.1.1]  0236-0300 |grunt sypki kat.I-ll
6/ KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. 100 m 0,350
d.1.1] 0611-0100 |Saczki ceramiczne o $rednicy nominalnej 50-100mm
7| KNNR 2 1201- |Podktady. Podktady betonowe. 1m3 3,770
d.1.1 0100 Beton zwykty C8/10 (B-10)
8/ KNR2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m 1ms3 11,730
d.1.1] 0201-0100 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
9] KNR2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12 cm proste o wysokosci do 6 m 1 m2 128,47000
d.1.1] 0207-0300 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
10| KNR 2-02 |Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian 1 m2 642,360
d.1.1] 0207-0700 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
11 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie - grubosé ptyty 15 cm 1 m2 40,5
d.1.1] 0216-0200 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
12| KNR 2-02 |Piyty Zzelbetowe stropéw i dachéw. Dodatek za kazdy 1 cm r6znicy w grubosciach ptyty 1 m2 40,5
d.1.1] 0216-0500 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
13| KNR2-02 |Gzymsy o wysiegu do 50 cm 1m3 0,250
d.1.1]  0219-0200
14| KNR 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych. Stosunek dtugosci obwodu elementéw 1 m2 2,500
d.1.1| 2101-0201 |do powierzchni do 8m/m2. grubos¢ do 6 cm - ptyty z granitu, sjenitu i wapienia zbitego
Analogia: Siedziska z granitu polerowanego grubosci 4 cm z zaokragleniem krawedzi.
15| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budo- 1t 2,540000
d.1.1| 0290-0201 |wli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
16| NNR 5 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. I1zolacje poziome w pomieszczeniach o 1 m2 67,500
d.1.1 0300 powierzchni ponad 5 m2
Analogia |zolacja pionow $cian 2x papa termozgrzewalna
17| KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1ms3 1,660
d.1.1] 1101-0700
18| KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 1ms3 0,970
d.1.1]  1101-0100
19| NNR 5 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. I1zolacje poziome w pomieszczeniach o 1 m2 13,81
d.1.1 0300 powierzchni ponad 5 m2
2x papa termozgrzewalna
20| KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko 1 m2 13,81
d.1.1] 1102-0200
21| KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 1 m2 13,81
d.1.1]  1102-0300 |mm
22| KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- 1 mz2 13,81
d.1.1| 0609-0300 |trukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-038 Frez. grubosci 10 cm
23| KNRO0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi. Przyklejenie ptyt styropianowych do | 100 m2 0,474
d.1.1| 2612-0100 |Scian
Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-038 Frez. grubosci 10 cm
24| KNRO0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi. Przymocowanie ptyt styropiano- 100 szt 2,845
d.1.1] 2612-0500 |wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
25| KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi. Przyklejenie warstwy siatki na $cia- | 100 m2 0,474
d.1.1] 2612-0600 |nach
26| KNR2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich - dwukrot- 1m2 13,71+33,7 =
d.1.1] 1505-0100 |ne bez gruntowania 47,410
27| KNR2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich - dodatek 1 m2 13,71+33,7 =
d.1.1] 1505-0200 |za kazde dalsze malowanie 47,410
28| KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko 1 m2 36,1
d.1.1] 1102-0200
29| KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 1 m2 36,1
d.1.1]  1102-0300 |mm
30| KNR2-02 |Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych. Stosunek dtugosci obwodu elementéw 1 m2 36,1
d.1.1] 2101-0201 |do powierzchni do 8m/m2. grubo$¢ do 6 cm - ptyty z granitu, sjenitu i wapienia zbitego
Analogia: Posadzka tarasu - Plytka tarasowa dwuwarstwowa grubosci 5 cm.
31| KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Balustrady bal- 1im 11,000
d.1.1 0400 konowe proste z pochwytem stalowym
Analogia: Balustrady tarasu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z olinowaniem stalowym
nierdzewnym.
32| KNR2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 1 m2 1,00"2,00 =
d.1.1] 1203-0100 |Analogia: Drzwi stalowe nitowane, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ociep- 2,000
lane.
33| KNR2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m 1ms3 9,54000
d.1.1| 0201-0100 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
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gruncie kat.lll, samochéd do 5t

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé
ceny miary
1 2 3 4 5
34| KNR2-02 |Sciany budynkéw z cegiet dziurawek licowane cegtami licéwkami o wym.25x12x6,5cm 1 m2 13,0
d.1.1] 0117-0500 |réwnoczesnie z wykonaniem $cian na zaprawie cem-wap.lub cem.w budynkach jedno-
kondygnacyjnych gr.1 1/2 cegty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm KI. 35,
35| KNR2-02 |Licowanie $cian z cegiet kratdwek, bloczkéw i pustakéw cegtami licowkami o wymiarach 1 m2 14,5
d.1.1| 0117-1300 |25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyj-
nych
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35,
36| KNR2-02 |Sciany podziemia z kamienia twardego 1m3 4,210
d.1.1]  0102-0200
37| KNR2-02 |Sciany z kamienia. Dodatek za spoinowanie 1 m2 21,900
d.1.1]  0102-0600
38| KNR2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu 1m3 4,59000
d.1.1] 0218-0100 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
39| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budo- 1t 0,37000
d.1.1| 0290-0201 |wli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
40, KNR 2-02 |Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szer.przewig- 1m3 3,49000
d.1.1] 0211-0500 |zekdo 0,4 m
Analogia: Wieniec z czapka zelbetowa. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25) zatarty na gtadko
41| KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw gtadkich farbg akrylowg za-| 100 m2 0,338
d.1.1 0301 wierajaca kwarc
Analogia: Malowanie powierzchni betonowych farbg do betonu.
42| KNR2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych. Stosunek dtugosci obwodu elementéw 1 m2 7,50
d.1.1| 2101-0201 |do powierzchni do 8m/m2. grubos¢ do 6 cm - ptyty z granitu, sjenitu i wapienia zbitego
Analogia: Plyty granitowe ptomieniowane grubosci 5 cm
1.2| 45212140-9 |Fontanna kaskadowa
43| Kalkulacja |Fontanna kaskadowa - technologia i uruchomienie kpl 1
d.1.2 wiasna
44| Kalkulacja |Wykonanie niecki - oczka wodnego z kaskadami ok. 70 m2 kpl 1
d.1.2 wilasna
45| Kalkulacja |Dokumentacja projektowa w 4 egzemplarzach wraz z 1 wersjg elektroniczng, kpl 1
d.1.2 wiasna
1.3] 45212140-9 |Mur oporowy z balustrada
46| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samocho- | 100 m3 2,250
d.1.3] 0205-0400 |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll, samochéd do 5t
47| KNR2-01 |Formowanie nasypdw spycharkami. Nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. I-Il, 100 m3 2,250
d.1.3] 0235-0100 |spycharka gasienicowg o mocy 55kW
48| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samocho- | 100 m3 2,000
d.1.3| 0206-0401 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll, samochod 5-10t
Analogia: Dowéz gruntu na nasypy wraz z kosztami pozyskania pospétki.
49| KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasieni- | 100 m3 2,000
d.1.3] 0230-0101 |cowa 74kW, na odlegto$¢ do 10m
50 KNR2-01 |Zageszczanie nasypOw ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, 100 m3 2,000
d.1.3] 0236-0300 |grunt sypki kat.I-lll
51| Kalkulacja |Umocnienie nasypu geowtdkning o wytrzymatosci na rozciagganie min. 3,0 kN/m przy wy-| 1 m2 300,0
d.1.3 wiasna dtuzeniu maks. 5%
52| Kalkulacja |Wykonanie kompletnego palowania pod $ciane oporowa. Pale zelbetowe d=300 mm im 90,300
d.1.3 wiasna gtebokosci do 7,00 m
53| KNR2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) prostokatna o stopie 1ms3 2,39000
d.1.3| 0238-0100 |ptaskiej
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
54/ KNR 2-02 |[Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m o przekroju prostokat- 1ms3 8,20000
d.1.3| 0239-0300 |nym o gr.do 20 cm
Analogia: Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25). Wraz z zatarciem na
gtadko powierzchni widocznych ponad terenem.
55| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budo- 1t 2,22000
d.1.3] 0290-0201 |wli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
56| KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Balustrady bal- im 16,0
d.1.3 0400 konowe proste z pochwytem stalowym
Analogia: Balustrady na murze oporowym stalowe ocynkowane ogniowo
1.4 45212140-9 |Roboty przygotowawcze i ziemne pod nawierzchnie
57| KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni. Srednice pni 26-35cm 100 szt 0,25
d.1.4| 0105-0300
58/ KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw. Krzakéw i podszycia, gestych 1 ha 0,010
d.1.4| 0108-0400
59| KNR2-01 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km 100 mp 0,150
d.1.4| 0110-0200
60, KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp 0,150
d.1.4 0110-05 Krotnos¢ = 2
61| KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych. Ptyty betonowe | 100 m2 2,170
d.1.4| 0815-0600 |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
62| KNR 2-01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm | 100 m2 8,000
d.1.4| 0126-0100
63| KNR2-31 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gigbokosci 20cm w gruncie | 100 m2 16,467
d.1.4] 0101-0100 |kat.I-IV, wykonywane mechanicznie
64| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samocho- | 100 m3 6,243
d.1.4| 0205-0200 |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé
ceny miary
1 2 3 4 5
65/ KNR 2-01 Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwar- | 100 m3 6,243
d.1.4| 0214-0400 |dzonych; grunt kat. Ill-IV, samoché6d do 5t
66| KNR4-04 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatado-| 1 m3 217,0"0,10 =
d.1.4| 1103-0100 |wanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy obstudze na 21,700
zmiane roboczg 3 samochodéw
67| KNR4-04 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Trans- 1ms3 217,0"0,10 =
d.1.4| 1103-0400 |port gruzu samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 1km 21,700
68| KNR4-04 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Za kaz-| 1 m3 217,0"0,10 =
d.1.4] 1103-0500 |dynastepny rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km 21,700
69| Kalkulacja |Optata za przyjecie i sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 217,0"0,10 =
d.i1.4 wiasna 21,700
1.5/ 45212140-9 |Fontanna chodnikowa
70| Kalkulacja |Fontanna chodnikowa - Roboty budowlane - maszynownia Zzelbetowa z przytaczami kpl 1
d.1.5 wiasna
71| Kalkulacja |Fontanna chodnikowa - technologia i uruchomienie kpl 1
d.1.5 wiasna
72| Kalkulacja |Dokumentacja projektowa w 4 egzemplarzach wraz z 1 wersjg elektroniczng kpl 1
d.1.5 wiasna
73| Kalkulacja |Dostawa i montaz na fundamencie z betonu B-25 cioséw granitowych o wymiarach szt 4
d.1.5 wiasna 0,4x0,4x1,20 m montowanych na wysoko$¢ 0,8 m nad terenem dla zabezpieczenia dysz
fontanny chodnikowej przed najechaniem.
1.6/ 45212140-9 |Mata architektura
1.6.1) 45212140-9 |Przeniesienie pomnika
74| KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe 1ms3 1,150
d.1.6.1] 0205-0100 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
75/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budo- 1t 0,070000
d.1.6.1] 0290-0201 |wli z pretdéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
76| Kalkulacja |Demontaz i przeniesienie oraz montaz w nowym miejscu pomnika kamiennego na no- kpl 1
d.1.6.1 wiasna wym fundamencie.
1.6.2| 45212140-9 |Rzezba parkowa
77| Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i montaz rzezby parkowej wedtug opisu w dokumentacji. kpl 1
d.1.6.2 wiasna
1.6.3] 45212140-9 |Schody terenowe z murkmi oporowymi
78| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka o 100 m3 1,210
d.1.6.3] 0217-0200 |[poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. IlI
79/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. IlI-1V 100m3 0,758
d.1.6.3| 0320-0200 |gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m
80| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami| 100 m3 0,453
d.1.6.3| 0239-0100 [samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km lub na odktad. Ladowarkami kotowymi o poj.
tyzki 1,25m3 w gruncie kat. I-Il, samochdéd 5-10t.
81 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m 1ms3 45,261
d.1.6.3| 0201-0100 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
82| KNR2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu 1ms3 10,130
d.1.6.3] 0218-0100 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
83| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budo- 1t 2,250000
d.1.6.3] 0290-0201 |wli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
84| KNR2-02 |Licowanie $cian z cegiet kratdwek, bloczkéw i pustakéw cegtami licowkami o wymiarach 1 m2 34,389
d.1.6.3] 0117-1300 |25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyj-
nych
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35,
85| KNR2-02 |Sciany podziemia z kamienia twardego 1ms3 31,320
d.1.6.3| 0102-0200
86| KNR2-02 |Sciany z kamienia. Dodatek za spoinowanie 1 m2 153,251
d.1.6.3] 0102-0600
87| KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojonych stupéw 1ms3 0,599
d.1.6.3| 0203-0600 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
88| KNR2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych. Stosunek dtugosci obwodu elementéw 1 m2 2,980
d.1.6.3| 2101-0201 |do powierzchni do 8m/m2. grubos¢ do 6 cm - ptyty z granitu, sjenitu i wapienia zbitego
Analogia: Oktadziny murkéw z granitu polerowanego grubosci 4 cm z zaokragleniem
krawedzi.
89/ KNR 2-02 |Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szer.przewig- 1ms3 12,859
d.1.6.3| 0211-0500 |(zekdo0,4m
Analogia: Wieniec z czapka zelbetowa. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25) zatarty na gtadko
90| KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw gtadkich farbg akrylowg za-| 100 m2 1,246
d.1.6.3 0301 wierajaca kwarc
Analogia: Malowanie powierzchni betonowych farbg do betonu.
91| KNR2-02 |Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych. Stosunek dtugosci obwodu elementéw 1 m2 44,960
d.1.6.3| 2101-0201 |do powierzchni do 8m/m2. grubos¢ do 6 cm - ptyty z granitu, sjenitu i wapienia zbitego
Analogia: Oktadziny schoddw terenowych - Plytka betonowa fakturowana grubosci 4 cm
0 krawedziach tamanych (imitacja piaskowca) - podstopnice grubosci 3 cm
1.6.4] 45212140-9 |Pozostale elementy malej architektury
92| Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek parkowych o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanych kpl 14
d.1.6.4 wiasna proszkowo, z wypetnieniem drewnianym impregmowanym, montowanych na state do
podtoza.
93| Kalkulacja |Dostawa i koszy na odpadki o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanych kpl 14
d.1.6.4 wiasna proszkowo, montowanych na state do podtoza.
94| Kalkulacja |Dostawa i montaz stojakéw rowerowych na 4 rowery kazdy o konstrukcji stalowej ocyn- kpl 4
d.1.6.4 wiasna kowanej malowanych proszkowo, montowanych na state do podtoza.
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- cis posredni / Taxus media ‘Hicksii’

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé
ceny miary
1 2 3 4 5
95| Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletnego stotu parkowego 80x80 cm o konstrukcji stalowej ocyn- kpl 1
d.1.6.4 wiasna kowanej, malowanej proszkowo, z blatem drewnianym impregmowanym, montowanego
na state do podtoza.
96| Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletnego stotu parkowego 80x150 cm z obustronnymi siedziskami kpl 1
d.1.6.4 wiasna o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, z blatem i siedziskami drew-
nianymi, impregmowanymi, montowanego na state do podtoza.
97| Kalkulacja |Dostawa i montaz krat ochronnych zabezpieczajacych istniejace drzewa kpl 3
d.1.6.4 wiasna
1.7| 45212140-9 |Nawierzchnie sciezek, chodnikéw i placu zegarowego
98| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.ll-1V 100 m 6,374
d.1.7| 0401-0200
99| KNR2-31 |tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta 1ms3 19,120
d.1.7| 0402-0300 |Beton zwykty B-15 (C12/15)
100| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin pias- 100 m 6,374
d.1.7| 0407-0200 |kiem
101| KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykony- 100 m2 16,467
d.1.7| 0103-0100 |wane recznie w gruncie kat.l-II
102| KNNR 6 0112- |Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm 100 m2 16,467
d.1.7 0600
103| KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 10 cm 100 m2 16,467
d.1.7 0500
104| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - ko- | 100 m2 0,685
d.1.7| 0511-0301 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka 12x12 cm typu starobruk kolor grafit (otoczenie obrzezy chodnikowych, stupéw,
koszy na smieci itp)
105/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - ko- | 100 m2 1,893
d.1.7| 0511-0201 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka bezfazowa gr. 6 cm cegietka kolor grafit
106/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - ko- | 100 m2 4,222
d.1.7| 0511-0201 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka bezfazowa gr. 6 cm cegietka kolor grafit
107 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - ko- | 100 m2 2,993
d.1.7| 0511-0201 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka gr. 6 cm ptukana o ksztatcie trapezowym kolor: jasny braz, braz i ciemny braz
108/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6¢cm - ko- | 100 m2 4,411
d.1.7| 0511-0201 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Betonowe ptytki chodnikowe grubosci 7 cm o zmiennych wymiarach od 15x23 - 27x46
cm kolor: ciemny brgz
109 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych. Z ptyt kamiennych grub. 5cm na podsypce 100 m2 1,141
d.1.7| 0502-0700 |piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Ptyty z granitu ptomieniowanego 60x60x5 cm kolor szary
110/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - ko- | 100 m2 0,690
d.1.7| 0511-0201 |lorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia: Bruk ceglany 10x20 cm kolor: melanz szary braz.
111 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych. Z ptyt kamiennych grub. 5cm na podsypce 100 m2 0,079
d.1.7| 0502-0700 |piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Ptyty z granitu ptomieniowanego 60x60x5 cm kolor czarny
112] KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej regularnej. Z kostki o wys. 10cm na 100 m2 0,840
d.1.7| 0501-0700 |podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
analogia Kostka granitowa ptomieniowana cieto-tupana 7/9 kolor czarny
113/ KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej regularnej. Z kostki o wys. 10cm na 100 m2 0,344
d.1.7| 0501-0700 |podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
analogia Kostka granitowa ptomieniowana cieto-tfupana 7/9 kolor czerwona
114/ KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej regularnej. Z kostki o wys. 10cm na 100 m2 0,728
d.1.7| 0501-0700 |podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
analogia Kostka granitowa ptomieniowana cieto-tupana 7/9 kolor szaro- ruda
115/ KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej regularnej. Z kostki o wys. 6cmna 100 m2 0,377
d.1.7| 0501-0400 |podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
analogia Kostka granitowa ptomieniowana cieto-fupana 6/4 kolor szara.
116/ KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przej- | 100 m2 0,200
d.1.7| 0706-0500 |Sciach dla pieszych, malowane recznie
1.8| 45212140-9 |Zielen - trawniki i nasadzenia
117|  KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV dostarczanego z odktadu 100m3 1,140
d.1.8| 0314-0200
118/ KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopdw, wykopow i nasypow 100 m2 3,800
d.1.8/ 0506-0100 |(obrobienie na czysto). Skarp i dna wykopéw w gruncie kat. I-lll, wykonywanych recznie
119] KNR 2-21 Rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej. Reczne - na terenie ptaskim. gr.warstwy 2 1 ha 170070,0001 =
d.1.8| 0213-0100 |cm 0,170
120 KNR 2-21 |Rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej. Rgczne - na terenie ptaskim. dodatek za 1 ha 1700*0,0001 =
d.1.8] 0213-0200 |kazdy nastepny 1 cm 0,170
121 KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orka. Orka glebo- 1 ha 170070,0001 =
d.1.8] 0207-0200 |gryzarka przyczepna kat.gruntu Il 0,170
122| KNR 2-21 |Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Rgczne - na terenie ptaskim gr.warst- 1 ha 1700*0,0001 =
d.1.8] 0211-0100 |wy2cm 0,170
123| KNR 2-21 Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na terenie ptaskim dodatek 1 ha 170070,0001 =
d.1.8] 0211-0200 |za kazdy nastepny 1 cm 0,170
124/ KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu Ill 100 m2 17,000
d.1.8]| 0401-0500
125/ KNR 2-21 |Sadzenie krzewdéw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowéw catko- 100 szt 2,710
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu Il
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126/ KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowéw catko- 100 szt 4,300
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu Il
- rozplenica japonska /Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ mieszana z rozchodnikiem
okazatym /Serum spectabile ‘Brillant
127 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 4,000
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
- berberys Thunbergia/ Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
128/ KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim gr.kat.lll. Z zaprawg dotéw - 100 szt 0,150
d.1.8| 0323-0400 |srednice i gtebokosci 0.5 m
- zywotnik zachodni/ Thuja occidentalis ‘Danica’
129/ KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 1,600
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
- miskant chinski/ Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’
130, KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim gr.kat.lll. Z zaprawg dotéw - 100 szt 0,600
d.1.8| 0323-0400 |srednice i gtebokosci 0.5 m
- tawuta van Houtte’a/ Spireax vanhouttei ‘Gold Fountain’
131 KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami,roslinami cebulkowymi i rézami szlach.. llo$¢ roslin w 100 m2 0,22780
d.1.8/ 0414-0300 |sztukachnai1m2- 9
-kosaciec zétty / Irys pseudacorus ‘Variegata' szt 205.
132 KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami,roslinami cebulkowymi i rézami szlach.. llo$¢ roslin w 100 m2 0,67110
d.1.8/ 0414-0300 |sztukachnai1m2- 9
- r6za okrywowa / Rosa ‘Marathon’- 604 szt.
133 KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami,roslinami cebulkowymi i rézami szlach.. llo$¢ roslin w 100 m2 0,70890
d.1.8/ 0414-0300 |sztukachnai1m2- 9
-L - lawenda waskolistna /Lavandula angustifolia — 638 szt.
134 KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami,roslinami cebulkowymi i rézami szlach.. llo$¢ roslin w 100 m2 0,17780
d.1.8/ 0414-0300 |sztukachnai1m2- 9
-K - kocimietka Faassena/Nepeta x fassenii — 160 szt.
135 KNR 2-21 |Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.lll,formy pienne. Z zapraw dotéw 100 szt 0,040
d.1.8| 0311-0500 |catkowita - Srednice i gtebokosci 0.5 m
- zywotnik zachodni / Tuja occidentalis formowany w ksztatcie spirali — 4 szt.
136/ KNR 2-21 |Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.l-1l,form natural.. Z zaprawa dotow 100 szt 2,000
d.1.8| 0301-0400 |catkowitg - Srednice i gtlebokosci 0.3 m
- sosna gérska/ Pinus mugo var.pumilio — 200 szt.
137 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 4,050
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
- rudbekia btyskotliwa/ Rudbekia fulgida’Goldsurm’ — 405 szt.
138 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 3,060
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
- liliowiec ogrodowy/Hemerocallis hybryda — 306 szt.
139 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 3,030
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
- tawulec pogiety/ Stephanandra incisa ‘Crispa’ — 303 szt.
140, KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catko- 100 szt 4,860
d.1.8| 0331-0500 |witg - kat.gruntu IlI
-jatowiec ptozacy / Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’- 486 szt.
141 KNR 2-21 |Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.lll,formy pienne. Z zapraw dotéw 100 szt 0,030
d.1.8| 0311-0500 |catkowita - Srednice i gtebokosci 0.5 m
- buk pospolity/Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ — 3 szt.
142 KNR 2-21 |Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.lll,formy pienne. Z zapraw dotéw 100 szt 0,020
d.1.8| 0311-0500 |catkowita - Srednice i gtebokosci 0.5 m
- grusza drobnoowocowa / Pyrus calleryana’Chanticleer’ — 2 szt.
143| KNR 2-21 |Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.lll,formy pienne. Z zapraw dotéw 100 szt 0,900
d.1.8| 0311-0500 |catkowita - Srednice i gtebokosci 0.5 m
- bukszpan wieczniezielony/Buxus sempervirens — 90 szt
144| KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow starszych gr.kat Ill. Z zaprawa dotéw - $rednica bryty 1.2 m 100 szt 0,010
d.1.8| 0320-0400 |- sosna pospolita/ Pinus sylvestris — prowadzona jako bonsai w ksztalcie pinii — 1 szt.
1.9 Inne
145 Kalkulacja |Dostawa i montaz tablic z wizualizacjq realizowanej inwestycji kpl 2
d.1.9 wiasna
146| Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
d.1.9 wiasna
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