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Lp. Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- miary zt zt
ny (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych
1| KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt. 2
d.1| 0101-02 |mechaniczng ($r. 16-25 cm)
2| KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 3
d.1| 0110-02
3| KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 1,5
d.1] 0110-03
4| KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 mp 3+1,5=4,500
d.1] 0110-05 |km wywozu
Krotnos¢ = 4
5| KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m2 0,3%(6,8+11,0+6,8) =
d.1| 0535-08 |pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do 7,380
uzytku
6| KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz kon- szt. 60
d.1| 1306-01 |strukcji schodéw i Swietlikéw stalowych
7| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m2 1
d.1| 0354-08 |powierzchni ponad 2 m2
8| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 2
d.1| 0354-06 |powierzchnido 1 m2
9| KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych m3 0,3"6,7*1,7+0,3%6,7*
d.1] 0212-03 2,3 = 8,040
10| KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 0,25*1,2%(4,0+1,0"2) =
d.1] 0349-02 |piennej 1,800
11| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 8,04+1,80 = 9,840
d.1| 0108-11 |wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 8,04+1,80 = 9,840
d.1| 0108-12 |wyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 5
13| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz-| m3 0,5*(2,5+3,5)*1,1*32,5
d.1| 0206-01 |ki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samo- =107,250
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
14| KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 107,25
d.1| 0214-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 5
15| KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,1*0,6*36,0 = 2,160
d.1] 1101-01
16/ KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3 0,970,5*36,0 = 16,200
d.1| 0202-01 |do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
17| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 4*(3,14*0,006"2)*36,0"
d.1| 0290-02 |budowli - prety zebrowane fi 12mm 7,8=0,127
18| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t (3,14*0,003"2*1,5)*
d.1| 0290-01 |budowli - prety gtadkie fi6 36,0/0,25*7,8 = 0,048
19| KNR-W 2- |Sciana z bloczkéw betonowych oporowych o wymiarach m3 0,5*(0,6+2,0)*36,0*
d.1] 02 0101-06 |39x15x24cm 0.25 = 11,700
20| KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 80 mm m 4*3,5 = 14,000
d.1] 10 0305-01 |w wykopie Zabezpieczenie przytaczy
21| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3 |0,25*1,0*0,8*2 = 0,400
d.1| 0304-04 |na zaprawie cementowej cegtami
22| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o pod- m2 1,0*0,8"2*2 = 3,200
d.1| 0724-02 [tozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2
w 1 miejscu )
23| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 0,5%(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 2611-01 |lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 66,625
24| KNR 0-26 |Impregnacja elewacji zaprawa mineralng do powtok hydro-| m2 0,5*(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 0640-01 |izolacyjnych - smarowanie jednokrotne; powierzchnie be- 66,625
tonowe
25| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2 0,5*(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 2612-01 |100 - przyklejenie ptyt styropianowych do scian 66,625
26| KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 0,5%(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 2612-06 |przyklejenie warstwy siatki na $cianach 66,625
27| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2 0,5*(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 0603-01 |we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza 66,625
warstwa
28| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2 0,5*(1,5+2,6)*32,5 =
d.1| 0603-02 |we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 66,625
nastepna warstwa
29| KNR 2-01 |Zakup i zasypywanie wykopow pospdtka o uziarnieniu 0- m3 107,25-2,16-16,20-
d.1| 0230-01 |31,5mm stablizowang cementem 11,7+0,5%1,0"32,5"2,5
analogia =117,815
30| KNR 4-01 |Dowdz posp6tki samochodami samowytadowczymi za od- m3 117,815
d.1| 0108-05 |legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
31| KNR 4-01 |Dowdz pospotki samochodami samowytadowczymi - za m3 117,815
d.1| 0108-08 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
32| KNR-W 2- |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samo- m3 0,5*2,4*0,96*1,5+0,5*
d.1| 01 0309-01 |chodami samowytadowczymi (kat. gruntu I-11) 0,99*0,48*1,5 = 2,084
33| KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3 117,815+2,084 =
d.1| 0236-01 |sypkie kat. |-l 119,899
34| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2 2,6"31,5=281,900
d.1| 0511-02 |na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- miary zt zt
ny (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
35| KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 36,0
d.1] 02 1209-01
36| KNR-W 2- |Pochwyty ze stali nierdzewnej m 36,0
d.1] 02 1208-03
37| KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej m2 4,5"2,5+3,5*3,5+0,7*
d.1] 0815-01 7,0 = 28,400
38| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chod- m2 1,05%(0,6"6,9+2,5*3,0*
d.1| 0101-01 |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm Przyjeto 5% 2) = 20,097
wiecej na obrzeza
39| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chod- m2 1,05%(0,6"6,9+2,5*3,0*
d.1| 0101-02 |nikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokos- 2) = 20,097
ci Przyjeto 5% wiecej na obrzeza
40| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 0,6%6,9+2,5"3,0"2 =
d.1| 0114-01 |grubosci po zageszczeniu 20 cm 19,140
41| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m (2,5+3,0)*2 = 11,000
d.1| 0407-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
42| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2 0,6%6,9+2,5"3,0"2 =
d.1| 0511-02 |na podsypce cementowo-piaskowej 19,140
43| KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2 1,5%5,0 = 7,500
d.1| 02 0608-03 |grubosci 5cm (styrodur) poziome na wierzchu konstrukgji
na sucho - jedna warstwa
44| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokie;j - m2 1,5%5,0 = 7,500
d.1| 02 0606-01 |poziome podposadzkowe
45| KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2 1,5*5,0 = 7,500
d.1] 02 1104-01 |wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
46| KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2 1,5%5,0 = 7,500
d.1] 02 1130-01
47| KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- m2 1,5*5,0 = 7,500
d.1| 02 1111-03 |nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda re-
gularng
48| KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m 1,5*2+5,0-1,2 = 6,800
d.1] 02 1115-02 |jowej
Razem dziat Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych
2 Remont tarasu
49| KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz kon- |  szt. 60
d.2| 1306-01 |strukcji schoddw i $wietlikow stalowych
50| KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0,15"6,54"5,93 =
d.2| 0212-01 |nych o gruboscido 15 cm 5,817
51| KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m2 0,55%(6,54+5,93*2+
d.2| 0535-08 |pdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do 4,20) = 12,430
uzytku
52| KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6,54
d.2| 0535-04
53| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 3
d.2| 0535-06 |uzytku
54| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 5,817
d.2| 0108-11 |wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
55| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 5,817
d.2| 0108-12 |wytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 5
56| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o pod- m2 0,55%(6,54+5,93"2+
d.2| 0724-03 [tozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 4,20) = 12,430
w 1 miejscu )
57| KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2 6,545,983 = 38,782
d.2| 02 0608-03 |grubosci 5cm (styrodur) poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
58| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - m2 6,545,983 = 38,782
d.2| 02 0606-01 |poziome podposadzkowe
59| KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3 0,06%6,54"5,93 =
d.2| 1101-02 2,327
60| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- m2 6,545,938 = 38,782
d.2| 0602-01 |me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
61| KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej m2 0,25%(6,54+5,93"2+
d.2| 0506-03 4,20) = 5,650
62| NNRNKB |Pokrycie papa zgrzewalng wierzchniego krycia modyfiko- m2 6,5475,93 = 38,782
d.2| 202 0534- |wana na osnowie z widkniny poliestrowej
01
Razem dziat Remont tarasu
3 Elewacja
63| KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 4,0*(0,55+4,95+4,5)-
d.3| 1202-09 1,1*0,45*2-1,1*1,6*2-
1,1*2,45+3,5*(5,4+6,5)
-2,8*1,6 = 69,965
64| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o pod-| m2 20
d.3| 0726-02 |tozach z cegly, pustakdw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2
w 1 miejscu )
65| KNR-W 4- |Gruntowanie $cian m2 69,965+20,0 = 89,965
d.3| 01 1204-06
66| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji m2 69,965+20,0 = 89,965
d.3] 1204-04
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Lp. Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- miary zt zt
ny (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziatl Elewacja
4/45453000-7 | Zagospodarowanie terenu
4.1 Rozbiorka i zasypanie studni przy oknach piwnicznych
67| KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 0,25%(3,5+1,4)*1,5°2 =
d.4.1| 0349-02 |piennej 3,675
68| KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0,20%5,39%4,20*2 =
d.4.1] 0212-02 |nych o grubosci ponad 15 cm 9,055
69| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 3,675+9,055 = 12,730
d.4.1| 0108-11 |wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
70| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 3,675+9,055 = 12,730
d.4.1| 0108-12 |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
71| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 4
d.4.1| 0354-06 |powierzchnido 1 m2
72| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3 |0,25*0,8*1,2*4 = 0,960
d.4.1| 0304-04 |na zaprawie cementowej cegtami
73| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o pod- m2 0,8*1,2*4*2 = 7,680
d.4.1| 0724-01 [|tozach z cegly, pustakéw, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
w 1 miejscu )
74| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyz-| m3 0,5%(0,8+2,3)*1,5*
d.4.1] 0206-01 |ki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samo- (6,79+1,9) = 20,204
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
75| KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 20,204
d.4.1| 0214-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 5
76| KNR 0-26 |Impregnacja elewacji zaprawa mineralng do powtok hydro-| m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1| 0640-01 |izolacyjnych - smarowanie jednokrotne; powierzchnie be- 21,735
tonowe
77| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1] 2611-01 |lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 21,735
78| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1] 2612-01 |100 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 21,735
79| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1| 2612-06 |przyklejenie warstwy siatki na scianach 21,735
80| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1| 0603-01 |we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza 21,735
warstwa
81| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2 1,5%(6,79+4,2+3,5) =
d.4.1| 0603-02 |we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 21,735
nastepna warstwa
82| KNR 2-01 |Zakup i zasypywanie wykopow pospétkg o uziarnieniu 0- m3 | 20,204+3,25*1,15*1,5*
d.4.1| 0230-01 |(31,5mm 2=231,417
analogia
83| KNR 4-01 |Dowdz pospotki samochodami samowytadowczymi za od- m3 31,417
d.4.1| 0108-05 |legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
84| KNR 4-01 |Dow6z posp6tki samochodami samowytadowczymi - za m3 31,417
d.4.1| 0108-08 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
85| KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3 31,417
d.4.1] 0236-01 |sypkie kat. I-IlI
Razem dzial Rozbidérka i zasypanie studni przy oknach piwnicznych
4.2 Nawierzchnie utwardzone
86| KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ m2 6,4"2,2+10,0*2,2+5,2*
d.4.2| 0815-01 |dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 1,0+4,6*1,0+0,7*9,0*2
piaskowej = 58,480
87| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 0,05%58,48 = 2,924
d.4.2| 0108-11 |wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
88| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 0,05"58,48 = 2,924
d.4.2| 0108-12 |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
89| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chod- m2 1,05%(4,8"4,1+4,65"
d.4.2| 0101-01 |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm Przyjeto 5% 4,2+3,6"11,75+6,9*
wiecej na obrzeza 2,75+3,9"11,75+0,6"
(6,9+6,8)) = 162,257
90| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci chod- m2 1,05%*(4,8"4,1+4,65"
d.4.2| 0101-02 |nikdéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokos$- 4,2+3,6*11,75+6,9*
ci Przyjeto 5% wiecej na obrzeza 2,75+3,9"11,75+0,6"
(6,9+6,8)) = 162,257
91| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 4,8%4,1+4,65%4,2+3,6"
d.4.2| 0114-01 |grubosci po zageszczeniu 20 cm 11,75+6,9"2,75+3,9"
11,75+0,6*(6,9+6,8) =
154,530
92| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 4,1"2+6,974+6,8+0,5*3
d.4.2| 0407-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem =44,100
93| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2 4,8%4,1+4,65%4,2+3,6"
d.4.2| 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej 11,75+6,9"2,75+3,9"
11,75 = 146,310
94| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2 0,6%(6,9+6,8) = 8,220
d.4.2| 0511-02 |na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat Nawierzchnie utwardzone
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Jedn.
miary

llos¢

Cena

Wartos¢
zt
(5 x6)

2

3

7

4.3

Ogrodzenie

95
d.4.3

KNR 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie z profili stalowych (rura kwadratowa
20x20x2mm) cynkowanych ogniowo, malowanych prosz-
kowo wysokosci 1.70 m na stupkach stalowych z rur kwa-
dratowych 60x60x3mm o rozstawie 2,83 m obsadzonych
w gniazdach betonowych

9,17

95'
d.4.3

KNR 2-02
1808-11
analogia

Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 2,38m i wysokosci 1.
70 m; z profili stalowych (rura kwadratowa 20x20x2mm)
cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo; zamek
patentowy; blokada 2 skrzydta do podtoza wraz ktudka pa-
tentowg

kpl.

96
d.4.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -
reczne ukfadanie betonu

m3

0,25%0,25%0,7%6 =
0,263

97
d.4.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

2,3"5=11,500

Razem dziat Ogrodzenie

4.4

Zielen

98
d.4.4

KNR 2-21
0211-01

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na
terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm

m2

7,0*5,0+6,9*3,8+4,1*
6,9+3,0"31,5 =
184,010

99
d.4.4

KNR 2-21
0211-02

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na
terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru-
bos¢ warstwy

Krotnos¢ = 4

m2

7,0*5,0+6,9*3,8+4,1*
6,9+3,0"31,5 =
184,010

100
d.4.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
kat. I-Il bez nawozenia

m2

7,0"5,0+6,9*3,8+4,1*
6,9+3,0"31,5 =
184,010

101
d.4.4

KNR 2-21
0331-0500

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45
cm. Z zaprawa rowow catkowita - kat.gruntu Ill
-Jatowiec ptozacy BLUE CHIP

szt

3

102
d.4.4

KNR 2-21
0331-0500

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45
cm. Z zaprawa rowow catkowita - kat.gruntu Ill
- zywotnik zachodni smaragd wys 60-80 cm poj. C5

szt

103
d.4.4

KNR 2-21
0331-0500

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45
cm. Z zaprawa rowow catkowita - kat.gruntu Ill
- Berberys Thunberga wys 60-80 cm poj. C5

szt

20

104
d.4.4

KNR 2-21
0331-0500

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45
cm. Z zaprawa rowow catkowita - kat.gruntu Ill
Deren biaty 'Elegantissima wys 60-80 cm poj. C5

szt

20

Razem dziat Zielen

4.5

Elementy malej architektury

105
d.4.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz tawki parkowej - porecze stalowe malo-
wane proszkowo na kolor czarny, wypetnienie drewno
grubsci min 5cm

szt.

106
d.4.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz kosza stalowego parkowego malowane-
go proszkowo na kolor czarny

szt.

Razem dziat Elementy matej architektury

Razem dziat Zagospodarowanie terenu

5

Wyposazenie biura

107
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa biurka prostego o wymiarach min. 1600/700/
750mm wraz z szufladg pod klawiature.

szt.

12

108
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa kontenera mobilnego 3-szufladowy o wymiarach
min: 430/570/540mm.

szt.

12

109
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa krzesta obrotowego

szt.

12

110
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa krzesta konferencyjnego iso

szt.

12+14 = 26,000

111
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa szafy aktowej dwudrzwiowej 5 OH o wymiarach
min. 800/380/1800mm

szt.

8

112
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa szafy aktowej dwudrzwiowej 5 OH (3 pétki otwar-
te) o wymiarach min 800/380/1800

szt.

8

113
d.5

Kalkulacja
wiasna

Dostawa szafy ubraniowo-aktowej o wymiarach min 800/
380/1800

szt.

Razem dziat Wyposazenie biura

6

Monitoring

114
d.6

Kalkulacja
wiasna

Dwie kamery cyfrowe w obudowie odpornej na warunki at-
mosferyczne, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku
osrodka, obejmujace swoim obrazem wejscie do budynku.
Kamery z podswietlaczem, przystosowane do pracy w
dzien i w nocy w standardzie IP minimum 2 MP.Rejestra-
tor umozliwiajacy rejestracje i przechowywanie obrazu
przez okres minimum 30 dni w jakosci maksymalnych pa-
rametrow kamery cyfrowej. Monitor LCD o przekatnej 17”
Catos¢ wyposazenia powinna by¢é kompatybilna z syste-
mem bezpieczenstwa monitoringu miasta Etku

kpl

Razem dziat Monitoring

Pomiary gedezyjne

7
115
d.7

Kalkulacja
wiasna

Obstuga geodezyjna

szt.

116
d.7

Kalkulacja
wiasna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

szt.

Norma PRO Wersja 4.12




Lp. Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- miary zt zt
ny (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dziat Pomiary gedezyjne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.12




