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Tabela zakresu rzeczowego

do projektu budowy linii kablowejsvietlenia ulicznego nN 0,4kV

ul Mitosza w Etku gm. Etk powiat Efcki

w zwiazku z budow ulicy Mitosza

LP.

4x35 mm?2- wymiana

Opis robot J. miary Ilgt
| _Roboty montazowe
1 Kablowa linia przy ul. Mitosza nN 0,4kV kablem XA 4x35 m 104
mm?2
2 Monta skrzynki gwietleniowej So-1
szt 1
3 Kablowa linia przy ul. Tuwima nN 0,4kV kablem YAK m 32




OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Rutkowski Development Spétka Jawna ul. ezeszkowej 36A 19-300 Etk

BIURO PROJEKTOWE: Truchan Studio Pracowania Architektury
Tematem niniejszego opracowania jest budowa latdl&wej dwietlania przy ul
Mitosza w Etku

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i detaielami dziatek

3. Warunki techniczne RE4-4/648/2013

4. Wytyczne budowy urgdzer elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja
Biatystok

5. Obowigzujace przepisy i normy

ZAKRES OPRACOWANIA
1. Montaz linii kablowe] gwietlenia ulicznego nN 0,4kV YAKY 4x35mm?2 136m
2. Montaz skrzynki gwietlania SO-1

STAN ISTNIEJACY

Przebiegajca linia gwietlenia ulicznego zasilana jest ze skrzynkwietleniowej przy
ul. 11 Listopada kablem nN 0,4kV YAKY 4x35mmz?2 Kfasem opracowania jest budowa
nowej linii oswietlenia przy ul. Mitosza. Posadowinie skrzynkweetleniowej So-1, wcinka

w istniepcs linie oswietlenia i podzielenie obwoduwietleniowego przy ul. Tuwima na dwa.

STAN PROJEKTOWANY

1. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

W zwigzku z budow ul. Mitosza w Eiku projektuje si wykonanie éwietlenia
ulicznego w oparciu o 8m latarniesvaetlenia ulicznego np. stup sopokatny stalowy
ocynkowany S-80 + fundament F 150/200 z wysikiem 1m oraz oprawyswietlenia
ulicznego 100W np. SL-100 ES-Systemzr@édtemswiatta MASTER SON-T PIA PLUS
lub réwnowane.

Rozmieszczenia latarni wg rys .zagospodarowangmie Latarnie nakly wyposay¢
w zfgczni bezpiecznikowe np. IZK prod. ElektromantRzeszoéw z bezpiecznikiem
topikowym BiWTs 6A .



Oprawe z zhczka nalery pohczy¢ przewodem YDY 3x1,5mf Dodatkowo naliy
wykona uziemienie stupéw o £5Q za pomog uziomu tdamowego wykonanego z
bednarki FeZn 30x4 ulmnego w wykopie

Projektuje s3 budowe nowego odcinka linii kablowej przy ul Mitosza Kaim YAKY
4x35mm?2 . Przy kablu w rowie nale utozy¢ dodatkowo bednagkocynkowarn FeZn
30x4mm.

Nowg lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego projektuje ¢sipodiczye do istniegcego
obwodu dwietleniowego poprzez wprowadzenie kabla do ostatatarni na ul. Mitosza
I podpkcie sk pod zaciski przyczeniowe.

Lini¢ kablowg nalezry wykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Schemat ideowy wykonania linia zgodnie z rysunkideowym.

Zgodnie z zaleceniami Wdu Miasta Etk przewiduje si podziat obwodu
oswietleniowego ulicy Tuwima na dwa oraz mantaowej skrzynki éwietlenia przy
stacji transformatorowej nr.4-1479 przy ul Tuwima.

Nowy obwod dwietlenia zasilany ddzie z nowego ukladu pomiarowego
zlokalizowanego przy stacji tr. 4-1479 przewodamiLgY 16 mmz2.

Istniejaca linie kablowa YAKY 4x35mn? naleyy rozché i z zmufowd za pomog
muf POLJ 01/4x 10-35 z nowymi kablami YAKY 4x35mmidacymi do skrzynki
oswietleniowej. Kabel paiczony z obwodem dwietlenia zasilanym ze skrzynki
oswietlenia przy ul. 11 Listopada st bedzie funkcji starowania kaskadowego
oswietlenia.

Przed przysipieniem do prac naly geodezyjnie wyznaczy trasy kabli oraz
rozmieszczenie stupow.

Budowe nalezy wykona zgodnie z normp SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budow

Zgodnie z wyej wymieniona normp projektowany kabel nN nalg utozy¢ na w
rowach o gtbokasci 80cm na 10 cm podsypce z piasku. Kablenalezy¢ na gebokadici
70cm. Zachowujc odlegt@¢ nie mniejsz niz srednica zewetrzna kabla. Po uk@niu
kabli nalery je przysypa warstwy piasku 10cm. Nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubasci 15cm. taczna grubé tych warstw nie mze przekracza35cm. Na warstwy te
nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerad@ 20cm i grubéci 0.5mm. Nasipnie
wykop naley zasypé pozosta iloscig ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu najeziemk
ubija¢ warstwami. Tras kabli doprowadzi do stanu pierwotnego. Na kable rgle

zatazy¢ oznaczniki zgodnie z nogn



W miejscach kolizji linii kablowej z infrastruktarpodziemna naley zastosowa
ostony otaczace DVK 110 a pod drogami SRS 110 prod. Arot. Ostq@uavinna
wystawa& poza ob¢b kolizji na dlugd¢ min. 1m.

Catas¢ robot wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami i normami.

Po zakaczeniu robot naley dokon& sprawdzenia ggtosci zyt, wykona badania
rezystancji izolacji przewodow elektroenergetycinyraz prob napiciowg kabla nN.
Sprawdzenia i badania linii kablowych wyk@negodnie z norm PN-E-04700 Wytyczne
Przeprowadzenia Pomontavych Bada Odbiorczych. Cg¢ opisowa i rysunkowa

stanowi caté¢ dokumentaciji.



INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWY: Linii kablowej o swietlenia ul. Mitosza w Etku

ADRES BUDOWY:Efk ul.Mitosza

INWESTOR: Rutkowski Development
Spotka Jawna ul. Orzeszkowej 36A

19-300 Etk

Projektowat: Marcin Grzesiukiewicz
upr. bud. Proj. nr. PDL/0154/POOE/10
cztonek PIIB nr. PDL/IE/0210/10
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I. Zakres robot dotyeych catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje rozbiark budowe czeci linii napowietrznej nN 0,4kV
i oswietlenia ulicznego

Il.  Wykaz istniegcych obiektéw

Linie energetyczne napowietrzne SN-15kV
Linie energetyczne napowietrzne
Kontenerowa stacja transformatorowa
Drogi gminne, prywatne

Sie¢ wodochgowa

Siet telekomunikacyjna

[ll. Elementy zagospodarowania terenu pusg Stwarzé zagrgenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Linia energetyczne SN-15kV kablowe
Kontenerowa stacja transformatorowa
Drogi

IV. Przewidywane zaggenia wystpujce podczas realizacji _robot
budowlanych

Ryzyko poraenia pgdem podczas budowy nowych i demantastniepcych linii
energetycznych

Ryzyko poraenia pgdem podczas pogitzania linii kablowych

Ryzyko przygniecenia przez elementy betonowe nagioaviej stacji
transformatorowej, linii SN-15 kV, nn 0,4kV

Ryzyko potgcenia przez kopagkpodczas wykopu pod stupy

Ryzyko przysypania ziempioséb pracucych w wykopach o gbokasci powyzej
1,5m

Ryzyko wypadkow drogowych

V. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przedygtapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Bezpdarednio przed przygpieniem do prac nal§ zapozné pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w punktach 1l i IV oragaieli¢ instruktau z
zakresu prowadzenia robo6t zgodnie z przepisami BHfeznie z wykonaniem
wpisu do dziennika budowy.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolneqo zagienia zdrowia.

Prace w rejonie istniggych linii SN-15kV i nn-0,4kV wykonywa po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do pramez upowznionych
pracownikow Zaktadu Sieci (wytzenie napicia w linii energetycznej oraz
obustronne uziemienie linii w stosunku do miejsiEcy)



Pracownicy powinni mi& stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiadé sprawne nakdzia pracy i srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczage przed skutkami zagren

Uzywane pojazdy i maszyny powinny niektualne przegtly i by¢ sprane
technicznie

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych powinné taydzielone i oznakowane
oraz zabezpieczone prze osobami postronnymi

Kierownik budowy wskae pracownikomsrodki techniczne i organizacyjne
zapewniajce bezpieczestwo i sprawn komunikacg

W oparciu 0 powyszy informacg kierownik budowy winien spogrzi¢ przed
rozpoczciem budowy plan bezpiearstwa i ochrony zdrowia uwzgdniajc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
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LEGENDA:

12, 13 - wylacznik krancowy

Q1 - zalaczenie stycznika wg. zegara astronomicznego

Q4 - zalaczenie redukcji mocy

A - sterowanie CPA

r -redukcja

R - sterowanie reczne

s - sie¢

S -stezynik

W-K - wylacznik krafncowy

Stup oswietleniowy S-80 o wys. 8m z jednym wysiggnikiem 1m
z oprawa SL-100 z elektronicznym uktadem stablizacyjno-zaptonowym
prod. ES-System, Zrodtem $wiatta Master SON-T PIA

Plus 100W lub réwnowazne

YAKY 4x35mm?
FeZn 30x4mm?

Mufa kablowa POLJ 01/4x 10-35

TRUCHAN STUDIO

P RACOWNIA A RCHITEKTWURY
19-300 Etk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl

BUDOWA ULICY CZESLAWA MILOSZA W ELKU

E-1

Schemat ideowy budowy linii kablowej o$wietlenia oraz polaczen | SKALA B/S

ukladu zasilania i sterowania o$wietleniem zewnetrznym

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
PDL/0154/POOE/10

projektant:
br.elektryczna
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