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Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu
Budowy odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) aktualnej mapy sytuacyjno-wysakiowej do celdow projektowych w skali 1:500,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenosigdla ,ELK — KAJKI 11" w Etku -
uchwata Nr V.34.2011 Rady Miasta Etku z dnia 22¢at 2011 r.,

c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicazritekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr
19 poz. 115 ze zm.),

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pbiejszymi zmianami),

e) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegbétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1p0z. 1133),

f) rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&mejszymi zmianami),

g) warunkow technicznych do projektowania wydanyctep odpowiednich zagdcow,

h) wiasnych pomiarow uzupetnigiych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniegcych,

1) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mdziulicy 04KDD - ulica Czestawa Mi-
losza w Efku.

Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie robdt ziemnych, wykopy oraz budowa naszigrojonego,

- budowe nawierzchni jezdni,

- budowe nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych i zjaago

- budowe sieci kanalizacji deszczowej, (wg ednego opracowania),

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej, (wg odgbnego opracowania),
- budowe sieci gwietlenia ulicznego. (wg odbnego opracowania),

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Czestawa Mitosza zlokalizowana jest na tezeosiedla potonego pomydzy ulicami
Kajki i 11-go Listopada w Etku. Ulica posiada pctenie komunikacyjne z ulicTuwima. Od-
cinek drogi objty opracowaniem przebiega w terenie niezagospodargm charakteryzgi
cym sk zr@znicowanym uksztattowaniem wysaiaowym. Maksymalne rinice wysokdci
pomicdzy poszczegolnymi punktami terenu dochpda 4,5 m.

Obszar ohijty projektem bray drogowej jest nieuzbrojony. Na obszarze gdzig¢azos zapro-
jektowana linia éwietlenia ulicznego lokalnie wygtuje nastpujace uzbrojenie techniczne.

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe),

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne nN,

- kablowa sié telekomunikacyjna i teletechniczna.
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Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy o sze-
rokasci 20,0 m. W pocgtkowej czéci ulica Mitosza urgdzona oraz zagospodarowane dziatki
przylegte (zabudowa wielorodzinna), na pozostatefa ulica Mitosza jest nieugzlzona i te-
ren przylegty do drogi niezagospodarowany.

Podiaze gruntowe budygjgruntysredniospoiste reprezentowane przez gliny piaszezysaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym i plastycznyModa gruntowa o zwierciadle swobodnym
wystepuje na gibokasci 0,5 — 0,7 m p.p.t. Warunki gruntowe zakwalifikano jako ztaone.
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnIpgt.

4. Zatozenia techniczno - projektowe

4.1. Ulice i urmdzenia komunikacji

Projektowany przebieg ulicy dostosowany zostatstioiepcych linii rozgraniczajcych w spo-
s6b zapewniapy prawidtowg obstug planowanego zagospodarowania terendéw przylegtych
oraz wzajemne powzanie relacji komunikacyjnych. Ze wzdu na due r&nice wysokdcio-

we, zarowno jezdnia jak i tereny przylegte do jezzbstan wyniesione ponad istnigje rzd-

ne terenu w granicach od 1,0 m do 3,0 nd.p@jektowanej ulicy zostata opracowana na pod-
stawie wspotrgdnych geodezyjnych. Bakos¢ projektowa: 40 km/h. Rozwzania projektowe
zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymaganiany istniejcych linii rozgraniczajcych.

Ulica klasy D oznaczona w mpzp symbolem 04KDD. Rtedz opracowania w km rob.
0+000,00 (krawdz istniegcej jezdni ulicy), koniec w km rob. 0+076,00. Zgaaz zapisami
mpzp zaprojektowano jezdno szerokéci 6,0 m umieszczag ja posrodku linii rozgraniczay-
cych w celu maksymalnego wykorzystania dpeego miejsca na przyszte zagospodarowanie
pasa drogowego tj. parkingi, zjazdy.

Przekroj normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia kostka brukowa betcm

- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdnewe],

- zielen strona lewa — 5,0 m; stanawa rezerw ternu pod parkingi,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowe] hetwe).

Realizacja chodnika po lewej stronie jezdni wzdlziatek geodezyjnych nr 1392/40 i 1392/39
mozliwa po zagospodarowaniu ww dziatek.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998Ir.
43, poz. 430), badania podegruntowego i przyfa kategor¢ ruchu.

Grupa néncsci podtaza na podstawie bafiggeotechnicznych podta okrglona zastata jako
G4. W zwizku z tym,ze budowa drogi wymaga wykonania nasypu o wysakminimum 1,0
m do projektowania konstrukcji jezdni przig grug nosnosci podiaza G1, jedynie na pogtz
kowym odcinku na catej szerad@ jezdni naley wykona koryto o gébokasci umazliwiaj gcej
wykonanie konstrukcji jak poaej oraz 0,5 m warstgvz gruntu niewysadzinowego stanqeg
podiaze G1 dla projektowanej drogi.

Jezdnia - przyjto konstrukot jezdnia dla KR2:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego améchnie gr. 30 cm, 0 zawastn
80% kruszywa tamanego.

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm.
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obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 15 cm (80% kruszywa
tamanego).

Zjazdy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 30 cm (80% kruszywa
tamanego).
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.

parkingi:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 30 cm (80% kruszywa
tamanego).

- obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm i 15 x 30 cm.

Przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych zmanych z wykonaniem nasypu nale
usury¢ grunt nasypowy nieodpowiaday wymaganiom dla gruntu z jakiego nglenvyko-
nat nasyp drogowy.

Po zdgciu warstwy ziemi urodzajnej na gruncie rodzimynpadstawy nasypu nalg utozyc¢

geotkanig separacyjna wzmacnigp 25/25 zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Nasyp wy

konywa warstwami o maksymalnej giiszaci 30 cm, wskanik zag:szczenia dla nasypu po-
nizej 1,0m od niwelety jedni min. 0,97, posgy min. 1,0. Budowany nasyp najezazbroé
geotkanin separacyjno- wzmacnigg zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Skarpy nasypow
nalezy umocné stosujc geokrag wysokaci 10 cm wypetnioa humusem, mocowarszpilka-

mi stalowymi dtugéci 0,5m w rozstawie 1,0 x1,0m.z#d teren przyleglty do nasypu zostanie

wyrownany do wysoki chodnika nie naley stosowa geokraty.

Niweleta jezdni ulic

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dogdaniu do istnigjcego i planowanego
zagospodarowania terenu tak, aby zapéwprawne odwodnienie jezdni oraz przy zafuu
poprawnego uksztattowania jezdni w profilu pagitym i przekroju poprzecznym. Spadki po-
dtuzne niwelety wahajsi¢ od 1,053% do 2,598%.

4.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnegpyjpto metod powierzchniowego
sptywu wod opadowych do projektowanych wpustow kaaeji deszczowej nagbnie do pro-
jektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekivodnienia jezdni stanowi og¢lbhe opraco-
wanie wchodace w sktad kompletnej dokumentacji projektowej. alikacg wpustéw przed-
stawiono na planie sytuacyjnym.

4.3. Sié oswietlenia ulicznego

W zwigzku z budow ul. Mitosza w Etku projektuje siwykonanie éwietlenia ulicznego w
oparciu 0 8m latarnie swietlenia ulicznego. Projektswietlenia ulicznego stanowi ogbne
opracowanie wchodee w sklad kompletnej dokumentacji projektowej. alikacg stupow
oswietlenia ulicznego przedstawiono na planie sytjracy.
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5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybnrae wywtaszczg.

W zwigzku z projektowanym sposobem zagospodarowania ghr@gpwego nie zachodzi po-
trzeba wycinki drzew. Drzewa nieprzeznaczone damigsia naley na czas prowadzenia robot
zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owiie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Docelowa organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢alte opracowanie wchogize w sktad kompletnej
dokumentaciji projektowe,;.

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy ngleykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspokznych, ktow i odlegtaci projektowanych punk-
tow gtownych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekroj normalny, brakgge dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa: recz-
nie ze szczegoéiostraznoscia,

- nalezy zwrOci szczegola uwag na zgodnie z norgzagszczenie nasypow, oraz 2ag-
czenie podtga gruntowego, roboét ziemnych i podbuddw z kruszyw,

- podczas realizacji robot nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentow materialdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robot drogo-
wych (odebne opracowanie),

- po wykonaniu roboét drogowych naiewykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnychezi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogotem -1.084,0¢m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe - 476,0 M,

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betorpw -352,0 M

- zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej - 53,0 m,

- parkingi — nawierzchnia z kostki betonowej - ZDBY
Powierzchnia terenéw zieleni - 465,0 M.
Etk, padziernik 2013 r. Opracowat
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.



tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA

I Z B A
#INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA Olsztyn 6 listopada 2012
(data)

3732 /2012

Zaswiadczenie nr

_ Wojciech Ryszard Wielgat
Pan/Pani

ul. Orzeszkowej 14 A/ 6
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM/  BD/0245/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-12-01 4 4nia 2013

od dnia

, izby
Inzynierow Budownictwa
mgr inz. Piotr Narloc
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)




Tabela rob6t ziemnych

Tabelanr 1

) . Srednia 0 o s Nadmiar Suma

z g Powierzchnia powierzchnia _é Objetosé ,é é objetosci algebraiczna

E £ wykop | nasyp | wykop | nasyp 2 wykop nasyp § -g wykop nasyp + )

< % + - + - @) + - N + -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 17,42 0,40
11,25 | 5,45 11,75 132,19 64,04 0,00 132,19 64,04

0 011,75 5,07 | 10,50 68,15 0,00
5,11 21,20 10,45 53,40 221,54 0,00 53,40 221,54

0 022,20 515 | 31,90 0,00 99,99
5,20 32,36 7,80 40,56 252,41 0,00 40,56 252,41

0 030,00 525 | 32,82 0,00 311,84
532 | 38,86 10,00 53,20 388,60 0,00 53,20 388,60

0 040,00 5,38 44,90 0,00 647,24
554 | 51,40 11,00 60,94 565,40 0,00 60,94 565,40

0 051,00 5,69 57,90 0,00 1151,70
5,80 | 62,95 12,00 69,60 755,40 0,00 69,60 755,40

0 063,00 5,90 | 68,00 0,00 1837,50
5,98 74,15 13,00 77,74 963,95 0,00 77,74 963,95

0 076,00 6,06 | 80,30 0,00 2723,71
5,83 76,88 4,00 23,32 307,52 0,00 23,32 307,52

0 080,00 5,60 73,45 0,00 3007,91
2,80 | 36,73 5,00 14,00 183,65 0,00 14,00 183,65

0 085,00 0,00 0,00 0,00 3177,56

85,00 524,95 | 3702,51 0,00 524,95 | 3702,51




Tabela plantowania skarp

Tabelanr 2

= = Wykop Nasyp
@ £ Srednia Srednia
g ] Szerokos$¢ - Odlegtos¢ | Powierzchnia || Szerokosé - Odlegtos¢ | Powierzchnia
° 2 szerokosé szerokosé
< I m m m m2 m m m m2
0 000,00 2,10 0,00

2,30 11,75 27,03 1,40 11,75 16,45
0 011,75 2,50 2,80

1,25 10,45 13,06 4,65 10,45 48,59
0 022,20 0,00 6,50

0,00 7,80 0,00 6,85 7,80 53,43
0 030,00 0,00 7,20

0,00 10,00 0,00 7,55 10,00 75,50
0 040,00 0,00 7,90

0,00 11,00 0,00 8,80 11,00 96,80
0 051,00 0,00 9,70

0,00 12,00 0,00 9,78 12,00 117,36
0 063,00 0,00 9,85

0,00 13,00 0,00 10,88 13,00 141,44
0 076,00 0,00 11,90

0,00 4,00 0,00 20,80 4,00 83,20
0 080,00 0,00 29,70

0,00 5,00 0,00 29,70 5,00 148,50
0 085,00 0,00 29,70

40,09 781,27




Tabela powierzchni geosyntetykow

Tabela nr 3

= £ Geotkanina separacyjno — wzmacniajgca
(0] - H
§ § Szeroko$é szser(ra(;jlilcl)zé Odlegto$é | Powierzchnia
X I m m m m2
0 000,00 14,10

17,75 11,75 208,56
0 011,75 21,40

30,00 10,45 313,50
0 022,20 38,60

39,00 7,80 304,20
0 030,00 39,40

41,80 10,00 418,00
0 040,00 44,20

49,43 11,00 543,73
0 051,00 54,65

57,23 12,00 686,76
0 063,00 59,80

83,78 13,00 1089,14
0 076,00 107,75

106,20 4,00 424,80
0 080,00 104,64

52,32 5,00 261,60
0 085,00 0,00

4 250,29

0,00




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku

Lp. | Podstawa SST Opis Jedn. llo ¢
1. | KNR 2-01 | D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z

0119-03 inwentaryzacjg powykonawczg kpl. 1,00
2. | KNR 2-01 | D.02.01.01 |Wykopy z transportem urobku na odktad

0215-05 m3 420,00
3. | KNR2-01 | D.02.03.01 |Ulozenie geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej

0235-01 m2 4 250,29
4. | KNR 2-01 | D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypOw z gruntu z dokopu

0235-01 m3 3300,00

5. | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

0103-04 nawierzchni m2 1 032,30
6. | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0114-05 gr. 30 cm m2 679,50
7. | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0114-05 gr.15¢cm m2 352,80

8. | KNR 2-31 | D.05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na|

0511-03 podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 476,00
9. | KNR 2-31 | D.05.03.23 |Nawierzchnia parkingéw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8

0511-03 cm na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 150,70,
10. | KNR 2-31 | D.05.03.23 |Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8

0511-03 cm na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 52,80

11. | KNR 2-01 | D.06.01.01 |Utozenie geokraty wysokosci 10 cm

0235-01 m2 632,50
12. | KNR 2-01 | D.06.01.01 |Zatozenie trawnikdw wraz z pielegnacjg, warstwa ziemi urodzajnej

0510-01 gr. 10 cm. m2 462,50

13. | KNR 2-31 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm

0702-01 szt. 5,00
14. | KNR 2-31 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw informacyjnych, wielko$¢ - mate, typ 2

0703-01 szt. 5,00
15. | KNR 2-31 | D.07.02.01 |Zapora drogowa U-20b

0703-01 szt. 1,00

16. | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
0403-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C-8/10 m 248.50!
17. KNNR 6 | D.08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce
0502-01 cementowo-piaskowej gr. 5 cm m2 352,80
18. | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm
0407-02 m 277,20
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY
19-300 Efk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl
LEGENDA BUDOWA ULICY CZESLAWA MILOSZA W ELKU
1 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 8 - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 *) UWAGA:
2 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 9 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. gr. 30 cm - po zdjeciu ziemi urodzajnej utozy¢ geotkanine separacyjno-wzmacniajgca na catej szer. korpusu drogowego PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
3 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 10 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 15 cm - obrzeza betonowe, krawezniki betonowe w kolorze szarym ] . e .
o . . ) projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat
4 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego branza drogowa WAM/0097/POOD/09
5 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm - wjazd i parkingi z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
) - . o o . . wspdlpraca: mgrinz. Adam Wypych
6 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - ziele wykona¢ jako warstwe z ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw brar:)Zap drogowa 9 ypy

7 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Szczegot konstrukeyjny nawierzchni jezdni, parkingu, chodnika

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10
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fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 30 cm
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 15 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara
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Zjazd publiczny
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