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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsivziecia pn.

Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

aktualnej mapy sytuacyjno-wysakowej do celdw projektowych w skali 1:500,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenogigdla ,ELK — KAJKI 1I” w Etku -
uchwata Nr V.34.2011 Rady Miasta Etku z dnia 22¢at 2011 r.,

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjcar{tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr
19 poz. 115 ze zm.),

rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1p0z. 1133),

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&miejszymi zmianami),

warunkow technicznych do projektowania wydanyctep odpowiednich zagdcow,
wiasnych pomiaréw uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniegcych,

uzgodnieé z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mdrciulicy 04KDD — ulica Czestawa Mi-

tosza w Efku.

Zakres rob6t obejmuije:

budowe nawierzchni jezdni,
budowe nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych i zjaaglo
budowe sieci kanalizacji deszczowej,

budowe sieci gwietlenia ulicznego.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Czestawa Mitosza zlokalizowana jest na tezeosiedla potzonego pomydzy ulicami
Kajki i 11-go Listopada w Etku. Ulica posiada gpctenie komunikacyjne z ulicTuwima. Od-
cinek drogi objety opracowaniem przebiega w teremézagospodarowanym charakteryzuj
cym sk zr@znicowanym uksztattowaniem wysadicowym. Maksymalne rnice wysokdci
pomiedzy poszczegdllnymi punktami terenu dochpda 4,5 m.

Na obszarze obfym opracowaniem lokalnie wygiuje nasfpujace uzbrojenie techniczne.
- siet wodochgowa,

- siet kanalizacji deszczowe),

- siet kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne nN,

- kablowa sié telekomunikacyjna i teletechniczna.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy o sze-
rokasci 20,0 m. W pocgtkowej czsci ulica Mitosza oraz dziatki przylegte sirzadzone (zabu-
dowa wielorodzinna), na pozostategéa ulica Mitosza jest nieugrizona i teren przylegty do

drogi niezagospodarowany.

Podilaze gruntowe budygjgruntysredniospoiste reprezentowane przez gliny piaszezysaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym i plastycznymoda gruntowa o zwierciadle swobodnym
wystepuje na gibokasci 0,5 — 0,7 m p.p.t. Warunki gruntowe zakwalifikano jako ztaone.
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnIpgt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice i urzdzenia komunikaciji

Projektowany przebieg ulicy dostosowany zostatstioiepcych linii rozgraniczajcych w spo-
s6b zapewniapy prawidtowy obstug planowanego zagospodarowania terendéw przylegtych
oraz wzajemne powzanie relacji komunikacyjnych. Ze wzdu na dae r&nice wysokgcio-

we, zarowno jezdnia jak i tereny przylegte do jezzbstara wyniesione ponad istnigje rzd-

ne terenu w granicach od 1,0 m do 3,0 nd.p@jektowanej ulicy zostata opracowana na pod-
stawie wspotrgdnych geodezyjnych. Bakos¢ projektowa: 40 km/h. Rozwzania projektowe

zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymaganiany istniejcych linii rozgraniczajcych.

Ulica klasy D oznaczona w mpzp symbolem 04KDD. Rtekz opracowania w km rob.

0+000,00 (krawdz istniepcej jezdni ulicy), koniec w km rob. 0+076,00. Zgaz zapisami
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mpzp zaprojektowano jezdno szerokéci 6,0 m umieszczag jg posrodku linii rozgraniczay-
cych w celu maksymalnego wykorzystania dpeaego miejsca na przyszte zagospodarowanie

pasa drogowego tj. parkingi, zjazdy.

Przekroj normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia kostka brukowa betcm

- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®we],

- zielea strona lewa — 5,0 m; stanawa rezerw ternu pod parkingi,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowe] hetwe;.

Realizacja chodnika po lewej stronie jezdni wzdlziatek geodezyjnych nr 1392/40 i 1392/39

mozliwa po zagospodarowaniu ww dziatek.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zaezniki Nr 4 i 5 Rozporadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998Ir.

43, poz. 430), badania podéogruntowego i przyia kategore ruchu.

Grupa nénosci podiaza na podstawie baflayeotechnicznych podia okrélona zastata jako
G4. W zwizku z tym,ze budowa drogi wymaga wykonania nasypu o wysakminimum 1,0

m do projektowania konstrukcji jezdni przig grug nosnosci podiaza G1.

Jezdnia - przyjo konstrukot jezdnia dla KR2:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 30 cm, o0 zawaétn

80% kruszywa tamanego.

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 15 cm (80% kruszywa
tamanego).

Zjazdy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — grafitowa,
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 30 cm (80% kruszywa
tamanego).
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.

parkingi:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 30 cm (80% kruszywa
tamanego).

- obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm i 15 x 30 cm.

Po zdgciu warstwy ziemi urodzajnej na gruncie rodzimymacadej szerokéci korpusu drogo-
wego naley utozy¢ geotkanig separacyjna wzmacnigp 25/25. Nasyp wykonywawarstwa-

mi 0 maksymalnej mizszaici 30 cm (wskanik zag:szczenia I1s=1,0).

Niweleta jezdni ulic

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dogzdaniu do istnigjcego i planowanego
zagospodarowania terenu tak, aby zapéwprawne odwodnienie jezdni oraz przy zaiuu
poprawnego uksztattowania jezdni w profilu pagitym i przekroju poprzecznym. Spadki po-
dtuzne niwelety wahajsi¢ od 1,053% do 2,598%.

4.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnegpyjpto metod powierzchniowego
sptywu wod opadowych do projektowanych wpustow kaaeji deszczowej nagbnie do pro-
jektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnigazunkami na odprowadzenie wod, tymcza-
sowy wylot projektowanej kanalizacji zostanie wykogy na dziatk geod. nr 1392/39 stano-
wigce] wkasné¢ Gminy Miasto Elk.

Wody opadowe odptywabeds z terenu za poednictwem, studzienedciekowych, wyposzo-
nych we wpustyzeliwne klasy D-400. Zaprojektowano kanalizadeszczow z rur PVC Kl.
SN-8 o litej strukturzécianki, osrednicach DN-160, DN-250 i DN-408dzonych na uszczelki
gumowe, o dcznej dtugdéci 118m. W miejscach oznaczonych wykérsudnie z tworzywa o
srednicy DN-425, wyposane we wiazyzeliwne klasy D-400 i C-250. Do czasu uruchomienia
kolektora odbiorczego w ul. Mitosza (wg etinego opracowania ) przewidziano tymczasowe
odprowadzenie wod na teren zaalnictwem prefabrykowanego wylotu betonowego D-25
osadzonego w skarpie.
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Regulacy posadowienia wtazdéw i wpustow ulicznych wykénaykorzystujc specjalistycza
zapraw na bazie cementu, modyfikowatworzywem sztucznym, dedykowgdo regulowa-
nia wysokdci piercieni wlkazow kanatowych studzienek kanalizacyjny€lementy betonowe
wykona z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach prziag/ch zastosowapiercienie

odcigzajace.

4.2. Sié oswietlenia ulicznego

W zwigzku z budow ul. Mitosza w Etku projektuje siwykonanie éwietlenia ulicznego w
oparciu o 8m latarnieswietlenia ulicznego np. stup soiokatny stalowy ocynkowany S-80 +
fundament F 150/200 z wygginikiem 1m oraz oprawyswietlenia ulicznego 100W np. SL-
100 ES-System zaodiemswiatta MASTER SON-T PIA PLUS lub réwnovae.

Rozmieszczenia latarni wg rys .zagospodarowanianterLatarnie naly wyposayé w
ztgczni bezpiecznikowe np. IZK prod. Elektroman@zeszow z bezpiecznikiem topikowym
BiWTs 6A .

Oprawe z zhczkg nalezy polczye przewodem YDY 3x1,5mfn Dodatkowo naley
wykona uziemienie stupow o £Q za pomog uziomu tdmowego wykonanego z bednarki

FeZn 30x4 uteonego w wykopie

Projektuje s budowe nowego odcinka linii kablowej przy ul Milosza Kam YAKY
4x35mm?2. Przy kablu w rowie nale utozy¢ dodatkowo bednagk ocynkowan FeZn
30x4mm.

Nowa lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego projektujeespodiczy¢ do istniegcego obwodu
oswietleniowego poprzez wprowadzenie kabla do ostatatarni na ul. Mitosza i podgiie sk
pod zaciski przyjczeniowe.

Lini¢ kablowg nalezy wykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Sahem
ideowy wykonania linia zgodnie z rysunkiem ideowyfgodnie z zaleceniami Ugdu Miasta
Etk przewiduje si podziat obwodu @wietleniowego ulicy Tuwima na dwa oraz manteowej
skrzynki gwietlenia przy stacji transformatorowej nr.4-14#2ypul Tuwima.

Nowy obwdd @wietlenia zasilany dédzie z nowego uktadu pomiarowego zlokalizowanegy pr
stacji tr. 4-1479 przewodami 5x LgY 16 mmzZ.

Istniejaca lini¢ kablowg YAKY 4x35mn¥ nalery rozché i z zmufowa za pomog muf POLJ
01/4x 10-35 z nowymi kablami YAKY 4x35mimidacymi do skrzynki éwietleniowej. Kabel
pofaczony z obwodem dvietlenia zasilanym ze skrzynkiswietlenia przy ul. 11 Listopada

stuzy¢ bedzie funkcji starowania kaskadowegavietlenia.
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Przed przysipieniem do prac naty geodezyjnie wyznaczytrasy kabli oraz rozmieszczenie
stupow. Budow nalery wykona zgodnie z norp SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budow

Zgodnie z wyej wymieniona norrp projektowany kabel nN natg utozy¢ na w rowach o
gtebokasci 80cm na 10 cm podsypce z piasku. Kable mnalezy¢ na gkbokasci 70cm.
Zachowugc odlegt@¢ nie mniejsz niz srednica zewetrzna kabla. Po uf@niu kabli naley je
przysyp& warstwy piasku 10cm. Nagpnie warstw gruntu rodzimego o grukoi 15cm.
taczna grubé& tych warstw nie mee przekracza35cm. Na warstwy te nate utozyc folie
koloru niebieskiego o szeroé@ 20cm i grubéci 0.5mm. Nasfpnie wykop nalgy zasypa
pozostad iloscig ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu najeziemk ubija¢ warstwami. Tras
kabli doprowadzi do stanu pierwotnego. Na kable rigleatazy¢ oznaczniki zgodnie z nogn
W miejscach kolizji linii kablowej z infrastruktar podziemna nalg zastosowa ostony
otaczagce DVK 110 a pod drogami SRS 110 prod. Arot. Oslpoainna wystawapoza obgb
kolizji na diuga¢ min. 1m. Caté¢ robot wykoné zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i
normami. Po zakixzeniu robdt naley dokon& sprawdzenia ggtosci zyt, wykona badania
rezystancji izolacji przewoddéw elektroenergetycanyoraz préb napkciowg kabla nN.
Sprawdzenia i badania linii kablowych wyk@nagodnie z norm PN-E-04700 Wytyczne
Przeprowadzenia Pomontavych Badéa Odbiorczych. Cg¢ opisowa i rysunkowa stanowi

catas¢ dokumentacii.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybnrae wywtaszczg.
W zwigzku z projektowanym sposobem zagospodarowania gr@gpwego nie zachodzi po-
trzeba wycinki drzew. Drzewa nieprzeznaczone dmigsia naley na czas prowadzenia robot

zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owitie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Docelowa organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢alte opracowanie wchogize w sktad kompletnej

dokumentaciji projektowe].

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy ngleykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspotznych, lktow i odlegtaci projektowanych punk-

téw gtdwnych osi trasy,
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- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekroj normalny, brakgge dane odczygagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa: recz-
nie ze szczegoiostraznoscia,

- nalery zwrocié szczegdéln uwag na zgodnie z norgzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsaayenie podiea gruntowego, robot
ziemnych i podbudoéw z kruszyw,

- podczas realizacji robot nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymagé producentow materiatow i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegbétowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru rob6t drogo-
wych (odebne opracowanie),

- po wykonaniu roboét drogowych nalewykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie

Z projektem statej organizacji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychegzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogotem -1.032,7¢m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe - 476,0 nj,

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betopw -353,0 M,

- zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej - 53,0 m,

- parkingi — nawierzchnia z kostki betonowe;j - TR0
Powierzchnia terendéw zieleni - 465,0 M.
Etk, pazdziernik 2013 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku
dziatki o nr geod.
1392/38, 1392/41, 1392/42, @brl Eik

Inwestor:
Rutkowski Development Spétka Jawna
ul. E. Orzeszkowej 36A
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Wielgat
ul. E. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy ulicy Czestawa Mitosza w Etku.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow

1.1. Zakres robot

W zakres robdt wchodz roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie padidwvy z kruszywa
tamanego, wykonanie nawierzchni jezdni, nawierzatiodnikdéw z kostki brukowej betonowej,
ustawienie krawznikow i obrzey betonowych, odwodnienie: wpusty uliczne, orgavietlenie

uliczne.
1.2. Wykaz istniejacych elementéw podlegajcych adaptacji lub rozbidrce.

W ramach prowadzonych rob6t rozbiérce podlegadgiry kraweznik z elementow betonowych.

Nie przewiduje s adaptacji lub rozbiorki innych obiektéw budowlahyc

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki nal terenu, ktére mog stwarza¢ zagraze-

nie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t diogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarzaé zagrozenie bezpieczéstwa i zdro-

wia ludzi:
- doziemna linia energetyczna eN.
2.2. Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robét drogowych element&erte stwarzajcych realne

zagraenie bezpiecsstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot bu-

dowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugewsistpowanie zagrzen takich jak w punkcje

2, a dodatkowo przewidujecsivystepowanie zagroen podczas wykonywania ngpujacych prac:

- zagraenie uszkodzenia ciata — wyptije w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych, razat
drobnowymiarowych elementdéw betonowych nawierzghpéz caty czas prowadzenia robat,

- zagraenie potjceniem przez pojazdy — wypuje w trakcie prac prowadzonych w pasie drogo-
wym przez caly czas prowadzenia robat,

- zagraenie przysypaniem ziemi- wystpuje w tracie wykonywania wykopéw do czasu ich za-

sypania,
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- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym — wysbpuje podczas prowadzenia robét ziemnych

lub innych robo6t stwarzagych maliwosé uszkodzenia doziemnej linii energetycznej nN lub

dotkniecia naziemnej linii energetycznej eN,

- zagraenie upadkiem z wysokoi, zagraenie utongciem — wys¢puje podczas prowadzenie

prac zwjzanych z przebudaywmostu i istnigjcych przepustow pod korgmirogi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikéw przed przystpieniem do realiza-

cji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieyaz na rok) w zakresie bezpieagtva i higie-

ny pracy. Zapewnienie szkolenie wstego w zakresie bezpieésgwa i higieny pracy obejmay

cego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwmaa-

trudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

a) okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

jezeli wykonana praca stwarza zaggeaiezycia lub zdrowia natey bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czynidoi w celu usunicia zagraenia. Jeeli usungcie zagraenia nie
jest maliwe, nalery zgtost problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
Czynnaci.

w przypadku zauwagenia wykonania przez innego z pracownikéw prac istaggcych zagro-
zenie pracownik, ktory zauvgt zagrazenie, jest obowazany zgtost to osobie sprawsgej
nadzoér na budowie.

naleey uzywat narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
Cja uzytkowy. Zabrania & uzywania maszyn i uggdzen, ktdre wykazuj cechy niespetniania
wymaga bezpieczastwa (np. przetarty kabel, zepsuty wo#gnik, brak ostony itp.).

O uszkodzeniach nalg poinformowa osolg sprawujcg bezpdredni nadzér nad wykony-
wanymi pracami w celu uswtia uszkodzé lub wymiany uradzenia.

uzywanie narzdzi i uradzer wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadaych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu

pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik&modkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skut-

kami zagrgenia. Pracownicy ssobowizani do stosowanidrodkéw ochrony indywidualnej

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wyk@amgj czynnéci, a w szczegolriai:

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanyacpr

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanyxhc,

okularéw ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierly katows, do przecinania ele-

mentéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotemradgm i narzdziami prostymi,

TRUCHAN STUDIO Pracownia Architektury Etk, padziernik 2013 r.
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zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebeapjet przez wyznaczone

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

- zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kjeeuj

- wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdezdniego nadzoru przez ogodo
tego wyznaczagjest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiedniciiodkow zabezpieczggych odpowiednio do rodzaju wykonywa-
nej czynnaci.

- instruktaz pracownikow obejmuacy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolej-
nosci wykonywania zada ustalenie wymageabezpieczastwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczegollnych czynsw. W miejscach szczegodlnie niebezpiecznych w istnefo-

wadzonych robo6t drogowych umieszczoredawznaki informugce o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom

wynikaj acym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagrgenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwia-

jaca szybka ewakuacjg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikbw na wypadek koniedezhaudzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie pogpowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

ciggty nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyadiejnasci i sposobu wykonywania
poszczegolnych prac ze szczegbtowym uedigieniem konsekwencji ich bezpiedzéva.

ciggty nadzor, nad sposobem i miejscem skfadania ma#ier tak aby nie zaklocasprawnej
komunikaciji i umaliwi ¢ szybly ewakuadgj,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najhtiszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektzasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

TRUCHAN STUDIO Pracownia Architektury Etk, padziernik 2013 r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19 94 r. Prawa budowlane
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) o Swiadczamy, ze

projekt budowlany

Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr in z. Wojciech Wielgat

bran za drogowa nr upr. WAM/0097/POOD/09

Projektant: mgr in z. Marcin Grzesiukiewicz

bran za elektryczna nr upr. PDL/0154/POOE/10

Projektant: mgr in z. Cezary Wo zniak
branza sanitarna nr upr. WAM/0070/PWOS/12

pazdziernik 2013 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA @

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.



tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA

I Z B A
#INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA Olsztyn 6 listopada 2012
(data)

3732 /2012

Zaswiadczenie nr

_ Wojciech Ryszard Wielgat
Pan/Pani

ul. Orzeszkowej 14 A/ 6
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM/  BD/0245/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-12-01 4 4nia 2013

od dnia

, izby
Inzynierow Budownictwa
mgr inz. Piotr Narloc
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzesiukiewicz
Jeziorki 64
16-300 Augustéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-OKW-UUY-7VV *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-31 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— | OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu CEZAREMU WOZNIAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
ur. dnia 19 stycznia 1965 r. Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/PWOS/12

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownj Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

__.;i -
S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CQL



Pan Cezary Wozniak upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: —
WopNIczaACYy
0
1. Pan Cezary Wozniak KHEGOWENC@ Jl RIKACYJNE.
19-300 Etk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67 [I [

2. Okregowa Rada lzby mgr inz. Zdzistyw Bineroyshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4. afa i

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZS6-BSM-4V] *

Pan Cezary Wozniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-17 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MK-D.7234.125.2013

Rutkowski Development
Spotka Jawna
ul. E. Orzeszkowej 36A
19-300 Etk

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2013r. Prezydent Miasta Etku wyraza zgode na
lokalizacje zjazdu na dziatkg¢ 49/1 z drogi dojazdowej 04KDD, zgodnie z obowiazujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,.Etk — Kajki II” oraz wykonanie
czasowego zjazdu z ulicy Kajki (na potrzeby budowy) z zachowaniem ponizszych warunkéw:

—_—

. Zjazd do obstugi budynku ustugowo - handlowego, zaprojektowaé¢ wraz z droga
dojazdowa 04KDD (do wysokosci zagospodarowania dziatki Inwestora).

Rzedna osi drogi na wysokosci zjazdu winna wynosi¢ 138,02 m.n.p.m.

Szeroko$¢ zjazdu do budynku ustugowo - handlowego nie mniejsza niz 4,5 m, w tym
jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3.0m i nie wigksza niz szerokosci jezdni w
danym przekroju.

4. Nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogi — utwardzona o nawierzchni z kostki
polbruk, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,0 m, pochylenie podtuzne zjazdu w
obrebie korony drogi — dostosowa¢ do jego uksztaltowania.

(IS I (]

5. Odwodnienie zjazdu winno by¢ zaprojektowane w sposob uniemozliwiajacy sptyw
wod opadowych z terenu dziatek na droge.

o

Droge dojazdowa ul. Czestawa Mitosza — 04KDD (od skrzyzowania z ulicg Tuwima)
nalezy:

- zaprojektowac zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,.Etk — Kajki [I"oraz warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne,

- obcigzenie ruchem KR 3 — KR4 (tzn. istniejacy odcinek ulicy Czestawa Mitosza
nalezy przebudowac),

- odwodnienie drogi dojazdowej nalezy zaprojektowa¢ kanatem deszczowym @ 600 z
wlaczeniem do kolektora zbiorczego wedtug odrebnych warunkow,

- o$wietlenie uliczne zaprojektowaé¢ i wykonaé spelniajac parametry jak dla drég
publicznych (stupy oswietleniowe zaprojektowac wysokosci 8m — stalowe typu S80).

- na caly obszar inwestycji opracowac stala organizacje ruchu,

- cato$¢ inwestycji Inwestor wykona na swoj koszt bez mozliwosci zwrotu poniesionych
kosztéw, zgodnie z art.16. ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.—
Dz. U. z 2013 poz.260 z p6zn. zm. Umowa pomigdzy zarzadca drogi a Inwestorem
inwestycji niedrogowej (w sprawie realizacji drogi 04KDD) zostanie spisana w
terminie pozniejszym.



7.

10.

11.

12

13.

14.

Projekt budowlany zjazdu wraz z droga dojazdowa 04KDD (ul. Czestawa Milosza),
nalezy sporzadzi¢ na aktualnych mapach przez uprawnionego projektanta wpisanego
na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego stosownie do wymagan art.
art. 33-35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz.
1623 z pézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 pézn. zm.). Do projektu nalezy dofaczy¢ informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bioz i planu bioz (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Przed uzyskaniem wymaganego przez odpowiednie przepisy Prawa budowlanego
pozwolenia, Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadeg drogi projektu
budowlanego (na roboczo) zjazdu wraz z droga dojazdowg ul. Czeslawa Milosza
— 04KDD (zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r— Dz. U. 22013 r.poz.260 z p6zn. zm.).

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych do dostarczenia
jednego egzemplarza projektu budowlanego oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogi.

Polaczenie komunikacyjne z ulica Kajki wykona¢ o szerokosci 6,5 m, nawierzchnia
zjazdu w granicach pasa drogowego — utwardzona (czasowo dopuszcza sie wykonanie
zjazdu z ptyt drogowych), pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi —
dostosowac do jego uksztaltowania.

Na caly obszar inwestycji opracowaé czasowa organizacje ruchu.

Kolizje sieci z innymi obiektami infrastruktury technicznej, Inwestor na swoj koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen lub obiektow.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
oznakowanie robot i utrudnienia w ruchu zwigzane z wykonywanymi robotami w
obrebie pasa drogowego.

Dba¢ o staly porzadek w obrgbie wykonywanych prac. Wszystkie zabrudzenia zjazdu
1 czesci nawierzchni jezdni ulicy Kajki usuwaé mechanicznie na biezaco.

. Przed przystapieniem do robot zwiazanych z budowa czasowego zjazdu nalezy

uzyska¢ od zarzadcy drogi zezwolenie na  prowadzenie robot w pasie drogowym,
ktore zostang wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 40 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.).

. Po wykonaniu budynku ustugowo — handlowego przywrécic¢ pas drogowy ul. Kajki do

stanu pierwotnego.
Nieprzestrzeganie w/w warunkéw spowoduje cofnigcie niniejszego uzgodnienia.

Stosownie do art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z
2013 r. poz. 260 pdzn. zm./ niniejsze uzgodnienie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w
ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

NACZELM vy iby
_ Meegia KQ:’?‘IUH&!F\\
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nz. Apdrzey Semenczuk

Otrzymuja:

1.
2

Whnioskodawca
a/a

<,.\ Sprawe provad=i: Zd=islnw Swiernviski: tel. 087" 732-62-60). z.swiersynskizcum.elk.pl



URZAD MIASTA
19-300 ELK

ul. Marsz. J. Pilsudskiego 4 EIk, dnia 10.09.2013 r
tel. 0-87 732 62 00

MK-D.7234.125.2.2013

Rutkowski Development Spétka Jawna
ul. Elizy Orzeszkowej 36A/lok 3
19 - 300 Eik

W odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany kategorii obcigzenia ruchem z KR3 na KR2 dla
ulicy Czestawa Milosza, uprzejmie informuje¢ iz, zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego jedynym dojazdem dla kwartalu 14 U droga 04KDD
(tj. ulica Czestawa Mitosza). Jednakze z uwagi na przestapienie do zmiany mpzp, aspekt spoleczny
oraz nie korzystne oddzialywanie samochodéw cigzarowych na teren wewnetrzny osiedla
przychylam si¢ do Panistwa prosby.

W zwiazku z powyzszym ulicg Czestawa Milosza nalezy zaprojektowaé w oparciu o zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunki wydane w pismie
MK-D.7234.125.2013 z dnia 10.07.2013 r z odstgpstwem konstrukcja jezdni dla kategorii

obcigzenia ruchem KR2.
"n S Cu L,, .
ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA
Kamil Buksa
Sprawg prowadzi:

Edyta Nagolska tel. 087/7326151 e-mail: e.nagolska@um.elk.pl
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Rutkowski Development Spotka Jawna
ul. Elizy Orzeszkowej 36 A/lok.3
19 - 300 Elk

MK -D. 7012.29.2013

Wydzial Mienia Komunalnego Urz¢du Miasta w Etku w odpowiedzi na Panstwa pismo z
dnia 09.10.2013 r. informuje, ze Scieki opadowe z czesci dziatki nr 1392/38 w Elku, nalezy
odprowadza¢ poprzez zaprojektowana i wybudowang instalcj¢ kanalizacj¢ deszczowa na "tereny
zielone" dzialki nr 1392/39. Rozwiazanie te traktujemy jako tymczasowe, do czasu wybudowania
nowego kolektora w ul. Szosa Obwodowa.

Projektujac nowa sie¢ deszczowa w ul.Czestawa Mitosza nalezy uwzgledni¢:

— dodatkowa rezerwe objetosciowa kanatu do odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych

z dzialek sasiednich tj. 1392/40, 1392/61, 49/1 1 1392/39

— dalsza mozliwos¢ jej rozbudowy w kierunku sasiednich terenow Ogrodéw Dziatkowych
Z chwila ukonczenia prac projektowych prosimy o ponowne przedstawienie dokumentacji w celu

ostatecznego zaakceptowania.

Prowadzacy sprawe Jarostaw Mierzwinski
tel +48 87 7326165 e-mail. j.mierzwinski@um.elk pl
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z art27 ustawy z dnia 17 maja 1989 -

"Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.z 2005 . Nr 240 poz. 2027).
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BUDOWA ODCINKA ULICY CZEStAWA MILOSZA W EtKU
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mgrinz. Wojciech Wielgat

projektant:
WAM/0097/POOD/09

branza drogowa

mgrinz. Marcin Grzesiukiewicz

projektant:
PDL/0154/POOE/10

branza elektr.

mgr inz. Cezary Wozniak

projektant:
WAM/0070/PWOS/12

branza sanitarna




