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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|@g odnosi € do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezxych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drég

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podtm

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiime@go mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 Obrzea betonowe

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy paéstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgdijach Tech-
nicznych leda stosowane przez Wykonagve jezyku polskim

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iaytkowa (dro-

ge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarkekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuna

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, kt6ra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumargavastronami, stiacy do wpisywa-
nia przez Wykonawgcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora.
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D.M.00.00.00 Wymagania ogolne

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gdrna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa sic z jednej lub dwbch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiéa. Maze zawieréa warstwe mrozo-
ochronn, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.15. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okéleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnayi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #soréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhtora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.21. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego geenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy ni@lgprzekroju podinym) istniejcego podczenia.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacha-
rakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebna calas¢ konstrukeyjm lub tech-
nologiczry, zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje palczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacg i wspotrzdne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowe]j i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczegoto-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporzdzom przez
Wykonawe.
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1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— osnowa geodezyjna pozioma,

— osnowa geodezyjna pionowa.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we wltasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — profktvinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatow Policji
w Etku i Urzad Miasta w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatovayzd Drég w Etku,

— projekty organizaciji i technologii robét (zgodni&),

- projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 4 egz.42redery przekaza dla Urzdu Miasta w Etku).

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejerazane] przez
Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzaptrzediay je In-
spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&notacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawietaysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnd¢é Robdét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanows cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w &hojednym z nich & obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zardzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchgktualizowany przez Wyko-
nawea na bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatgay ten sposob bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki i inne widzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejsc¢alciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjse lkgda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowr.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datg ochronyrodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wydzania robdt Wykonawcaebzie utrzymywa Teren Budowy

i wykopy w stanie bez wody stgje;.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcaetzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasupk do tych wymaga bedzie miat

szczego6lny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlignni ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangizaimi, maliwoscia powstania paru.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od dopuszczalne-
go, okr&lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczm wydamy przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéradowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Rob6ét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgcych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpewa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipsitalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorealgizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigjego.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatdw

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rngdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie d¢tla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odbie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawocglhie przestrzedgaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i & uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéknenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwimmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora powinien rozpéanboty
utrzymaniowe nie p@niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowanos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &konkretne normy lub przepisy, ktére spetnmajp materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséw|eow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypaddy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewadd zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoranit@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przedhaaizekiwanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku kiedy Inspektor stwierdz& zaproponowane zmiany nie zapewniggsadniczo réwnego lub wsze-
go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyamte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii ¢gzi) materialdw z danegérodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odndgnych wiladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaGawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdsv terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodnizi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaifiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Inspektor dzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiez@rzepro-
wadzania inspekcji,

— Inspektor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordglidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharialtéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wia-
sne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjasps¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dospne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat&dlabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawgic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcey i powinien odpowia-
da¢ pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggciji robot, zaakceptowanym
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przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprz:it bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrypdowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie spita do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie gpeoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uragzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone auot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na 6 przy transporcie materiatlow, sgta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dglzie zapewnié& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termjmizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgddd spetnig wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametroéw techniczny$todki transportu nie odpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem pimysvr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiulezkednych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigddnie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspegkt

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich elemen-
tow Rob6t zgodnie z wymiarami i g@nymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pémie
przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosqaresli
wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpulzial-
nosci za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenBubot leda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&pww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bada& materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji

i przy badaniach materiatéw, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Inspektoracla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpoogramu zapewnienia jako-
§ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeanyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Robot zgodnie z Dokumerdaejojektove, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdéka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposob i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanemsterug-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhiiologicznym, proponowany sposob
i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robét i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezeédne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektovenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okééjacych procedury bada
Inspektor ydzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycacych ura-
dzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibod badawczych. 2eli niedocagnie-
cia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probyeéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudatpliwo-

éci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub basiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiguminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nadonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtfRobot prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenié zgod-
nos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawyaikdw bad#é dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad® albo oprze siwytacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatéw i Robo6t z DokumentadpProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprdieahnicznych oraz wiai-
wych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

— deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslq Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono normy zeli nie g objete certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktére spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagnspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daiéa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dzienni-

ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietstgva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&l®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwaltechnil,

w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniahiggi i harmonograméw Robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegdprzediaone Inspektorowi do usto-

sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj

cia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn

Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robat.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn
nia jakaci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny lByudostpnione na kade zyczenie Inspekto-
ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoly z narad i ustate

— korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dra przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegvpem.
Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiaj
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&notacy Projektovs i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenadniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robérti-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&Vyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wn&Tzwal-
nia Wykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pkmie.

Obmiar gotowych Robéteolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST whasciwe dla danych Robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@ikilzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotaked w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezezda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi kaxcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsiRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i illos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawieragcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robdt dokonujecsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. QddRwbot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRob6t w odniesieniu do ich #c, jakdsci
i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Robdt oraz gotowbddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem iéange o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robét i przggia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaamjgveigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robét z Dokumentadprojektowa i ST.

W toku odbioru kdicowego Robdét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rotzépetniaacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub Rob6t uzupehniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej DokumeniaEjojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wyko-
nywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Rob6t jest protokét odbiorudapwego Robot sposz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakinentualnie uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ewentwaizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsacych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robot wiécicielom urzdzen,

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

Noo AN

8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd@®awhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalorn dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania

i badania skladage st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagéa Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizaajhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projelkispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaedrlity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 zmpéjszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamopiglicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobachdwddnych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochroniegivepazarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z2%9p
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze fezhym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z fpdejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochipaglowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 zftejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publatz (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 286
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemiayegodndci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie roglzajzynndci opracowa geodezyjno — kartogra-

ficznych obowdzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@ w sprawie warunkéw technicznych, jakimi po-

winny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systeméw oceny zgodciowyrobéw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz.U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie okr@enia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowanionych do wydawania europejskich aprobat techicznzakresu i form aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, pdZ80).

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2083prawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz130

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotyazej bezpieczéstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiengiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd2Qv sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mena przysipi¢ po przeprowadzeniu przez #awy organ obowjzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie rozbiérek obiektow budowlanych wykony-
wanych metoa wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@04prawie okréenia metod i podstaw spazania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyebzkbw prac projektowych oraz planowanych kosztobot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formueok
mentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wpknia i odbioru rob6t budowlanych oraz programmkéjo-
nalno - uytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 w sprawie sposobow deklarowania wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bladgym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 zmieniajce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszardiawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkéw pagowania w sprawie
rozbiérek nieaytkowanych lub niewykfaczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz4 20
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@ 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw gadrania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktéw wysokdéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Budowa odcinka ulieg€awa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wy-

sokasciowych, bigaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz piesienie punktow

osnowy geodezyjnej w miejsce nie koligicg z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysédowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviatacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnosodgzyjnej,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzimian na mapzasadnicz

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej 8 zgodne z obowizujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ckoeych w punkcie 1.3.as

— slupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rurki i bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

- repery metalowe — jako znaki wysakiwe.

badZz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizggwinny mi€ srednic; 0,15+0,20 m i diug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktéw nale stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokaowych oraz osi trasy, a tak do wykonania inwentaryzacji powykonawczej pgle
stosowé odpowiedni sprg geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spkz powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatléw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagolne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspekthgkonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geode-
zyjne niezlydne do szczegbdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentaciji Projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiaddémitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia olee
jace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatpewinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinytypoprzedzone uzyskaniem grodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, patmniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktéw wysokadciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaigtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gitdwnysihtrasy w stosunku do podanych przez Inspektismotrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reperéw roboczych najesprawdzt z doktadnécia do

0,5 cm, stosujc niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejedénej w Dokumentacji Projektowe].

O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackirpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzegaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyigazonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej mog by¢ wigksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi trasy nailg
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najarzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z DokumentaBjrojektows oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeenych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysaie przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nk 1 metr. Odleghée
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwa. Odlegtdécé ta,
co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnyaku-
mentacy Projektova.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zal@ona osnowe geodezyjn. Nastpnie naley wykona
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;j.

16



Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Eiku

Prace obliczeniowe nafe wykonywa: przy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonegtrena mag
zasadnicz oraz map ewidencji gruntdbw prowadzonych technikami tradygyni naleey wykona metod, klasyczm
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyja i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-
dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karédigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczr przeznaczona dla Zamawjeggo,
b) dokumentagj techniczi przeznaczandla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowauwkcie b) oraz formmdokumentéw natey uzgodné z csrod-

kiem dokumentacji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowa nastpujace materiaty:

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia,

— kopie wykazéw wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspoétezinych
punktéw granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtéw-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg zapujacych zasad:

— 0§ drogi naley sprawdzéa na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysolksgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiomwych w terenie nagbuje na podstawie szki-
céw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktddspek-
torowi.

Odbidér robot zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢mge po przedhtzeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. fézig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geogiemh lub protokotu
z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) orazqubiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnejrjary po-
wykonawcze)

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
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— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie

i ewentualne odtworzenie,

— przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej,
— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy steria, oznaczenia.
10.2. Inne dokumenty
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyka@mja prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovzaopea.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakwa osnowa geodezyjna.
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastyciji.
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.
8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn
11. Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z4mdejszymi zmianami.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | OGRODZE N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z rozbidrlky elementoéw drég, w ramach realizacji zadania: Bualodcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drég obejmyij
— rozebranie nawierzchni z drobnowymiarowych elemeriiétonowych,

— rozebranie krawznikdw i obrzery wraz z tawami.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog stosowaprz:t podany porsej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

- ladowarki,

— samochody erzarowe,

— mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni.

Drobne roboty mazna wykonywa przy zastosowaniu prostych neazi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Brukowiec z rozbidrki oraz wszystkie inne materiptychodzace z rozbiérki i nadage se do ponownego wykorzysta-
nia naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora. Pozostaleriaigt z rozbidrki, nieprzydatne do ponownego
wbudowania, naley przewozé transportem samochodowym w miejsce uzgodnionsgektorem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Dopuszcza si reczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Materiat uaypskz rozbidrki, nadagy sk do ponownego
wbudowania, naley oczyci¢ z pozostatéci wszelkich materiatéw. Uzyskany gruz, beyieczne elementy i materiaty
nadajicy sk do ponownego whudowania najeprzewie:¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Doty (wykopy)
wstate po rozbiérce elementdéw drdg i ogradzeajdujice sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumendaejojektova
beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalezy zapobiec groma-
dzeniu st w nich wody opadowej. Doty (wykopy) w miejscaclizge nie przewiduje siwykonania wykopéw drogo-
wych naley wypenic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu oteg&gjo terenu i zagci¢ zgodnie z wyma-
ganiami okrélonymi w normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Rgtmemne. Wymagania i badania”.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompk&tinarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidziadgchowtornego wykorzystania. Zggczenie gruntu wypetnigj
cego doty po usugiych elementach powinno spet@iedpowiednie wymagania oktene w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwa robét zwazanych z rozbiérkelementow drég jest:
- m (metr) — dla kraeznikéw betonowych, obrzg betonowych,

- m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni z kostki betagj,

- m? (metr szécienny) — dla taw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy techniczia obejmug:

— odbiér robot zanikowych i ulegajych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocemygakvykonanych rob6t w oparciu o pomiary i badania.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbioérki nawierzchni:
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni, zerwanigsypki,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbiérki krawznika, obrzey:
- rozebranie elementow, zerwanie podsypki,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesgzeniem do uzyskaniazls 00 wedtug BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozhiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
c) dla rozbiérki taw:
- rozebranie taw,
- zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem do uzyskaniats,00 wedtug BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozhiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#dgania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacjiezad: Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi

budowy drogi i obejmuajwykonanie wykopow w gruntach mineralnych.

Zakres wykonania wykopow obejmuije:

- wykonanie wykopow z transportem urobku na skladkevisraz z zagszczeniem powierzchni wykopow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spg#uia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gihokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemg)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z tragdrogowa.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg§t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod watgm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspotczigmi spulchnienia naky przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy n&symog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas,
gdy stanowd nadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lgdac nadmiarem oljosci rob6t ziemnych, zostaly za
zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyimboidowa nasypow lub
wykonanie prac oltych Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimeej obgtosci gruntow
przydatnych zeérédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany wéhart. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni®20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zmgdzie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgwvdo ksztattowania lub
utwardzania powierzchni terendéw, do zabiegéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach adfpas, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcow minesach, ladz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niebdacymi przedsibiorcami na ich wkasne potrzeby, na podstawie z@jvadiebnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-

go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovgemeochody skrzyniowe),

- zag:szczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyijite.).

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do kategorii gruntu jego ebjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem robét naley zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie ossy i punktdw wyso-
kosciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementddgdi ulic zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych udzea podziemnych i w dolnej strefie wykopdéw liniowychdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pedioboty nalgy wykona recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odsgpstw od Do-
kumentacji Projektowej obgia Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrsci do budowy nasy-
pow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unigimgajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powrej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetidiavymagania, dotyege mini-
malnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

. Minimalna warto §¢ Is
Lp Strefa korpusu ziemnego
KR2
1. | Gorna warstwa o grubd 20 cm 1,00
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignicte przez bezpwmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Przgie rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do zasto-
sowania inngrodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptaspektorowi.
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5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazr),5 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj
cych & czynnd¢ budowlan. Moze po nim odbywa sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spphyigp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggjych z niedotrzymania podanych pasywarunkoéw obeiza
Wykonawe robot ziemnych.

5.5. Dokladnaié wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asjgktowanej nie powinny liywicksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mie€ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrdi¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekra@cd® cm przy pomiarze iat3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar raleshnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow aby powierzchniomurgu nadawé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewatajprawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trvearobét ziem-
nych. Wykonanie wykopéw powinno pepbwa: w kierunku podnoszeniaecsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentdjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w przypadku grun-
téw niespoistych. Naly uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wyko-
nywania innych robdt na spetnienie wymagtotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt
ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovd.

Szczeg6la uwag; nalery zwréci na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowar@odndci z wymaganiami oki&gonymi w niniejszej szczego-
lowej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwréck na:

— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogargaajch wiasciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigio zakdiczeniu,

- dokladnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.3.
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6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poriuef z nowegairédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawartg¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalra, i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czstotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokai dna rowéw ziomnia lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego w miejscach kidre budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar réwnéci skarp

7. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu lliPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20 m

dna rowu oraz w punktach wipliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrdac:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartgci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modu-
lu odksztalcenia.

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.3.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem radnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speilnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. J
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m® (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzagadach odbioru rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora,zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustatres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania wykopu z transportem urobku na sktadkwisraz z zagszczeniem powierzchni wykopu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— usunkcie nadmiaru gruntu z terenu budowy,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekinj wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogsszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w ST,

- rekultywacf; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obai

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla droghddggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Padath, IBDiM, 1997.
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Ta strona jest pusta.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjamad Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi

budowy drogi i obejmujwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrglsomania nasypéw obejmuje:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopa wizagszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypéw i skarp,

- ulozenie geosiatki jednokierunkowej,

— ulozenie geowtdkniny separacyjno-wzmacad;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spefuajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza ailm.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglzone poza pasem robot drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdigzone w obegbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziema)ntéow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwizanych z tragdrogowa.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskanik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych.

1.4.10. Geosyntetyk materiat o postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtok@mtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duza wytrzymaiccia oraz wodoprzepuszczalno-
$Cia.

1.4.11. Geosyntetyki obejmuj: geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geo-
membrany.

1.4.12. Geowidknina- materiat nietkany wykonany z wiékien syntetyocanyktérych spojn& jest zapewniona przez
iglowanie lub inne proceswdzenia (np. dodatki chemiczne, petenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.4.13. Geotkanina- materiat tkany wytwarzany z wtokien syntetyczZmymrzez przeplatanie dwoch lubeegj ukia-
doéw przdz, widkien, filamentdw, & lub innych elementéw.

1.4.14. Geokompozyt materiat ziaony z co najmniej dwoch rodzajéw potonych geosyntetykdw, np. geowtdkniny
i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.15. Geosiatka ptaska struktura w postaci siatki, z otworama@mie wgkszymi niz elementy skiadowe, z oczka-
mi pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.16. Georuszt- siatka wewsgtrznie pohkczonych elementéw wytrzymatych na rag@anie, wykonanych jako i
gnione na gaico, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.17. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej wykorzystanie wigciwosci geosyntetyku przy rozgganiu
(wytrzymataici, sztywndaci) do poprawienia wigiwosci mechanicznych warstwy gruntu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdfpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.
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2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow najestosowd wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celwzystiane z dokopu tzn.
takie, ktore spehniajszczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-02285akceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagtowa na bieiaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe; wynikow bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiabagraniczonej przydatéo Wykonawca
ma obowazek uwzgédnienia wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowapéh
materiatow, okrdonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzagini zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydatieg okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie tatdgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawge na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednidisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagijProjektova grunty uzyskane z wykopow na trasie drogildowykorzystane do budowy nasy-
pow tylko po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

2.3. Geosyntetyki

Geosyntetyki powinny posiad@probat; Technicza.

Geosyntetyki powinny hydostarczane w rolkach nawgbjch na tuleje lub rury. Wymiary (szerako diuga¢) mog
by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych raefd(niektére wyroby mog by¢ dostarczane w panelach).
Rolki powinny by opakowane w wodoszczalfolig, stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpie-
czone przed rozwintiem.

Warunki sktadowania nie powinny wptyéwana widciwosci geosyntetykdédw. Podczas przechowywania ayatghronit
materialy, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgocenieabrudzeniem, jak rowrigrzed diugotrwatym (np. parotygo-
dniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaglezy przechowywa wytacznie w rolkach opakowanych fa-
brycznie, utagonych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktad& na nichzadnych obcizen. Opakowania nie
nalezy zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniazgatabezpieczyrolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperat

2.3.1. Geosiatka jednokierunkowa
Parametry geosiatki jednokierunkowej podano w ¢gtli.

Tablica 1. Parametry geosiatki jednokierunkowej

Parametr Wartosé Tolerancja Metoda badania
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie [kN/m] wzdta pasma 60 -1 EN ISO 10319
WydIuZenl-e wzgtdne przy obcizeniu maksymalnym 13 i EN ISO 10319
[%] wzdhuz
Sita r.ozca(gaja[ca przy wydhzeniu wzgkdnym 2% 17 i PN ISO 10319
wzdtuz pasma [KN/m]

. — - p

Sita rozciagajaca przy wydhdeniu wzgkdnym 5% 30 i PN ISO 10319

wzdlwz pasma
Masa powierzchniowa [g/fh 400 +5% EN 1SO 33801

2.3.2. Geowldknina
Parametry geowtokniny podano w tablicy 2.

Tablica 2. Parametry geowltdkniny separacyjno-wzmadajacej

Parametr Wartosé Tolerancja Metoda badania
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie [KN/m]
wszerz pasma 25 -2 EN ISO 10319
wzdtuz pasma 25 -2
Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu [%]
wszerz 40 - EN ISO 10319
wzdiuz 100 -
Wytrzymaitai¢ na przebicie CBR [KN] 3,5 -0,3 EN ISO 12236
Masa powierzchniowa [g/fh 250 +5% EN ISO 33801

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

28



Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Eiku

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér sprztu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zazania.

3.4. Sprat do ukladania geosyntetykow

Wykonawca przyspujacy do uktadania geosyntetykdéw powinien wykazie mazliwoscia korzystania z uktadarki
o prostej konstrukcji, unidiwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przezwieszenie rolki do wysgnika
koparki, cagnika, tadowarki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicssprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

4.3. Transport geosyntetykow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany. Geosyntetyki mphy¢ transporto-

wane dowolnymérodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrnasii w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgzitzami oraz przedmiotami mgaymi przeb¢ lub rozcia¢ geo-
syntetyki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Dokladnaié¢ wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinno ltywieksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ sie od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wadd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchnigrmantu nadawa

w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiz@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
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5.4. Ukop

5.4.1. Miejsce ukopu

Miejsce ukopu zostanie wskazane przez Wykoravzaakceptowane przez Inspektora. Miejsce ukopuirpm byt tak
dobranezeby zapewrd przewdéz lub przemieszczenie gruntu na jak najkyéts odlegtdciach.

5.4.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu o rozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydathaalegajcego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodyitip przez Inspektora. €dokas¢ na jak nalezy ocent przy-
datna¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chyh&e wymaga tego dagi do gruntu przezna-
czonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odseoprrez Wykonawggrunty nieprzydatne powinny byvbudo-
wane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodaigvgkazaniami Inspektora. Roboty talwlaczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawdaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku a@ego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzaj
cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalprzeprowadzi rekultywacg wedtug odebnej Dokumentacji Projekto-
wej.

5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypow najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae/’.

5.5.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
Zzsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wyym okoto 4%t+1% i szeroko-
ci od 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntow w podtdgu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetione.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnigte przez bezpmednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawiaym podj¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podiga nasypoéw do gibokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

Lp Nasypy 0 wysokdci [m] Minimalna warto §¢ Is
KR2

1. Do 2 0,95

2. Ponad 2 0,95

5.5.2. Wybor gruntow i materialtéw do wykonania naspow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypow

5.5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono

w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeser Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju gruntu i spetu uzy-
wanego do zagzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweaoasipi¢ dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania arpoprzednie;.

c) grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp
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d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspael-
kiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinspadek powinien kiy
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany nazbto spadek powinien byednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pavaruniemaliwiaé lokalne gromadzenieeswody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiamiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny biksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowaniericieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o gridmd co najmniej 0,5m, naky wykona z gruntdw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - pospotki), o wskiku wodoprzepuszczaldai ,k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych devaestwy nasypu, o gruba co najmniej 0,5 metra pousj
najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, naly wykona
z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaligi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigf lilezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektozendopu-
$ci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.3.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgit@d 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

— wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wikszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateéczmasypu.

5.5.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra. Spadek gorne;j
powierzchni stopni powinien wynds#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleftgazsci nasypu, wykonywanych z grun-
tow o r&znych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.5.3.4. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczalp to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalkltadé nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyragie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korongpuago
zakaczeniu robot ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, uggunk-
tu 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia n@shego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to m® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktdrej nie jest mbwe osiagniecie w nasypie wyma-
ganego wskanika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezpch lub gruntdéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie digych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac aglesu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagszczonego gruntu zamarzia, to nie malgj przed rozmarzaciem zagszcz& ani uktadé na
niej nas¢pnych warstw.
5.5.4. Zagszczenie gruntu

5.5.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpazodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wgsfacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zaggzczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
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5.5.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartoici.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestasza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz -20% jej wartdci, to wilgotngé
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszyg w spo-
s6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykai@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2.
i6.3.3.

5.5.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreilac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nalgy stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclerest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug BN-77/8931-12, powinien na calej szeéok korpusu
spetnigd wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé Is dla: kategoria ruchu KR2
Goérna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gokasci od powierzchni
robét ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robdt ziem-

nych ponzej:

-12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujes gooréwnanie warkei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie

powinna by wigksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wgkika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstw i wbudowa nowy mate-

riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie ipydprawidtowego zagszczenia warstwy.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obkfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to whdciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ngamt] materiaty te powinny ldy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinng laykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zaggzczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofs}i w sposob okrdony powyzej, materialy te nale prze-
wiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji Projektowe] lub przez éhspra. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Niengdeod tego, Wykonawca
musi uzyska zgod: wiasciciela terenu.

O ile odkitad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjstie lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sanity
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlmspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzéodowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, qgji Wykonawe.
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5.3. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow
Geosyntetyki naley uktad& zgodnie z zaleceniami producenta.

Geosyntetyki naley tak uktadé, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktagbrezinich pasm po-
winny wynost 30-50 cm. Jeeli pokrywana powierzchnia jestewsza ni dwie szerokéci pasma, to mma je uklada
wzdtuz osi. Naley wowczas szczegdlnie przestrzégaachowania zakladu pasm. Aby zapobiec przemiesaczg.
przez wiatr, pasma nalg przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztatcie U) lub chwilowo obgiy¢ (np. pry-
Zmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasady@dnprzypadkach wymagane jestzenie pasm, najegciej na
budowie za pomagczszycia, paiczer specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(&km), gdy mniej jest zaktadow i patzer. W przypadku dys-
ponowania wskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kiayy z przeplecionych prostopadiych pasm, rozwija-
nych poprzecznie i podimie. Uktad taki zapewnia skuteczdwukierunkovs wspotprag materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstiykoj rolki materiatu mena ci¢ na potrzebny
wymiar za pomog odpowiednich urgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nale przy tym dopuszczado miejscowego
topienia materiatu, aby nie spowodawsklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowa® od czota pasma na ulony material, po czym zasypka jest rozktadana tej pa-
wierzchni odpowiednim ugzlzeniem, najegciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Due kamienie nie powinny
by¢ zrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszczg geosyntetykdw. W takim przypadku celowe jest uitad najpierw
bezpdrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazpal&tad& ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéusignicowych, walcow okotkowanych i innychezkich maszyn bezpoednio po
utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgddspektora mena
dopuci¢ ruch ckzkich pojazdéw kotowych po materiale sliepowstanie kolein powoduje wybranie luzéw i ngpé
materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniomnguu Koleiny nasfpnie wypetnia si zasypk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spaddrawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektows. Szczegdla uwag: nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okidonymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczagjz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli naley zwrécic szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédbonym w Dokumentacji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewatapo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji techniczngjDokumentacji Projektowej.

Szczeg6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidiowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny bprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zierpeghodzcej z nowegarodia.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawartd¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,
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— wilgotnos$¢ naturala, wedtug PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,
— granie plynnadci, wedlug PN-B-04481 ,

- kapilarng¢ bierr, wedtug PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 Mmwarstwy,

d) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgagnevartasci wskanika za-

geszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalceniarzod@ami okreglonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczeniduha

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztal-
cenia.

Wyniki kontroli zag;szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéo
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem
w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami dotyazymi pochy-
len i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcié.5.

Sprawdzenie szerokei korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoa wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, otoeych w Dokumentacji Projek-
towej.

6.4.6. Kontrola utazenia geosyntetykdw
Biezaca kontrola prawidtowsei utozenia geosyntetyku, przylegania do gruntu, wymiandielkos¢ zaktadu, zabezpie-
czenia przed przemieszczeniem, prawidigsivpolaczen, zakotwid.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢sis.

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tatdtugasci 3 m i poziom;

2. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego | Nica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4| Pomiar réwneci : hni K 0 R= 100 m, co 50 m na tukach 0<R100 m oraz w

. omiar réwnéci powierzchni korpusu miejscach, ktore budawatpliwosci

5. | Pomiar réwnéci skarp

6. | Pomiar spadku podtoego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoreradrgrch w odsgpach co 20 m
oraz w punktach wipliwych

7. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oge®j niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.5.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrove, nie mog przekracz&3 cm.

6.5.6. Réwnd¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetorzdnych wysokéciowych, nie mae dawé
réznic, w stosunku rgnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagzszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalbonym.

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jeili materialy nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InspeM/ykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) ulzenia geosiatki jednokierunkowej,

- m? (metr kwadratowy) ulzenia geowtdkniny separacyjne;j.

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w opar-
ciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntuysankciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@00/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany grwtigjmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— zag;szczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

— zakup i dostarczenie gruntu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- wykonanie schodkowania istnagejych nasypow lub zbocza,

— zag:szczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg Specyfikagjhnicznej,

— obrobienie na czysto korony nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz
Cena 1riulozenia geosiatki jednokierunkowej, uknia geowtokniny sepamgej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,
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— ufozenie geosyntetykéw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

© x

10.
11.
12.
13.

14.
10.2. Inne dokumenty

NooarwDdN

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probekigru

Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obaf
zenie piyt.

Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.

Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥dania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.

Drogi samochodowe. Oznaczaniedimka piaskowego.

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-

nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem profilowania i zagzczania podita w ramach realizacji zadania: Budowa odcinka uliaestawa
Mitosza w Eitku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckan& dotyca robét zwazanych z przygotowaniem pod do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaigzszczaniem podt@ i obejmuj:
— profilowanie i zagszczanie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdoine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowa:

- roéwniarki,

spycharki uniwersalnych z ukwie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie ma@e mig zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkvag:szczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaamnmiejscach trudnodaginych dla wekszego sprgu,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpogziem robo6t zvi-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wylacznie za zgod Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zagzszczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpocagxiem robot nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposob wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykorawc

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery usurng
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
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Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogsci¢ 3+4 przegciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zapiaxeany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyggtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania wymaganyckd=z
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzit wskazany w punkcie 3. w zalwosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrspéktora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubiygie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudmgigbnych dla walcéw, zachowag optymalm wilgotnos¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierévtiqoowstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w spos@b zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robot etyich niniejsa ST wynosaz:

- 1,01 —dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomieizevskanika
zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, réwne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego Edidowotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien &wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: wartéé E2 nie mniej ni 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodiaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehoie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszeniaelleawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia wyprofilowanego podio-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf]

1. | szeroké¢ podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzgdne wysokéciowe
uksztaltowanie osi w planie

z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrdo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz’e’znle 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | na&nos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szerok& profilowanego podiaza

Szerokdé¢ profilowanego podiza naley sprawdza co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rozni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracza 2 cm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomos taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej €60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego padigpowinny by zgodne z DokumentacProjektows z tolerancy +£0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie podiea naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia okreélony wediug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér podtaga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zamuykel) i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie wy-
nikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

- zag:szczenie,

— utrzymanie podina,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i ialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
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Ta strona jest pusta.

40



Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Eiku

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stahilanego mechanicznie, w ramach realizacji zad&@udo-
wa odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Elku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowha flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani& dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamego mechanicznie. Zakres robét przy wykonanitbpdd-
wy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniozb&muje wykonanie warstwy:

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 30 cm pod nawierzchaijezdni, zjazdow i zatok postojowych z kostki betavej,

— zasadniczej 0/31,5 o grufm 15 cm pod nawierzchg@ichodnikow z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosnag nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza warstwa zapewnigja przenoszenie obginia z podbudowy zasadniczej na pod-
toze. Podbudowa pomocnicza neosktadd sie z kilku warstw o rénych wiaciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podiae.

1.45. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okéonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowato
wykonywania poditga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie, powinno¢bisruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wyni-
ku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczak6vktéwrym procentowa zawagd ziaren o powierzchni przekruszo-
nej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zagjtonych wg PN-EN 933-5 powinna dkategorii nie niszej ni: Caos50

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazarieszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedlug PN-EN 13242)| do tablicy w
13242 podbudowa PN-EN 13242
zasadnicza KR2
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4; 31,5; 45; 56; 63190
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie G:80/20,G80,GA75 Tabl. 2.
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nizsza nk
4.3.2. Wartdéci graniczne i tolerancje uziarnienia kry- GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgpednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GT(10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4, Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskdci, kategoria nie wisza ni
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, kate- G55 Tabl. 6.
goria nie wysza ni
4.5, Kategorie procentowych zawaitbziaren Cnris0 Tabl. 7.
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w kru-
szywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawarté¢ pylu wg PN-EN 933-1 foekiarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tabl. 8.
5.2 Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
5.3. Odporné& nascieranie kruszywa grubego wg Mbpe/ss Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA, .Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Catkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\r Tabl. 13.
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stot
1744-3 sunku dasrodowiska wg odibnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyréb kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, B A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie agej niz [%]
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji kruszywa 8/16 wg F; Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie w§za ni
Zalkacznik C| Sktad materiatowy Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz& migdzy krzywymi granicz-
nymi pél dobrego uziarnienia oktenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna yciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkiejy-
wej granicznej uziarnienia nasednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudow zasadnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m

63
45 100

31,5 90+ 100
16 55+ 85
8 35+ 68
4 22+ 60
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2 16+ 47

1 9+40

0,5 5+35
0,063 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej

Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna speintawymagania podane w tabli-
cy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwizanej

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwiazanej przeznaczonej do: | do tablicy w
13285 podbudowy PN-EN 13285
zasadniczej KR2
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawagibpytu, kategoria nie w UFq Tabl. 2.
szank
4.3.2. Minimalna zawarté pytéw LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté nadziarna, kategoria niezsra ni 0OCq Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnienia wg rys. 6.11. Tabl.. 5. 6.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z Wafo Gs Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodri6é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Tabl. 8.
wach

4.5, Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy [%6], -
nie mniejszy ni:

- W nasypie S

- w wykopie SEso

Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LAs -

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097:2,
kategoria nie wysza nk

- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Mbpg/ss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg

- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F; -
tos¢ $rednio waona, kategoria nie wgza nk

- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 -

Proctora do wskanika zagszczenia wymagane
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

- Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej, [% 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metogl
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowé wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefchanicznie powinien wykazaig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmsiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§sr zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa
Podiaze pod podbudowpowinno spetni@awymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie i zgggczanie podio-

za'.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny kkkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zat@onych rzdnych powinny by naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez migszBnosigniccia wilgotndci optymalnej, powtornie wyréwnane i
zag;szczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélake
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéwvszpilek powinno umdiwiaé¢ nacignigcie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robot w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodgai nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowiona
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wstasob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna grusgo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracz&20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposob zapewniay oskgniccie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiada iz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bBywyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastp-
nej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej, okrédonej wedhug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda lIxtéiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéd wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej 0 20% jej wadtd, mie-
szanka powinna ldyzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepovdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NOSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny naprawd¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniklych z nievidéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badateigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain

Lp Wyszczeg6lnienie badé Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

' y badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)

1 Uz-larnleme rmeszan!« 5 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000
4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdlatézy pobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda lIl), z tolerangci-10%, -20%. Wilgotn& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest

niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnspektora.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduiu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké&t podbudowy co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejak na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh

6.4.2. Szeroké& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartag¢ wskazan w Dokumentaciji Projektowej.
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6.4.3. Réwndé¢ podbudowy
Nieréwnaici podhwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nier6wsw poprzeczne

podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fats. Nierébwndci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekracza 2 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetioy byt zgodne z Dokumentagjz toleranci + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej c;e8j niz £5 cm.

6.4.7. Grubg¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy pomocniczej nie rm® sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15%.

6.4.8. N&nosé¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrdona przez jedpnz metod:

— modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinnadyodna z podarw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podarnw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
kruszywa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztatcenia
0 wskaZniku Wnos | zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony plyta o rednicy 30 cm, MPa
nie m.r'nejszym Isnie od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz S0 kN obcigzenia E; obcigzenia E;
80 | 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@ajtcici co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdwih wiagciwosciach, wyréwnane i ponownie zgy-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 80osci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.
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8.2. Spos6b odbioru robét
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aafgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jadkorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa padjo

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiayan

- roziozenie mieszanki zgodnie z zatm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozloonej mieszanki, dowdz wody do zggczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstevosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
sci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $adaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego
8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfci drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préagsrodukcji betonu
10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporngci na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cz$¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nagikliwosci
13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od
14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mematowania
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Cesé¢ 1: Analiza chemiczna
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-
mywanie kruszyw
18. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwrkanych materiatbw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym
19. PN-EN 13285 Mieszanki niezwane — Specyfikacja
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20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezamane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnoici. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. &2z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

22. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. €2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika na@nosci
i pecznienia liniowego

23. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek
24. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatgr

25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutuioodksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie ptyt

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigbodatnych ugiciomierzem belkowym

28. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

29. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadaniad®ma odcinka ulicy Czestawa Mitosza w Efku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhnij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-

konaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowejtgici 8 cm i obejmuj wykonanie:

— nawierzchng jezdni z kostki koloru szarego na podsypce cenvemtopiaskowej 1:4 gr. 3 cm,

— nawierzchng zjazdow z kostki koloru grafitowego na podsypcmentowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- nawierzchng zatok postojowych z kostki koloru szarego na ppdsycementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm, miejsca
postojowe rozdzielone dwomagdami kostki koloru grafitowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczampudowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgonieb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Spoina odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wypet-
niajacymi.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéalne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchiiostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami gz Spe-
cyfikacji Technicznej s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nashkkliwos¢ wg PN-EN 1338 nie powinna bwieksza nk 5 %.

Odporngé na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalai¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien kiymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieraln@g¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z zetnika G) lub 18000mMB6000mni przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zatniku H).

Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wygtosi

- wartads¢ érednia dla 6-ciu kostek 60 MPa,

- dla pojedynczej kostkt 50 MPa.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkibrvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

- dla diugdci i szerokdci £2 mm,

— dla grubdci £3 mm.

Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki nie powinna przekraéZamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirlmy¢ deklarowane przez
producenta. Maksymalna dopuszczalnanida pomedzy pomiarami dwoch przetoych prostoktnej kostki, ktorej
diugai¢ przelatnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.
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Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchytki od ptasks i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby go6rna powierzchnia byta ptaska, producent p@nidostarcz§ informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 1,5
2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,

takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwch kostek brukowych, ocenianych zgodnie aaaiikiem J,

nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy wasstw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nimsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takatteln powinna by opisana
przez producenta. flenie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: R&nice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wtdciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna kiyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiagciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

2.2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w DokumentacpjBktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywa sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu wdzen uktadajcych (uktadarek), skltadggych sé z wdzka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseoaiech utdgenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi bdaytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowa specjalne naedzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chroniace kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powin@dpowiadd wymaganiom wisciwych ST, wymienionych
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (hormom PB i Biytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakcepto-
wanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypkiem=iowo-piaskowej i zapraw nalestosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.
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4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniengsiuszkodzeniem. Jakgodki transportu wewgirzzaktadowego kostek riaodki transportu
zewrgtrznego mog stwzy¢é wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki
transportu mgna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®gpinane tédmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmjmi kostki przed uszko-
dzeniem w czasie transportu. Na jednej paleciecaade uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208dd.700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe natey ukia-
da¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdrawgzniki kamienne natey uktada& na podktadkach drew-
nianych, diugécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasdportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement piewiby¢ przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamkmrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kuboentacj Projektovd.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazprzy-
gotowane zgodnie z wymaganiami ST D.02.01.01 ,Wygkoa wykopéw” i ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentBepjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyggodna z DokumentacProjektovy.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje anie warstwyicieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce cementpiaskowej wraz z wypetnieniem spoin,
obejmuj:

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie szczelin piaskiem,

— pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien dygodny z Do-
kumentaci Projektows. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg mgodny z DokumentagjProjektovy.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na pddspowinny by
zgodne z punktem 2.2.2. - 2.2.4. Dopuszczalne dkichg zaprojektowanej gru8oi podsypki nie powinny przekra-
cza +0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchrd kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsy-
pywata st i nie byto na dioniladéw wody, a po naéieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedadktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®ietona podsypka powin-
na by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gsgrzarkami wibracyjnymi.
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Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpraskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imovyprze-
dza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadk® ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapsawusi by
zakaczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny bgodne z DokumentacjProjektov,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje doka@aatowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa& przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5°C, przy czym §k w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym prze-
wodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, paip.). Nawierzchni na podsypce piaskowej zalecg siykonywa
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywéa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléwpeh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserdzor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka mogta
przenost z palety warstew ksztattek na miejsce ich wenia z wymagap doktadndcia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie meze mig dwych odchytlek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdéwek i dziewdiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczagsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktoérzy uzupehiajprzerwy, wyrabiaj tuki, dokltadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikOw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zsezcza
sie. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazidy) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powirgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytekscie-
kowych @ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeéach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe wykn
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymadr, wolrm, przestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinaa na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zadecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeneglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na state.
Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizoryczniezate nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra

i usurg¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku po-
przecznym ksztattek. Ewentualne nierééeiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny
Szerokaé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diuzszymi boka-
mi tych kostek tworzyly z ogidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego porailzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku poziego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypenic piaskiem, spetniafym wymagania punktu 2.2.2.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustwgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,opfitym
polaniu wod, - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wlilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskeam mana oddé do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyslaertyfikat zgodnéci lub deklaracj zgodndci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badl@ech charakterystycznych kostek, w przypasidania ich przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegdlnienie . Warto$ci dopuszczalne
Lp. Y . goinie Czestotliwosé badan P
badan i pomiaréw

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linjdBiezaca kontrola w 10 punktach dziennéfg punktu 5.6; odchytki od
wym lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubi, spadkow i cechprojektowanej grubéei +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z Doky-
mentacy Projektows i specyfikacy

2. | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z Dokumentag Projektove Sukcesywnie na kaej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktach ch#&rzesunicie od osi projektowa

geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznydh

d) rownacs¢ w profilu podiznym (wg BN-{ Jw. Nierownasci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznyimlw. Przéwity miedzy tat a po-
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnia wierzchni do 8 mm

i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym wzg-
nie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metpdiv. Odchyiki od Dokumentacji
niwelacji) Projektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzonaw. Odchyiki od szeroki projek-
przymiarem liniowym) towanej dat5 cm

h) szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach charakterystycznycWg punktu 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem linio-dziennej dziatki roboczej
wym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia j¢fontrola bieiaca Wg Dokumentacji Projektowpe
utozenia lub decyzji Inspektora

—-—.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzch-Wizualne sprawdzenie jednorodiao wygladu, prawidtowo
ni, kraweznikdw, obrzey, sciekdw sci desenia, koloréw kostek, g@n, plam, deformaciji, wyt
krusze, spoin i szczelin
2. | Badanie polzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpniaenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przegiaiwg tablicy 2
Ip. 2b)
3. | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwzna i po-{ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfwg
przeczna, spadki poprzeczne i szeksko metod i dopuszczalnych wast podanych w tablicy 2, Ip. od
2c do 2g)

4. | Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelipfWg punktu 5.7.5
w nawierzchni, pomedzy kraweznikami, obrze;
zami, §ciekami oraz wypetnienie spoin i szczel

>

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughpu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozwnalkade robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni i piginacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybér jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp w ramachzagi zadania: Budowa odcinka ulicy Czestawa Id#ta w El-
ku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwiazanych z umocnieniem skarp i obejmuj

— umocnienie skarp nasypOw z geokraty gr. 10 cm maceyszpilkami dt. 1,0 m w rozstawie 1,0x1,0 m eMie-
niem otworéw humusem i obsianiem mieszatraw,

— humusowanie trawnikéw warsgvgr. 10 cm wraz z obsianiem mieszariaw.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina- pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeietej i zwiazanej korzeniami rdinnosci trawia-
stej.

1.4.2. Darniowanie- pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, admyitha w sposob trwaty
zwigzata st z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezicchowe wykonuje gina ptask, pasami po-
ziomymi, ukladanymi w radach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porglzy poszczegélnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny uktadanych patekn 45°, ogranicza-
jacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&bdre wypetnia s ziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.3. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% eg%ci organicznych.

1.4.4. Humus- ziemia rdlinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie- zesp6t czynniei przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagitej z jej grabieniem (bronowaniem) i @egcze-
niem.

1.4.6. Geosyntetyk- material o postaci sitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokiggntetycznych,
jak polietylen, polipropylen, poliester, charaktanjcy sk m.in. dua wytrzymaldcia. Geosyntetyki obejmuj
geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, gsaty, geokompozyty, geomembrany.

Pozostate okigenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wy-

magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargjéloe” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtugarbniniejszej Specyfikacji Techniczngjrsastpujace materiaty
zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinn& lwilgotna i po-
zbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaaiecych.
W przypadkach watpliwych Inspektor mee zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniase ziemia urodzajna odpowia-
da nastpujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarté¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH= 5,5.
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2.2.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naly dopasowa do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-
nia. Najlepiej nadaj sic do tego specjalne mieszanki traw, #egj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp pnale
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgiagci, spetniajcej wymagania normy PN-R-65023.

2.2.3. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by
proste, ostro zaciosane. Grybazpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30 cm. Szpilki do mo-
cowania geokrat winny méedtugas¢ 1 m.

2.2.4. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnegargknaléy stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentacji
projektowej; geosiatki komdorkowe, tj. przestrzestreiktury zblzone wyghdem do plastra miodu:

- material — polietylen o wysokieggtasci (HDPE),

— rozstaw zgrzein — 300+360 mm,

- tasmy geosiatki powinny byperforowane.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaalarobat techniczm, wydany przez uprawnicpjednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skamgimien mie charakterystyi zgodr z aprobat techniczi oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleta aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wiigpcomie-
niowanie stoneczne, starzenie,dbez rozda, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedni wytrzymaldcia na rozciganie
i rozerwanie i odpornizia na dziatanie mikroorganizméw wygujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychole,f mog by¢ skladowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane najechront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed dziataniem s&a. Przy skia-
dowaniu geosyntetykéw nalg przestrzegazalecaé producentow.

Rolki mogy by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomagczurawi i tadowarek.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:

— réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

— ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samomie lub plyty ubijajgce do zagszczania.

Pozostale roboty magy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania umocnienia lsarp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnymgérodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewnej.

4.2.3. Transport materiatléw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed uszko-
dzeniami.

4.2.4. Transport geosyntetykéw

Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed nadmier-
nym zawilgoceniem, ogrzaniem idwéetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczagia $rodku transportowym,
chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mmgni przebt, rozchd lub je zanieczci¢, z uwzgkdnieniem zale-
cen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.
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5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadiavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. &6t pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 10 cm cm po
zag:szczeniu. Humusowanie powinnodwykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna gla¢ poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego
powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paordgbni skarpy naley wykonywa rowki poziome lub pod
katem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utona warstwe ziemi urodzajnej naley
lekko zagsci¢ przez ubicieg¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny syréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 i, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonawowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewri prawidtowy rozwoj
ziaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyiyadystematycznie zraszaodq obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie powierzchni geosyntetykami
Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinn@ agodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejca w przypad-
ku ich braku lub niepeinych danych - zgodne ze wak@mi podanymi w dalszymagju.
Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geosyntetykow, zalecazlejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzy-
skania mniejszej szerokai rolki mozna j przecacé pita.
Z powierzchni skarpy naty usuré przedmioty mogce spowodow@uszkodzenie geosyntetykow, np. gaé, korze-
nie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, bryly druspoistego itp. Powierzchnia skarpy powinné Wwyréwnana, zwlasz-
cza naley wypelnic zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonéw powinno nggsbwa pojedynczo, bezgoednio przed ich uktadaniem na przygotowanym pod-
tozu gruntowym. Przy wikszym zakresie robot zaleca siykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposéb uktadania
i taczenia rulonéw, ew. szerodm zakladek, mocowania do podaitp.
Geosyntetyki na skarpach vma uktada recznie, za pomeczurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Poadoiu, jak
rowniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosydatalezry chroni przed podrywaniem, przytwierdzajje za
pomoga kotkéw mocujicych lub obcizajac punktowo materiatem, ktéry madwpa nich utaony lub w inny sposob, np.
woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stateamanie geosyntetykdéw do gruntu, zna tego dokonanp. szpil-
kami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamraob lgwazdziami wbijanymi przez podktadkw paliki uprzednio
umieszczone w gruncie.
Uktadanie geosyntetykdw na skarpiezma wykonywa, w zalenosci od zalecé producenta:
- rownolegle do krawdzi skarpy, rozpoczynag od dotu skarpy ku gorze, zwragajuwag, aby pasmo lece wyej
przykrywato pasmo leice nizej,
— od géry ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwyklenkat je
u goéry i dotu skarpy w rowach kotyaych, wypetnionych zagzczonym gruntem.
Przy ukladaniu geosyntetykdw najeunika jakichkolwiek przecigan lub przesuni¢ rozwinietej beli, mogcych spo-
wodowa uszkodzenie materiatu.
Pohczenia rozwinitych rulonéw powinny by wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geglékst postaci:
luznego zakfadu o ustalonej jego szerakdub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowasmgilkowania itp.
Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada ayjodnie z instrukgjproducenta, przed lub po naniesieniu humu-
su.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisgrawdzi jakos¢ uzywanych materialdw zakresie zgodno-
ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2,

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania traywolega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczys#igze

- rozcielenie humusu z kontrpbrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubdci humusu - £2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100¢ 0,5 kg.
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6.4. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstdmspektorowi dokumenty dopuszcaeg wyroby budowla-
ne (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stos@naotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, degtdi zgodno-
sci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne ayafprawdzt w zakresie widocznych wad technologicznych i uszko
dzen mechanicznych, decydyj o ich ewentualnym zastosowaniu po usciniwad (np. przez natenie lub naszycie tat
z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzéa:

- wyréwnanie podtoa i usungcie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oi@tz uktadania idczenia,

— naniesienie humusu i obsianie teaw

Jaka¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiasdeymaganiom punktéw 2 i 5 specyfikacji, instrukpjioducenta
i aprobaty techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:

— odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 i wykonanego umocnienia skarp naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfiakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw i batlaCena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla umocnienia skarp nasypu przezetoe geokraty:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— ulozenie geokraty na skarpach nasypu oraz przymocovsapitkami,

— rozcielenie humusu i nasion traw,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
b) dla humusowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania

3. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Budowa odcinka ulicy Czestawa Mitosz&iku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-
konaniem oznakowania pionowego docelowego. Zakms przy wykonywaniu oznakowania pionowego obejmuje
— ustawienie stupkow,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektowa — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasnczana jest té&€ znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogoweagoktory nie ma polskiej normy, musi posiadgrobag
technicza wydary przez uprawniom jednostkk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniafednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@pwego wg zasad niniejszej SF s
- beton wykonywany ,ha mokro” do zamocowania konstjfilsporczej znakow,
konstrukcje wsporcze,

tarcze znakéw,

folia odblaskowa,

- materialu do montar znakow.

2.2.1. Fundamenty znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywdikaw naley wykona z betonu C8/10, wylewanego ,na mo-
kro”. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposébaqe#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibigy zgodne
z propozyciy Wykonawcy akceptowarrprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur é. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nommagpkceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ggni¢¢, zawalcowa i nade-
rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz se
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w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychad&rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw, powinna onady cynku o czystei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowtoki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 w waruhkamiarkowanych powinna wyn@si20pm.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwald¢ materialdw na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystapujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczney@v korozg elektrochemicza) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okrelony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniachsowianiu znaku,

— instrukci utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy stosowa znaki o wielkdci okreilanej jako ,mate”.

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grufod 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie deguza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych
przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie tgraie przykryte folh powinny by zabezpieczone
przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki nitmyw sztucznych.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi bByréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromwapofatdowanie itp.) nie ni@ wynosé
wiecej niz 1,5% najwekszego wymiaru znaku. Kragzie tarczy znaku musgzoy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usungte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

W zaleznosci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spetdiavymagania optyczne
okreslone wspétczynnikiem luminacji barw znakéw oraz vagania dotyce barw znaku odblaskowego odtome
wspoOhrzdnymi chromatyczngi pdl barw, podane w ,Tymczasowych Warunkach Tezmych. Znaki drogowe pio-
nowe i wymagania techniczne, TWT-94".

Folie odblaskowe 2yte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakxi znaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spgsdhczenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tio znaku musi b§ wykonane z jednego kawaitka folii. Okres trwégioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powirnyéd réwna i gtadka, nie magna niej wy-
stgpowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie bylty wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby raastkovg
cze$¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniaicherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Pohczenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejé i rozwarstwié miedzy licem
i tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wymsbtwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2gm.

2.2.4. Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementédw konstrukcji wspor-
czych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwié

i wypuktych karbow.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robdt. Znaki powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowénasgpujacy sprzt:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
srodki transportowe do przewozu materiatow,

— przewane zbiorniki na woe,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z DokumentacProjektov.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#osz

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1%,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niequej niz +2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaici umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukeojznakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do stupka w sposéb uniglimajacy jej przesuricie lub obrot. Jeeli wystpuja

czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sibsowanie elementowazznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub

znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentagjrojektows i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamo-
cowania znakow),

- prawidlowaé wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes

— szt. (sztuka) dla monta stupkéw znakéw drogowych, dla przymocowania tabliakbw drogowych do stupkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt. dostarczenia i montatupka znakéw obejmuije:
prace przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki

zakup i dostarczenie materiatow,

ustawienie stupkéw do znakéw drogowych i zasypdoie,
pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablik@walo stupkéw obejmuje:
prace przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

N e o o o =
No ok~ wdkE o

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich

2. Zahcznik nr 1 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzonrzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw

© XN AN

1. Normy
PN-B-06250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006

PN-S-02205
BN-89/1076-02

PN-M-82054-03
PN-M-82054-09

Beton zwykly.
Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
Cynk.
Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaitci. Gatunki.
Stal niestopowa do utwardzania paetiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki.
Stal. Blachy istay ocynkowane.
Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
Podktadki odgte doktadne.
Sruby, wkrety i nakretki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow.
Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktvokcjach sta-

lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.

na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn820ku.

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyexe wykonania i odbioru kraynikéw betono-
wych, w ramach realizacji zadania: Budowa odcinlieyCzestawa Mitosza w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krawunikdw betonowych i obejmuj
— ustawienie krawznikéw betonowych wystagych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowiaskpwej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x35 cm z oporem z bektemy C8/10.
— ustawienie krawznikéw betonowych wystagych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowaskpwej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x30 cm z oporem z bektemy C8/10.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektova

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa— warstwa néna shzaca do umocowania krasnika oraz przenogza obcazenie kravgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub fawie.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbfnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s
— krawezniki betonowe,

— kruszywo na podsypki do zapraw,

— cement na podsygk do zapraw,

- woda,

— materialy do wykonywania tawy pod kraimiki,

- masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogolne
Krawezniki powinny spetnié ponizsze wymagania ogolne:
- klasa wytrzymaiéci 3,
- klasa odporngi 4,
- beton C25/30,
- nalezy stosowd dwa typy krawznikéw:
a) uliczne — typ A, do oddzielania powierzchni zhggcych s¢ na r@nych poziomach (ograniczenia powierzchni
jezdni),
b) drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielania powdhni znajduicych sé na tym samym poziomie (zjazdy,
przegcia dla pieszych, ob#énia kravgznika).
- kraweznik maze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukgygmaz w warstwiescieralnej, ktéra na catej po-
wierzchni deklarowanej przez producenta jako paxglenia widoczna powinna ndéieninimalra grubg¢ 4 mm.
— skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobemicznej,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonywane jako wypukle lub wigte.

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda norma PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniv warunkach
kontaktu z soly odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania
1
1.1 | Wartad¢ dopuszczalnych odchytek odiugasé: +1%,> 4 mm,< 10 mm

wymiaréw nominalnych, z doktadnpinne wymiary z wyjtkiem promienia:

$ciag do milimetra - dla powierzchni: £3%z 3 mm,<5 mm

- dla innych czéci: #5%,> 3 mm,< 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptagkoi
prostoliniowdci, dla dtugdci pomia-

rowej:

300 mm +1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm

2.1 | Odporné& na zamraanie / rozmraa- | Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/ni, przy czym
nie z udziatem soli odladzgjych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie Klasa wytrzymdiai: 3

Charakterystyczna wytrzymdig MPa: 6,0

Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,8

2.3 | Trwaté¢ ze wzgkdu na wytrzymaté | Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic) jesli spetnio-
ne ¢ wymagania pkt. 2.2. oraz poddawanaermalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie Klasa odpordoi: 4

Odporng¢ przy pomiarze na tarczy:

- szerokiejsciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe g0
- B6hmego, wg zatl. H normy — badanie alternatywri8€00 mm

2.5 | Odpornéc¢ na pdlizg / paslizgniecie | a) jéli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub pole
rowana — zadawalkga odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na po-
slizg / paslizgniecie — naley zadeklarow& minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zt. | normy (wahadtowym przysdem do badanig
tarcia),
c) trwalas¢ odporndci na pglizg / paslizgniecie w normalnych wa-
runkach aytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgsci nie zostato odstosie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.

[T

2.6 | Nasikliwosé¢ < 4%
3
3.1 | Wyghd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,

b) nie dopuszczasiozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne.

3.2 | Tekstura a) kragniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent pgwi-
nien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna Ryporéwnywalna z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig swa-
zane za istotne.

3.3 | Zabarwienie a) barwiona @by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno KByporéwnywalne z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
¢) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania, nig|s
uwazane za istotne.
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2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian gatunkéw i wielki.

Krawezniki betonowe powinny hy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i piaatdk utczonych w pionie jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegladie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szerok

5 cm, a diugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza ni szerokdéé kraweznika.

2.4. Kruszywo na podsypk i do zapraw

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway evypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno od-
bywa® sie na poditau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamieniny

2.5 Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Skladowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej zdpraw powinna kiyodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom
PN-EN-1008.

2.7. Material na tane
Do wykonania tawy betonowej pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjngahgosco, powinna odpowiadawymaganiom aprobaty tech-
nicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe meéna przewoz dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.

Krawezniki betonowe na@rodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna war-
stwa nie powinna wystawgpozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczaadportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypywa-
niem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

4.2.3. Cement
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzen@n by transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania davej konsystencji.
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4.2.5. Masa zalewowa

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie¢ w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemtmow lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjeec wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskék zag:szczenia dna wykona-
nego koryta pod tagvpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C8/10 wg PN-EN 206-1. tawy betonavegporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw nafy wykonywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251, przy czym hatm 50 m stosowaszczeli-
ny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag zalewows. Wykonanie fawy powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikbéw

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodam w Dokumentaciji Projektowefwiatto kraweznikow od strony
jezdni powinno wynosi 12 cm. Niweleta podina kraveznika powinna b§ zgodna z projektowanniwelet jezdni
drogi.

Tylna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. wistaie kraveznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawianie kravgznikéw na tawie betonowej

Ustawienie krawznikéw betonowych na tawie betonowej wykonuje sa podsypce cementowo-piaskowe]j przygoto-
wanej w stosunku 1:4 o grufsm 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojek;.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikdw przed wypetnieniem nalg oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach
wypetnionych zapraw cementowo-piaskoavnalezy co 50 m wypetd bitumiczry mas zalewows nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@amcertyfika-
ty zgodndci, deklaracje zgodrici, Ew. badania materialéw wykonane przez dostawigdy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania Robdteddbne w punkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikbw naley przeprowadzi na podstawie oglizin elementu poprzez po-

miar i ocer uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawe

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@idoryta wynosi
+2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podidnego gdrnej powierzchni taw z Dokumentagj Projektowa
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelets. Dopuszczalne odchylenia mo-

ga wynost £1 cm na kade 100 m dlugéxi tawy. Sprawdzenie ezinych niwelety naley wykona za pomoag niwelato-
ra.

6.3.3. Sprawdzenie wymiarow taw z DokumentagjProjektowa

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazéé@ 100 m diugéei tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

— dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.

6.3.4. Sprawdzenie réwnfci gornej powierzchni taw

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza przez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m dugéri
tawy, czterometrowej taty. Prawit pomiedzy gorry powierzchn tawy i przytazoms fata nie ma:e przekraczal cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia taw

Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m diugéei tawy. Lawy zezwiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

6.3.5. Sprawdzenie odchylenia linii taw od projektevanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na kade 100 m diugéi
wykonanej fawy.

6.3.6. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow w planie

Dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w planie od linii projektowanej nie wynosé +1 cm na kade 100 m usta-
wionego krawznika.

6.3.7. Dopuszczalne odchylenie niwelety kragmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznikéw od niwelety projektowanej me wynost +1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika.

6.3.8. Réwndé gornej powierzchni kraweznikow

Rownas¢ gornej powierzchni kragznikow nalery sprawdzé przez przytéaenie w dwéch punktach na ide 100 m
krawgznika, czterometrowej faty. Prieit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytl@zom tata nie mae prze-
kracza 1 cm.

6.3.9. Doktadnd¢ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kade 10 metrow ustawionego kresmika. Spoiny musg by¢ wypel-
nione catkowicie na pedngtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglipu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta, profilowanie i zagzczenie podia pod taw,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 m ustawionego krawnika betonowego natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgffakaosci wykona-
nych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badkboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan
oznakowanie robdét,

wykonanie koryta pod tagy

profilowanie i zagszczenie podia pod taw,

wykonanie szalunku tawy,

wykonanie fawy betonowej,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigspoin,
zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w szczegétowej specyfiksaghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

w

© 0N G

10.
11.

10.

12

1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczice cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krayiniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidine

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeilbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaadae do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywarane do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

2. Inne dokumenty

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEransprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowejramach realizacji zadania: Budowa odcinka uliaestawa
Mitosza w Eitku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad wykonania i odbioru nawierzchni chodnikow
z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm koloru szareggodsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaitka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Element uzupetniaicy - caly element, lub & kostki, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i tliwda
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktérej warstwicieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
Z innego materiatu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdoine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw stko brukowej betonowej, zgodnie z zasadami niaigjjSpecy-
fikacji Technicznej 8’

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1338 nie powinnadwieksza nk 5 %.

Odporngé na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/f

Wytrzymaldi¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien bymniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieraln@¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z zetnika G) lub 18000mm3/5000mMmrzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zatniku H).

Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wygtosi
- wartas¢ srednia dla 6-ciu kostek 60 MPa,
- dla pojedynczej kostkt 50 MPa.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkibrvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

- dla diugdci i szerokdci £2 mm,

— dla grubdci £3 mm.

Rdznica pomedzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki nie powinna przekra¢Bamm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprogtiakm, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirtny¢
deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazrdca pomgdzy pomiarami dwéch przetaych prostoktnej kostki, ktorej diugé prze-
katnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.
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Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchytki od ptasks i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby go6rna powierzchnia byta ptaska, producent p@nidostarcz§ informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 1,5
2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyih zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczaesivystpo-
wania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstivam

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wply na widciwosci uzytkowe kostek brukowych i nieas
uwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takattela powinna by opisana
przez producenta.

Je&li nie ma znaczcych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna iy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopym@z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nigltsvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych ré&nic w zabarwieniu, zgodi§é elementéw ocenianych wedtug ge#tnika J, powinna lyusta-
lona przez poréwnanie z probkami dostarczonymippeducenta i zatwierdzonymi przez odbiprc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiagciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowg

Roboty zwazane z wykonaniem chodnikdéw z kostki brukowej bete®j mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprgu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijak@esznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materialtdw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe
Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaiai betonu min. 0,%8redniej wartdci wytrzymaicci

badanej serii probek.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie chodnika i opaski

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamifo@nymi i poprzecz-
nymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D0QD1 ,Profilowanie i zagszczenie podim”. Wskanik za-
geszczenia koryta nie powinien dynniejszy n 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm powbydavykonana zgodnie z projektowanymi spadkami paajmi

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8T D.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnegbils
zowanego mechanicznie”.

5.2.3. Podsypka

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskawl:4. Grubdé¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukfadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uklad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki spos6b sabyeliny midzy kostkami wynosity 2+3
mm. Kostlke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ay-
ciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbraanie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu ieaechni naley uzupeint szczeliny
materialem do wypetnienia i zandéenawierzchng.

Kostki brukowe betonowe nalg uklada z zachowaniem projektowanych poziych i poprzecznych pochylena-
wierzchni chodnika. Przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostgbwiednio dogite naley ukia-
da¢ w jednym poziomie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagalegiacji - mae by oddany do #ytkowania bezpgrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw aprobaty techniczne ongz w

kona® badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akceptaciji
materiatléw, zgodnie z wymaganiami podanymi w puakhiniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych s& na ogoélny element.

Kontrola powinna obejmowazgodndéé wykonywanych rob6t z DokumentacProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszej ST oraz w zakresie hiad@lerancji wykonania robét podanych w punkcib.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét natg sprawdzé:

- konstrukcg chodnika,

- roéwnas¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

— réwnolegta¢ spoin,
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- szeroka¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatéw naley dokona przez petne sprawdzenie wynikéw badiaboratoryjnych materia-
tow uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgda w punkcie 2. niniejszej ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika i opaski

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika i opaski

Sprawdzenie konstrukcji chodnika natgprzeprowadzi w nasgpujacy sposob. Na wybranym losowo odcinku chodni-
ka naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmieézgruba¢ podsypki oraz sprawdziukiad kostek chod-
nika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwnéi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni chodnika nalg przeprowadzaco najmniej raz na kde 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat 4 m
nie powinien przekraczal,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego rgierzeprowadzé za pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde
150 do 300 rutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od przygtego profilu wynosz +0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i przymiaru
z podziallg milimetrows. Dopuszczalne odchylenie od réwnbspoin wynosit1,0 cm na diugéei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubania spoin na diugd okoto 10 cm,
w trzech dowolnie wybranych miejscach nazda 150 do 300 fmutozonego chodnika i w miejscachatpliwych
i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika kostki brkpbetonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr chodnikow z kostki brukowej betonowej obejenu

— odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mi chodnika z kostki brukowej betonowej ngleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakowy-
konanych robét oraz wbudowanych materiatéw w opaocivyniki pomiaréw i badaCena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badaelaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybér jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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Ta strona jest pusta.
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D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z ustawieniem obrzg betonowych, w ramach realizacji zadania: Budodeirka ulicy Czestawa Mitosza w Etku.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz zasad wykonania i odbioru robét poleggich na
ustawieniu obrzey betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemnenpiaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektpwe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalokacii.

1.4.2. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podftzu ziemnym lub tawie.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obtgbéetonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1.0brzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm lub 6x20x75 cbhetnu klasy C25/30 (B30) powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1340.

Nashkkliwos¢ wedtug PN-EN 1340 nie powinnadwieksza ni 6%.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 powinnacby 1,0
kg/m2, przy czynraden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/f

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinnéa foypiejsza od 3,5 MPa,
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendsniejszy nk 2,8 MPa.

Odpornd¢ nascieranie, pomiar wykonany zgodnie z metaghisarm w zahczniku G do normy, nie mniejsza lub réwna
23 mm.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych zgodnie z PN-EN 1340 powinny wygosi
— dhugdsé: £ 1% z doktadnéria do milimetra, nie mniej k54 mm i nie wgcej niz 10 mm,

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

— dla powierzchni: £3% z dokladécia do milimetra, nie mniej 43i3 mm i nie wecej niz 5 mm,

- dlainnych cgsci: +5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm
Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru okiezaie powinna przekracz&mm.

Dla powierzchni okrdonych jako pfaskie i dla krasdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od ptasko
i prostoliniowaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksci i prostoliniowosci
[mm] [mm]
300 1,5
400 2,0
500 25
800 4,0
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2.2.1.2. Wymagania w zakresie aspektow wizualnychedtug PN-EN 1340

2.2.1.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzs oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub odpry-
ski. W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zy@atikiem J, nie dopuszczagsivyskpowania rozwar-
stwienia.

Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe obrzey i nie & uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyadkreilona przez
producenta. Zgodrié elementédw ocenianych na podstawiesezaika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch
réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostamgeo przez producenta i zatwierdzonymi przez odtaior

Rdznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we §giavosciach
surowcow i warunkoéw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalenosci od decyzji producenta barévimazna warstw scieralm lub caty element. 3 nie ma znacacych r&nic
w zabarwieniu, zgodr$é elementéw ocenianych wedlug a@tnika J powinna Kyustalona przez poréwnanie z prob-
kami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzampnzez odbiore.

Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzsg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $giavo-
sciach surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,spiewazane za istotne.

2.2.1.3. Skltadowanie

Obrzeza betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i przeltad®zonych w pionie jedna nad dragWymiary przekroju
poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny foyiejsze ni: grubdé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugét prze-
ktadek powinna by minimum 5 cm wgksza ni szerokd¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe maghby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 R wytrzymali nasciskanie. Obrzea uktadé nalery nasrodkach transportowych w paletach producen-
ta. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyivsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskuérednio- lub gruboziarnistego oraz ce-
mentu klasy 32,5 w proporcji 4:1.

5.2.3. Ustawienie obrzzy

Obrzeza naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpignktem 5.2.2.

Tylna scianka obrzgy od strony terenu powinna &ybsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tyicianka obrzea, naley ubic.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. tuki 0 promieniu powsej 15 m
mozna wykong z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza

Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynosR2 cm. Przy niej potazonej kravedzi chodnika, obrze
powinno znajdow& sie 1 cm poriej nawierzchni chodnika, w celu udlizvienia odprowadzenia wody na przylegly
teren.

5.2.3.2. Niweleta obrzgy
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem. Spoiny mugdy¢ wypetnione catkowi-
cie na petn glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcOw materiatdw deklaracje zgodmamraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatrbprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci@iiejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych s& na ogdélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5. niniejszej ST oraz w zakresie liad@lerancji wykonania robot podanych w punkcié.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranégych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow
Sprawdzenie jakei uzytych materiatléw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. ngrej ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzy

6.4.2.1. Sprawdzenie odchylenia linii obrzgy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésvigcej niz +2 cm na kade
100 m ustawionego obrza.

6.4.2.2. Sprawdzenie odchylenia niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyahyzeza od niwelety projektowanej me wynosé £1 cm na
kazde 100 m diug&i badanego niwelagjciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzs

Réwnai¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdza 4-metrow fata, przez przytaenie w dwoch punktach naide
100 m cigu obrzea. Przéwit pomicdzy gorm powierzchm obrzeza i przytazom tata nie maze przekraczal2 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalebadd& na kade 10 metréw ustawionego obzae Spoiny musgby¢ catkowicie
wypetnienie na petngtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego obézebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagjodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli mate-
riatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ za 1 m ustawionych obrzgbetonowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych. Cena wykonania rob4t obejmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

— przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidine

2. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specytkagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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