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ST-00.00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru nagtujacych
robét:

- tytut robét: " kanalizacja deszczowa"

- miejsce wykonania rob6t: ul. Mitosza w Etku

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaepracowania szczegotowych specyfikacji stosowargkb dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwymagania ogodlne, wspdélne dla robét ¢ppih szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalaijaurzadzeniami technicznymi, budowla stangea caté¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trevawiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za papjazegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kady obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem matej architektury, j&ktniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczmelno stojce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, az@lprace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanayaych bieacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestizev ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemajmowana przez zaplecze
budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budew decyzja administracyjna zezwaleg na rozpoegie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugawaz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cziciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw nuetonontau - takze dziennik montau

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez $glavy organ zgodnie z obowfujacymi przepisami, stanowady
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaiarokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §gkich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami ingpeknadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyiny poda lokalizagj i przekae dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa ketypecyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegs, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodn&t robot z dokumentagijprojektova i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy pmsgektora
Nadzoru stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdétlyojednym z nich g obowhzujace dla
wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumeiita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obpuwje kolejndé ich waznosci wymieniona w
"Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadonai Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmiapoprawek po zagjnigciu opinii
projektanta.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiardéw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonaoboty nie lkda zgodne z dokumentagjprojektove lub
specyfikacjami technicznymi i mgjwptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienvaealizacji kontraktuzado zakdczenia i
odbioru ostatecznego robdét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcémszystkie innerodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony e cea umowrs.

1.5.6. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowé& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo
przepiséw i norm dotyexych ochronysrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasréoi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgdl nasrodki ostranasci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapy lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mazliwoscia powstania pzaru

1.5.7. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony parowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréoigowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz ymasch i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem oséb
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzex zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeiminstalacii i
urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca lkbéazznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteremoyech
uzytkownikéw oraz hdzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizzkoa instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie olzien osi pojazdow.

Wykonawca stosowesig bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na  przy transporcie na i z terenu robot

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcasdbie przestrzedga przepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolngei wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eiglecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty powinny speinimymagania dokumentacji budowlanej, jésiowe okrdélone Polskimi
Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mewSzczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom jalkgiowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez wykonawg wywiezione z terenu budowy,ad
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeadyKrodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namnvetagzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub szczegdlowa speeii techniczna przewiduje miwvos¢ zastosowania efiych
rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektoaalizoru o zamiarze zastosowania konkretnego roduaageriatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakaos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontjekdsci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, w¢zapc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowdzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania terenu budowy dofkka okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika veypckpoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowyds dokonywane na hiaco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietzsva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudnkntacj projektove i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztarysi

7.2 Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora
Nadzoru na gmie.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jgdiovykonywanych rob6t oraz igei tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem derlzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidedrie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego dokonuje sidla zakresu
robét okrélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresudi) oraz jakéci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Dla robét podstawptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagé przyjegta przez zamawiagego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwazane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

10.2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 rw sprawie warunkow
technicznych gytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/3% p836)

10.4. Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiméa 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i yorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyegikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguafimkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporazdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych rolbdiolvianych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrgpbrazdzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.5)19

10.6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz5y3

10.7. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 5 maja 1999r. w sprawie okienia odlegtéci i
warunkéw dopuszczggych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw oaokir@kustycznej, wykonywania robot
ziemnych budynkéw lub budowli wasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu uwdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpgarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

10.8. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. prasvie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48ff6z. 239, Nr 136/95 poz. 670)

10.9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,902 poz. 811)

10.10. Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pé@l)

10.11. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadngania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/@iz p455)

10.12. Rozporaizenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochyoezz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienigpvawie uznawania
certyfikatu zgodnéxi lub deklaracji zgodrigi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tokumentdw.



ST-0001 Roboty ziemne zmechanizowane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriepymagania dotyee wykonania i odbioru nagtujacych robét: "Roboty
ziemne zmechanizowane'Wwykonanie kanalizacji deszczowej ul. Mitosza w Etku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezieci realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami pgalsrnymi o poj. fgki 0.40 m3 w gr. kat. I-11I

1.3.2. Roboty ziemne wykonywane spycharkami - dgatlll-1V

1.3.3. Dodatek za kdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaepezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) - dowiezienie podsypki

1.3.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami pgasrnymi o poj. tgki 0.40 m3 w gr. kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanych w hatdach z transport urobku nalokin sam. samowytadowczymi - odwiezienie i prazignie ziemi
do zasypki - 50%

1.3.5. Zasypanie wykopdéw fundamentowych pedyech, punktowych, rowow, wykopow obiektowych spsidtami.
Zageszczanie mechanicznym sgiem (gr. warstwy w stanie znym 30 cm) - kat. gr. [lI-IV

2.0. WYKONANIE ROBOT

2.0.0.Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot uwzghbiniapcy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonana kanalizacja deszczowa.

2.1.0.Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © przewodu wyznaczy w
sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co306k50 m. Na kadym prostym odcinku naty
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija sg po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zaladym repery robocze najeosadzt w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Gig reperéw roboczych nate nawinzat do reperdw sieci gstwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczage wykop) przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Updzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caty
czas trwania robdt.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano
podkczenie projektowanych kanatéw.

2.2.0. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpamécznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadwn gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tozlmmsé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadiraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza gprzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadite trasy kanatu polowy
szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkdw kraydziowych, nacigniecie sznura wzdiunich i naznaczenie kragzi
na gruncie topat

Wydobywara ziemi na odklad naley skiadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu dgbgkdsci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-02 [24] przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2: |,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilistgch sgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegiphpvu wod opadowych od kragzi wykopu z pasa terenu
szerokdci rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nate prowadzt wykopy umochione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdgkapy naley umocnté systemowo. Obudowa powinna wystadvidb cm
ponad teren. Dla zapewnienia statedznskarp drogowych stosowacianki Larsena

Spdéd wykopu naley pozostawé na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymv,gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongnalednych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ca I,0 m nad powierzchpterenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu



Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomywanego wykopu krzyjace s¢ lub biegrace réwnolegle z
wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtzedwieszone w sposob zapewnis]ich
eksploatag.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osiagnigcia gkbokdsci wigkszej nE 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczafej co 20 m.

Dno wykopu powinno hyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokurnggirfeaiojektowe;.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza - 3cm dla gruntéw zwketych, +« - 5 cm dla gruntéw
wymagagcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokarykopu wynosi + - 5 cm.

2.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sirgcznie za pomagtopat i oskarddéw lub mechanicznie koparkami. Raziony grunt
wydobywa s¢ na powierzchrgiterenu przez przerzucanie nad kgelnia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonayiczaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.2.2. OBUDOWASCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzimwestorskiego szczegotowy opis proponowanychtothe
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaegzezowej, zapewniy bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonywanych robét.

2.2.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zalecsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoka wymaganej depresji, mag
wystepowat trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngowej.

- igtofiltry wptukiwane

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych mia dykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubcci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstuay filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitadgj do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopolc 50 m, skd zostanie odpompowana poza zgsobbot wzgtdnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghalzastosowé typowe zestawy
igtofiltréw o glebokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowdy. 0.14 m. Igtofiltry wptukiwg w grunt
obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle po zainstaliu pierwszego igtofllitru naky przeprowadi prob; pompowania w
czasie 6 godzin za pomppompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatddly i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.
Zakres rob6t odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakeykonywania
robét.

2.2.4. PODLOZE

2.3.0. PODLOZE NATURALNE

Podiae naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgétipz zastrzeeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podiae naturalne powinno umlowi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

rozmyciem przez phace wody opadowe Ilub powierzchniowe za pomocowka o g¢bokasci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu strona dwykopu w sposéb zapobiegey dostaniu s
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgngg st w nich wody;

dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przednigenie jej zwierciadla o0 co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiza naturalnego.

2.3.1. PODLOE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pohbli innych gruntdéw, mi te ktére wymieniono w pkt 2.2.0 nale wykona podiae
wzmaocnione.

Podiaze wzmocnione naky wykona jako:

podicze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kt&@tanowé miat podize naturalne lub przy
nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (giity), makroporowarych i kamienistych;

podtaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i fatsessliwych (muty, torfy, itp) o malej grubwi po ich usunjciu;

przy gruntach wodoréaych (nawodnionych w trakcie robét odwadaégich):

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomiat podiae naturalne dla przewodow;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gramtzbitych i skalistych;

w razie konieczngzi obetonowania rur.

Grubgci warstwy podsypki powinna wyn@sco najmniej 15cm.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po probie szczeldoi odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewkemieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedawart swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie kragdzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach celownickyeitunku osi
przewodu nie powinno przekrac¢za

Dla przewodéw PP 10cm, dla pozostatych 5 cm,



Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej niavmno by wigksze nk
10%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekraczaw zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-10735 [6].

2.3.2. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pemrgspowodowd uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gréwarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdonierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur z PP.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanapwwylczeniem odcinkéw naatzach;

etap Il - po probie szczeléo — odbiorze zicz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach pefczey;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagzczeniem i rozbidrka odeskofvarozpoérscian
wykopu.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpsypowinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegélinym uwzghieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonujegsiruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z
jednoczesnym zagzczeniem i ewentualrozbidrka odeskowai rozpdrscian wykopu.

Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubiei dostosowane] do prajpj metody zagszczenia przy
zachowaniu wymagdazgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dilég o ruchu eizkim i bardzo ogzkim.

W terenach zielonych, deli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s&refiebezpiecznej powinna dyag;szczona do
wskaznika zagszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stogi@g;szczenia powinien wynas,85.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T 00.00.00 "Wymagania ogdéine"
pkt 2.

2.2. Materiaty

Zgodnie z charakterystykzawart w dokumentacji projektowej

3. Sprzet

3.1. Sprat - og6lne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprat

3.2.1. Wykonawca przygtujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2ggikacji powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

3.2.2. koparka gsienicowa 0.40 m3

3.2.3. samochéd samowytadowczy 5 t

3.2.4. spycharkaagienicowa 74 kW (100 KM)

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania @jdht 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady ogdlne

Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagrgeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodn
z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki preeywadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary fazg
robét uzné za niezgodn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek proemdzt badania ponownie.

Kontrola jakadci robét powinna obejmowa nastpujace badania: zgod&a z Dokumentag Projektova: wykopow
otwartych, podiva naturalnego, zasypu przewodu, pedtavzmocnionego, materiatldw, uknia przewodéw na podio,
zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozj

Sprawdzenie zgodidci z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanyclhdb wykonanych robot z
Dokumentagj Projektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofttima podstawie ogtizin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmuj badania materiatbw i elementéw obudowy, zabezpigez
wykopdw przed zalaniem wad z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgstwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtza naturalnego przeprowadza dila stwierdzenia czy grunt poé#o stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalp wilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z  ékmeymi  warunkami  w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy-8B-02480 [l], w przypadku niezgodiwo z warunkami
okreslonymi w  Dokumentacji Projektowej nale przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i
stopnia agresywrici srodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Badania zasypu przewodu sprowadzac gilo badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prewalo
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu ugle wykon& przez pomiar jego wysokd nad wierzchem
przewodu, zbadanie dotykiem sygkb materialu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50 m.

Badania  nasypu stalego  sprawdza ¢ si do badania  zagzczenia  gruntu nasypowego  wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnéei zag;szczonego gruntu.

Badania podiea wzmocnionego przeprowadza ¢ siprzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
grubd¢ podika naley wykona w  trzech  wybranych  miejscach  badanego odcinka oaadt
z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaniedigga w planie, rzdne podiaa

i gtebokas¢ utozenia podtaa.

Badanie  materialtdw aytych do  budowy wodoggu nastpuje  przez  poréwnanie ich  cech
z wymaganiami okidonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na odstawie dokumentow
okreslajacych  jaké¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z mmoni przedmiotowymi,
atestami  producentéw lub  warunkami ckoeymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczyndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru
dtugaici ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z doktadrieia | cm), badanie uleenia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie palczenia rur i prefabrykatow.

Ulozenie przewodu na podio naturalnym i wzmochionym powinno zapewrdparcie rur na co najmniej ¥a obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgizen rur i prefabrykatow naley przeprowad# przez ogtdziny zewrtrzne.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - og6lne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 7

- zatazeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegoltowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNR przy rozdziale "Roboty ziemne zimatizowane"

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robdt - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.0¢edania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Podstawa ptatnéci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyaze podstawy pfatrioi podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogdlne przepisy zwdane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10



ST-0002 Zewntrzne sieci deszczowe - kanaty rurowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriepymagania dotyezce wykonania i odbioru nagtujacych robot:
"Zewngtrzne sieci wod - kan - kanaty rurowe" — wykonakagalizacji deszczowej ulicy Mitosza w Etku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezieci realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
1.3.1. Kanaly z rur PVC o klasie ¢mméci SN-8 o litej strukturzécianki, kczone na uszczelki @. nominalnych DN-160,
DN-250, DN-400 mm
2. Materiaty
2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T 00.00.00 "Wymagania ogdéine"
pkt 2.
2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkci2 4pecyfikacji wykonawca powinierzyt nastpujacych

materiatow podstawowych:
2.2.2. Rury PVC o klasie #oosci SN-8 o litej strukturzécianki, hczone na uszczelki, ®@. nominalnych DN-160, DN-200,
DN-250,
2.2.3 Studnie rewizyjne i pggzeniowe z tworzywa érednicy DN-425 oraz studnie z PErednicy DN-1200.
3. Sprzet
3.1. Sprat - og6lne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprat - lista
3.2.1. Wykonawca przygtujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2ggikacji powinien wykaza sk
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
3.2.2. samochdéd skrzyniowy do 5t, koparka praguisina, igtofiltry, system pompowy wody gruntowszalunki systemowe
4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania @jdht 4.
4.2. Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzpjje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z watkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewrztrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ¥gj niz 2 m).
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,$zposzczegdlne warstwy w miejscach
stykania s§ wyrobow naley przekladé materiatem wicidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kegéw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@ozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmigez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lulmynh odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opueziezkegow o
srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemie na obwodzie
prefabrykatu.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lubeha.
Jednostki tadunkowe nafeuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nafeukiada& nasrodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchnirodka transportu. Wysokeé tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt. Cegly luzem meg
by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostsia opinek.
Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkdwypowinien si odbywa& mechanicznie za pompaurzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewwonych luzem
powinien odbywa si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.
4.5. Transport wkazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.
4.6. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogugegregacii

sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie okreslona

w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur

Rury mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyins:

— za pomog urzadzer wyposaonych w osprg kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadkuzpwazenia na
paletach,

— recznie przy ayciu przyraddw pomocniczych, w przypadku przewgoia luzem.

Przy przewozie rur luzem nale

- uklad& je réwnolegle do bocznyditian srodka przewozowego na jednakowej wysiima catej powierzchni,

- wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegodlnedyzwyrobdw zabezpiecZywarstwa materiatu
wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetlny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedsprzaniem i wzajemnym uszkodzeniem,zme przewozi dowolnymi

srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkunie naley rzuc&. Szczegdla ostrazncs¢ nalezy zachowa w

temperaturze0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.0. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. gra przysipic do wykonania montawych roboét

kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowpatédw w wykopie

otwartym mana przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej naleitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materialy wyte do budowy przewoddw powinny bggodne z DokumentacProjektovs i ST. Rury do budowy przewodow

przed opuszczeniem do wykopu, ngleczyci¢ od wewntrz i zewrgtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu

w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomegjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieenor do wykopu. Rury

nalery uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadhka wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podtga na catej swej diugoi, na co najmniej

Y obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia wiasciwego uszczelnienia

zlaczy. Poszczegdlne rury najeunieruchomt /przez obsypanie ziemposrodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron,

aby rura nie mogta zmiehiswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowaé

utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéamieszczonych na dnie wykopu

reperéw pomocniczych.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza+ -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury

powinien by jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ -l cm .

Po zakdczeniu prac montgawych w danym dniu nalg otwarty koniec ulbonego przewodu zabezpieézyprzed

ewentualnym zamuleniem wodruntov lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewoddw i badaniu szczeloionalery rury zasypé do takiej wysokéci aby

znajdugcy sk nad nim grunt unienitiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.2.1. KANALY ZRUR PVC

Rury i ksztattki PVC przeznaczone gtéwnie do karwdji zewrtrznej Rury § produkowane w odcinkach prostych z

kielichami wtryskowymi paiczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rargrodukowane dérednicy od 160 mm

do 630 mm w klasie SN 8 kN/m2 (klasgzkia) w odcinkach o diugei 2, 3 i 6 m. Rury nale do przewoddw o lekkiej

konstrukcji strukturalnej z wewgtrzna $cianky gtadlkq i profilowan (korugowan) $cianky zewrgtrzng o profilu trapezowym.

Rury faczone § przez ksztattki i elastomerowe pieilenie uszczelniage wstawiane w ostatnim wgieniu pomedzy

karbami. Kielichy rur um#iwiaja taczenie z bosymi ki@ami rur termoplastycznych poprzez zamontowani&ragcdzi

kielicha uszczelki elastomerowej z gigeniem zatrzaskowym.

Rury posiadaj certyfikat dopuszczagy do stosowania na terenach szkdd goérniczychlidordz do IV kategorii w

zalendsci od $rednicy. Rury i ksztaltki & produkowane zgodnie z aprobata techric@OBRTI INSTAL oraz IBDiM

AT/2003-04-0506 ,Rury i ksztaltki gciankach strukturalnych do kanalizacji, ecsm, rozsiczer, oraz przepustow w

nasypach komunikacyjnych”.

11



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne"gk

6.2.1. Zakres bada odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalery dostosowa# do rodzaju i wielkosci sieci.

Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinné frzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyrprzeprowadzonych badanaley uzn& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaltrpne. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dara fazg robdt uzné za niezgodi z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek proggadzé badania ponownie.
Kontrola jakadci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgod&a z Dokumentag Projektova: wykopow
otwartych, podiva naturalnego, zasypu przewodu, pediavzmocnionego, materiatldw, uknia przewodéw na podio,
szczelnéci przewodu na eksfiltragii infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kgrazgkonania wylotow,
separatoréw.

Sprawdzenie zgodiéci z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanyclhdb wykonanych robét z
Dokumentagj Projektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogttima podstawie ogtizin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmuj badania materiatbw i elementéw obudowy, zabezpigez
wykopdw przed zalaniem wad z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podiza naturalnego przeprowadza gila stwierdzenia czy grunt podéo stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalp wilgotncs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z  ékeymi  warunkami  w  Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy

PN-86/B-02480 [l], w przypadku niezgodob z warunkami okrdonymi w Dokumentacji

Projektowej nalgy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajopsia

agresywnéci srodowiska i wprowadZzi korekt w Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawio akceptaciji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu praewo powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu rglerykona przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkaci materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalgy wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprawdza db badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 [23otnosci
zag:szczonego gruntu. Badania padionzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrgtrzne i obmiar, przy czym
grubc¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagpadt doktadnécia do | cm. Badanie
to obejmuje ponadto usytuowanie padav planie, rzdne podtaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nagluje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami &&ngmi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawdekumentdéw okr@ajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, at@st producentow lub warunkami okkenymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych ltdowego odwodnienia, studzienek, separatorowjrobp
czynnaci wskpne sprowadzage st do pomiaru diugi ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z doktadnswia | cm),
badanie utgenia przewodu na podto w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na
podiazu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewrdparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenykowania
pofaczen rur i prefabrykatow nalg przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne. Badanie szczelém odcinka przewodu na
eksfiltraci obejmuj: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkaagetienie wagdi odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby naleprowadzt kontrok szczelnéci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeicionalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepisvosci oznaczy miejsce
wycieku wody i przerwé badanie do czasu uskaia przyczyn nieszczeldc. Badanie szczeldoi odcinka przewodu na
infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz zzstnkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodV
czasie trwania proby szczekod nalery prowadzé obserwag i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek. badaaigezpieczenia przewodu, studzienek przed kprozj
naley wykona od zewntrz po prébie szczelsoi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewrtrz po probie szczeldoi
na infiltrack. lzolack powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzibezpieczajcych izolacy studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 7

- zatazeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegoltowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNR przy rozdziale "Zewtnzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe",

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robdt - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.0¢edania ogolne" pkt 8.

8.2.0. Odbior czsciowy robot
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Odbidr robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

8.2.1. sposéb wykonania wykopéw pod wegdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zataneody
gruntows i z opadow atmosferycznych,

8.2.2 przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podistopié agresywnéci,
wilgotnéci/,warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodidwowierzchni terenu,

zag;szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg@tino

poditaza wzmocnionego, w tym jego gruied usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokdsci utozenia,

jakosci  wbudowanych materialtbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowytoi,enia przewodu na podito naturalnym i wzmocnionym;

dtugaici i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniage#nia rur i prefabrykatéw;

szczelnéci przewodow i studzienek na infiltracjmateriatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgoddoz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow,

prawidtowdgci montau, szczelnéci oraz zgodngri z innymi wymaganiami okéonymi w pkt.6.0.

Dilugas¢ odcinka podlegafego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegi@¢é migdzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych bal@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Bugow

8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

8.3.1 protokoty wszystkich odbioréw technicznychegaowych;

protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;,

inwentaryzacja geodezyjna  przewodow i  obiektébw  nalangch sytuacyjnych ~ wykonana  przez

uprawniory jednostlk geodezyja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcj Projektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektoweyj;

protokoty z odbiorow agciowych i realizag postanowié dotyczica usunicia usterek;

aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Podstawa ptatnéci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyaze podstawy pfatrioi podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogdlne przepisy zwdane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10
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ST-0003 Elementy sieci kanalizacji deszczowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriepymagania dotyece wykonania i odbioru nagtujacych robot:
"Zewretrzne sieci wod-kan - elementy sieci kanalizagsztzowe]." — wykonanie kanalizacji deszczowejMitosza
w Etku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezieci realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
1.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych DN-425, DRBQ
1.3.2. Wylot betonowy DN-250
1.3.3 Studnidciekowe uliczne z wpustami ulicznymi
2. Materiaty
2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T 00.00.00 "Wymagania ogdéine"
pkt 2.
2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkci2 $pecyfikacji wykonawca powinierzyt nastpujacych materiatow
podstawowych:
2.2.2. kegi betonowe wys. 500 mm
2.2.3. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natagg B 7,5
2.2.4. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natega B-10
2.2.5. piefcienie odcizajace zelbetowe
2.2.6. pokrywy nastudzienrelbetowe
2.2.7. roztwor asfaltowy izolacyjny
2.2.8. roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji
2.2.9. stopnie wtazoweeliwne
2.2.10. wiaz kanatowy typugikiego
2.2.11. zaprawa cementowa M 7
2.2.12. Studzienki z tworzyw sztucznych skladajst z:
- podstawy z PP-B
- rury trzonowej z PVC-U i z PP-B,
- rury teleskopowej z PVC-U
- uszczelki (manszety)
- zwiehczeniezeliwne z pokryw i elementem betonowym odgeniowym
2.2.13 Wylot betonowy prefabrykowany
3. Sprzet
3.1. Sprat - og6lne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprat
3.2.1. Wykonawca przygtujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2gfikacji powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
3.2.2. samochdd skrzyniowy
3.2.3.zuraw samochodowy
4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania @jdht 4.
4.2. Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzpjje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepgtuz srodka transportu, z watkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewrztrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ¥gj niz 2 m).
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,$zposzczegdlne warstwy w miejscach
stykania s§ wyrobow naley przekladé materiatem wicidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kegéw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@ozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmigez zastosowanie
przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lulmynh odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opumzezkegow o
srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemie na obwodzie
prefabrykatu.
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4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach ladunkowych lukeha.

Jednostki tadunkowe néde uktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@egly transportowane

luzem naley uktad& nasrodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstav powierzchni

srodka transportu. Wysokétadunku nie powinna przekraczarysokaci burt. Cegly luzem megby¢ przewaonesrodkami

transportu samochodowego pod warunkiem stosowaaniela

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien si odbywa mechanicznie za pompaurzadzen

wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewwonych luzem

powinien odbywa si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy tymukiego mog by¢ przewaone luzem.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przesuwaniem sipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogugegregacii

sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrenia temperatury przekraczegj granie okreslona

w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie ara przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyins:

— za pomog urzadzer wyposaonych w osprg kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadkuzpwazenia na
paletach,

— recznie przy ayciu przyraddw pomocniczych, w przypadku przewgoia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

- uklad& je réwnolegle do bocznydtian srodka przewozowego na jednakowej wysiima catej powierzchni,

- wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegodlnedyzwyrobow zabezpiecZywarstwa materiatu
wysciotkowego (np. stomy, siana, wetlny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeéquwaniem i wzajemnym uszkodzeniemzmeoprzewozi dowolnymi

srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy rzuc&. Szczegdla ostrazncs¢ naley zachowd w

temperaturze0C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw robot

5.2.1.STUDZIENKI KANALIZACYJNE

5.2.2 OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne z ¢goéw betonowych naiy wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowan

zgodnie z DokumentacProjektova i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [5].

Elementy prefabrykowane zatée od cézaru mana ukladéa recznie lub  przy a@yciu lekkiego spratu

montazowego. Przy montar elementéw, naly zwrécé uwag na wigciwe ustawienie kmgow i piyt,

wykorzystupc  oznaczenia montawe /linie/ znajdujce sk na wye] wymienionych elementach.

Studzienki naley wykona réwnolegle z budowkanatow deszczowych.

5.2.3. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENK I

Komora robocza

Przy zagibieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié srednie; komory roboczej. Komora

robocza powinna méewysoka¢ minimum 2.0 m. Komar wykonuje s¢ z materiatdw trwatych: z kgoéw zelbetowych,

betonu hydrotechnicznego. Przég rur PP przegciarg komory roboczej nafy wykona poprzez tulej ochronn.

W cz$ci monolitycznej naley pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipozosta nadprae

min. wysokdci 15 cm - 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by¢ zatarte na gltadko z obu stron zapra@mentow marki

.80".

Wiaczenie projektowanych kanaléw do ista@jch studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdiniée rzdnych dna

kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0.50nalezy dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej

usytuowanej na zevgtrz studzienki z zastosowaniem elementéw (ksztpiteRVC. Na spadzie wykota@budowg z betonu

B-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzirOb; szczelnéci a nastpnie spad zabezpieczytasmami

samoprzylepnymi specjalnymi.
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Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggdw zelbetowych oér. 0.80 m. Posadowienie komina nalevykona na

ptycie zelbetowej przegiowe].

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25, wrggie nawodnionym z dodatkiefrodka

uszczelnigjcego D.

Wiaz kanatowy.

Zeliwne wiazy kanatowe nalg montowa& na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spu&Eem o najwekszej

powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémitaz typu cgzkiegosr. 600 mm. klasy D-400.

Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe wgcianie komory roboczej oraz komina wtazowego malmontowa mijankowe w dwéch rgdach, w

odlegtgciach pionowych 0.30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stépig kominie powinien by

stopniem skrzynkowym

5.2.4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drog powinny lyz wpustem ulicznym

zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynoss:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyloprzy kanalika wg Dokumentacji
Projektowej;

- glebokas¢ osadnika 1.0 m;

- $rednica studzienldciekowej 0.50 m.

Policzenie ze studniami zbiorczymi wykonyévaa pomog wcinek IN-SITU lub na kinet

dopuszcza siwykonywanie wpustow kraggnikowych z osadnikiem.

5.2.5. STUDZIENKI WLOTOWE

Studzienki te wykonuje siw dnie rowéw — nie wyspuja.

5.2.6. PROBA SZCZELNGSCI

Prok; szczelnéci przewodow naley przeprowadd zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

5.2.7. 1ZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolacg rur, studzienek, natg wykona zgodnie z Dokumentacprojektovy.

Izolacja rur, zZiczy powinna stanowiszczeln, jednoli powtoke przylegagca do powierzchni przewodu na catlym obwo3zie

i nie powinna mié pecherzy, odpryskow i¢knie¢, zlacza w wykopie powinny lyzaizolowane po przeprowadzeniu badania

szczelnéci odcinka przewodu, izolacjaazizy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza pizenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmni wewrgtrz powinno stanowi szczela, jednolit powtokg, trwale

przylegagca doscian, stgajca 0.5 m ponad najwigzy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziomdpktrzonych

wod w studzienkach. Pgizenie izolacji pionowej z poziamoraz styki powinny zachodziwzajemnie na wysoké co

najmniej 0.1 m.

5.2.8 Separator

Separator — element na gtébwnym kanale odbiorczym.

5.2.9. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne as produkowane zgodnie z aprobatechnicza IBDIM AT/2002-04-0096 ,Studzienki

kanalizacyjne polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INST AT/2000-02-0875-02 ,Studzienki kanalizacyjne wazowe z

polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)".

Studzienki przeznaczone do sieci kanalizacji zewtrznej, bezcnieniowe;.

Studzienka sktadaesk nastpujacych elementow:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- rura trzonowa z PVC-U oraz z polipropylenu PP-B

- rura teleskopowa gtadkcdienna z PVC-U

- uszczelka (manszeta) stosowana vage#niu rury trzonowej z rarteleskopow

- zwienczeniezeliwne z pokryw lub kratly sciekowa wg PN-EN 124

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych slostosowane dadzenia rur i ksztattek gtadkaennych oraz do rur

strukturalnych PP. Kinety uniliwiaja polaczenie z przewodami kanalizacyjnymisiednicy 110 do 400 mm. Studzienki

zbiorcze oprocz przelotu mggosiadé doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone posgtém 45° [ub 90°.

Studzienki kanalizacyjne posiadajertyfikat GIG dopuszczagy do stosowania studzienki z gurzonow strukturala lub

gtadlkg o sztywnéci SN 8 kN/m2 na terenach szkdd goérniczych od INd&ategorii oraz z ruy trzonowy strukturalr lub

gtadlg o sztywndci SN 4 kN/m2 na terenach szkdd gorniczych od llidkategorii.

Studnia mae mi&€ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wanelpowiedniej klasy lub oparte na

pierscieniu odcizajacym i whazie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne"gk

6.2. Kontrola jakosci rob6t - zasady szczegotowe

6.2.1. Zakres bada odbiorczych Zakres baflaodbiorczych naley dostosow& do rodzaju i wielkéci instalacji

wodocikgowej.
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Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinné frzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyrprzeprowadzonych badanaley uzn& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaltrepne. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dara fazg robdt uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek proggadzé badania ponownie.
Kontrola jakadci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgodda z Dokumentag Projektova: wykopow
otwartych, podiva naturalnego, zasypu przewodu, pediavzmocnionego, materiatlow, uknia przewodéw na podio,
szczelnéci przewodu na eksfiltragii infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kgrazgkonania wylotow,
separatoréw.

Sprawdzenie zgoddad z Dokumentag Projektow polega na  poréwnaniu  wykonywanych adb
wykonanych robét z DokumentacjProjektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftiona podstawie ogtizin i
pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmuj badania materiatbw i elementow obudowy, zabezpigez
wykopdw przed zalaniem wad z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtza naturalnego przeprowadza gila stwierdzenia czy grunt podéo stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalp wilgotncs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z  élkeymi  warunkami w  Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy

PN-86/B-02480 [l], w przypadku niezgodob z warunkami okridonymi w Dokumentaciji

Projektowej naley przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajopsia

agresywnéci srodowiska i wprowadZi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawio akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu pidewo powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu rglerykona przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkaci materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomilezy wykona z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegltych od siebie niegegj niz 50 m. Badania nasypu statego sprawdzadsi badania zagzczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12 [23], wilgoteDzag;szczonego gruntu. Badania pagdiovzmocnionego przeprowadza Si
przez ogtdziny zewrgtrzne i obmiar, przy czym grukbpodiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podiga z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamidigaa w planie, rzdne podiaa

i gtebokas¢ utozenia podtaa. Badanie materiatdwzytych do budowy kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okrgonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentéw oldlajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z renh przedmiotowymi, atestami producentéw lub waamk
okreslonymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez aeglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. badania w zakresie przewodu, &krybdptywowych do liniowego odwodnienia, studzignek
separatoréw obejmajczynndci wskpne sprowadzage st do pomiaru diugei ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z
doktadndcia | cm), badanie uleenia przewodu na podio w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw.
Ulozenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym powinno zapewrgparcie rur na co najmniej ¥a obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgizen rur i prefabrykatow naley przeprowad# przez ogtdziny zewrtrzne.

Badanie szczeloi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami
napetnienie wod i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. & proby naley prowadzé kontrok szczelnéci
zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaech nieszczelnioi nalezy poprawe uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelfa.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz zgzimnkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie tnegmioby szczelrioi nalezy prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co
30 min. potaenia zwierciadta wody gruntowej na zestma i w kinecie poszczegolnych studzienek. Badaaleezpieczenia
przewodu, studzienek przed korprgalezy wykona od zewntrz po prébie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracjzas

od wewnytrz po probie szczelsoi na infiltracg. 1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez
opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelniesfin oktadzin zabezpieczaych izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 7

- zatazeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegobtowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNR przy rozdziale "Zewtnzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodgawych i kanalizacyjne”.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbiory

8.2.0. Odbior czsciowy robot

Odbidr robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

8.2.1. sposéb wykonania wykopéw pod wegdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaneody
gruntows i z opadow atmosferycznych,
8.2.2 przydatnéci poditoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pegdio stopié agresywnéci,

wilgotnaosci/,warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddywowierzchni terenu,
zagzszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétiho
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podiaza wzmocnionego, w tym jego gruied usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokdsci utozenia,

jakosci  wbudowanych materiatbw oraz ich zgodco z wymaganiami Dokumentacii

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podito naturalnym i wzmocnionym;

dtugaici i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniage#nia rur i prefabrykatéw;

szczelnéci przewodow [ studzienek na
materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

Projektowej, ST

infiltracj

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgoddoz Dokumentag Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow,

prawidtowdgci montau, szczelnéci oraz zgodngri z innymi wymaganiami okéonymi w pkt.6.0.

Dlugacs¢ odcinka podlegafego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegi@¢é migdzy studzienkami.
Whyniki z przeprowadzonych bal@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Bugow

8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

8.3.1 protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja  geodezyjna  przewodow i  obiektbw nalangch  sytuacyjnych

uprawniory jednostl geodezyja.

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdzé:

zgodng¢ wykonania z Dokumentacj Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

dotyczicymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektoweyj;

protokoty z odbiorow agciowych i realizag postanowié dotyczica usunicia usterek;

aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,;

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Podstawa ptatnéci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyaze podstawy pfatrioi podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZ OWEJ OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udnenie istniejcej kanalizacji deszczowej,

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

- dostarczenie materiatdw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogiggician wykopu;

- zabezpieczenie wdzeh w wykopie i nad wykopem;

- przygotowanie podi@ wzmocnionego;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studziefodkowych, wylotow kolektorow;

- badania szczeldo kanatow;

- wykonanie izolaciji rur, studzienek;

- whaczenie do istnierej kanalizacji deszczowej,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;

- regulacja wkazéw istniggych studzienek do proj. niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

wykonana

Dzienniku

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqeeebiegu przewodéw kanalizacji deszczowe;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PMEN 161( Budowa i badania przewodéw kanalizacyjn

2. PM81/B-0302( Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczn
projektowanie

3. PMB-1073¢ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PMB-0671: Kruszywa mineralne do betc

5. PMB-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamzahrogowych.Zwir i
mieszanka

6. PMB-1203} Cegla petna wypalana z gli- kanalizacyjn

7. PN-EN-29t Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drerawej i kanalizacyjne

8. PMB-1450: Zaprawy budowlane zwyk

9. PMH-74051-0C Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i bad:

10. PMEN 12¢ Zwienczenia wpustow i studzienek kanaliyjnych do nawierzchni dla ruct
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badangu tynakowanie, sterowanie
jakascia

11. PMH-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typwgkiego)

12. PMH-7408¢ Stopniezeliwne do studzienek kontrolny
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13. BN-88/673:-0€ Cement. Transport i przechowywa

14. BN-62/673¢03,04,07 Beton hydrotechniczr

15. PM-B-1072¢ Kanalizacje- studzienki kanalizacyjr

16. PMEN 191° Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbregm z betonu zbrojonec
widknem stalowym #elbetowe

17. PM-B-2462( Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zi

18. PN-85/C-8920¢ Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiorkinylu.

19. PM-C-8922: Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowaneg@plarku winylu

20. BN-84/636¢-1C Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysolko@niowegc

10.1. Inne dokumenty

1. Katalog budownictw
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunéchniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne.

10.2 NORMY BRANZOWE

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie ilido

BN-62/6738-03 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadrbktonéw. Wymagania techniczne.”

BN-62/6738-04 - ,Beton hydrotechniczny. Badamiasy betonowej.”

BN-62/6738-07 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadri&tonéw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12 - ,0Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy odbiorze”.

BN-72/8932-01 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Rtpziemne.”

BN-83/8971-06.02 ;Rury bezdnieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.

BN-86/8971 -08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltknieniowe. Kegi zetonowezelbetowe.

10.3. INNE DOKUMENTY

[28] 1SO 4435:1991-

»Rury i ksztattki z nieplastyfikowego polichlorkumjlu stosowane w systemach odwadiggh i kanalizacyjnych.

[29] KB-38.4.3/1/-73- Phyty pokrywowe

[31] Katalog Powtarzalnych Elementow DrogowykfPED) opracowany przez ,Transprojekt” ‘Warszawa

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru reisgow z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Tekh8anitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odhioinstalacji rurocigowych z nieplastyfikowego polichlorku winylu i
polietylenu - Wavin.

[34] DIN 19580 Korytka odwadnigie dla wod opadowych do wbhudowania w powierzchnieehunikacyjnych
Zaktadowa Instrukcja nr IT/IB/2/05 - do projektoviam montau rur Wipro i Wipro S
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