Whnioskodawca: Gmina Miasto Etk

Tytut projektu ,,Wyposazenie Parku Naukowo Technologicznego w Etku”
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Os priorytetowa: 1. Przedsiebiorczosc

dziatanie 1.1 Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw

Poddziatanie:

1.1.2 Tworzenie parkéw technologicznych, przemystowych i inkubatorow
przedsiebiorczosci

Wyposazenie laboratorium do badan chemicznych i mikrobiologicznych - zakup
sprzetu laboratoryjnego i mebli do laboratorium

1. Anaerostat - 1 szt.

Wymagane parametry:

Wykonanie - stal nierdzewna

Liczba stanowisk - 15

Srednica 60 - 100 mm

Pojemnos¢ - 3 L

2. Cieplarka laboratoryjna
Wymagane parametry:
— Obieg powietrza - naturalny
- Objetosc - 111L
- Zakres temperatur: +5 deg C powyzej temperatury otoczenia do 70 deg C

— Dostep: drzwi zewnetrzne z panelem sterowania plus szklane drzwi
wewnetrzne

— Materiat komory : stal nierdzewna

— Liczba programow: 3



Ztacze typu RS232 do podtaczenia drukarki lub komputera
Mozliwosc opoznionego wtaczania
Alarm dzwiekowy i optyczny

Mechaniczny termostat

3. Komora laminarna

Wymagane parametry:

Uktad pionowy

Laminarny przeptyw powietrza

Dwa filtry o wydajnosci 99,999% dla czasteczek o Srednicy > 3 um
System sterowania mikroprocesorowy

Automatyczna kompensacja zuzycia filtrow

Godzinowy licznik czasu pracy urzadzenia i lampy UV

Regulowany przeptyw powietrza

Blat roboczy i wnetrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej
Zamocowana lampa UV

Okno frontowe wykonane z hartowanego szkta bez ramy, elektrycznie
podnoszone i opuszczane z mozliwoscia zasuniecia do konca

Oswietlenie biate jarzeniowe
Stelaz na blokowanych kétkach

Dwa gniazda do pradu oraz opcjonalnie zawory do prozni, gazu lub powietrze

4. Termostat z taznig wodna

Wymagane parametry:

Pojemnik ze stali nierdzewnej
Pojemnos¢ 8 L
Gtebokos¢ wanny 150 mm

Platformy do zanurzenia kolb 250 i 500 mm typu Erlenmeyera



- Statyw na probowki

5. pH-metr
Wymagane parametry:

— Stosowany do prac w terenie i laboratorium (wyposazony w walizke)
- Wodoszczelna obudowa
- Duzy , podswietlany wyswietlacz
- Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktow
- Automatyczne wykrywanie wartosci buforowych
- Automatyczna lub reczna kompensacja temperatury
- Pamiec wynikow kalibracji 3 elektrod
— Automatyczna ocena stanu elektrody
- Mozliwos¢ odczytania charakterystyki elektrody
- Precyzyjne okreslenie potencjatu (doktadnosc¢ 0,1 mV)
- Unkcja zegara z kalendarzem
— Pamietanie terminu kalibracji
— Pamiec do 4000 wynikow
- Mozliwos¢ podtaczenia do komputera
- Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz

— Elektroda pH typu EPS-1

6. Szafa mrozna
Wymagane parametry:
- Liczba drzwi - 1
- Pojemnos¢ catkowita 129L
- Odszranianie manulane
— Rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w kolorze biatym

— Zakres temperatury od -9 deg C do -26 deg C



Sterowanie elektroniczne

Statyczny uktad chtodzenia

Zewnetrzny wyswietlacz cyfrowy

Alarm braku zasilania

Optyczny i dzwiekowy alarm temperatury i otwartych drzwi
Zastosowanie antyeksplozyjne: tak

Interfejs typu RS485

Ilos¢ szuflad: 3

Ilos¢ koszy: 1

Maksymalne obciazenie potki : 24 kg

Ztacze beznapieciowe

7. Wirowka laboratoryjna

Wymagane parametry:

Rodzaj : stotowa

Zakres obrotow: 100 - 18000 rpm
Wyswietlacz LCD

Ilo$¢ programéw: 99

10 charakterystyk rozpedzania/hamowania
Regulacja RPM

Zliczanie aktywnego czasu wirowania
Regulacja czasu wirowania

Tryb pracy ciagtej

Identyfikacja wirnika

Efektywny system wentylacji

Ztacze RS-232

Wyposazenie:

wirnik katowy 24 x 2/1,5 ml - kat 45 deg



— wirnik horyzontalny 4 x 100 ml

— pojemnik 100 ml na wktadki szt 4 redukcyjne

— podktadka pod probowki 100/50/30/25 ml - 4 szt
— whktadka redukcyjna 15 ml - 4 szt

- wktadka redukcyjna 4 x 7 ml - 2 szt

— whktadka redukcyjna 50 ml - 2 szt

8. Szafa chtodnicza
Wymagane parametry:

- Pojemnosc netto 406 L
- Materiat obudowy: stal
— Materiat wewnetrzny: tworzywo sztuczne
- Sterowanie : elektroniczne
- Zewnetrzny cyfrowy wskaznik temperatury
— Optyczny i dzwiekowy sygnat ostrzegania o awarii
— Regulowane poétki: 5
- Maksymalne obcigzenie potek: 60 kg
- Chtodzenie: dynamiczne

— Zakres temperatur: +1 deg C do +15 deg C

9. Wytrzasarka laboratoryjna

Wymagane parametry:

Wytrzasarka umozliwiajaca podjecie pracy przez docisniecie probowki
—  Predkosc¢ obrotowa: 0-3000 obr/min

— Zakres pracy - amplituda: 4,5 mm

- Typ ruchu : orbitalny

— Tryb pracy: chwilowy i ciggty

- Wyposazenie dodatkowe: podstawka do probowek o sr. 16 mm



10. Wagosuszarka

Wymagane parametry:

Grzanie promiennik podczerwieni, max 160 deg C

— Obcigzenie maksymalne 50 g, rozdzielczos¢ 1 mg

- Wbudowany wyswietlacz

- Maksymalna temperatura suszenia 160 deg C

— Doktadnos¢ odczytu wilgotnosci 0,001% dla probek do 1,5 g

- Mozliwos¢ podtaczenia do drukarki

11. Automatyczna jednostka destylacyjna do oznaczania azotu i biatka metoda
Kjeldahla

Wymagane parametry:
- Whbudowany generator pary wodnej i chtodnica tytanowa
— Obudowa odporna chemicznie
— Kolorowy, dotykowy 3,5” wyswietlacz
- Pamiec wynikow: 50 000 pomiaréw
- Automatyczne dozowanie NaOH, H20 i H3BO3
— Regulacja przeptywu pary wodnej: 10-100%
— Powtarzalnos¢ (RSD): <1%
- Programy: 20 uzytkownika
- Czas trwania destylacji: 2,00 - 30,00 minut
— Podtaczenie do autotitratora
— Interfejs: Ethernet, 2 x USB, RS232
- Moc: 2100 W

- Wyposazenie: probowka 42x300 mm, kolba 250 ml, szczypce do prébdéwek,
weze podtaczeniowe

12.Waga analityczna



Wymagane parametry:
- Zakres: 260 g
— Odczyt: 0,001 g
- Powtarzalnosé: +/- 0,001 g
- Szalka: 90 mm

- Tryby pracy: wazenie, wazenie procentowe, wazenie kontrolne, dopetnianie,
sumowanie, recepturowanie, wazenie réznicowe, pomiar gestosci, regulacja
pipet, tryb SQC

- Kolorowy wyswietlacz typu VGA
- Menu wagi w jezyku polskim

— Cztery czujniki bezdotykowe umozliwiajace drukowanie, kalibrowanie,
tarowanie i wykonywanie innych konfigurowalnych czynnosci bez uzywania rak

- Podswietlenie komory wazenia
— Komunikacja RS232 i USB
- Poziomica wbudowana

- Cztery ndzki poziomujace

13. Mineralizator

Wymagane parametry:

Mineralizator z winda z blokiem grzejnym

Ilo$¢ pozycji : 8 probowek o poj. 250 ml

- Sterownik: mikroprocesor z wyswietlaczem graficznym typu LCD
- Ustawienie temperatury : cyfrowego odczytuw C, Fi K

— Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 450 deg C

—  Programy: 50 programéw w tym 20 wtasnych uzytkownika

- Profile mineralizacji 4 profile dla kazdego programu

- Automatyczna kalibracja temperatury

— Stabilnos¢ temperatury bloku: 0,5 deg C

— Precyzja temperaturowa boku: 0,5 deg C



- Ustawianie czasu pracy od 1 do 999 min.
- Odliczanie wsteczne
— Wizualny i dzwiekowy alarm

- Automatyczna obstuga windy

14.Urzadzenie do ekstrakcji

Wymagane parametry:

Liczba stanowisk- 3
— Zakres temperatury pracy: 100 - 260 deg C
- Czas zanurzenia: 0 - 999 minut
— Czas przeptukiwania: 0 - 999 minut
— Czas odbierania rozpuszczalnika: 0 - 999 minut
— Profile mineralizacji: 4 profile dla kazdego programu
- Objetosc prébki: 0,5gdo15¢
- Moc 500W
Wyposazenie:
- kubki ekstrakcyjne- 6 szt
— gilzy ekstrakcyjne- 25 szt
— uchwyty gilz ekstrakcyjnych- 3 szt
- uszczelka vitonowa- 3 szt

— ostona termiczna

15. Mieszadto mechaniczne
Wymagane parametry:
— Objetosc cieczy mieszanej: 100 ml
— Max moment obrotowy: 0,5 Nm
- Cyfrowy wyswietlacz

- Wyposazenie: statyw, tacznik krzyzowy, koncowka krzyzowa 4 topatkowa



16.Homogenizator wirnikowy
Wymagane parametry:
- Pojemnosc: 50-400 ml

— Zakres: 8 sek

17.Sterylizator powietrzny

Wymagane parametry:
- Objetosc: 111 L
- Wnetrze ze stali nierdzewnej
— Zakres temperatur: od +10 deg C powyzej temperatury otoczenia do 250 deg C
— Regulacja temperatury co 1 deg C
- Analogowy panel sterowania
- 3 nastawialne programy
— Ztacze RS232
— Mozliwosc ustawienia czasu pracy

- Alarm dzwiekowy i optyczny

18. Automatyczny czytnik do mikroptytek i mikropaskow

Wymagane parametry:

Zakres spektralny: 400-750 nm

Filtry: 405, 450, 490, 630 nm

Zakres pomiaru: 0.000 do 3.000 Abs

Doktadnos¢: 0.001 Abs

19. Mikroskop biologiczny

Wymagane parametry:



Gtowica trojokularowa z katowa regulacja rozstawu okularow w zakresie 55 -
75 mm, oraz korekcja dioptryjng +/- 5D

Kat obrotu gtowicy okularowej 360 stopni

Oswietlenie regulowane, kondensator typu Abbe’go NA1,25 na podnosniku
zebatkowym z irysowa przestong aperturowa, uchwyt na filtry

Stolik mechaniczny dwuwarstwowy z wygodnymi manipulatorami pionowymi
(X,Y). Zakres przesuwu stolika 53 mm x 72 mm z doktadnoscig odczytu 0,1 mm

Blokada potozenia stolika mechanicznego

Uchwyt przystosowany do mocowania dwoch preparatow
Ergonomiczny mechanizm ruchu ogniskujacego makro i mikro
Okulary szerokopolowe o powiekszeniach 10x

Miska rewolwerowa cztero-gniazdowa z obiektywami o powiekszeniach: 4x,
10x, 40xA, 100x01 (obiektywy: A- amortyzowane, O1- imersyjny)

Zakres powiekszenia od 40X do 1000X

Wyposazenie dodatkowe: kolorowa kamera cyfrowa CMOS o rozdzielczosci 3
megapikseli

20.Spektrometr absorpcji atomowej

Wymagane parametry:

Dwuwiazkowy spektrometr umozliwiajacy prace w technice ptomieniowej,
Zakres pracy 185 - 900 nm,

Monochromator 0,25 m wraz z refleksyjna optyka,

Automatyczny wybor dtugosci fali oraz szerokosci szczeliny,

Deuterowa korekcja tta umozliwiajaca prace w zakresie do 2.5 Abs,
Sterowanie z wbudowanego panelu ,

Automatyczne przetaczanie pomiedzy réoznymi typami gazow,

Manualny system kontroli gazow,

Palnik tytanowy 10 cm na mieszanine acetylen/powietrze,

Bezolejowy komp[resor powietrza,

Automatyczny 2-lampowy zasilacz,



- 4 lampy katodowe do wyboru,

21.Statyw - stojak do podtrzymywania na 10 workow - 1 szt.

22.Tacka ociekowa do workéw nieszczelnych, umieszczona w mieszalniku - 1 szt.

23.Statyw - stojak do trzymania workoéw - 1 szt.

24, Statyw typu ptytowego do mieszadta laboratoryjnego - podstawa prostokatna 315 x
200 wysokosc preta 1000 ml, srednica 16 - 1 szt.

25.tacznik krzyzowy do statywu - wykonanie stal nierdzewna , typu 240-03-
3,mocujacy 2 prety -
1 szt.

26.N6z homogenizacyjny - 1 szt.

27.Wzorcowanie pierwotne dla wymaganych urzadzen. - 1 szt.

28.Statyw z drutu na 30 probowek. - 1 szt.

29. Kuchenka mikrofalowa - o pojemnosci 25L i mocy 900 Watt - kolor srebrny

30.Stot laboratoryjny- 1 kpl.

- Stot przyscienny L-ksztattny o wymiarach : 3250/1950x750x900 mm. z wypetnionymi
przestrzeniami pod blatem. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo granitowego
bez podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farba zakonczonymi regulowanymi nozkami z tworzywa sztucznego z
mozliwoscia poziomowania oraz regulacji wysokosci. Przestrzen pod blatem
wypetniona szafka jednodrzwiowa 300, szafka narozna, szafka jednodrzwiowa 400,
miejscem na nogo oraz szafke jednodrzwiowa 900 z 4 szufladami. Szafki i szuflady



wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV grubosci 2 mm. -
1 szt

- Stot przyscienny stot o wymiarach : 1500x600x900 mm. Blat wykonany z
wielogabarytowej ceramiki technicznej bez podniesionego obrzeza. Cata
konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysokogatunkowej
stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farba zakonczonymi
regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci. Przestrzen pod blatem wypetniona jest szafka 600 z 4
szufladami oraz szafka dwudrzwiowa 900 . Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu
0 zageszczonej strukturze z doklejka PCV grubosci 2 mm. - 1 szt

- Stot przyscienny laminowany - stét o wymiarach : 2900x750x900 mm. Blat
laminowany o grubosci 38 mm z wywinieciem laminatu pod spdéd celem
zapobiezenia zamykaniu wykonany z wielogabarytowej ceramiki technicznej bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farba zakonczonymi regulowanymi nozkami z tworzywa sztucznego z
mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci. Stot bez zabudowy szafkowej
wyposazony w potke z laminatu. - 2 szt.

31.Szafka wiszaca - 3 szt.

Szafka o wymiarach 600x365x480 mm. Wykonana ze stali ocynkowanej, Wewnatrz
kazdej szafki znajduje sie potka metalowa regulowana. Drzwi szafki metalowe,
wypetnione typu plaster miodu.

32. Stanowisko do mycia - 1 szt.

33. Biurko pojedyncze- 2 szt.

Blat biurka o wymiarze 1600 mm x 700 mm. wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci
25 mm okleinowanej ABS 2 mm. (dopuszczalna grubos¢ (+, - 10%)

Podstawa biurka - metalowa noga w ksztatcie kwadratu - profil zamkniety - wykonanej z
prostokatnych profili o wymiarze 60 x 20 x 1,5 mm. Wysokos¢ nogi 725 mm. Szerokos$¢ nogi
700 mm. Pomiedzy blatem a noga dwa dystanse aluminiowe o wymiarze 60x10x10 mm w
kolorze chromowym. W nodze stopki chromowane poziomujace w zakresie 0-15 mm.
Pomiedzy nogami dwie belki podblatowe, taczace o profilu 50 x 30 x1,5 mm. Stelaz i belki
podblatowe malowane proszkowo na kolor szary.

Kontener o wymiarze: szer. 430 mm x gteb. 450 mm x wys. 560 mm.

Blat gorny kontenera wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm okleinowanej
PCV 2 mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm
(dopuszczalna grubos¢ (+, - 10%) okleinowanej PCV 2 mm. Spod szuflad z ptyty HDF



jednostronnie lakierowanej na biato. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.
Kontener z zamkiem centralnym zamykajacym wszystkie szuflady.

34. Fotele biurowe- 2 szt.

Krzesto obrotowe tapicerowane na podnosniku pneumatycznym z regulowanymi
podtokietnikami. Wymiary: szerokosc i gtebokos$¢ siedziska - 470 mm, wysokos¢ oparcia -
570 mm, wysokos¢ do siedziska 445-575 mm, wysokos¢ podtokietnikow 200-280 mm,
wysokos¢ catkowita krzesta

995-1125 mm.

Siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obitej
pianka i tapicerowane tkaning. Oparcie z mozliwoscia regulacji gora-dét, z niezaleznym
mechanizmem do regulacji podparcia ledzwi. Mechanizm umozliwiajacy odchylanie
siedziska i oparcia, z blokada w czterech pozycjach oraz regulacja gtebokosci siedziska.
Podtokietniki regulowane czarne nylonowe z miekka naktadka z poliuretanu. Podstawa
krzesta piecioramienna - z polerowanego aluminium - o srednicy 670 mm z kétkami o
srednicy 65 mm. Krzesto tapicerowane tkaning - 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 200
000 cykli Martindale, odpornos¢ na pikling 4/5, odpornos¢ na swiatto 4/5, atest
trudnopalnosci zgodny z norma BS 5852:1979, BS EN 1021-1:1994, BS EN 1021-2:1994, BS
7176:1997.

Krzesto posiada atest ergonomiczno-fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesto posiada
certyfikat GS.

35. Szafa biurowa- 1 szt.
Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 5 OH

Korpus wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, , okleinowane ABS 1,5 mm w
kolorze ptyty. Plecy szafy - dzielone na po6t w pionie - wykonane z ptyty melaminowanej o
grubosci 18 mm,

w kolorze bokoéw szafy. Mocowane do korpusu za pomoca kotkow. Potki wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 25 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Jedna potka
mocowana na state - potka konstrukcyjna - 3 potki z mozliwoscia regulacji na uchwytach
zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okragtych stopkach o wys 15 mm. z
mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm,
okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze ptyty,

z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze szarym, drzwi w kolorze brazowym

36.Stotek laboratoryjny- 2 szt.

Do stotu 90 cm, obrotowe, podwyzszane, z ringiem, na stopkach, siedzisko i oparcie
z poliuretanu

37.Szafki- 2 szt.



gtebokos¢ (+,- 10%). 430 mm. , szerokos¢ - (+,- 10%) 900 mm , wysokos¢ (+,- 10%)
800 mm wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane ABS 1,5
mm w kolorze ptyty. Pétka wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm.



