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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Budowa ogélnodostepnego placu zabaw
Elk, vlica Nadjeziorna ,dz. geod. nr 405/1

IAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-2
Robaty w zakresie wykononia ogrodzenia placy zabow — CPY 45342000-4
Ksztattowanie terendw zielorych — CPY 45112710-5

Roboty w zakresie ksztattowania placdw zabaw - CPY 45,11 .27 23-9
MontaZ | wznoszenie gotowych konstrukcji - CPY 45.22.33.00-4

Roboty odwadnigjgce | nawierzchniowes- CPY 45222451-8

SPECYFIKACIJA TECHNICINA

CIESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah dotyczgeych wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach budowy | wyposazenia placu zabdw,

Przedmiot zamdwienia okreslajq:

Przedmiar robdt — zatgeznik 1

Specyfikacja elementéw wyposazenia zgodnie z opisem — zatgceznik 2

Projekt placu zabaw — zatgcznik 3

Lamdwienie obejmuje wykonanie nastepujgeych robdt: oczyszczenie, przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa | montaz urzgdzeh zabawowych oraz urzgdzeh
matej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne), zagospodarowanie terendw zieleni .
Iamowienie redlizowane w jednym zadaniv, ktére obejmuje:

Budowe ogdlnodostepnego placu zabaw dia dzieci wg uzgodnieh z inwestorem.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Oprécz samego wykonania robdt sktadajgeych sie na budowe placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywacd bedzie merytorycznag, formalna i finansowa odpowiedzialnosé za nastepujgee
prace:

2.1. Prace towarzyszgce:

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgecych z
rob ot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i
funkcjonowaniem zaplecza powinnd spetniaé wymagania zawarte w ustawach z dnia

13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoscii porzqgdku w gminach (Dz. U.Nr 132z

1996 1. poz. 622 z pdIinigjszymi zmicanami),

-nadzorowanie rob &t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy

o podwykonaw stwie,

-zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
cdpowiedzialnosci cywilne].

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowda (materiaty, sprzet, urzqgdzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczdjgee przed szkodami na skutek warunkdw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu redlizac]i transportu

na rzecz budowy w warunkach komunikacji publiczne] oraz usuwanie ewentualnych szkéd
pow statych wskutek tego transportu,
- Uusuwdnie przeszkdd utrudnidjgeych wykonanie robdt,



- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania robdt budowlanych mozna uzy ¢ dowolnego sprzetu i maszyn W przy padku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu

4. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami fransportu, Zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczy ¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzic materiatu rodlinnego, rosliny muszq byd zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymii przesuszeniem. Na terenie inwestycji srodki transportu
powinny mie¢ gabaryty umciliwigjqgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i
krzewdw oraz o ciezarze nie powodujgeym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni- do 5 ton.

5. Wymagania doty czgce przedmiaru i obmiaru rob6t

jednostki obmiaru:

- korytowdnie - m2ima3

- nawierzchnie — m2

- ogrodzenie — mb

- urzgdzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

- sadzenie drzew i krzewdw ywoptotowych — szt

6. Odbidér koncowy

Catose robdt odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robdt.
Odbidr dokonywany jest w oparciu o wymaganid zapisane w dokumentacii projektoweji
przepisach zwigzanych. W sktad komisji wchodzqg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczefhstwa montowanych urzgdzeh;

- przestrzegania zaleceh instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzenh,

- certyfikatdw uprawnigjgeych do cznaczania wyrcbu znakiem bezpieczehstwa, atestéw i
deklaracji zgodnoici na zastosowane wyrcby i urzgdzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentédw normujgcych wprowadzanie wyrobdw
do obrctu i stosowania w budownictwie,

- czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy redlizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru kohcowego sporzgdzany jest protokdt odbioru, kidry zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokdt odbioru, podpisany przez cztonkdw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robdt. Po sporzgdzeniu | podpisaniu bezusterkowego
protokdtu odbicru koficowego robdt komisja dopuszeza przedmiotowy teren do uzytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICINA
CIESC SICIEGOLOWA

1. ROBOTY W TAKRESIE WYKONANIA NAWIERICHNI - CPV 45.23.30.00-9

1.1. NAWIERICHNIA BEIPIECINA PLACU IABAW

Nawierzchnie gumowe muszq posiadac certyfikat na spethienie PN-EN 1177.

Nawierzchnie gumowe muszg by ¢ utozone ze spadkiem min. 1 % w kierunku projektowanych
terenéw zielonych, dla prawidtowego cdprowadzenia wod opadowych.

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze| specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni rekreacyjne], poliuretanowo — gumowe.
Warstwa amortyzujgca upadek SBR, grubosé nawierzchni w strefach upadku wedtug
specyfikacg]i urzgdzenia, wyznaczona zgodnie z HIC | Head Injury Criterion ) Technologia poprzez



wylewanie a nie natrysk, gruboié warstwy wierzchnie] EPDM = 15mm, grubosciq rézni sie warstwa
SBR .

Nawierzchnie muszg by¢ wodoprzepuszezalne, sktadacd sie z jednolite] mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretancwego.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowda specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zecaniu i redlizacy robdt wymienionych w pkt. 1.3,

1.1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabdw.
1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego

1.3.3 Idjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

1.3.4 Utozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

1.3.5 Utozenie obrzery frawnikowych betonowych.

1.3.6 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologiq wykonania.

1.3.7 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnose z SIWL i
poleceniami Zamawidjgcego.

1.1.4. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

1.1.7. Wykonanie robét

1.1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1. Wykoszenie terenu, gdze wystepuje darh.

2. Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatdw.

3. Niwelowanie i wyrdwnanie nieréwnosci w podtozu.

4. Korytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne

1.1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie synteltyczne

Materiaty:

wylewdana nawierzchnia amortyzujgca upadek, grubosé nawierzchni w strefach upadku wedtug
specyfikacg]i urzgdzenia, wyznaczona zgodnie z HIC | Head Injury Criterion ). Grubose warstwy
potwierdzi¢ protokdtem odbioru.

kruszywo tamane {fr. 0-4dmm) gr. 5 cm;

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie { fr.4-31,5mm) gr.10 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (fr. 0-63mm) gr. 10,0 cm;

separacyjna witéknina polipropylenowd

piasek gr. 10 cm;

grunt rodzimy;

Obrzeia trawnikowe betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004.
1.1.7.3 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw i placéow

Obrzeiza trawnikowe betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004
na tawie betonowej z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie { fr.4-31,5mm) gr.10 cm

grunt rodzimy;

Sprzet:



Roboty wykonywane mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i piasek mozina przewozi¢ dowolnhymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiescié rownomiernie na cate] powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie:

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdcié uwage na zachowdanie odpowiednich
spadkow poziomych ~1% w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie
mechaniczne poszczegdlnych warstw

Obrzeia utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawié na wysokcosci dopasowanegj do
grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposdb, by nie wystawaty ponad nawierzchnie
polivretanowa.

1.1.7.4 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Nawierzchnia bezpieczna powinnd spetniadé wymagania bezpieczefstwa aw szczegdlnosci
amortyzujgca potencjalny upadek z przyrzaddw zabawowych z wysokosci do 3m. Posiadad
atest PIH oraz certyfikat PN EN 1177:2009. Kolory nawierzchni wg projektu budowlanego.

Nawierzchnia moze byd¢ uktadana wytqgcznie w odpowiednich warunkach pogodowych.
Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra musi wynosic powyzej 5 stopni Celsjusza. Drugim
jest brak opaddéw atmosferycznych.

1.1.7.5 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej gr. écm

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera rédita materiatéw powinny byE wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdinigj niz 3 tygodnie. Do kaidejilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotgczony powinien
by¢ dokument potwierdzajqey jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowdadne sq wyroby posiaddjgce Aprobate Techniczna IBDIM.

Powierzchnie elementdw powinny by & bez rys, peknied i ubytkdw betonu. Krawedzie elementdw
powinny by¢ rdwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowe]) powinny by &
jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymicardw wynoszq:

- dla dtugoscii szerokosci £ 3 mm,

- dla grubosciz 5mm

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie i wiglednie proste jezeli nie wystepujq odchylenia
powyie] 2 mm .

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nadlezy przeprowddzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiardw nalezy dokonywadé zgodnie z PN-80/B-10021.W razie wystgpienia
watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienié sposdb pobierania prébek lub poszerzy &

zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

1.1.8. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

-Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry hawierzchni;

- Certyfikat Bezpieczehstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do 1,5m,
1.8m i 3,0m;

-Badania na zawartosé metali ciezkich w nawierzchni;

- Atest Higieniczny PZH;

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwaranciji na tqg nawierzchnig;



1.1.9. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sq: m3, m2.

1.1.10. Odbiér robét

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
Zgodnie z umowq.

Nawierzchnia powinng posiadad wymagang grubosé celem zapewnienia bezpieczehstwa
upadkdw z zgdane] wysokosci

Na nawierzchni nie powinno by ¢ widaé peknied.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wykonanie podbudowy | nawierzchni w migjscach
fundamentowania urzgdzeh. Nalezy zadbadé o prawidtowe zageszczenie gruntu do wartosci min.
[s=0,?

Rownose nawierzchni powinna miescic sie w przedzidle +/- 3 mm na tacie 2 m.

Wykonana nawierzchnia powinna byé odporna na warunki atmosferyczne, a w szczegdolnosci na
dzictanie promieni stonecznych UV w zakresie trwatosci kolorédw

1.1.11. Sposéb viytkowania i konserwacji nawierzchni

- Hementy sq nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy&;

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmicty,
ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowad uszkodzenie nawierzchni;

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota o takze systematycznie usuwad
pojawidjqce sie na nawierzchni zabrudzenia i smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, smieci,
igliwie) Uzytkownik powinien prowadzi¢ bieiqcg pielegnacje nawierzchni;

- Unikaé zabrudzeh clejem, emulsjq asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgeymi
odbarwienie nawierzchni;

- Nie nalezy ustawiac bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektdw o ostrych krawedzicch;

- Nawierzchnia nie hadaje sie do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany — réwhiez ze wzgledu na nosnosé podbudowy;

Nie dopuszczaé do sytuacii aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w
podtoiu przepuszczalnym;

- W przy padku zabrudzenia nawierzchni ziemiqg, piaskiem czy btotem nalezry nawierzchnie
oczyscic przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze smieci moina usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki;

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu;

- Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtokiw sprayu;

- W przypadku ptytek z naktadkqg wykonang z granulatu EPD M, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska mogg by¢ scierane;

- Odbarwienia mogq wystepowad na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez réine
rosliny znajdujgee sie w bezpoirednim sgsiedztwie plytek;

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;

- Isthieje moizliwose wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlinych
elementdw gumowych, nalezqcych do réznych partii produkeyjnych;

- Migjscowe wytarcia w migjscach najoardzie] eksploatowanych mogq skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na duzych
powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym iw
Iaden sposdb nie wplywajg na jakosé eksploatacii obiekty;

1.1.12. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

2. ROBOTY W TAKRESIE WYKONANIA OGRODIENIA PLACU TABAW — CPV 45342000-4

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacd]i technicznej sg wymagania szczegdtowe



dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych

- ogrodzeh systemowych

2.2, Iakres stosowania ST

Szczegdtowda specylfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robdt wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Lakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwidjgee | majgce
na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentdw oraz montazem ogrodzeh
systemowych

2.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnose z SIWZ i
poleceniami Zamawidjgcego .

2.6. Materialy

1. Ogrodzenie systemowe zakohczone gtadko — wys. min. 120 cm.

2. Kraty chodnikowe typu STOP DOG ocynkowane oghiowo montowane zgodnie z zdleceniami
producenta.

Wymagania dotyczgoe wiasciwosci wyrobdw:

- pahnele ogrodzeniowe z drutdw stalowych @5mm zgrzewanych ze wzmacniajgeymi
przettoczeniami poziomymi, o oczkach okoto 5 x 20 cm;

-czescl stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 —
wszystkie elementy ocynkowdane tgczone ze sobg na skrecanie.

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z budowqg ogrodzenia placu zabaw coraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny byé przewoione odpowiednimi srodkami
transportu, Zeby unikngé uszkodzef, trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Iamontowanie elementéw ogrodzenia

Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowdanie
nadmiaru ziemi i osadzenie stupkdw wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatdw 1 doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad odpowiednie certyfikaty
bezpieczehstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robét.

Jednostkami ocbmiaru sq:

Ogrodzenie — mb;

Furtka —szt.;

2.12. Odbidr robét

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnoici wykonania robdt
Z SIWZ i umowdq.

2.13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

3. ROBOTY W ZIAKRESIE KSITALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV



45.11.27.23-9 MONTAI | WINOSIENIE GOTOWYCH KONSTRUKCIJI - CPV 45.22.38.00-4
Wszystkie elementy zabawowe muszg odpowiadadé zatgeznikom, zachowad takie same
wzory, takqg samg funkcjonalnosé, takie same wymiary, takq samg jakosé

materiatdw jak w specyfikadji technicznej podanych urzgdzeh.

Urzgdzenia zabawowe muszg posiadad certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszgca typu tawki, kosze musi posiadad deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikadji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji

3.2, Iakres stosowania ST

Szczegdtowda specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robdt wymienionych w pkt. 2.3.

3.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placdw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji

3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii
wytycznymi.

3.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnose z SIWZ i
poleceniami Zamawidjgcego .

3.4. Materialy

1. Ltawki —wyrdb gotowy, fabrycznie wykohczony.

2. Urzgdzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykohczone.

3. Kosze na smieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykohczony.

4, Tablice informacyjne - wyrdb gotowy, fabrycznie wykohczony.

Wyrmagania dotyczgcoe wiasciwosci wyrobdw.

Urzgdzenia do zabawy muszq spethiac nastepujgce wymogi:

_ podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodhnie z opisern, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi.
_ ztqecza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja

srub i zabezpieczen)

_ sprezyny do zabawek specjalnie do fego celu konstruowane i testowane,

_wizystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgeymi sie nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

_ siatki i linki wykonane z materiatu uniemoiliwidjgcego przeciecie z zewnetrzng

ostong,

_ czescl stalowe ocynkowane oghniowo, malowdane proszkowo,

_ czescl z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stohca oraz niskich i wysokich
temperatur.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszqg by zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

_ gabarytdw ikonstruka]i (wielkoss, rodzd] i liczba elementdw sktadowych),

_ charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii),

_ charakterystyki materiatowej {rodzajijakoss tworzywal),

_ parametrow technicznych { np. frwatose, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

_ parametrdw bezpieczehstwa uzytkowania (nieurazowose, nietoksycznoseé, zasieg strefy
berzpieczehstwa, wysckosci upadkowej, itp.),

_wyglgdu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).



Urzgdzenia i zestawy zabawowe maja by & jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracii i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlane]. Zamawidjgcy dopuszcza
rozwigzania rdwnowaine. Zamawidjqey uzna takie urzgdzenia, ktdre bedq spetniad te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi bedqg miaty zblizony wyglagd.

3.7. Sprzet

Roboty zwiqzane z ksztattowaniem placdw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

3.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny byé przewoione odpowiednimi srodkami
transportu, Zeby unikngé uszkodzeh, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3.9. Wykonanie robot

3.9.1. Zamontowanie elementéw malej architektury

Lokalizacja urzqgdzeh — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowdanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzeh wg wytycznych producenta.

3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowag pod wzgledem
zastosowanych materiatdw 1 doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad odpowiednie certyfikaty
berzpieczehstwa ich uzytkowania.

3.11. Obmiar robét.

Jednostkami ocbmiaru sq:

Elementy matej architektury —za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen.

3.12. Odbidr robét

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnoici wykonania robdt
Zz SIWZ i umowa.

3.13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

4. KSITALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH — CPV 45112710-5

4.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyiikaci techniczne] sg wymagania szczegdtowe
dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwigzanych z urzgdzeniem terendw zieleni.

4.2. Takres stosowania ST

Szczegdtowda specylfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robdt wymienionych w pkt. 3.3.

4.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwidjgee | majgce
na celu wykonanie robdt zwigzanych z urzqgdzeniem terendw zieleni.

4.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

4.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnose z SIWZ i
poleceniami Zamawidjgcego .

4.46. Materialy

1. Nasionda traw;

2. Sadzonki krzewow;

3. Ziemia urodzajna;

4. Kora drzew iglastych;

Wymagania dotyczqgce wiasciwosci materiatdw:



Nasiona traw muszg spetniaé nastepujgce wymogi

- zastosowanie — frawniki rekreacyjne;

- swiatto — teren zacieniony i nastoneczniony;

- wymagania — gleby urodzajne;

Nasiona traw wysiewad w ilosci 25 g/m2;

Sadzonki krzewdw muszqg spethiad nastepujgce wymogi:

- Swiatto — teren nastoneczniony;

- wymagania — gleby urodzajne;

-odpornosé na niskie temperatury;

4.7. Sprzet

Roboty zwiqzane z urzgdzaniem terendw zieleni wykonywac mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu

4.8. Transport

Materiaty do urzgdzenia terendw zieleni powinny by < przewozone odpowiednimi srodkami
fransportu, zeby unikngé uszkodzer, frwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowedgo.

4.9. Wykonanie robét

4.9.1. Wykonanie traw nikow

Lokalizacja i ksztatt frawnikdow —zgodnie z projekterm budowlanym.

Przekopanie gleby na gtebokosé 18-20 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w
terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczeh w pryzmy, zagrabieniem i
wyrmodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urocdzajne] warstwy 10 cm w terenie ptaskim z fransportemn taczkami i
wyréwnaniem terenu. Reczne wykonanie w gruncie kat. Il frawnikéw dywanowych siewem z
wyrdw naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem |
watowaniem ) powierzchni,

4.9.2. Sadzenie drzew i krizewow

Lokalizacja i dobdr roslin — zgodnie z projektem budowlanym.

Sadzenie drzew i krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem migjsc,
wykonaniem dotkdw o srednicy | gtebokosci 30cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkdw
Ziemiq urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplanowaniem pozostatej ziemi. Pod
krzewami ziemie nalezy przykry& 3 cm warstwa kory.

4.10. Kontrola jakoéci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowqg pod wzgledem
zastosowany ch materiatdw 1 doktadnosci wykonania.

4.11. Obmiar robét.

Jednostkami ocbmiaru sq:

nawierzchnia ( trawiasta, wysypana korg) —m2;

drzewda -szt.

krzewy - szt

Ziemia urodzajna — m3

kora drzew iglastych —m3

kamyk czdobny —m3

4.12. Odbidr robot

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnoici wykonania robdt
Zz SIWZ i umowa.

4.13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .



