OPIS TECHNICZNY
do remontu kuchni przedszkolnej w budynku przedszkola przy ul. Torunskiej 8 A w Efku.

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Lokalizacja: EXk, ul. Torunska 8A, dziatka nr geod. 244/2.
1.2. Inwestor: Miejskie Przedszkole "Swiatetko" w Efku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Wizja lokalna i pomiary wlasne w zakresie niezbednym do opracowania opisu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAKRESU OPRACOWANIA
3.1. Kuchnia objgta opracowaniem zlokalizowana jest na pierwszym pigtrze parterze budynku przed-

szkola przy ul.Torunskiej 8A w Etku.
3.2. Celem opracowania jest spelnienie wymagan higieniczno-sanitarnych dla tego typu pomiesz-
czen, tj. kuchni.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
4.1. Roboty rozbiérkowe

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca armature sanitarng oraz cz¢$¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

Po rozebraniu instalacji i armatury sanitarnej nalezy usuna¢ oktadziny $cienne i podtogowe wykonane z

ptytek ceramicznych. Zatozono odbicie tynkéw ktére sa zmurszate lub odparzone w ilosci 20% ich po-

wierzchni.

4.2. Roboty instalacyjne

Przed rozpoczgciem remontu nalezy zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia kuchni.

Projekt przewiduje wymiang grzejnikéw zeliwnych i zastapienie ich aluminiowymi zeberkowymi. Pod-

czas wymiany grzejnikéw nalezy zamontowaé zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory grzejni-

kowe na odej$ciu.

4.3. Roboty elektryczne

Projekt przewiduje wymiane okablowania instalacji elektrycznej na nowe natomiast o§wietlenia pozostaje

istniejace.

4.4, Roboty budowlane

A) Tynki nowe i uzupetnienia wykona¢ jako cementowo - wapienne.

B) Wykonczenie §cian
Oktadzing $cienna zaprojektowano z ptytek ceramicznych (glazury) uktadnej do wysokosci
2,0m na zaprawie klejowej. Powyzej $Sciany nalezy oczysci¢, wyréwnac¢ ktadac gtadz gipsowa i po-
malowac¢ farba akrylowo - lateksowa. Sufit malowac¢ farbg emulsyjna.

C) Wykonczenie podtogi
Podtoze po skuciu istniejacych ptytek nalezy wyréwnaé, a nastgpnie wykona¢ izolacje z folii w pty-
nie z uzyciem ta§m naroznikowych w miejscach potaczenia podtogi ze Sciana. 1zolacje nalezy wypro-
wadzi¢ na $ciany na wys. min 10cm. Okladzing podlogi zaprojektowano z ptytek ceramicznych
uktadnych na zaprawie klejowej z wypetnieniem fuga o wtasciwos$ciach hydrofobowych, zapo-
biegajaca rozwojowi grzybow i plesni.

D) Ponowny montaz zdemontowanych urzadzen i wyposazenia kuchni.
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