OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy tazienki przedszkolnej z przystosowaniem dla os6b niepetnospraw-
nych w budynku przedszkola przy ul. Torunskiej 8 A w Etku.

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Lokalizacja: Elk, ul. Torunska 8A, dziatka nr geod. 244/2.
1.2. Inwestor: Miejskie Przedszkole "Swiatetko" w Eiku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Wizja lokalna i pomiary wlasne w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAKRESU OPRACOWANIA
3.1. Lazienka objeta opracowaniem zlokalizowana jest na parterze budynku przedszkola przy ul.

Torunskiej 8A w Etku. Pomieszczenie tazienki jest obecnie uzytkowane przez grupg przedszkolna,
ktérej sala zaje¢ znajduje si¢ w bezposrednim jej sasiedztwie.

3.2. Celem opracowania jest przystosowanie tazienki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych si¢ na wdézkach inwalidzkich, z zachowaniem jej dotychczasowej funkcji - tj.
mozliwosci korzystania przez grupg przedszkolna.

3.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie niezbgdnych robd6t umozliwiajacych dostoso-
wanie tazienki dla oséb niepelnosprawnych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
4.1. Roboty rozbiorkowe

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca armatur¢ sanitarng oraz czg$¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjne;.
Projekt przewiduje wymiang wszystkich rur oraz armatury instalacji wodociagowej zlokalizowanych w
fazience. Projekt nie przewiduje wymiany pionéw kanalizacji sanitarnej. Po rozebraniu instalacji i armatu-
ry sanitarnej nalezy usuna¢ okladziny Scienne i podtogowe wykonane z ptytek ceramicznych. Zatozono
odbicie tynkéw ktére sa zmurszate lub odparzone w ilosci 20% ich powierzchni. Nalezy zdemontowac
drzwi oraz futryng drzwi wejsciowych do pomieszczenia celem powigkszenia otworu drzwiowego i
zamontowania drzwi o szeroko$ci w Swietle oscieznicy min. 90cm.
4.2. Roboty instalacyjne
Nalezy odtworzy¢ elementy instalacji sanitarnej uwzgledniajac nowa lokalizacjg¢ urzadzen. Elementy
instalacji kanalizacji sanitarnej taczacej zeliwne piony z projektowanymi urzadzeniami sanitarny-
mi zaprojektowano z rur PCV z uszczelka gumowa, taczonych na wcisk. Rury instalacji wodnej zaprojek-
towano z rur stalowych ocynkowanych utozonych w bruzdach $ciennych w izolacji na bazie spienionego
poliuretanu. Urzadzenia sanitarne nalezy montowac zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu. Projekt prze-
widuje wymiang grzejnikéw zeliwnych i zastapienie ich aluminiowymi zeberkowymi. Podczas wymiany
grzejnikOw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory grzejnikowe na odejsciu.
4.3. Roboty elektryczne
Projekt przewiduje wymiang istniejacego o§wietlenia na nowe.
4.4. Roboty budowlane
A) Scianki dziatowe

Zaprojektowano Scianki dziatlowe jako murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 8cm muro-

wanych za zaprawie cem. - wap. M= 2MPa.
B) Tynki nowe i uzupetnienia wykona¢ jako cementowo - wapienne.
C) Wykonczenie Scian



Oktadzing $cienna zaprojektowano z ptytek ceramicznych (glazury) uktadnej do wysokosci
2,0m na zaprawie klejowej. Powyzej $Sciany nalezy oczysci¢, wyréwnac¢ ktadac gtadz gipsowa i po-
malowac¢ farba akrylowo - lateksowa. Sufit malowac farbg emulsyjna.

D) Wykonczenie podiogi
Podtoze po skuciu istniejacych ptytek nalezy wyréwnaé, a nastgpnie wykona¢ izolacjg z folii w pty-
nie z uzyciem ta§m naroznikowych w miejscach potaczenia podtogi ze Sciana. 1zolacje nalezy wypro-
wadzi¢ na $ciany na wys. min 10cm.

E) Urzadzenia sanitarne mocowane na stelazach stalowych (ustgp dla oséb niepetnosprawnych oraz
umywalki dziecigce) nalezy obudowacl ptyta gipsowo - kartonowa impregnowang na konstrukcji z
profili stalowych - ocynkowanych.

F) Wydzielenie miski ustgpowej dla dzieci nalezy wykona¢ w technologii ptyt HPL z drzwiami wahadto-
wymi bez zamka.

Projektowal:  inz. Robert Nagolski

mgr inz. arch. Renata Nagolska



