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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
do projektu dobudowy pochylni dla os6b niepetnosprawnych i przebudowy schodéw zewngtrznych
przy budynku przedszkola przy ul. Torufiskiej 8A

Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Miejskie Przedszkole . Swiatetko" w Etku.
1.2.  Lokalizacja: Etk, ul. Torunska 8A, dziatka geodezyjna nr 244/2.

Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Inwentaryzacja - pomiary inwentaryzacyjne budynku w niezbgdnym zakresie dot. projektu.

Opis stanu istniejacego i zakres prac budowlanych:

3.1. Budynek przedszkola przy ul. Torufiskiej 8 A znajduje si¢ na dzialce geodez. 244/2. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sig¢ od strony péinocno- zachodniej. Parter budynku wyniesiony jest ok. 60 cm ponad
poziom terenu. Schody zewngtrzne i drzwi wejSciowe nie odpowiadaja obecnie obowigzujacym
przepisom ewakuacyjnym. Budynek nie jest dostgpny dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. Przewidziane prace budowlane zmierzaja do polepszenia warunkéw uzytkowania budynku:
- wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych, pow. 13,5m’,
- przebudowe schodéw przed gléwnym wejsciem z poszerzeniem spocznika od szer. 150 cm,
- wymiang drzwi zewngtrznych i drzwi w wiatrotapie (dwuskrzydtowe szer. 140 cm, skrzydta 90+40
cm).

Opis techniczny prac remontowo - budowlanych:

4.1. Budowa pochylni:

- fundamentowanie na gt¢b. 1,40m ponizej poz. terenu, zbrojenie taw: 4fi10, strzem. 6fi co 20cm,
wykopy prowadzi¢ r¢cznie z uwagi na mogace wystapic¢ uzbrojenie techniczne,

- $cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej SMPa, na $ciankach wykonaé
izolacj¢ przeciwwilgociowa, np. roztworami asfaltowymi,

- pochylnia w czgsci wyzszej db. 3,5m wsparta bedzie na 2 Sciankach stanowiac plyte zelbetowa, z betonu
B-20 gr. 10cm (zbrojona siatka z drutéw: fil0 co 12 cm podtuznie, fi8 co 20 cm poprzecz-
nie) powierzchni jezdnej nada¢ fakture przeciwposlizgowa lub utozy¢ okladzing ceramiczng przeciw-
poslizgowa. Pochylnia w pozostalej czgsci bedzie wykonana na nasypie z posp6tki, ograniczona
sciankami zelbetowymi szerokosci 10 cm (zbrojonymi siatka z drutéw fil0 co 20 cm, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, np. roztworami asfaltowymi) bocznymi posadowionymi na $ciankach
fundamentowych. Nawierzchni¢ stanowi¢ bgdzie kostka betonowa bez fazowa na podsypce piaskowe;j
stabilizowana cementem w obrzezu chodnikowym,

- balustrady pochylni z rur stalowych nierdzewnych cynkowanych wedlug wymiaréw i przekrojéw jak na
rys. szczegdtowych,

4.2. Przebudowa schodéw:

- przebudowg wykona¢ przez nadlanie stopni o wym. 15/35 cm betonem B-20 ze zbrojeniem: podtuznie:
fi10 co 12 cm, prety rozdzielcze fi8 co 20 cm (zakotwienie zbrojenia w istniejacej ptycie schodéw w
miejscowych rozkuciach odstaniajacych istniejace zbrojenie),

- czg$¢ wspornikowa nadlewki wyla¢ na podsypce zwirowej gr. 40 cm (z uwagi na giebiej potozona rurg
kanalizacyjna nie nalezy wykonywac¢ dodatkowej tawy),

- nawierzchnig¢ schodéw i Scianki boczne wytozy¢ oktadzing ceramiczna, stopnice i ptyt¢ spocznikowg o
fakturze przeciwposlizgowej,

- balustrady schodéw z rur stalowych nierdzewnych cynkowanych wedtug wymiaréw i przekrojéw jak na
rys. szczegdtowych,

4.3. Wymiana drzwi zewngtrznych i drzwi wejsciowych wiatrotapu:
- demontaz istniejacych drzwi drewnianych,
- przemurowanie otworéw w $cianach do wymiaréw 141/210 cm gazobetonem, nastgpnie otynkowac, na
Scianie zewngtrznej wykonac tynk z fakturg jak tynk istniejacy i pomalowac¢ farbami emulsyjnymi,
- montaz drzwi aluminiowych tzw. cieptych o szerokos$ci profilu min. 65mm (dwuskrzydiowe
szer. 140 cm, skrzydta 90+40 cm) przeszklonych w gérnej czgsci ze szkleniem szybami P-4 w



dolnej czgsci panel izolowany. Drzwi wyposazone w: klamki, zamki z wktadka, samozamykacze i od-
boje. Drzwi wewngtrzne otwierane domofonem.

- w wiatrolapie demontaz istniejacych okladzin, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. folia w ply-
nie oraz utozenie ptytek terakotowych antyposlizgowych o wymiarach okoto 30x30cm na kleju ela-
stycznym

44. Teren trawnika po wykonaniu pochylni i schodéw splantowac z utozeniem wierzchniej warstwy hu-

musu i obsia¢ trawa.

Uwaga: Teren na ktérym bgda prowadzone prace budowlane nalezy ogrodzi¢ oraz umocowac¢ stosowne
znaki ostrzegawcze. Przebudoweg schodéw wejsciowych prowadzi¢ przy zapewnieniu dostgpu do bu-
dynku z innego wejscia (lub w czasie jego nieuzytkowania).
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mgr inz. Zdzistaw Strupifski



