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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

Obiekt: dobudowa pochyini dla osé6b niepeinosprawnych i przebudowa schodéw zewnetrznych przy
budynku przedszkola przy ul. Toruriskiej 8A
I. Zakres prac remontowo — budowlanych:
a. Budowa pochyini,
b. Przebudowa schodow,
c. Wymiana drzwi zewnetrznych i drzwi wejsciowych wiatrotapu:

Il. Zakres robot wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzaja wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom :

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg robét
ustaleniem miejsc do odkladania materiatéw rozbidrkowych, odwozeniem gruzu, tymczasowym odprowadzenie:.
wody z czesci rozbieranej budynku itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robtt i komisyjnie przyjaé teren pod
budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

W obrebie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Do stref tych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materiatow albo mozliwoscia wpadniecia czlowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie
moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie moze by¢ mnigj
niz 6,0 m.

W tej odleglosci ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggnac linki na wysokosci 1,1 m pomalowane odcinkami
farbg pomaranczowa.

Przy prowadzeniu robot budowlanych, nalezy zachowaé szczegding ostroznosé i umocowaé stosowne znaki
ostrzegawcze przed ogrodzeniem budowy. Przebudowe schodow wejsciowych prowadzié przy zapewnieniu
dostepu do budynku z innego wejscia (lub w czasie jego nieuzytkowania).

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysokos¢ min.1,5 m i nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi.
1. Roboty betonowe, murarskie i tynkarskie:
- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzadek, materialy skiadowa¢ tak, by nie
przeszkadzaly w pacy
- otwory w $cianach, stropach i inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,80 m od poziomu stropu
lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyc
- zabrania sig wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych
- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowaé s’
zawsze ponizej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.
-  zabrania sig zrzucania materiatéw, narzedzii gruzu z wysokosci
2. Roboty ciesielskie
- przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ wszystkich urzgdzen i narzedzi uzywanych do
pracy ze szczegolnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych
- ciecie pilg tarczowg mozna rozpocza¢ dopiero po zalozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotéw
- przy cigciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomic
- zabronione jest pozostawianie elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami, wkretami lub $rubami
- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysoko$ciach i na wysokosci powyzej 3,0 m
wymaga zastosowania rusztowan iflub pasow bezpieczenstwa
- impregnowanie drewna mozna rozpocza¢ mozna rozpoczaé po zapoznaniu sie z instrukcja uzycia i
warunkami stosowania srodka
- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykaé rekami ciala, a w
szczegolnosci oczu
3. Roboty montazowe wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w budownictwie.

lll. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych;
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogélnie uznanym wymaganiom
odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
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posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i musza byé w trwaly | widoczny sposéb oznakowane co do
ich warunkow bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, ciénienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich
obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizmow powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie ostony bezpieczenstwa.
Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed wilgocia.
State urzgdzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest
uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg byé
zamknigte | zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikow.
IV. Wymagania odnosnie drog, przejéé i oston :
Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich érodkow transportowych
przewidywanych materialéw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest skiadowanie na nich jakichkolwiek
materiatow, sprzetow i innych przedmiotow.
Miejsca zagrozone spadaniem z géry materiatow lub przedmiotéw nalezy oznakowac, wygrodzi¢ poreczami lub
wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odleglosci min. 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty — nie
mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci min. 2,40 m ze spadkiem w kierunku
zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. nalezy przy prowadzeniu robot
zachowac szczeg6lng ostroznosé; zamontowac niezbedne daszki ochronne nad wejéciami do budynku (od ulicy i
od strony podwdérza) oraz umocowac stosowne znaki ostrzegawcze. Rusztowania winny by¢ wyposazone w siatki
zabezpieczajace.
V. Wymagania odno$nie sktadowania materiatéw :
Miejsca skiadowania materiatow muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaly drog i przejs¢ na placu budowy.
Skiadowanie wykonywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy wywrocenie, zsuniecie lub rozsuniecie sie skiadowanyc*
materiatow na podiozu wyréwnanym do poziomu. - Materialy sypkie sktadowaé¢ w pryzmach zgodnie z kate:.
stoku naturalnego.
- Materiaty drobnicowe skiadowac¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.
- Materiaty workowane sktadowa¢ w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.
- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Podczas zafadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogg znajdowaé sie ludzie.
Zabronione jest wycigganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatéw sypkich.
Pomigdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej
1 m dla ruchu pieszego i transportu recznego.
V1. Wymagania w stosunku do pracownikow :
- kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanowisku roboczym
- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczeristwa) dostosowang
do rodzaju wykonywanej pracy
- muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obslugi odpowiednich urzadzen
- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o niesprawnosciach
sprzetu, narzedzi, urzgdzen i zabezpieczen, a w szczegélnosci natychmiast informowaé o kazdym
zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacije dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministr-
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz.
29z1995r)

2. Na budowie powinien znajdowa¢ sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe w Etku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Etk ul. Maleckich 3 tel. 621 15 49

- Komenda Powiatowa Policji w Etku — Etk ul. Chopina 10 tel. 6810 09 97

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej — Etk ul. Pitsudskiego tel. 998, 621 71 00

- Panstwowa Inspekcja Pracy — Etk ul. Mickiewicza 15 tel. 621 63 81

- Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 tel. 991, 621 14 01

- Pogotowie Ratunkowe — tel. 610 22 22

- Pogotowie Gazowe — tel. 992

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ~ tel. 994

- Telefon alarmowy komérkowy — 112
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