SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-1
Remont tazienki przedszkolnej z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych

- Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45111300-1 Roboty rozbidrkowe,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "SWIATELKO"
ul. Torunska 8A,
19-300 Etk



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- demontaz i wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas wykonania robét mebli i wyposazenia,
- demontaz instalacji niezbednych do wykonania robét,
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian,
- skucie zmurszatych tynkow
- rozbidrka oktadziny Sciennej - glazura,
- rozbidrka oktadziny podtogowej - terakota
- wywiezienie i utylizacja materiatow rozbidorkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robdét budowlanych i rozbiérkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Folia zabezpieczajaca - folia polietylenowa grubosci min. 0,15mm
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— mtotami wyburzeniowymi,

—  mtotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

Odpady nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze,
Przed przystgpieniem do wykonania robdét rozbiérkowych obszar prowadzonych robét nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

— teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— wynies¢ meble, zdemontowa¢ wyposazenie pomieszczen takie jak grzejniki elektryczne,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,

— zabezpieczy¢ okna, parapety oraz elementy instalacji elektrycznej takie podgrzewacz przeptywowy przed

uszkodzeniem.



5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe wykonac recznie lub mechanicznie.

Materiaty rozbidrkowe posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostaé
zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby w jak najmniejszym stopniu
zanieczyszczaty tren budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

6. Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

Kontrola obejmuje sprawdzenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych oraz porzadku na terenie rozbiorki i
w miejscu sktadowania odpaddéw. Na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi swiadectwa
utylizacji odpadow.

7. Obmiar robot

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa robot jest:

jednostki obmiarowe zawarto w przedmiarze robét

8. Odbiodr robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



