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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wodociggowe;.

- utozenie rurociggow z rur stalowych ocynkowanych w bruzdach sciennych lub pod posadzka,

- podtaczenie do przybordéw i urzadzen,

- izolacja termiczna rurociggéw,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z projektem,
niniejszg ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiaty

. Materiaty niezbedne do wykonania robaét:

- rury stalowe ocynkowane gwintowane o $r. 15 mm wg PN-74/H-74200,

- rury stalowe ocynkowane gwintowane o $r. 20 mm wg PN-74/H-74200,

- faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane do rur stalowych,

- otulina termoizolacyjna np. Thermoflex,

- zawory przelotowe proste sr. 15mm,

- bateria zlewozmywakowa,

- bateria umywalkowa,

- materiaty pomocnicze,

Odbidr materiatéw na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zamowienia,

- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdw wchodzacych w sktad dostawy w oparciu o ogledziny
zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obic¢ itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdw, ktére winien dostarczy¢é producent materiatow i
urzadzen.

Sktadowanie materiatow.

Wyroby nalezy sktadowaé posegregowane wg rodzajéw i wymiardw, na regatach, stojakach itp. W

pomieszczeniach zamknietych. Kotnierze, ptyty i uszczelki sktadowaé nalezy w pomieszczeniach zamknietych i w

miejscach suchych i nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy sktadowaé na regatach

lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe, konopne i tasmowe sktadowa¢ nalezy w skrzyniach drewnianych w

pomieszczeniach suchych i zamknietych. Armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych,

suchych w opakowaniu fabrycznym, na regatach poukfadana w zaleznosci od typu i $rednicy. Przyrzady

kontrolno — pomiarowe nalezy sktadowaé¢ na regatach w pomieszczeniach zamknietych i opakowaniach

fabrycznych.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on
zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury i materiatdw pomocniczych powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatéw jw. oraz z
uwzglednieniem wtasciwych warunkéw bezpieczedstwa pracy. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych. Materiaty drobne winny by¢ transportowane w skrzyniach. Skrzynie nie moga sie przesuwac w
trakcie transportu. Przy zatadunku i wytadunku skrzyn nie nalezy zrzucaé. Nalezy tadowaé i wytadowywac
ostroznie bez wstrzgsow. Transport materiatow winien odbywac sie przy pomocy samochodoéw krytych.
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Wykonywanie robét

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robdt instalacji wody w budynku.
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnos$¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady -
1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac
sie do nizej podanych wymogdw i instrukcji producenta.

Roboty przygotowawcze.

wytyczenie trasy przewodow na zewngtrz i na Scianach budynku oraz usytuowanie podejs¢ pod zawory i
baterie,

wykonywanie otworéw w $cianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparg,

ustalenie sposobu prowadzenia przewoddéw po wierzchu lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x
14cm; wielko$é bruzd powinna by¢ tak dobrana, aby dokota rury wraz z izolacjg pozostawiona byta przestrzen
powietrza grubosci co najmniej 1cm.

Roboty montazowe sieci wodociggowe;.

wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych réwnolegtych do
$cian,

przewody w bruzdach i na $cianach winny byé izolowane termicznie otulinami termoizolacyjnymi typu
Thermocompact S” (czerwone) firmy Thermaflex Polska,

w miejscu przejs$é rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur; przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym,

niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; po przeprowadzeniu préb
szczelnosci bruzdy nalezy otynkowad,

odlegtosci przewoddw od Scian:

- do25mm-2cm,

przewody mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytow w sposdb trwaty,

odlegtosci miedzy uchwytami (rury izolowane):

- @15-20mm-1,5m,

- @025-32mm-2,0m,

pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac nalezy podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur,

przy podejsciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowac uchwyt jw.,

minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,
materiatem uszczelniajgcym przy potgczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate, tasmy polietylenowe
oraz masy uszczelniajgce dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitnej.

Kontrola jakosci i odbioru robot.

. Montaz armatury:

Baterie umywalkowe stojace.

Bateria natryskowa $cienna.

Podtgczenia urzadzen.

Badania.

Instalacje wody zimnej nalezy poddaé¢ badaniom szczelnosci. Prébe wykonaé nalezy na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Obmiar robét
Jednostki obmiaru zawarte sg w przedmiarze robot.

Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbiér korncowy
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Odbidr koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory czesciowe. Odbidr koncowy w oparciu o

protokoty odbiorow jw. oraz komisyjny odbidr catosci robét.

Kontrola zgodnosci wykonywania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

protokéty w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 1 egzemplarzu,
DTR zainstalowanych urzadzen.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

Normy zwigzane.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

PN-EN ISO 898-1:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej.
Czeéé 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny
PN-77/H-04419 Préba szczelnosci rur metalowych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.



