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1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
izolacji przeciwwilgociowej,

- podkfadu wyréwnawczego,
- posadzki ptytek ceramicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktdrej uktada sie nastepng warstwe w taki sposéb, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - réine zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosc,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Do
wykonania podktadéw uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa
samopoziomujacg.

Posadzka — wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Mineralna posypka utwardzajgca — sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa korundowego do
wykonywania metodga wcierania odpornych na scieranie posadzek przemystowych.

Impregnacja posypki utwardzajgcej — nawierzchniowa powtoka z wodorozcieniczalnej zywicy epoksydowe;j
stuzgca do wzmocnienia i ograniczenia chtonnosci podtoza.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw i betondéw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem wéd
mineralnych, ze studni, z rzeki Ilub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych.  Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Piasek [PN-EN 13139:2003].

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiadac frakcje o réznych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek srednioziarnisty
0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm

2.3 Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990].

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,
- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.4 Folia izolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2mm.

Folia izolacyjna petni funkcje izolacji warstw posadzki przed przenikaniem wilgoci. Szczelnos¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.



2.5.

2.6.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ -0,20 mm,

- masa powierzchniowa - 190 g/mz,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos$é przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m - w czasie 100 h nie przesigka,
- opo6r dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g,

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Podktad cementowy.

Zaprawy tradycyjna, przygotowywana na budowie z piasku, wody i cementu lub z gotowych zapraw
cementowych workowanych przeznaczonych do wykonywania podktadéw podposadzkowych lub warstw
wyréwnawczych

Wytrzymatos$¢ podktadu na Sciskanie min. 12MPa, na zginanie 3MPa.

Folia w ptynie

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;j.

Kolor: szary.

Gestoscé: 1,57 kg/dma.

Konsystencja: pasta.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.

Czas schniecia pierwszej warstwy: 1,5 godz.

Czas schniecia drugiej warstwy: 2 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natozenia drugiej warstwy.
Przepuszczalnos¢ wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekow.
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego: > 1,0 MPa.

3. Sprzet

Narzedzia do wykonywania podktadéw posadzkowych, warstw wyréwnawczych oraz izolacji - typowe,
wynikajace ze specyfiki wykonania robdt i rezimu technologicznego.

4. Transport.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem. Srodki transportu powinny byé dostosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw.

5. Wykonanie robét.

5.1.

5.2.

Warstwa wyréwnawcza.

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac¢ z gotowych zapraw w zaleznosci od grubosci ubytkéw i nieréwnosci
podtoza. Wykonujac warstwe wyréwnawczg posadzki nalezy uksztattowaé spadki w kierunku wpustéow
podtogowych. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. llos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji z folii w ptynie.



5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Folia w ptynie ma przyczepnos¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych sie do uktadania ptytek podtozy,
wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé¢ (np. srodkéw antyadhezyjnych, powierzchniowych
warstewek spoiw, pytdw, wykwitow). Istniejgce zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej
wytrzymatosci trzeba usungé. Powierzchnie podtozy muszg by¢ réwne, bez gtebokich peknieé. Folie mozna
stosowac na podtozach betonowych, tynkach i jastrychach cementowych, tynkach cementowo-wapiennych,
murach wykonanych na petng spoine, na ptytach wiéknowo -cementowych. Folia nadaje sie réwniez do
zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie: anhydrytowych (przeszlifowanych mechanicznie i
odkurzonych, o wilgotnosci 0,5%), gazobetonowych, podtogowych zapraw wyréwnujgcych, ptyt gipsowo-
kartonowych i gipsowo - wtdknowych (mocowanych zgodnie z zaleceniami producentow ptyt), podtozy i
tynkow gipsowych (grubosci >10 mm, o wilgotnosci < 1%). Gtadkie powierzchnie tynkéw i warstw
wyréwnujacych wymagajg uszorstnienia. Podtoza pylgce i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotka i zagruntowaé,
podobnie jak wszystkie podtoza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczeka¢, co najmniej 4 godziny.

5.2.2. Wykonanie izolacji z folii w ptynie.

Nierozcienczong folie nalezy naktada¢ za pomoca pedzla lub watka. Aby otrzymac¢ wodoszczelne
zabezpieczenie podfoza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwoch warstw powtoki uszczelniajgcej o
tacznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwszg warstwe nalezy zawsze nakfadaé za pomoca pedzla. Naktadanie
drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 1,5 godzinie. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejna
warstwe naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Na krawedziach i w miejscach dylatacji izolacje
nalezy wzmocni¢ taSma uszczelniajgcy systemowa. Element uszczelniajacy nalezy wkleja¢ w swiezg, pierwsza
warstwe folii przykry¢ drugg warstwa.

Juz po ok. 4 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, mozna przystgpi¢ do mocowania ptytek
ceramicznych uzywajac zapraw klejacych. Narzedzia i Swieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg folie mozna
usungc tylko mechanicznie.

Uwagi:

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzglednié krotszy lub dtuzszy czas schniecia materiatu.

Nalezy wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia naporu wilgoci od strony podfoza i stosowanie powtoki w miejscach
narazonych na oddziatywanie chemikaliow.

6. Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe zawarte sg w przedmiarze robot

8. Odbior robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli kazdego prowadzonego odcinka robot z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw i elementéw pod kontem ich zgodnosci z cechami podanymi w ST i warunkami
technicznymi podanymi przez Producenta,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa przy wykonaniu robét,



- badanie utozenia kolejnych warstw robot posadzkarskich pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi okreslonymi w aprobatach technicznych przyjetych systemow,
- sprawdzenie uporzadkowania i odbudowania otaczajacego terenu po zakonczeniu robét.

8.2. Odbidr podtozy.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.3. Zakres odbioru:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

— sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowg i mechaniczne sprawdzenie jakosci mocowania.

8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- wilgotnos$¢ podktadu cementowego nie moze przekracza¢ 2,50% mierzona metoda CM
- maksymalna odchytka od prostoliniowosci powierzchni nie moze przekraczaé 1 mm na odcinku 1 m, 2 mm
na odcinku 2 m.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane

Zgodnie z pkt. 10 ST.
PN-EN 12620:2004 , Kruszywa do betonu”.
PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”.
PN-EN-197-1:2002 ,,Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu powszechnego uzytku”.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.



