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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- uzupełnienie tynków w miejscach, w których wcześniej zostały skute, 
- wykonanie gładzi gipsowych, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie z zakresie robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z ST i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 
-   do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.  
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 
robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu  7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Gips szpachlowy. 

Należy zastosować gips szpachlowy: 
- typu G służący do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 

gipsowych. 
- typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, tynków cementowych i 

cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach, może być nakładany na gładkie 
podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie. 

Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z 
wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach: 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
-  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 
2.5. Preparaty do gruntowania. 
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Należy zastosować preparat: 
- przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich chłonności, utwardzenia 

powierzchni i zwiększenia przyczepności miedzy warstwowej (preparat stosowany głownie pod 
pocienione wyprawy gipsowe). 

 

3. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
Materiały należy przewozić środkami transportu dopuszczonymi do ruchu. Ładunek należy zabezpieczyć przed 
wypadnięciem lub przesuwaniem. Środki transportu powinny być dostosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów. 

 
4.1. Pakowanie gipsu 

Gips należy pakować w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P- 79005:1976 (PN-76/P-
79005). Masa worka z gipsem powinna wynosić 25kg ± I kg lub 40kg ± 2kg. Gips budowlany sprzedawany w 
ilości poniżej 15kg powinien być pakowany w torby papierowe co najmniej dwuwarstwowe wg PN-P-
79003:1991 (PN-91/P- 79003). Na workach lub torbach powinien być umieszczony wyraźny napis zawierający: 
- nazwę, symbol odmiany i gatunek gipsu, 
- nazwę wytwórni i adres, 
- masę worka lub torby z gipsem, 
- datę wysyłki. 
Ponadto na opakowaniach mniejszych, poniżej 15kg zaleca sie umieszczanie wskazówek dotyczących sposobu 
przygotowania zaczynu gipsowego. 

4.2. Transport gipsu 
Gips w opakowaniach 25 i 40 kg należy Przewozić krytymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. Gips pakowany 
można układać i przewozić w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy magazynowaniu. 
Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony w ten sposób, aby tworzył wraz z paleta stabilna jednostkę 
ładunkowa. 

4.3. Magazynowanie i przechowywanie gipsu. 
Gips powinien być przechowywany, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniu suchym i 
warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Gips workowany należy układać w 
stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze. Miedzy stosami i przy ścianach należy pozostawić 
wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do każdego stosu. 
Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla worków po 40kg i 10 dla worków po 25kg. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 2tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
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przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być:  
- równe,  
- nośne i mocne,  
-   wystarczająco stabilne,  
-   jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),  
-   szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  
-   wolne od wykwitów,  
-   nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  
Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża.  
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania podane 
w PN-707B-10100 pkt. 3.3.2.  
Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna.  
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z zastosowaniem 
środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). Przerwy technologiczne w stanie surowym dla 
podłoży tynkarskich.  
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych materiałów, 
budowlanych podłoża (im dłużej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.  

 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
5.3.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach  zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 
pod tynk.  
Podane w SST wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać  przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.  
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki).  
Wpływ warunków pogodowych.  
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków  
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. Prace tynkarskie mogą 
być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. 

 
5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych. 
5.4.1. Przygotowanie podłoża. 

Z powierzchni podłoża ( tynku, płyt gipsowo - kartonowych) należy usunąć wszystkie elementy wystające. 
Ubytki tynku lub jego niewielkie uszkodzenia należy uzupełnić gipsem szpachlowym. Podłoże należy 
zagruntować w celu zwiększenia przyczepności nakładanego gipsu. 

5.4.2. Przygotowanie zaprawy. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie 
gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 
45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby 
każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 
znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace. 

5.4.2. Wykonanie robót. 
Szpachlowanie. 
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Przygotowaną masę szpachlową nakłada sie na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm za pomocą 
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje sie pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując 
powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
Aby uniknąć jednego szlifowania należy wygładzić powierzchnię w tym samym dniu, stosując technologię 
„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi sie wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej 
warstwy. 

 
Ostrzeżenia:  
Gładź gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy 
stosować odpowiednie środki ochronne. W dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z 
lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.   

 

6. Kontrola jakości - Zgodnie z pkt. 6 ST. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST. 
7.2. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla kątowników 1 mb 
- roboty tynkarskie - 1 m

2
  

- dla gładzi gipsowych - 1m
2
 

 

8 Odbiór robót - Zgodnie z pkt.  8 ST. 

8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  od linii prostej - nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości taty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 - pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
 - poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za określoną ilość jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt.  9 ST. 

 

10.  Przepisy związane - Zgodnie z pkt. 10 ST. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 


