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Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murarskich:

- wzniesienie scianek dziatowych z ptytek gazobetonowych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiaty

. Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania zaprawy murarskiej stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem wadd

mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych, kwasowych czy

zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Piasek [PN-EN 13139:2003].

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiadaé¢ frakcje o rézinych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek $rednioziarnisty
0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990].

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej.

- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.4. Ptytki gazobetonowe o wymiarach 59x24x12cm i 59x24x8cm klasa gestosci (odmiana) 600 wg PN-EN 771-

4:2004.

2.4.1. Sktadowanie betonu komérkowego.

Sktadowanie betonu komérkowego, wymaga zachowania kultury technicznej. Nalezy obchodzi¢ sie z nim ze
starannos$cig zabezpieczajgc go zardwno przed uszkodzeniami jak i zawilgoceniem. Plytki powinny by¢
sktadowane na wyréwnanym i odwodnionym podtozu. Jesli elementy nie sg na paletach ofoliowanych nalezy
je zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody od dotu sktadujac je na podktadach izolujgcych od gruntu, a od
gory zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi papg lub folig.

Nie wskazane jest sktadowanie wiecej niz 2-3 palet w stosie. Jesli elementy roztadowywane sg ze Srodka
transportowego pojedynczo - nalezy uktadajac je w stosy stosowac krzyzowanie sie warstw, aby zabezpieczy¢
przed mozliwoscig rozsuniecia sie. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ osmiu przy wysokosci warstwy do
240 mm.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet do wykonania robot:

Betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty, szpadle, dragi stalowe, mtotki murarskie, kliny, taczki, wézki
dwukotowe (tzw. ,japonki”), nozyce do ciecia pretdow — reczne i mechaniczne, kastry na zaprawe, kielnie,
szpachle, poziomice, kgtowniki murarskie, bloczki.

Transport
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢
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przed wypadnieciem lub przesuwaniem. Srodki transportu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
przewozonych materiatéw.

Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robét.
Wykonanie robot obejmuje:

ustawienie rusztowan — tam gdzie to niezbedne, zgodnie z wymogami bhp,

przygotowanie zaprawy,

uzycie zaprawy cementowej max. 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 godzin od jej
urobienia,

murowanie z ptytek gazobetonowych z zachowaniem prawidtowosci wigzan, grubosci spoin,

Sciany nowowznoszone nalezy zwigza¢ ze Scianami istniejgcymi za pomoca strzepi lub systemowych
tacznikdéw mechanicznych.

Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.
Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi muru,

odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy,
odchylenia przecinajacych sie powierzchni od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle osciezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow:

Dopuszczalne odchyiki dla murdw =z
cegiet
Rodzaj odchytek
d
Mury Z gazo- bloczkdw
spoinowane betonu betonowych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
na diugosci 1m 3 4 4
na caltej powierzchni Sciany
pomieszczenia 10 - -
odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysckosci 1m 3 3 3]
na wysckosci 1 kondygnacji 5] 5] 10
odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy:
na diugosci 1m 1 2 3
na calej diugosci budynku 15 30 40
odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy:
na diugosci 1m 1 - 3
na calej diugosci budynku 10 - 30
Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni od kgta przewidzianego w
projekcie
na diugosci 1m 3 10 10
na calej diugosci Sciany - 30 -
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
oscieZzy dla octwaordw o wymiarach:
do 100cm - szerokosd/wysckosd +6, -3/+15, -10
powyZe] 100cm — szerokosdiwysokosd +10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10

Obmiar robét
Zgodnie z pkt. 7 ST.
Jednostkg obmiarowa robét jest:

2 s .
— 1 m” wymurowanych Scian.

Odbidr robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.



10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12620:2004 , Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN-197-1:2002 ,,Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu powszechnego uzytku”.



