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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- uzupetnienie tynkdw w miejscach, w ktérych wczesniej zostaty skute,
- wykonanie gtadzi gipsowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty,
- do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy.

Nalezy zastosowac gips szpachlowy:

- typu G stuzacy do wyrédwnywania i szpachlowania podfozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych.

- typu B stosowany do wyrdéwnywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach, moze by¢ naktadany na gtadkie
podfoze budowlane lub na odnawialne stare podtoze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegajg ocenie wtasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z

wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

2.5. Preparaty do gruntowania.



4.1.

4.2.

4.3.

5.2.

Nalezy zastosowac preparat:

- przeznaczony do gruntowania podfozy mineralnych w celu obnizenia ich chtonnosci, utwardzenia
powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzy warstwowej (preparat stosowany gtownie pod
pocienione wyprawy gipsowe).

Sprzet

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem lub przesuwaniem. Srodki transportu powinny byé dostosowane do rodzaju przewozonych
materiatow.

Pakowanie gipsu

Gips nalezy pakowaé w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P- 79005:1976 (PN-76/P-
79005). Masa worka z gipsem powinna wynosi¢ 25kg + | kg lub 40kg + 2kg. Gips budowlany sprzedawany w
ilosci ponizej 15kg powinien byé pakowany w torby papierowe co najmniej dwuwarstwowe wg PN-P-
79003:1991 (PN-91/P- 79003). Na workach lub torbach powinien by¢é umieszczony wyrazny napis zawierajacy:
- nazwe, symbol odmiany i gatunek gipsu,

- nazwe wytwdérni i adres,

- mase worka lub torby z gipsem,

- date wysyfki.

Ponadto na opakowaniach mniejszych, ponizej 15kg zaleca sie umieszczanie wskazéwek dotyczacych sposobu
przygotowania zaczynu gipsowego.

Transport gipsu

Gips w opakowaniach 25 i 40 kg nalezy Przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan. Gips pakowany
mozna ukfadad i przewozi¢ w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy magazynowaniu.

tadunek na palecie powinien by¢ zabezpieczony w ten sposdb, aby tworzyt wraz z paleta stabilna jednostke
tadunkowa.

Magazynowanie i przechowywanie gipsu.

Gips powinien by¢ przechowywany, w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniu suchym i
warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Gips workowany nalezy uktada¢ w
stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze. Miedzy stosami i przy $cianach nalezy pozostawic
wolna przestrzen umozliwiajgca dostep do kazdego stosu.

Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla workdw po 40kg i 10 dla workéw po 25kg.

Wykonanie robét

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw 2tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
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5.3.

przez wypalenie lampga benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosneimocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza.

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego wymagania podane
w PN-707B-10100 pkt. 3.3.2.

Przygotowanie podtoza - obrébka wstepna.

Obrdbka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z zastosowaniem
srodka zwiekszajgcego przyczepnosé (np. obrzutki wstepnej). Przerwy technologiczne w stanie surowym dla
podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatéw,
budowlanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

5.4.

warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk.

Podane w SST wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw
robot) majg znaczgcy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagacé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudnié prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowacé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie. Prace tynkarskie moga
by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Wykonywanie gtadzi gipsowych.

5.4.1. Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni podtoza ( tynku, ptyt gipsowo - kartonowych) nalezy usungc¢ wszystkie elementy wystajgce.
Ubytki tynku lub jego niewielkie uszkodzenia nalezy uzupetni¢ gipsem szpachlowym. Podioze nalezy
zagruntowac w celu zwiekszenia przyczepnosci naktadanego gipsu.

5.4.2. Przygotowanie zaprawy.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu
45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby
kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic¢ prace.

5.4.2. Wykonanie robot.

Szpachlowanie.



Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na $ciane rowng warstwg o grubosci 1-5mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na sciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usuna¢, szlifujac
powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najciefszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

Aby uniknac¢ jednego szlifowania nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w tym samym dniu, stosujac technologie
,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej
warstwy.

Ostrzezenia:

Gtadz gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji, mimo to nalezy
stosowa¢ odpowiednie srodki ochronne. W dostania sie mieszanki do oczu nalezy skontaktowaé sie z
lekarzem. Produkt nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

6. Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

7. Obmiar robét

7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST.

7.2. Jednostka obmiarowg robdt jest:
- dla katownikéw 1 mb
- roboty tynkarskie - 1 m’
- dla gtadzi gipsowych - 1m’

8 0Odbidr robot - zgodnie z pkt. 8 ST.

8.1. Odbidr podtoza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podfoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtfoza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.



