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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-3 

Remont łazienki przedszkolnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
 
 - Roboty malarskie  

45442100-8 Roboty malarskie 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 - przygotowanie podłoża pod roboty malarskie 
 - wykonanie powłok malarskich - malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 
 - malowanie elementów stalowych farbą olejną, 
 - roboty pomocnicze 

 1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie z zakresie robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z ST i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2. Materiały 
 
2.1. Woda [ PN-EN 1008:2004]  - normy związane PN-75/C-04630. 

Do wykonywania robót można stosować każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód mineralnych, ze studni, 
z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- normy związane PN-75/C-04630.  

2.2. Rozcieńczalnik 
Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych i olejnych, musi odpowiadać normie PN i świadectwu 
dopuszczenia do stosowania. 

2.3. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi. Środkiem gruntującym może 
być również roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:5. 

2.4. Farby 
 - Emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach, 
 - Olejne i ftalowe 

 Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m

2
/dm3 

 
  

3.Sprzęt 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy (agregaty malarskie, 
pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Przedstawiciela zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.Transport 
 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót malarskich można 
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przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.. 
 

5.Wykonanie robót 
 

5.1.Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie. 
Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować "zaprawę wyrównującą ". Przed jej użyciem podłoże 
należy odpowiednio zwilżyć. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku należy bezwzględnie 
usunąć, zaś miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować. 
5.2.Malowanie emulsyjne ścian i sufitów. 
Sufity pomalować farbą emulsyjna białą, ściany farbą emulsyjna w kolorach pastelowych uzgodnionych z 
Przedstawicielem Zamawiającego. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską. 
Farbę nanieść pędzlem wałkiem malarskim. Do pomalowania sufitów użyć białą farbę emulsyjną. Powłoka 
farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 
Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
malarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
Przedstawiciel Zamawiającego. 
 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Przedstawiciela Zamawiającego co do sposobu 
wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z Przedstawicielem Zamawiającego. 
 

6.Kontrola jakości - Zgodnie z pkt. 6 ST. 

 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5°C nie wcześniej niż po 7 
dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho, i na szorowanie, bez uszkodzeń, 
plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu powierzchni, 
- wsiąkliwości środków i farb, 
- wyschnięciu podłoża, 
- czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania, 
- zgodności braw ze wzorem, 
- dokładności wykonania gładzi (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 

 
7. Obmiar robót 
     7.1. Zgodnie z pkt. 7 ST. 
     7.2. Jednostką obmiarową robót jest: 

− 1 m
2
 pomalowanej powierzchni. 

 

8. Odbiór robót - Zgodnie z pkt.  8 ST. 

 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
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drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
 
    Płaci się za określoną ilość jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt.  9 ST. 
 

10. Przepisy związane - Zgodnie z pkt. 10 ST. 

 
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnątrz. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 


