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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji kanalizacji sanitarnej, a w szczegdlnosci:

- utozenie rurociggdéw z rur PVC na scianach lub w posadzce,

- podtaczenie do przyboréw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wilgczenie do istniejgcej w budynku instalacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z projektem,
niniejszg ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiaty

. Materiaty kanalizacji.

- rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego — PVC o $rednicach 50, 110,

- wywiewka dn 110,

- miski ustepowe fajansowe kompakt

- umywalki fajansowe produkcji krajowej,

- umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- Miska ustepowa fajansowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych ,
- zlew ze stali nierdzewne;.

Odbidr materiatéw na budowie.

2.2.1.Sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zaméwienia.
2.2.2.Sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatéw wchodzgcych w sktad dostawy w oparciu o ogledziny

zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obic itd.) i pomiary wstepne.

2.2.3.Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentow, ktére winien dostarczy¢ producent materiatow i

2.3.

urzadzen.

Sktadowanie materiatéw.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢
stosu rur nie moze przekraczaé¢ 1,0 m. Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Uszczelnienia sznurowe, konopne i tasmowe oraz armature sktadowac nalezy w
skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

Transport

Zatadunek i wytadunek rur PVC ksztattek, armatury i materiatéw pomocniczych powinien odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatow jw. oraz z
uwzglednieniem wiasciwych warunkéw bezpieczenistwa pracy. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkdéw transportu.
Do zatadunku uzywadé nalezy wytgcznie pasdw parcianych.

Zaleca sie utozenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki sposéb, aby byly one
zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

Wykonanie robot

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robdét. Podstawowym wymogiem
w trakcie wykonawstwa jest zgodnosé z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe" wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzegac
nalezy zgodnosci z Polskimi Normami obowigzujgcymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.
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. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji.

wytyczenie tras przebiegu przewoddéw pod posadzkg, na scianach budynku oraz na zewnatrz budynku,
ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
ustalenie miejsc piondw kanalizacyjnych.

. Roboty montazowe instalacji kanalizacji.

pofaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy uszczelek gumowych o Srednicy dostosowane;j
do zewnetrznej srednicy rury,

odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 450,

przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow;
pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne; obejmy uchwytéw powinny mocowa¢é
rure pod kielichem,

rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych; gérna czesc¢
rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m. od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice
w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

- dla pionéw o srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

- dla pionéw o srednicy 100 mm - do 150 mm,

rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5+1,0 m.

Kontrola jakosci i odbior robét

. Kontrola jakosci polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- jakosci urzadzen i materiatéw,

- zgodnosci wykonywania instalacji z projektem,

- usuniecia wszystkich usterek,

- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych,

- spadkéw przewodow,

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen,

- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych,

Préby szczelnosci instalacji kanalizacji.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji wykonaé nalezy przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbidr robét.

Odbioru robot dokonuje zespét z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu

prob (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiardw oraz ocenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i

obowigzujgcymi przepisami.

Obmiar robét
Jednostki obmiaru zawarte sg w przedmiarze robét.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory czesciowe. Odbiér koncowy w oparciu
o protokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbidr catosci robot.

Kontrola zgodnosci wykonywania prac.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

protokoty w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 1 egzemplarzu.
DTR zainstalowanych urzadzen.



Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za okreslong ilos¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.

Normy zwigzane

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.



