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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE:

Dobudowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych
i przebudowy schodow zewnetrznych
przy budynku przedszkola przy ul. Torunskiej 8A

Roboty przygotowawcze - rozbiérki
Roboty ziemne

Zbrojenie betonu

Beton

Roboty murowe

Tynki

Posadzki

Slusarka

Roboty malarskie

Zakres robét budowlanych przewidzianych w projekcie:

1.1. Budowa pochylni:

- fundamentowanie na gigb. 1,40m ponizej poz. terenu, zbrojenie taw: 4@10, strzem. 6@ co 20 cm, wykopy prowadzi¢
recznie z uwagi ha moggce wystapi¢ uzbrojenie techniczne,

- Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych na zapr. cementowe;,

- W czesci wyzszej di. 3,5m pochylnia wsparta na 2 &ciankach stanowi¢ bedzie plyte zelbet. z betonu B-20 gr. 10 cm
(zbrojona siatkg z drutéw: @10 co 12 cm podiuznie, @8 co 20 cm poprzecznie) powierzchni jezdnej nadac fakture
przeciwposlizgowa lub utozy¢ okladzing ceramiczng przeciwposlizgowa, a w pozostatej bedzie wykonana na nasypie z
pospétki, ograniczona Sciankami zelbetowymi szer. 10 cm (zbrojonymi siatkg z drutéw @10 co 20 cm) bocznymi
posadowionymi na &ciankach fundamentowych, z nawierzchnig z polbruku na podsypce piaskowe] stabilizowanej
cementem, przedtuzenie dojscia do chodnika z nawierzchnig z polbruku w kraweznikach chodnikowych,

- balustrady pochylni z rur. stal. nierdzewnych wedtug wymiarow i przekrojow jak na rys. szczegolowych,

1.2. Przebudowa schodow:

- przebudowe wykonac przez nadlanie stopni o wym. 15/35 cm betonem B-20 ze zbrojeniem: podiuznie: @10 co 12 cm,
prety rozdzielcze @8 co 20 cm (zakotwienie zbrojenia w istniejgcej piycie schodéw w miejscowych rozkuciach
odstaniajgcych istniejgce zbrojenie),

- czg$¢ wspornikowg nadlewki wyla¢ na podsypce zwirowej gr. 40 cm (z uwagi na glebiej potozong rure kanalizacyjng nie
nalezy wykonywa¢ dodatkowej fawy),

- nawierzchnie schod6w i Scianki boczne wylozy¢ okladzing ceramiczng, stopnice i plyte spocznikowa o fakiurze
przeciwposlizgowej,

- balustrady schodow z rur. stal. nierdzewnych wedtug wymiaréw i przekrojow jak na rys. szczegélowych,

1.3. Wymiana drzwi zewnetrznych i drzwi wejsciowych wiatrolapu:

- demontaz istniejacych drzwi drewnianych,

- przemurowanie ofworéw w $cianach do wymiaréw 141/210 cm gazobetonem, nastepnie otynkowaé, na Scianie
zewnetrznej wykonac tynk z fakturg jak tynk istniejacy i pomalowaé farbami emulsyjnymi,

- montaz drzwi aluminiowych (dwuskrzydfowe szer. 140 cm, skrzydta 90+40 cm) przeszklonych ze szkleniem szybami P-4,

1.4. Teren trawnika po wykonaniu pochylni i schodéw splantowac z utozeniem wierzchniej warstwy humusu i obsiaé trawg.



1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robbt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wpykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzic i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
)] Rozbiérka istniejacych schodéw zewnetrznych
(2) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku€ z otworéw, oczysci¢, | skladowad.
(3) Nadmiar gruntu odwie#¢é na wskazane przez Inzyniera miejsce na odleglosé do 25 km.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.




1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szozegotowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robél ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegetowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w
obiekcie objgtym kontraktem.
W zakres tych robét wchodzg:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawarto$c frakcji kamiennej | zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakeji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze byé uzyty grunt wydobyty z lego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornosé na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej | zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02,01.00,
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budows obiektu nalezy sprawdzic zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, W (rakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geolegicznych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.3. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.1.4. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.
(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wediug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wag B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrolowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,




0,40 m ~ przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

{4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normainej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i adbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoAczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowosé wytyczenie robot w terenie
- przygolowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
i zabezpieczenie | odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiaf uzyty na podkiad
- grubos¢ i rbwnomiernosc¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos$é i rownomierno$é warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podktady i nasypy ~ [m?]
B.02.03.00 - zasypki — [m7]
B.02.04.00 - transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy — placi sie za m® grunlu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 —~ Zasypki — ptaci sie za m* zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
— zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu,
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transporiu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na srodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtosc
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych

wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu,

W zakres tych robdt wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,640 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pgcherzy i naderwarn.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczaline sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukiogci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dia pretéw o wiekszych
$rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbicr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest

ten powinien zawierac:

—  znak wytwérey,

- $rednice nominaing,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczéw, farb [ub innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescié w granicach okreélonych dia danej klasy stali w
normach panstwowych,

~  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partig stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku,
gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci {(atestu),

— nasuwajg sig watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badari laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetniaé¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Rohoty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie,
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Cazystosé powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,
= Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen,
« Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani poZniejszej ich
korozji.
b) Przygjctowanie zbrojenia.
= Prety stalowe uzyle do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé¢ wyprostowane.
= Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.
e taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
o Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem migkkim, spawac lub faczyé specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.
Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych | montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokenywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia.
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6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rohot
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sig tecretyczng ilos¢ (1) zmontowanego zbrojenia, 1. tgczng diugosé pretow poszczegblnych $rednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zakfady przy {aczeniu pretdw, przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty objgte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego

—wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — Wymagania ogéine”.
8.2. Odbiér koricowy —wg SST G.00
8.3. Odbiér zbrojenia
e Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
 Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami raboczymi konstrukeji zelbetowsj i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgcz i diugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaiu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, {aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, fj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:
marki 25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujgcym skiadem:
— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej treywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony irwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace
dane:
s oznaczenie
s nazwa wytworni i miejscowosci
¢ masa worka z cementem
» data wysytki
o termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie
zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje inzyniera.
f)  Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
¢ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badar cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryler) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie,
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
g} Magazynowanie i okres sktadowania

« Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce:

e dla cementu pakowanego (workowanego);
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i écianach)

s dla cementu luzem:

- magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kentroli objetosci cementu znajdujacego sig w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

» Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, edpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

« Podtogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

» Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineraine odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

~ skladu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pyféw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.,

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy rampy i schodow.

- B-20 dla wykonania konstrukcji rampy i schodéw.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 1j.:

- nasigkliwosc nie wieksza jak 4%

- mrozoodpomos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wylrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-10 dla podbetondw i podkladdw

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

4.

Belon kl. B10 z ulrzymaniem wymagan i badar tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie,
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em®, wilgotnosé optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki befonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
. llos¢ .gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegiosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze oloczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 | PN-63/8-06251.
. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

 Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokanywane wytacznie wagowo, z dokladnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec akiualne $wiadectwo legalizacji.

e Przy dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikéw

¢ Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

» Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

¢ Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnoéé rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosé ta
jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokoéci 8,0 m).

» Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o gruboéci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wgigbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

» Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora.

« Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé
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butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgacym.

« Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 sekund.

* Zasigeg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinne sie odbyé pézniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania

nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Pobranie probek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laberatoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

o Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegem technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagar technologii produkgji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujge warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmnigj 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb pastepowania ha wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

» Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

= Uzyskanie wytrzymatosci 156 MPa powinno byé zbadane na prabkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji,

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
 Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgoymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nasionecznieniem.
» Przy temperaturze otoczenia wyZzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczat
pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
= Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig taczyl z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
« Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji
» Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
» Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykarczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerangii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebier miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad
powierzchnieg,
= peknigcia s3 niedopuszczalne,
e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,
« pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia
na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
= roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, 1.
wypuklosci | wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:
» wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodna
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powierzchnie bez dotkéw i porow,
* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungcé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
?etﬁn‘ winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projekiu
echnicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projeklem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmlaru sa:
B.04.01.00-1m wykonanej konstrukgcii.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robél zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Piaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dia B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwier i marek,
zageszczeniem | wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacije betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowarn
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B 04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i

wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projeklowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiaiéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szae%&owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z gazobetonu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykenania oraz za zgodnosé z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objgtosciowego | wytrzymalosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bioczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 2 1 : 6

1 : 1 : 7

1 3 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 4 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 f 0.5 : 415

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygolowac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Jub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita | jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen abcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot
Wymagania ogélne:
a)  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nogne. Scianki dzialowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych.
c)  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koricowe.
d)  Cegly ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie,
e)  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z gazobetonu

5.1.1. Spoiny w murach :
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,
s 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna
-5 mm.
Spoiny powinny byc dokiadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Zewnetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.
5.1.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegélng starannoscia, tak aby lico miato
prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukiadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé dokfadne krycie przy dopuszczainej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jako$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie;
« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaftu cegly,
- liczby szczerh i peknigg,
— odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegoinej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy |
odpornosci na dzialanie mrozuy).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiaiéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiardw dla murdéw przyjimowad wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnagiji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
~ na cafej dlugosci 15 30
Odchylenia gémej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej diugosci 10 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, —10 +15, -10

7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)} protokdty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ki6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na cely wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnegtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speiniac wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowag piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.
Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport :
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych lemperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnglrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substangji tustych. Plamy z
substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i
listew kierunkowych.
5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin
. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?, |los¢ robot okregla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9 Odbiér robét

9.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmy¢ wods.

9.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej ~ nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczaine sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podioza, pilsni itp.,
- trwale élady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sig za ustalong ilos¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podiogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokoéciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie cementowe;j
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykanawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad zawierajacych Huszcze organiczne, oleje i mul.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
- nasiagkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%
- wytrzymalosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$é nie mniej niz 90%
- - antyposlizgowe,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— diugosé i szerokosé: +1,5mm
— grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardosc¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralnosé V klasa $cieralnosci

- haschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupeinione nastepujgcymi elementami:
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= stopnice schoddw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosé i szerokosc: +1,5 mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa [ub 8 MPa, albo klej.
Do wypeinienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazweg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw
tatwo Hukacych sig oraz napis Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Pilytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wyltozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tiukgcych.
f)  Skladowanie
Ptytki skiadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko&é skiadowania do 1,8m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konslrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonanie posadzki z plytek terakotowych antyposlizgowych
» Piytki terakotowe uktadaé na kleju mrozoodpornym.,
» Fugi wykonac po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu zaprawy klejowej, fuga powinna byé mrozoodporna i odporna na czynniki zewnetrzne.
2.2 Ptytki terakotowe
Piytki terakotowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 14411 zal. H, oraz:
nasigkliwo$¢ wodng badang wg PN-EN-ISO 10545-3 w przedziale 0.5% < E < 3%
mrozoodporna
Wytrzymalos¢ na zginanie > 30N/mm2
Calkowita grubosc warstwy okladzinowej (plytka + zaprawa) nie moSe przekraczaé 2cm
2.3 Zaprawa klejgca
Przewiduje sig, ze plytki terakotowe zostang przymocowane na zaprawe
klejaca mrozoodporng przeznaczong do kigjenia materiatéw kamiennych do powierzchni betonowych.
Zaprawa klejgca powinna by¢ elastyczna, odporna na dziatanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna
odbarwia¢ plytek.
Minimalne parametry techniczne:
-temperatura stosowania od +5°C
-przyczepnosc
-poczatkowa 2 0,5 MPa
-po zanurzeniu w wodzie 2 0,5 MPa
-po starzeniu termicznym = 0,5 MPa
-po cyklach zamrazania i rozmrazania 2 0,5 MPa
-odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robél jest m?. llosé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze,

8.  Odbiodr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiaiow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaty z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonag przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca nacigghigtego
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drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sig za ustalong ilo$é m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie
materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
1.8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiolem niniejszej szczeg&towe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.
B.14.02.00 Elementy $lusarskie w budynkach - balustrady
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é z dok. proj., SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1, Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.

2.1.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze slopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy
wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.1.3. Uszczelki i przekladki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
— twardo$é Shor'a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornosé na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
- nasiakliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwato$é min. 20 lat.
2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tienkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.2, Slusarka stalowa — balustrady z stali kwasoodpornej
Whbudowaté nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong i obrobiong na gotowo.
2.2.1. Na elementy Slusarki stosowac profile i ksztattowniki stalowe ze stali kwasoodpornej wedtug projektu.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane.
Dopuszczaine bledy wykonania. elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze byc uzyty specjalistyczny sprzet.

4, Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $érodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku,
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych,

5.4. Osadzone elementy powinny by uszczelnione miedzy o$ciezern a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow i spelniaé wymagania podane dla robol
malarskich wg SST B.15.00.00,
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6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczer o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:
— sprawdzenie wymiarow, wykorczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest iloé¢ m® elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. lloé robét okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowg dla
B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci pedane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczehie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancije ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robst malarskich:
B.15.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normarii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czeséci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzgcg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajgca wymaganiom normy
panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy paristwowej lub $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mieé
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane golowe
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2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i éwiadectwach ich dopuszczenia przez TB.

2.6.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé — 6-8 m/dm®
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—~  wydajnosé — 6-10 m¥dm*

2.6. Srodki gruntujace

2.8.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworyu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy lransportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym,

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorfczeniu malowania mozna dopuscié do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych,
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubyltkéw zaprawg cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbic, a rysy poszerzyé | ponownie wypelnic zaprawg cementowo-wapienna.
5.2. Grunlowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni,

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emuisyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka
lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.3. Wykonywania powiok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéow myjacych i dezynfekujacych,
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powiok bez uszkodzeri, smug, plam i §ladéw pedzia.
5.3.3. Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidziangj pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic
nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé pawtornie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosc robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinne byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych platow powdoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powiok o dobrej jakosci wykanania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokrg migkkg szczotkg lub szmatka,
Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Piaci sig za ustalong ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé robét okregla sie na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Opracowal: mgr inz. Zdzistaw Strupinski




