SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, inwentaryzacja i modernizacja sieci
swiattowodowej realizowanego w ramach projektu:

,Bezpieczna sie¢ szerokopasmowa Miasta Etku”

Woytyczne do projektu i budowy:

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz roboét
budowlanych w oparciu o umowg zgodnie z:

- ustawg Prawo Budowlane,

- warunkami technicznymi (zestawionymi ponizej),

- warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

- obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

- Polskimi Normami,

- Normami Branzowymi TP S.A.

2. Zleceniobiorca zapewni udzial w pracach nad projektem i budowa os6b dysponujacych
uprawnieniami do projektowania oraz kierowania robotami bez ograniczen z przynaleznos$cia

do izby budowlanej wtasciwej specjalnosci.

3. Zleceniobiorca jest zobowigzany do:

- opracowanie szczegdtowej koncepcji projektowanych sieci i przytaczy telekomunikacyjnych
zgodnych z warunkami technicznymi i przedstawienie jej do akceptacji Zleceniodawcy,

- wykonania na podstawie zaakceptowanej koncepcji kompletnej dokumentacji projektowej i
wybudowania na terenie miasta Etk sieci i przylaczy telekomunikacyjnych z wykorzystaniem
rur HDPE & 110 i & 160,

- zaprojektowania i wybudowania kanalizacji ktora bgdzie miata nie mniej niz 6500 mb
dhugosci trasowej, zaprojektowania 1 wybudowania kabla swiattowodowego ktory bedzie miat
nie mniej niz 8000 mb dlugosci trasowe;,

- pozyskania aktualnych map do celow projektowych,
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- uzyskania wlasciwych dla danego projektu opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan,
projektowych oraz dla lokalizacji tego wymagajacych prawomocnych pozwolen na budowe
projektowanych elementow,

- opracowanie dokumentacji budowlanej dla projektowanych przytaczy telekomunikacyjnych,
- opracowanie dokumentacji wykonawczej na potrzeby budowy kablowych przytaczy
optotelekomunikacyjnych w oparciu o ww. projekt przytaczy telekomunikacyjnych a
nastgpnie wybudowanie go zgodnie z opracowana dokumentacja,

- dostarczenia w celu sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zleceniodawcg opracowan
projektowych w terminach zgodnych z umowa,

- opracowania koncepcji logicznej sieci.

4. W zwiazku z wykonaniem w ramach inwestycji miejskich nowych ciagéw pieszych
(chodniki z kostki polbrukowej) w pasach drogowych na terenie miasta Etk, Zleceniobiorca
zobowiazany jest W przypadku prowadzenia prac ziemnych metoda wykopu otwartego do
odbudowy chodnika oraz przejecia gwarancji z tytutu nieprawidlowego odtworzenia
nawierzchni w ciagach pieszych w momencie zakonczenia prowadzenia robot budowlanych
w pasach drogowych ww. ulic zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Koszty zajecia pasa drogowego, innych terenéw/gruntdw oraz nadzorow (archeolog,
PKP, GDDKIA, konserwator zabytkow, przyrody, ZMiUW itp.) na czas prowadzenia robot

obciazaja wykonawce.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU I BUDOWY

Nalezy opracowa¢ koncepcjg, a nastgpnie po jej akceptacji przez Zamawiajacego
wykona¢ projekt i wybudowaé¢ kanalizacje, przytacza i1 sie¢ optyczna laczaca ponizsze

lokalizacje z centrum zarzadzania siecia zlokalizowane przy ulicy Pitsudskiego 2.

Zamawiajacy wymaga potaczenia kanalizacja 1 $wiattowodem lokalizacji weztow zgodnie
z tabela ponizej:

Lokalizacja weztow

Lp. Nazwa Adres
1 | Archiwum Panstwowe Oddziat w Etku ul. Armii Krajowej 17A
2 | Muzeum Historyczne w Etku ul. Waski Tor 1
3 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Suwalska 46
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4 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Etku ul. Torunska 6A/1

5 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Mateckich 2

6 | Zespot Panstwowych Szkot Muzycznych w Etku ul. Armii Krajowej 21

7 | Gimnazjum Specjalne ZSBM ul. Kilinskiego 2

8 |Szkota Podstawowa Specjalna ZSBM ul. Kilinskiego 2

9 |ZOT Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ul. Targowa 3

10 | ZUP Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ul. Cmentarna 1

11 | DCP- Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ul. Konopnickiej 2B
108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA

12 |SPZOZ W ELKU ul. T. Ko$ciuszki 30
Sala mtodziezowa przy parafii pw. §w. Tomasza Apostota w

13 |Etku ul. Tuwima

14 | Wyzsza Szkota Gospodarki w Bydgoszczy Wydziat w Etku | ul. 11 Listopada 24

15 | Mazurskie Centrum Zdrowia PRO MEDICA Etk ul. A. Krajowej 29

W powyzszych jednostkach wykonawca wykona pigtnascie wgzlow, a nastgpnie dokona
podiaczenia tych jednostek do sieci szerokopasmowej. Zostanie zastosowany kabel
swiattowodowy typu XOTKtd 48 widoknowy

W kazdej z wymienionych powyzej lokalizacji zaprojektowa¢ 1 wykonaé szafg
dystrybucyjna 800x800 o pojemnosci stelaza 19” 42U drzwi petne, z cokotem wyposazona w
panel swiattowodowy ze zlaczami typu SC/PC, panel UTP kat. min 6 oraz listwe zasilajaca
19”. W kazdej z wymienionej lokalizacji nalezy zakonczy¢ wszystkie wiokna swiattowodowe
na panelu $wiattowodowym. W kazdej szafie nalezy umiesci¢ 6 dupleksowych patchcordow
swiattowodowych, z czego 2 nie krétsze niz 1 mb, 2 nie krétsze niz 2 mb i1 2 nie krétsze niz 3
mb.

W  punkcie centralnym sieci zakonczy¢ wszystkie wlokna na projektowanych
przetacznicach optycznych ztaczami typu SC/PC umiesci¢ co najmniej jedna szafg serwerowa
typu SZB SE 19” o pojemnosci stelaza 19” 42U, drzwi przeszklone, z cokotem wyposazona
w panele Swiattowodowe, umozliwiajaca zestawienie szaf w zespoty oraz doprowadzenie
kabli do szafy mozliwe z kazdej strony. W szafie nalezy umiesci¢ 24 dupleksowe patchcordy
swiattowodowe, z czego 8 nie krotsze niz 3 mb, 8 nie krétsze niz 4 mb i 8 nie krotsze niz 6
mb.

Dopuszcza si¢ ze wzgledow technicznych na zastosowanie mniejszej lub wiszacej szafy

po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.
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W kazdej lokalizacji Wykonawca wykona przytaczenie ztozone z dwoch skregtek UTP kat.
minimum 6, do glownego punktu sieci LAN w kazdej lokalizacji. Zapewnienie zasilania
elektrycznego do kazdej wybudowanej szafy lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy elektrycznie poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen

wszystkie wykonane przylaczenia elektryczne do szaf'i szafek opisanych w tym dokumencie.

Wykonawca zaprojektuje i wykona o zamknigcie ponizszych pierScieni optycznych

poprzez:

- pierScienia optycznego taczacego Komin PEC z Parkiem Naukowo-Technologicznym w
Etku poprzez budoweg kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem $wiattowodowym od szafy
optycznej zlokalizowanej w betonowym kontenerze Zamawiajacego przy kominie PEC
potozonego przy ulicy Cieptej 10 do szafy optycznej zlokalizowanej w serwerowni Parku
Naukowo Technologicznego potozonego przy ulicy Podmiejskiej 5. W kontenerze
teletechnicznym przy kominie PEC wykonawca wykona wezet sieci szkiecletowej poprzez
umieszczenie co najmniej jednej szafy serwerowej typu SZB SE 19” o pojemnosci stelaza 19”
42U, drzwi przeszklone, z cokotem wyposazone] w panel $wiattowodowy, dwa panele
elektryczne 19” umozliwiajaca zestawienie szaf w zespoly oraz doprowadzenie kabli do szafy
mozliwie z kazdej strony. W ramach tego pierscienia Wykonawca wykona na trasie
pierscienia dwa punkty wzmocnienia i regeneracji toru optycznego zlozone z szafek
instalacyjnych zewnetrznych IP66 wyposazonych w zlacza optyczne. Wykonawca rozszyje i
zakonczy na przetacznicach szafek 8 witokien kabla optycznego.

- budowg kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem S$wiattowodowym pomigdzy szafa
zlokalizowana w serwerowni PIONIER na ulicy T. Kos$ciuszki 25, a zlaczem kablowym
zlokalizowanym na przylaczu kanalizacji teletechnicznej do komina PEC. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ nie zakanczania $wiattowodu na ztaczu optycznym, a dociagnigciu go
w istniejace] kanalizacji do szafy optycznej zlokalizowanej w kontenerze Zamawiajacego
przy kominie PEC. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ poprowadzenia kanalizacji
teletechnicznej wraz z kablem optycznym ulica Stary Rynek, a nastgpnie wzdhuz rzeki
istniejaca kanalizacja teletechniczna, ktora prowadzi do granicy ogrodzenia 108 SZPITALA
WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SPZOZ W ELKU (Wykonawca musi podlaczyc
jednostke zgodnie z tabela we¢zlow umieszczona powyzej). Istniejaca kanalizacja, z ktorej

moze skorzysta¢ Wykonawca, prowadzi do przytacza kanalizacji oraz samego komina PEC.



- wykonanie pierécienia optycznego pomiedzy ulicami Armii Krajowej i T. KoSciuszki
poprzez budowe kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem $wiattowodowym od szafy
optycznej zlokalizowanej w Gimnazjum nr 1 przy ulicy J. i H. Mateckich 1 do szafy
zlokalizowanej w serwerowni PIONIER na ulicy Tadeusza Kosciuszki 25. Wykonana sie¢
musi przebiega¢ ulica Chopina. Zamawiajacy dysponuje wykonana kanalizacja teletechniczna
na odcinku od Gimnazjum nr 1 do skrzyzowania ulicy Chopina z ulica A. Krajowej (studnia
zlokalizowana na ulicy Chopina obok budynku Poczty Polskiej), od skrzyzowania ulicy
Chopina z ulica T. Kosciuszki, a serwerownia PIONIER na ulicy Tadeusza Kosciuszki 25. W
ramach tego pierscienia Wykonawca wykona punkt wzmocnienia 1 regeneracji toru
optycznego zlokalizowany w budynku numer 10 na ulicy Chopina, punkt ztozony z szafy 19”
18u, wyposazonej w panel optyczny, listwe zasilajaca 197, zlacze optyczne. Wykonawca
rozszyje i zakonczy na przelacznicy 12 wiokien oraz doprowadzi napigcie do szafy.
Wykonawca doprowadzi minimum 8 widkien do punktu radiowego zlokalizowanego na
latarni o$wietleniowej na skrzyzowaniu ulicy Orzeszkowej z ulica T. Ko$ciuszki. Wykonawca
na latarni umiesci szafke teletechniczng IP 66 z szyna DIN 35, w ktorej rozszyje Swiattowod.
Wykonawca doprowadzi minimum 8 wtokien optycznych w poblize szafy o§wietleniowej S-
615 zlokalizowanej przy ulicy T. Kosciuszki (przy budynku Kosciuszki 27), gdzie
Wykonawca umiesci szatke teletechniczng IP 66 z szyna DIN 35, w ktorej rozszyje
swiattowod 8 wiokien i doprowadzi z szafy oswietleniowej napigcie elektryczne. Odcinek

catego tego pierscienia nalezy wykona¢ §wiattowodem 144 widknowym.

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem $wiatlowodowym na ulicy
Mickiewicza umozliwiajacej utworzenie pierscienia optycznego pomiedzy punktem
zlokalizowanym na wysokosci budynku Wojska Polskiego 67 a serwerownia Urzedu Miasta
Etku przy ul. Pilsudskiego. Na wysokosci budynku Wojska Polskiego 67 znajduje si¢ szatka
optyczna, w ktorej Wykonawca moze zakonczy¢ $wiattowdd lub zamontowaé nowa

zewngetrzng szafg optyczna.

- utworzenie pierscienia optycznego pomigdzy ulicami A. Mickiewicza i Armii Krajowej
poprzez wykonanie kanalizacji wraz z kablem §wiattowodowym od szafy zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulicy A. Mickiewicza z ulica Gdanska, a szafa optyczna zlokalizowana w
Szkole Artystycznej przy ul. Armii Krajowej 21. Kanalizacja musi przebiega¢ na ulicy

Wawelskiej i Armii Krajowej. Zamawiajacy dysponuje wykonana kanalizacja teletechniczna
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od skrzyzowania ulicy A. Mickiewicza z ulica Gdanska, a skrzyzowaniem ulicy A.

Mickiewicza z ulica Wawelska.

- utworzenia pierscienia optycznego pomiedzy ulicami Armii Krajowej, T. Kosciuszki i
Wojska Polskiego poprzez wykonanie kanalizacji wraz z kablem §wiattowodowym od szafy
teletechnicznej zlokalizowanej w Miejskim Przedszkolu "Niezapominajka” przy ul. J.
Stowackiego 18, a studnia zlokalizowana na skrzyzowaniu ulicy T. Kosciuszki i Wojska
Polskiego. Wykonawca zaprojektuje i wykona kabel optyczny w taki sposob, aby wykonat
wejscie do komory cieptowniczej PEC przy ulicy Stowackiego 22, gdzie nalezy zamontowaé

szafg oraz rozszy¢ 8 wtokien optycznych 1 doprowadzi¢ napigcie znajdujace si¢ w komorze.

- utworzenia pierScienia optycznego pomigdzy Szkota Policealna a siedziba Miejskiego
Zaktadu Komunikacji, poprzez wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem
swiattowodowym od szafy zlokalizowanej w Szkole Policealnej przy ul. Bahrkego 2B do
szafy zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0. o przy ul.
Lukasiewicza 8. Zamawiajacy dysponuje wykonana kanalizacja od szafy zlokalizowanej w
Miejskim Zaktadzie Komunikacji Sp. z o. o do ulicy Lukasiewicza. W ramach tego
pierScienia Wykonawca wykona punkt wzmocnienia i regeneracji toru optycznego obok szafy
o$wietleniowej przy skrzyzowaniu ulicy Barhkego i ulicy Sikorskiego zlozony z szafki
instalacyjnej zewngtrznej IP 66 wyposazonej w zlacze optyczne. Wykonawca rozszyje i
zakonczy na przelacznicy 8 widkien oraz doprowadzi napigcie z szafy o$wietleniowej. Do

budowy tego pierscienia Wykonawca uzyje §wiattowodu minimum 72 widéknowego.

Do budowy pierscieni optycznych Wykonawca zastosuje $wiattowdd min. 48 widknowy,
chyba Ze przy opisie pierscieni wskazano inaczej.

Zaproponowany rodzaj kabla §wiattowodowego musi by¢ spdjny technologicznie z juz
wykorzystywanymi kablami $wiattowodowymi przez UM Elk. Wykonawca wszystkie wiokna
zakonczy na przetacznicach optycznych ze ztaczami typu SC/PC.

Wykonawca zaprojektuje i wykona kabel optyczny 24 widknowy od istnicjacej szafy
zewnetrznej zlokalizowanej na ulicy Nadjeziornej do komory PEC przy ulicy Zeromskiego z
uwzglednieniem wejscia do komory cieptowniczej PEC przy ulicy Wojska Polskiego 33,
gdzie nalezy zamontowal szafe wewngtrzna oraz rozszy¢ 8 wiokien optycznych i
doprowadzi¢ napigcie znajdujace si¢ w komorze. Swiattowdd wraz z wtornikiem nalezy

zaciagna¢ do istnicjacej pustej kanalizacji teletechnicznej Zamawiajacego (trasa pustej
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kanalizacji — od szafy zewn. przy ul. Nadjeziornej, wzdluz promenady nad jeziorem w strong
ujscia rzeki 1 wzdhuz rzeki Etk za budynkiem przy ul. Nadjeziornej 23).

Wykonawca zaprojektuje i wykona kabel optyczny 24 widknowy od istnicjacej szafy
wewngtrznej zlokalizowanej w Parku Naukowo Technologicznym polozonym przy ulicy
Podmiejskiej 5, na odcinku ok. 1000 mb na terenie gminnym w otoczeniu Parku Naukowo-
Technologicznego, z uwzglednieniem wykonania dwoch  szafek  zewnetrznych
teletechnicznych IP 66 z szyna DIN 35, w ktérej rozszyje osiem widkien na przelacznicy
optycznej ze ztaczami typu SC/PC. Swiattowéd wraz z wtornikiem nalezy zaciagnaé¢ do
istniejacej pustej kanalizacji teletechnicznej Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektuje i wykona kabel optyczny 12 widknowy do lokalizacji ulica
Orzeszkowej 15 i Armii Krajowej 33, gdzie Wykonawca dostarczy i wykona dwie szafki
teletechniczne IP 66 z szyna DIN 35, w ktdrej rozszyje wtokna na przetacznicy optyczne;j.

Zostanie zaprojektowanych 1 wykonanych dodatkowo 5 zewngtrznych —szaf
telekomunikacyjnych z przelacznicami optycznymi ze zlaczami typu SC/PC, do ktorych
zostanie doprowadzony i1 zakonczony §wiattowdd o profilu nie mniejszym niz 24 widkna,
przy zatozeniu wykonania spawow na pelnych profilach. Przelacznica winna by¢
zabezpieczona przed wptywem warunkow atmosferycznych. Wykonawca zaprojektuje i
wykona przylacze elektryczne do szaf zewngtrznych. Do kazde; szafy zew. nalezy
wprowadzi¢ kanalizacje fi 110. Szafy nalezy wykona¢ w standardzie istniejacych juz szaf
zewngtrznych. Zamknigeie szaf 1 wszystkich szafek zewngtrznych dostarczonych w ramach
niniejszego kontraktu zrealizowa¢ ktdédkami odpornymi na warunki atmosferyczne
wykonanymi w technologii Master-Key.

Jedna z 5 opisanych powyzej szaf zewngtrznych wykonawca umiesci na koncu istniejacej
pustej kanalizacji teletechnicznej znajdujacej si¢ na ulicy Sikorskiego od skrzyzowania z ulica
Lukasiewicza na wysokosci bloku nr 38A przy ulicy Sikorskiego. Wykonawca na tym
odcinku zaciagnie kanalizacj¢ wtérng wraz z kablem optycznym 24 j.

Lokalizacja zewngtrznych szaf zostanie ustalona z Zamawiajacym na etapie
opracowywania koncepcji, jednak taczna dlugos¢ koniecznej do wybudowania szaf
kanalizacji teletechnicznej nie moze przekroczy¢ 500 mb dla wszystkich szaf.

Zamawiajacy moze zmieni¢ lokalizacj¢ punktow regeneracji 1 wzmocnienia toréw
optycznych pod warunkiem, iz na taka zmiang¢ wyrazi zgod¢ Wykonawca i zmiana nie bedzie
powodowa¢ zmiany kosztéw wykonania.

Do budowy sieci i przytaczy telekomunikacyjnych nalezy zastosowaé rurg & 110 jako

rur¢ podstawowa oraz rurg & 160 jako rur¢ ostonowa.
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Do budowy sieci i przylaczy telekomunikacyjnych nalezy zastosowaé studnie kablowe
typu SKO-2 (SKO-2x, SK-2X) lub odpowiedniki jako podstawowa oraz studnie przelotowe,
rozgatezne 1 koncowe. Betonowy korpus studni moze sktada¢ si¢ z nie wigcej niz dwoch
czescl.

Wykonawca trwale oznaczy wybudowany kabel optyczny w kazdej studni.

W miejscach wystgpowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd, pobocze) nalezy
zastosowac ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa jednoelementowa). Studnie
powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjna (pomalowane wszystkie elementy
metalowe/zeliwne) oraz powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych.
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nast¢pujacych miejscach kanalizacji
teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania
dopuszczalnych dtugosci przelotow migdzy sasiednimi studniami do 100m,

- W miejscach przysztego odgatgzienia kanalizacji - jako studnie odgat¢zne,

- na zakonczeniach ciagu kanalizacji - jako studnie koncowe.

Wykonawca zastosuje rury HDPE lub RHDPE Lub DVR lub PCV w zaleznosci od
miejsca instalacji. Wykonawca zastosuje kanalizacj¢ wtorna nie wigksza niz HDPE fi32 w
zaleznosci od rodzaju kabli §wiattowodowych.

Zaprojektowana 1 wybudowana kanalizacja bgdzie kanalizacja minimum jedno otworowa

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej do
zaciggania kabli $wiattowodowych zrealizowanych w ramach innych inwestycji
prowadzonych przez UM Etk. Zamawiajacy nie gwarantuje jej drozno$ci i zapewnienie jej

droznosci nalezy do Wykonawcy.

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niz 20m) nalezy
zaprojektowa¢ 1 zainstalowa¢ w studniach na stelazach/skrzynkach zapasu w punktach
poczatkowych i1 koncowych linii oraz w punktach istotnych (tj. studnie odgal¢zne, budynki)
na terenie miasta Eiku.

Do kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciagna¢ rur¢ HDPE32 lub HDPE25 a nastgpnie
do niej kable optyczne zakanczajac je na projektowanych przelacznicach optycznych

zkaczami.
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Kabel nalezy zaciaga¢ do kanalizacji teletechnicznej, zakanczajac na projektowanej
przetacznicy optycznej ztaczami typu SC/PC w projektowanej szafie telekomunikacyjnej we

wskazanych lokalizacjach. Kable zakancza¢ na przetacznicach optycznych.

W  punkcie centralnym sieci zakonczy¢ wszystkie wilokna na projektowanych

przetacznicach optycznych ztaczami typu SC/PC.

Projekt budowy sieci pierscieniowej oraz przytaczy telekomunikacyjnych nalezy wykonac
w nawiazaniu do istniejacej sieci optycznej UM w tym w szczegolnosci do sieci wykonanej w
ramach projektow:
- ,,Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Etku”,
- ,,Elkman — rozbudowa sieci szeroko-pasmowej aglomeracji Miasta Etku”,
- ,Elkman II — rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku.

Uwaga: Urzad Miasta Etku - Zamawiajacy informuje, ze wyzej wymienione inwestycje sa
na gwarancji 1 wszelkie prace zwiazane z nawiazaniem si¢ do nich nalezy wykonywaé w

porozumieniu i uzgodnieniu z gwarantami.

Nalezy zastosowa¢ kable $wiattowodowe tej samej konstrukcji co ww. zadaniu
(FIBRAIN A-DQ(ZN)B2Y SM 12-144x09/125,G652D 12T12F 2700N).
Wejscia kanalizacji teletechnicznej do budynkow wykona¢ o przeswicie minimum & 40. W
przytaczach weztow i lokalizacjach $wiattowodowych nalezy zatozy¢ wykonanie spawow na

pelych profilach.

111. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU I BUDOWY
KABLA OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na budowe Sieci oraz przytaczy
teletechnicznych nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ projektowa wykonawcza dotyczaca
budowy sieci wraz z kablem optycznym oraz kablowych przytaczy optotelekomunikacyjnych.

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niz 20m) nalezy
zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ w studniach na stelazach/skrzynkach zapasu w punktach
poczatkowych i koncowych linii oraz w punktach istotnych (tj. studnie odgat¢zne, budynki )

na terenie miasta Elk.
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Do kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciagnaé rury kanalizacji wtornej, a nastgpnie do
niej kable optyczne zakanczajac je pelnym profilem na projektowanych przetacznicach
optycznych ztaczami typu SC/PC w projektowanych szafach telekomunikacyjnych w w/w
lokalizacjach.

Kabel nalezy zaciaga¢ do kanalizacji teletechnicznej, zakanczajac na projektowanej
przetacznicy optycznej ztaczami typu SC/PC w projektowanej szafie telekomunikacyjnej we

wskazanych lokalizacjach.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Zleceniobiorca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumentacj¢ projektowa w nizej

wymienionych ilosciach egzemplarzy:

- projekty budowlane — 5 egz. z czego 1 egz. z mozliwos$cia ingerencji w zawartosc,

- projekty wykonawcze -5 egz. z czego 1 egz. z mozliwoscia ingerencji w zawartosc,

- przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim w formacie zgodnym z formatem
programu NORMA — 3 egz. oraz wersja elektroniczna na ptycie CD-R,

- oprocz dokumentacji w formie papierowej Zamawiajacy wymaga dostarczenia rowniez

dokumentacji w formie elektronicznej na no$niku w postaci ptyty CD-R.

2. Zleceniobiorca zaopatrzy dokumentacj¢ w wykaz opracowan oraz pisemne

Oswiadczenia:

- ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi TP S.A., oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie,

- 0 prawie dysponowania gruntem na cele inwestycyjne dotyczacego opracowania,

3. Zakres czynnosci Zleceniobiorcy przy wykonywaniu prac projektowych:

- pozyskanie niezb¢dnych map do celéw projektowych,

- pozyskanie wszystkich niezbednych zgod i pozwolen,
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- wykonanie projektow budowlanych, wykonawczych budowy studni kablowych oraz kabla
optotelekomunikacyjnego,

- opracowanie przedmiarow robot 1 kosztorysow inwestorskich wg podanych przez
Zleceniodawce w formacie Norma,

- uzyskanie na rzecz Zleceniodawcy od wtlasciciela nieruchomos$ci lub innych posiadaczy
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane wg odpowiednich wzoréw umow i

drukéw oswiadezen zatwierdzonych przez Zleceniodawce.

4. Zawartos¢ dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ sie z nastepujacych czesci:
- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- przedmiaru robot,

- kosztorysu inwestorskiego.

Do zadan Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- pozyskanie map do celow projektowych,

- pozyskanie wymaganych prawem uzgodnien (min. Wojewodzki Konserwator Zabytkow,
PKP, GDDKIiA, ZMiUW) i pozwolen, 0 ile wymagaja tego aktualne przepisy,

- pozyskanie prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane tj. wszystkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnienh z wilascicielami gruntow na budowe 1
umieszczenie na danej dzialce infrastruktury teletechniczne;j,

- pozyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

- opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano — wykonawczej,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowge dla lokalizacji tego wymagajacych.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:

- strong tytutlowa (tytul, branza, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy projektu,
nazwiska projektantow, opracowujacych i sprawdzajacych projekt z podpisami 1 pieczatkami,
liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),

- informacje o podstawie prawnej opracowania,

- decyzj¢ o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla lokalizacji tego

wymagajacych,
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- uzgodnienia branzowe i specjalistyczne z protokotami ZUDP,

- pozwolenie na budowe dla lokalizacji tego wymagajacych,

- 0g6lny opis techniczny przedmiotu projektu,

- symbolikg i oznaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym,

- spis rysunkow i schematow zawartych w projekcie budowlanym,

- 0g6Iny poglad sytuacyjny na mapie w skali 1:10000,

- szczegdlowa lokalizacje projektowanych studni kablowych przedstawiony na mapach
geodezyjnych dopuszczonych na danym terenie do projektowania w skali 1:500,

- wypisy z ewidencji gruntow dzialek, ktorych dotyczy dokumentacja potwierdzone przez
wiasciwy urzad,

- komplet oryginalow zgdd wlascicieli gruntow 1 nieruchomo$ci na wykonanie robot

budowlanych w oparciu o przedmiotowa dokumentacjg.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
- strong tytutlowa (tytut, branza, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy projektu,
nazwiska projektantow, opracowujacych i1 sprawdzajacych projekt z podpisami i pieczatkami,
liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),
- informacje o podstawie prawnej opracowania,
- nr projektu budowlanego na podstawie, ktorego zostal wykonany projekt wykonawczy,
- szczegotowy opis techniczny projektowanej linii tj. charakterystyke:
o zastosowanych materiatow,
o budowanej kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi,
o budowanej sieci $wiattowodowej,
o uszczelniania kanalizacji,
o ukfadania i montazu zapasoéw kabla,
o oznakowania kabla,
o wykonania przeciskow i przewiertow sterowanych pod nawierzchnia ulic,
o pomiardéw optycznych kabli,
o przebiegu i zakonczen kabli;
- symbolike 1 oznaczenia wykorzystane w projekcie wykonawczym,
- spis rysunkow i schematow zawartych w projekcie wykonawczym,
- szczegbtowy przebieg trasowy linii optotelekomunikacyjnej przedstawiony na mapach do
celow projektowych wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi linii,

- schemat rozwinigty kanalizacji teletechnicznej,
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- schemat budowy kabli $wiattowodowych,
- schemat optyczny linii $wiattowodowe;j,

- przedmiar robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ logiczna kabla i1 przytaczy $wiattowodowych wraz z

pomiarami toréw §wiattowodowych, schematami potaczen oraz szaf dystrybucyjnych.

Wykonawca dokona pomiaréw torow $wiattowodowych, co udokumentuje w dokumentacji.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kierownik budowy

Kierownikiem budowy powinna by¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane
bez ograniczen z przynaleznoscia do izby budowlanej wlasciwej specjalnosci, posiadajaca
doswiadczenie w procesie budowania wtasciwej branzy ktory bedzie osobi$cie nadzorowat
budowe i przebywal na terenic budowy — Elk. Kierownik budowy powinien uzyskac
wszelkie zezwolenia i decyzje na prowadzenie roboét w pasach drogowych drég publicznych
oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem gestoréw sieci z zachowaniem zapisOw 1 uzgodnien
opinii ZUDP oraz uzgodnien branzowych i dyspozycji Zamawiajacego.

Po zrealizowaniu procesu budowy kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ badania
I pomiary kontrolne, opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz zgromadzi¢ i przekazac

Zamawiajacemu komplet dokumentéw zwiazanych z zakonczeniem budowy.

2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Koszty wykonania robot tymczasowych , czasowego =zajecia terendw 0raz prac
towarzyszacych obciazaja Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty
w cenie oferty. Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii,
organizacji zaplecza budowy. Do robodt tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacj¢ zaplecza socjalnego i zaplecza budowy, montaz zasilen tymczasowych i
urzadzen pomiarowych,

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen 1 oznakowan wykopow,
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- stosowanie oston i zabezpieczen ochrony zieleni,
- stosowanie oston i zabezpieczen pomieszczen przed skutkami prowadzonych prac.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest:
- stosowac¢ $rodki ochrony istniejacej zieleni (drzewa i krzewy) w celu zabezpieczenia przed
zniszczeniem i uszkodzeniem,
stosowac stabilne ogrodzenia (zabezpieczenia) przy wykonywaniu wykopow dla montazu
studni kablowych,
- oznakowac¢ zgodnie z przepisami BHP wykopy liniowe kanalizacji,
- zasypki wykopow prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem warstwami,
- w miejscach wykopow odtworzy¢ nawierzchni¢ trawnikow z uzupetnieniem czarnoziemu i
dosianiem trawy,
- wykona¢ tablice informacyjne o realizowanym projekcie i umiesci na czas robot
budowlanych, a nastgpnie oznaczy wykonane prace zgodnie z zestawem znakow graficznych
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w
ramach Narodowej Strategii Spdjnosci na lata 2007-2013: Ksigga Identyfikacji Wizualnej

Narodowej Strategii Spdjnosci.

3. Zastosowane materialy, dobér sprzetu oraz inne obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatdéw pod warunkiem, Ze sa to materiaty
fabrycznie nowe oraz posiadaja co najmniej wymagane W wytycznych do budowy
wlasciwosci 1 parametry, sa dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja
poprawnos$¢ wykonania robot 1 catoSci przedmiotu zamdwienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie udokumentuje poprawnos$ci wyboru materialu Zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru elementu robot lub ich catosci. Udokumentowanie nastgpuje na podstawie
wlasciwych dokumentéw odniesienia (FV zrodlowe, deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty,
atesty).

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzgtu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie oraz poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprze¢t, maszyny lub $rodki transportu nie moga stwarza¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany bedzie do utrzymania w nalezytym porzadku terenu

prowadzonych prac, ich otoczenia oraz zaplecza budowy. Wykonawca zobowiazany jest do
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sukcesywnego wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
realizowania przez niego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt zapewni¢ obstuge geodezyjna oraz dotaczyc
o$wiadczenie geodety uprawnionego o dlugosciach zgtoszonej - wybudowanej kanalizacji do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Etku.

Wykonawca dostarczy dokumentacje logiczna kabla i przylaczy §wiattowodowych wraz z

pomiarami torow $wiattowodowych, schematami potaczen oraz szaf dystrybucyjnych.

4. Odbiory

Odbior koncowy — nastgpuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamoOwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Dla
skutecznosci zgloszenia konieczne jest najpozniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu
kompletu dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru
koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia Wykonawcy. Do
odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie

negatywne skutki realizacji zamowienia.

5. Warunki techniczne i normy.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegdlnosci normami zaktadowymi TP S.A.:

o Instrukcja T-01. Odbior i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

o ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego-Ogodlne wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne. —
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodow
jednomodowych.

o ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable

stacyjne.-Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe.-Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie  optotelekomunikacyjne.  Przelacznice
$wiattowodowe-Wymagania i badanie.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa-Ogodlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna-Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe-Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW)-Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej- Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK)-
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE)-
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe-Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt)-Wymagania i badania.
ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej-Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej-Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna-Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe-Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy- Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy  ostrzegawcze i1  ostrzegawczo-lokalizacyjne-
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe- Wymagania
I badania.

Zn-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewngetrzne)- Wymagania i badania.



=17 -

VI. WYKONANIE INWENTARYZACJI | WIZUALIZACJI SIECI

Wykonawca dokona inwentaryzacji calej wybudowanej w ramach niniejszego kontraktu
I posiadanej przez Zamawiajacego sieci optycznej wykonanej w szczegdlnosci w ramach
projektow: ,,Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Etku”, ,,EIkman — rozbudowa
sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”, ,,Elkman II — rozbudowa sieci
szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku” przy zalozeniu, iz istniejaca sie¢ posiada ok. 100
punktéw. Wykonawca wykona inwentaryzacje zgodnie z obowiazkiem wynikajacym
z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
inwentaryzacji infrastruktury i ustug telekomunikacyjnych.

Wykonawca przygotuje zestawienie w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy uzna Inwentaryzacje za prawidlowo wykonana po dokonaniu przez
Wykonawceg pozbawionego btedow eksportu do platformy: System Informacyjny o
Infrastrukturze Szerokopasmowej (SI1S) UKE.

W ramach wizualizacji Wykonawca naniesie wykonana i posiadana przez Zamawiajacego
sie¢ na mapg oraz wyeksportuje wykonang inwentaryzacj¢ w formacie wms tak, aby mozna

byto ja umiesci¢ w systemie informacji przestrzennej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.



