OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
LA [
g g - g .| 5 SN SHim | g - SN
110 % 100 100 100 70 100
WYMIAR W SWIETLE MURU 210/144 210/110 210/90 210/100 210/100 210/100 210/70 210/100
WYMIAR W SWIETLE OSCI. - - - - - - - -
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 - 3 2 - 1 1 - 2 - - 1 1 - - 1
RAZEM 1 5 1 1 2 1 1 1
UWAGI * Po otwarciu wigkszego * Po otwarciu skrzydia * Po otwarciu skrzydta * Po otwarciu skrzydta * Po otwarciu skrzydta * Po otwarciu skrzydia * Po otwarciu skrzydta * Po otwarciu skrzydta
krzydia szerokos¢ przejscia w |szeroko$¢ przejscia w swietle |szeroko$¢ przejscia w swietle  [szerokos¢ przejscia w Swietle  |szeroko$¢ przejscia w Swietle  [szerokosc przejscia w $wietle  |szeroko$¢ przejscia w Swietle |szerokos¢ przejscia w $wietle
wietle min. 90 cm, min. 100 cm, wys. min. 205 cm |min. 80 cm, wys. min. 205 cm  [min. 90 cm, wys. min. 205 cm  |min. 90 cm, wys. min. 205 cm  (min. 90 cm, wys. min. 205 cm  |min. 60 cm, wys. min. 205 cm  |min. 90 cm, wys. min. 205 cm
. min. 205 cm * Drzwi z samozamykaczem  |* Drzwi z samozamykaczem  (* Drzwi z samozamykaczem  |* Drzwi z samozamykaczem  |* Drzwi z samozamykaczem  |* Drzwi z samozamykaczem |* Drzwi z samozamykaczem
Szklenie szklem * Stalowe w klasie odpomosci |* Stalowe w klasie odpomosci |* Stalowe w klasie odpornosci |* Stalowe w klasie odpornosci  |* Drewniane * Stalowe * Stalowe w klasie odpornosci
ezpiecznym ogniowej EI30 ogniowej EI30 ogniowej EI30 ogniowej EI30 * Dwa zamki z atestem * Dwa zamki z atestem ogniowej EI30
Drzwi z samozamykaczem  |* Dwa zamki z atestem * Dwa zamki z atestem * Dwa zamki z atestem * Dwa zamki z atestem * Drzwi wg indywidualnego * Drzwi wg indywidualnego * Dwa zamki z atestem
Drewniane * Drzwi wg indywidualnego * Drzwi wg indywidualnego * Drzwi wg indywidualnego * Drzwi wg indywidualnego projektu i detali projektu i detali * Drzwi wg indywidualnego
Dwa zamki z atestem projektu i detali projektu i detali projektu i detali projektu i detali wg technologii wybranego wg technologii wybranego projektu i detali
Kolor drzwi zgodnie ze stanem|wg technologii wybranego wg technologii wybranego wg technologii wybranego wg technologii wybranego producenta, na podstawie producenta, na podstawie wg technologii wybranego
stniejacym producenta, na podstawie producenta, na podstawie producenta, na podstawie producenta, na podstawie przedstawionego schematu przedstawionego schematu producenta, na podstawie
Drzwi wg projektu opartego na|przedstawionego schematu przedstawionego schematu przedstawionego schematu przedstawionego schematu przedstawionego schematu
tanie istniejgcym * Dymoszczelne * Dymoszczelne * Dymoszczelne * Dymoszczelne * Dymoszczelne

Uwaga:
*Samozamykacze szynowe w drzwiach

zewngetrznych. Zamki w drzwiach typowe,
zawiasy typowe.
*W drzwiach - szkto bezpieczne obustronnie
klasy min. P2.
*Rysunki drzwi sa schematyczne.
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