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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z art. 20.1 pkt 4. Prawo budowlane (Dz0RI207.2016 z pdniejszymi zmianami)
oswiadczamy o sporxizeniu projektu budowlanego przebudowy MiejskiegreBszkola Peretka
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l. DANE OGOLNE
Inwestor Urad Miasta Etk
ul. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

Adres inwestycji Miejskie Przedszkole Peretka imal8rzechwy
przy ul. Armii Krajowej 4, Etk

Zespot projektowy:

Architektura mgr ia. arch. Agnieszka Cylwik
Nr upr. BL- PAOKK/53/2005, Nr ew izb PD-0269

Opracowata ia. arch. Anna Borowik

Konstruktor mgqr ia. J. Milewski
Nr upr. Bt 174/70 Nr ewid. izb PDL/BO/0925/01

Il. PODSTWA OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem
* Inwentaryzacja architektoniczna
* Wizja lokalna
e Odkrywki
* Ekspertyza techniczna
* Dokumentacja archiwalna z 1987r
* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
/Rozporadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych.(D2004.109.1156.)/

[ll.  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudoviigiegacego budynku, w ktorym
miesci sic Miejskie Przedszkole Peretka im. Jana BrzechwylyBek zlokalizowany w Etku przy
ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowieefzejowe;.

Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny +tpai pktro, z poddaszem
czesciowo wytkowym. Cz$¢ pomieszcze w obrbie parteru i pétgitra - anektowana
funkcjonalnie z ssiedniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresiegazywojennym. Znajduje siw strefie ochrony
konserwatorskiej.

Inwestycja obejmuje wykonanie:
— wyburzenie istniegjcych schodow i wykonanie nowych schodgsibetowych celem
wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania do wydwop. paarowych
— wzmocnienie stropu nad pierwszyngtpem- w miejscu ustawienia stupka
konstrukcyjnego podtrzymagego wezbe dachova
— wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zat#ci od harmonogramu Inwestora

V. STAN ISTNIEJ ACY
Budynek znajduje siw zabudowie pierzejowej ulicy Armii Krajowej 4 wktl.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, podpagnie i poddaszezytkowe.
Zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, watdizie o konstrukcji mieszan&ciany
budynku wykonano jako murowane z cegty ceramicpe#jej,sciany piwniczne i



fundamentowe z cegly i kamienia. Budynek przykigaghem w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo - kleszczowej. Pokrycie dachu dachgwkramicza na petnym deskowaniu.

Budynek wzniesiono w pogtkach XX wieku. Budynek znajdujecsiv strefie ochrony
konserwatorskiej.

V. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Obecnie budynek petni funkcprzedszkola. G&¢ pomieszcze obstugugcych funkcg
przedszkola zostata anektowana z budyrisiesiniego- Armii Krajowej 6. £to pomieszczenia
parteru — szatnia, pomieszczenia pgipi — sala dydaktyczna. Vdeje do tych pomieszcaez
istniejacej klatki schodowejelbetowe.

We wiasciwym budynku Armii Krajowej 4 w piwnicy znajdasic pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia magazynowe, szatniepracownikow.

Na parterze znajdasic: klatka schodowaelbetowa, klatka schodowa drewniana, sale
zagc¢, magazyny, wc- tazienka, kuchnia z rozdzigirtmywalni, hol parteru.

Na | pictrze znajduyj sie pomieszczenia: sale zé4j magazyn, WC, pokdj biurowy, klatka
schodowazelbetowa, klatka schodowa drewniana, antresolasoreypa taras zewtrzny, schody
na poddasze.

Na poddaszu znajdupic: sale zajé, pokoje biurowe, WC oraz magazyn, klatka
schodowa. Planowana jest rezygnacjaytkowania poddasza. Docelowo poddasze —
niewytkowe.

Inwestycja nie przewiduje zmiany dotychczasowekfijinbudynku.

Charakterystyczne parametry budynku takie jak kutaatpowierzchnia zabudowy,
wysokas¢, diugas¢, szerokéc, ilos¢ kondygnacji nie ulega zmianie.

VI. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja obejmuje wykonanie:

ETAP A

1. Wyburzenie istnigjcych schodow i wykonanie nowych schodgsibetowych celem
wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania do wyowop. paarowych

— demonta istniepcych schodéwelbetowych

— demonta czsci schodow /z parteru nagbio/ drewnianych oraz fragmentu antresoli

- wykonanie wzmocnienia istnigjych schodoéw drewnianych i antresoli

— wykonaniescian klatki schodowej — murowane 12 cm

- wykonanie nowych schodogelbetowych

- wylozenie schodéwelbetowych wyktadzig schodow PVC w kolorzezéttym. Jest to
wyktadzina heterogeniczna, akustyczna o géab8,35 mm, z wbudowanym
ryflowaniem, zabezpieczona poliuretanem, nie wyregakonserwacji po ui@niu,
reakcja na ogieEN 13501-1 — Bfls1.

— poszerzenie otworu i wymiana drzwi wapwych do budynku, wymiana nadgeonad
drzwiami wefciowymi. Drzwi wegciowe drewniane dwuskrzydtowe. Po otwarciu drzwi
szerokad¢ wyjscia wéwietle min. 1.30m, wikszego skrzydta szerokdprzegcia w
swietle min. 0.90 m, wys. min.2.05 m. Wzér drzwi &gl odtworzy wg rysunku i stanu
istniejacego.

— poszerzenie otwordéw i wymiana drzwi westiznych z klatki schodowej. Drzwi w klasie
odporndci ogniowej El 30 o szerokoi w swietle 1.0m.

— zamkngcie klatki schodowej na poddasze mglkowe drzwiami EI30 wewgtrznymi po
otwarciu skrzydita szeroké przegcia wswietle min. 0.90m.

— wykonanie zabezpieczenia p.zpantresoli- doprowadzenie drogi ewakuacyjnej —
antresoli do stanu trudno- zapaooEI30 poprzez obudoywantresoli 2xphd g-k.
Zabezpieczenie balustrady drewnianej. Odtworzetidim na antresoli.



— o0sadzenie klap oddymiggych w potaciach dachowych nad klagchodowy. Klapy
symetrycznie po obu stronach kalenicy. Powierzchmrjsmna oddymiania 5%
maksymalnej powierzchni klatki schodowej. Pezgjmax. powierzchgiklatki pigtra —
21.07m2- 5% = 1.06m2 - wymagana powierzchnia czyttymiania. Planowane 2
klapy po 0.6m2 powierzchni czynnej oddymiania razsaczone symetrycznie.

- monta kurtyny powietrznej przy gtébwnych drzwiach é&pwych do budynku

— przeniesienie hydrantéw wewtmnznych @25 z wzem potsztywnym

- wykonanie wycieraczek przy weju na klatk schodowy. Wycieraczka systemowa
umieszczona we wige o wymiarach 150x264 cm, wylanej gresem szkliwionym o
wymiarach 30x30 cm. Fuga w kolorze jagdibym 2 mm. Wycieraczka ¢fia jest pod
katem 16°, 74° oraz 90°. Jest ona dwustronna co wydizas jej gyteczndgci.
Wycieraczka zbudowana jest 2w oraz paskow czyszgzych z widkien PA.

— wymiana stopnia - progu przy drzwiach wepwych do budynku z kamienia ciosanego o
diugcéci 1.54 m i szer. ok. 0.5m — domieézy natury

- monta balustrady ze stali kwasoodpornej na schodacthwgg na wysokéci 0.75m i
0.90 m, @ 3cm

- pomalowanigcian klatki schodowej wewitrz i na zewatrz wg. zakczonych rysunkow —
szkicow kolorystycznych zgodnie z wybrana przezdstera wergj. Zastosowano farby
zmywalne zgodnie z kolorystygkschematu na rysunkach.

— wszystkie roboty murarskie z cegly ceramiczne 18gmstronnie tynkowane.

ETAP B

Wzmocnienie fragmentu stropu nad pierwszygirpm- w miejscu ustawienia stupka
konstrukcyjnego podtrzymagego wezbe dachows. Planowane odgtenie i wzmochienie stropu
poprzez oparcie stupka podtrzymeggo wezbe dachows w dodatkowo wykonanej konstrukcji-
zgodnie z opisem i rysunkami konstrukcyjnym. Wzmenre poprzez wprowadzenie nowej belki
stalowej z 2-ch ceownikdéw PN200, ktérej zadaniemuizie przegcie obcizen od stupka
dachowego, z jednoczesnym agleiniem stropu.

ETAP C

Wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108. ®leme wykonanie poprzez
wzmocnienia poszczegolnych belek stropowych poprgapwadzenie nowej belki stalowej
HEB 260, ktérej zadanientbzie odcizenie stropu- opracowanie zgodnie z opisem i rysomka
konstrukcyjnym. Belkk wprowadza s w czsci sciany nad nadpt@m drzwi, w zwazku z tym,
planuje st przesungcie drzwi aby nie powodowalodatkowego obgrenia nadpria.

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zal&ci od harmonogramu Inwestora.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ETAPU A -wyburzenie istniegcych
schodow i wykonanie nowych schodéwelbetowych celem wykonania drég
ewakuacyjnych i dostosowania do wymogow p. garowych.

VIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

1. Parametry liczbowe budynku

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1 — piwnica gospodariegpodlega opracowaniu. Uktad
pomieszcze piwnicy pozostaje bez zmian

- iloé¢ kondygnacji nadziemnych — 2 - partegtp, poddasze nieytkowe

- wysoka¢ budynku - ok. max 15,95 m do kaleniwysoka¢ do ocieplenia nad ostani
kondygnacj ok. 10,46m = budynek N

- powierzchnia zabudowy - ok. 289,93 m2



- powierzchnia sytkowa — ok. 569,39 m2
- kubatura 0k 913,90 m3

2. Charakterystyka zagrazenia pazarowego

Ocena zagreenia paarowego budynku wynika z jego przeznaczenia i Spospytkowania,
wysokasci, wyskpujacej gestosci obchzenia ogniowego oraz zagenia wybuchem.

W zwiazku z przeznaczeniem obiektu i gtaywiunkcja uzytkowa- przedszkole, budynek zalicza
si¢ do kategorii zagrgenia ludzi ZL 1.

« Zagrazenie wybuchem - w omawianym budynku nie wpslia pomieszczenia
kwalifikowane do zagrienia wybuchem. Nie wyznaczono rowniref zagreenia
wybuchem.

«  Wysoka¢ budynku - ok. max 15,95 m do kalenicy, wys@kdo ocieplenia nad ostaini
kondygnacj ok. 10,46m - wysoka kwalifikuje budynek do grupy budynkow niskich
(N).

« Parametry pzarowe wys¢pujacych substancji palnych - w budynku nigdip skladowane
lub przerabiane materiaty niebezpiecznegsowo, tworace w powietrzu mieszaniny
wybuchowe

3. Zabezpieczenia piarowe
1. W celu zapewnienia &oosci ogniowej i oddzielenia poszczegblnych pomiesidaektadow
komunikacyjnych dobrano kla®dporndci pozarowej budynku "B".

2. W celu zapewnienia wdzen stuzacych do gaszenia paru wykorzystano wewitrzng
instalacg wodochgowa przeciwpaarows z hydrantami wewgtrznymi @25 oraz ganice
przengne przeznaczone do gaszeniagrow.

3. W celu zapewnienia dostatecznéguiatta ewakuacyjnego -Swietlenie z podtrzymaniem 1
godzina i 1 lux intensywriai oswietlenia . W warunkach braku zasilania podstawaweg
przewidziano tablice oznacaag drog ewakuacyja. W budynku znajduje sipazarowy
wytacznik prdu . Budynek wyposany jest w instalagjodgromow.

4. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z bkdyraprojektowano przebudewv postaci
wykonania obudowanej klatki schodowej. Klatka sahed zamykana drzwiami
dymoszczelnymi. Zastosowano klapy dymowe na klatt®dowej o powierzchni czynnej
oddymiania 5% maksymalnej powierzchni klatki schedp Przygto max. powierzchmiklatki
pigtra — 21.07m2- 5% = 1.06m2 wymagana powierzchnyarta oddymiania.

Ze wzgkdu na niewielkie gabaryty potaci dachowych nadkgachodowy zaplanowano
rozmieszczenie 2 klap oddymiaych - symetrycznie o powierzchni czynnej oddynmaahiém?2
kazda. tacznie powierzchnia czynna oddymiania — 1.2m2- wyamagl.06m2. Klapy sterowne
czujka dymu.

Napowietrzanie — drzwi zewtrzne szer 1.3m x 2.05m = 2,76m2. Powierzchnia géogmzna
klap 1,5m2. 1.5m2x 1.3 /wspotczynnik przeliczeniéwyl.95m2. 1.95 m2<2.76m2

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiésr@o paarowe:

Budynek w zabudowie pierzejowej - przylegéam przeciwpagarowa REI 240 do gsiedniego
budynku. Odlegt& pomkdzy oknami w gsiednim budynku — 2,10m, 2,30m. Budynek
zlokalizowany na granicy dziatek.

6. Odporné¢ pazarowa budynku



Elementy budynku odpowiednio do wymaganej klasyoodgici pozarowej keda
spetniaty wymagania:

» Glowna konstrukcja nima §ciany) R 120.

e Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych El 30 — obuadantresoli 2x phyt g-kf p.
pozarowa W systemie. Zgodnie z opracowaniem M. Kosioreehrona p. pzarowa w
budownictwie”, stropy drewniane nie uleganiszczeniu na skutek utratysmesci przez
belki stropowe, lecz na skutek wypalenia wypetrpemidzy belkami. Po zniszczeniu
podsufitki wypada izolacja i w ggu kilku nas¢pnych minut nagpuje przepalenie stropu.
W stropach klasy REI 60 naile stosowa ptyty z wetny mineralnej oggtasci min
120kg/m3. Piyty naley uktada szczelnie na wcisk. W przypadku stosowania dwoch
warstw ptyt styki powinny b§ przesungte co najmniej o 10 cm. Wszelkie materiaty
sypkie wypadaj po odpadniciu podsufitki i nie nalgy ich uwzgkdniat przy ocenie
odporndgci ogniowej. PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektoveakonstrukcji
drewnianych. C&¢ 1-2 Postanowienia ogoélne. Projektowanie konstiukawagi na
warunki paarowe. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@2r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadsa budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 zpozm./

Wyktadzina na drodze ewakuacyjnej typu: wyktadZMé&C , heterogeniczna, akustyczna, do
zastosowania obiektowego na schodach, o gril3p35 mm, z wbudowanym ryflowaniem,
zabezpieczona poliuretanem, nie wymagajkonserwacji po ui@niu, reakcja na ogieEN
13501-1 — Bfls1l — niezapalna. Wyktadziny w pokojachnajmniej trudnozapalne (klasy Cs1 lub
Bsl)

* Wydzielenie klatek schodowych REI 6Getany murowane, dwustronnie tynkowane.

» Konstrukcja néna dachu R 30.- odizolowana od pomiesaczteopem klasy REI 60 -
drewniana doprowadzona do stanu trudnozageimmprzez malowanigodkiem
ogniochronnym posiadgym dopuszczenie do stosowania w Polsce.

* Przekrycie dachu E 30 — dach6wka ceramiczna.

e Wszystkie te elementy nie rozprzestrzengnia.

7. Podziat na strefy garowe

Klatka schodowa zamkgta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpaicicogniowej co
najmniej EI 30, wyposane w samozamykacze.

Budynek nie przekracza maksymalnej powierzchni® @ i stanowd jedm stret
pozarows. Powierzchnia budynku wynosi — bez poddaszazmyi&owego- 569,39m2

8. Drogi ewakuacyjne

Z budynku przewidziano jedno wgjie ewakuacyjne na zewinz budynku przez drzwi
zewretrzne o szerokii 1,3 m otwierane na zewinz budynku, jedno skrzydio — 0.9 mswietle
po otwarciu drzwi.

Dlugos¢ drég ewakuacyjnych dopuszczona do 10 m przy jedagiciu - dlugaé
planowanej drogi ewakuacyjnej — 9.5m.

Szerokaé¢ uzytkowa biegu schodéw nie jest mniejsza hji2m oraz szeroké uzytkowa
spocznika nie jest mniejszazrii,30 m ./projektowane 1.50m/

9. Przeciwpaarowe zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie na wedlo celdw przeciwparowych do zewgtrznego gaszenia paru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm3/s, z istiuggh hydrantow w odlegégi nie mniejszej ri
5.0m i nie wgkszej nz 75 m od budynku pierwszego hydrantu i 150m drugjieg

Zgodnie z art. Dz. U. Nr. 109 poz 719 /Rozpoizenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochromyarowej budynkéw, innych obiektéw



budowlanych i terenéw oraz Dz.U. Nr. 12A poz. 1@3®4.07.2009 w sprawie parowego
zaopatrzenia w wagdoraz drog pgarowych.

10. Oddzielenie drég ewakuacyjnych El 30 — obud@watyta g-kf p. paarowa w systemie.
Zgodnie z opracowaniem M. Kosiorek - ,Ochrona pzgyowa w budownictwie”.

11. Droga p. pzarowa — bezpwednio ul. Armii Krajowej przystosowana do poruszask
pojazdow c¢zkich o nacisku nasopowyzej 100kN i jest szerokoi pow. 6.0m

Uwaga:
* roboty naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aahirobot
budowlanych”,
» stosowa& materiaty dopuszczone do stosowania w budownicbzieaczone znakiem
budowlanym, posiadage Certyfikat Zgodnéei z Polslks Normg lub aprobat technicza.

VIIl. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynek zaliczany jest do Il kategorii geotechmiegz(budynek zabytkowy).

IX.  OCENA STANU TECHNICZNEGO
Przedmiotowy budynek przedszkola przy ul. Armii joraej 4 w Etku jest wsrednim
stanie technicznym.

X. FORMA ARCHITEKTONICZNA | DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRA ZU |
OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY.
Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

Xll.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie ulega zmianie.

Xlll. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Nie ulega zmianie.

XIV. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie niesie zagfodlasrodowiska naturalnego, higieny, zdrowia i
zycia ludzi.

XV. UWAGI

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane adeenia musg posiada oznaczenie
litera ,B” lub ,CE” oraz posiadé aktualry deklaract zgodndci.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem oséb pogiageh odpowiednie
uprawnienia.

Zobowigzuje st Inwestora oraz Wykonawcow do stosowania technbimgidnych z
projektem, a wszystkie elementy nie uwiylione w projekcie zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz odpowiedni PN, z zachowaniem bezpiedéséva placu budowy. Zobowduje s Inwestora
oraz Wykonawcow do stosowania wytznie materiatdw posiadggych atesty, znak
bezpieczéstwa oraz certyfikat dopuszczey do obrotu na rynku Polskim.

Brak oznacze konkretnych norm PN w projekcie wynika z obgzku posiadania
oznaczé normowych na poszczegélnych produktach. Oznagza tdany produkt zostat
dopuszczony do obrotu na rynku Polskim.



W przypadku wprowadzania zmian w trakcie realizamsjiestycji naley zmiany uzgodrdi
z projektantem braty architektonicznej i konstrukcyjnej. Projektanipdszcza zmian
wskazanych materiatéw i technologii na inne jedymierypadku, gdy posiadapne cechy
techniczne nie gorszezskazane w projekcie.

W czasie prac zayciem preparatow i materiatdw specjalistycznycrenaprzestrzega
przepisow BHP obowkujacych w tym zakresie, instrukcjizycia zamieszczonej na opakowaniu
przez producenta oraz kieroévsic zaleceniami technologicznymi producenta.

Rd&znice poziomow, pociek i zakaiczenie stopni oznacgw widoczny sposob np.
taSma z0tto-czarn, celem widocznej sygnalizacji poziomu, peia i zakaiczenia schodow.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Agnieszka Cylwik
Nr upr. BL-PdOKK/53/2005
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I. OPIS OGOLNY

1.1. Przedmiot opinii
Przedmiotem opinii jest istriely budynek przedszkola przy ul. Armii Krajowej 4Biku .
1.2. Cel opinii
Celem opinii jest ocena stanu technicznegegmiotowego budynku w aspekcie
planowanych prac budowlanych:
— wyburzenie istnigjcych schodow i wykonanie nowych schodazsibetowych celem
wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania do wydwop. paarowych
— wzmocnienie stropu nad pierwszyngtpem- w miejscu ustawienia stupka
konstrukcyjnego podtrzymagego wezbe dachove
— wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zat&ci od harmonogramu Inwestora

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu
* inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowego blkdy.
* Projekt Architektoniczno - Budowlany przebudowy puokiu przedszkola
* wizje lokalne przeprowadzone przez autora nini¢jgkspertyzy w miegcu padzierniku
biezacego roku, podczas ktorych dokonano szczegétowgtddnin budynku, wykonano
odpowiednie odkrywki i pomiary elementéw konstrukajdynku, oraz przeprowadzono
wywiad srodowiskowy
» obliczenia statyczne wykonane dla potrzeb ninigjezgpracowania
e aktualne Polskie Normy Budowlane
» dokumentacja fotograficzna wykonana przez autorinejszego opracowania
- kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicgoebudynku i jego poszczegolnych
elementéw wg rej podanej tabeli :

stopi@ zniszczenia elementéw stan techniczny elementow
0% - 10% doskonaty
11- 20% zadowalajcy
21 - 40% sredni
41 - 60% zly
ponad 60% awaryjny

1.4 Planowany zakres przebudowy
Inwestor planuje przebudewrzedmiotowego budynku przedszkola w gasjacym
zakresie:
* wyburzenie istnigjcych schodow i wykonanie nowych schodzelbetowych celem
wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania do wydwop. paarowych
e wzmochienie stropu nad pierwszyneipém- w miejscu ustawienia stupka
konstrukcyjnego podtrzymagego wezbe dachove
* wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
Planowane prace wykonane zogtatapami zgodnie z przgym harmonogramem prac
budowlanych Inwestora — Uyd Miasta Efk.




[I. OPIS KONSTRUKCJI | ZJAWISK B EDACYCH PRZEDMIOTEM OPINII

2.1 Opis ogoiny budynku

- Budynek przedszkola podlegey opracowaniu wzniesiono w patkach XX wieku. Jest on
zlokalizowany w strefie obkjej ochror konserwatora zabytkéw w Etku. Budynek znajdugevei
ciagu zabudowy przy ulicy Armii Krajowej 4 w Etku.

- Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne orazipmigzenie i poddaszezytkowe. Zostat
zrealizowany w technologii tradycyjnej, w uktadpi&onstrukcji mieszanegciany budynku
wykonano jako murowane z cegty ceramicznej pekuggny piwniczne i fundamentowe z cegty i
kamienia. Stropy budynku o zndicowanej konstrukcji. Nad piwnicami strop ceglaraybelkach
stalowych, powyej stropy na belkach drewnianych.

Posadowienie budynku wykonane zostato prawdopoéobrformie tawzelbetowych.
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo- kleszczozeaywzmocnieniami w formie zastrzatéw
odciazajacych stupy.

Pokrycie dachu dachéwlceramicza na petnym deskowaniu.

o Opis elementow konstrukcji budynku

2.2.1 - Dach o ksztalcie mansardowyrmasadnicz konstrukcy wigzby dachowej jest ukiad
ptatwiowo — kleszczowy na stupach drewnianych, witaych na stropie nad IP.

Ptatwie dachowe wzmocnione mieczami. Stupy usztgwaipodwojnymi kleszczami. Pokrycie
dachowe na deskowaniu petnym. W trakcieedgin konstrukcji dachowej nie stwierdzono
objawow butwienia, gnicia ani zagrzybienia drewmg & jego zniszczenia przez owady .
Konstrukcja dachowa érednim stanie technicznym.

2.2.2 - Stropy nad parterenstropy drewniane, belkowe, z podsufitlepym putapem i
wypetnieniem polepw postaci gruzu z wapnem. Belki stropowe o wynuhra8x26cm i
rozstawiesr. 90cm.

Belki stropowe g ogolnie_wsrednim stanie technicznymnie stwierdzono w
wykonanych odkrywkach zawilgocenia belek ani iciszozenia przez grzyby czy owady, jak
réwniez nie wystpuja inne oznaki zniszczenia w postaci nadmiernyclgidz pekniec.
Wyjatkiem jest tu strop w sali 108 na IP, ktory wykgzoadmierne drgania, wyglujace przy
obciazeniach dynamicznych.

2.2.3 - Stropy nad IR.stropy drewniane — jak nad parterem, belkowmgdsufitka, slepym
putapem i wypetnieniem polepv postaci gruzu z wapnem. Belki stropowe j.w.st jo
wymiarach 18x26cm i rozstawse. 90cm.

Belki stropowe g 0golnie wérednim stanie technicznym, lecz wysiije tu przekroczenie
ugie¢ dopuszczalnych — wg obliczestatycznych poz.2.1, a w szczegdkiavidoczne § duze
ugiecia stropu w miejscu ustawienia stupka dachowegbehee stropowej — patrz odkrywka
stropowa ,0S-3".

Ocenia g, iz ten fragment stropu jest w stanie awaryjnym i wgmazmochienia
2.2.3. Nad piwnicami strop ceglany Kleina na betkatalowych wsrednim stanie technicznym.

2.2.4 - Sciany— $ciany budynku murowane

Wystepuja lokalnie drobne zarysowaniadeianach od strony ulicy.

Ogolnie szacuje siprocent zniszczenixian budynku na okoto 30 % , a ich stan techniczny
okresla sk jako sredni.




2.2.5 — Schodyklatka schodowaelbetowa wylewana, przewidziana fragmentaryczroe d
rozbiorki. Schody wérednim stanie technicznym .

3. WNIOSKI | ZALECENIA

3.1 - Przedmiotowy budynek przedszkola przy umhiKrajowej w Etku jest wsrednim stanie
technicznym .

- fragment stropu nad IP w rejonie odkrywki ,0S3” miejscu ustawienia stupka gby
dachowej, wymaga wzmocniemni@. poprzez wprowadzenia nowej belki stalowejch2-
ceownikow, ktorej zadanienetzie przegcie obcazen od w/w stupka dachowego, z
jednoczesnym odgieniem stropu.

— stropy nad parterem wymagayzmocnienia

3.2.- Na&nos¢ stropow t.j. dopuszczalne ohzenie uytkowe dla stropow nad IP oléta sk max
na 1,5 KN/mz2.

3.3. - Stan techniczny budynku wymaga wykonaniagha/ch prac:
e wzmocnienie stropu nad pierwszyngtpem- w miejscu ustawienia stupka
konstrukcyjnego podtrzymagego wezbe dachove
* wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

oraz pozwala na wykonanie prac zmanych z planowanprzebudow klatki schodowej celem
dostosowania do wymogow drog ewakuacyjnych
* wyburzenie istnigjcych schodow i wykonanie nowych schodaelbetowych celem
wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania do wydwop. paarowych

Opracowat :

mgr inz. J. Milewski
Bt 174/70, PDL/BO/0925/01
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 , Rozpgudzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz acej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 tawvy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DaJ. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pfn. zm.2))

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

. Dane ogolne — zakres rob6t dla catego zamieazeni

. Przedmiot inwestycji

. Istniejcy plan zagospodarowania i wykaz istaggich budynkow

. Eksploatacja gérnicza

. Zagraenie dlasrodowiska

. Zagraenie wys¢pujace podczas realizacji rob6drodki zapobiegagce niebezpieczstwom

. Instruktarz pracownikéw

. Wykazsrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegéinego zagnia zdrowia.

O~NOOUTPAWNPFP

1. Dane ogolne - zakres robo6t dla catlego zamierzartoudowlanego:

Przedmiotem opracowania jest informacja doggezbezpieczestwa i ochrony zdrowia d@rojektu budowlanego
przebudowy Miejskiego Przedszkola Peretka im. Bnzachwy w Etku przy ul. Armii Krajowej 4. W zakrepracowania
wchodzi wykonanie robét budowlanych i remontowychjgtych na celu wzmocnienie konstrukcji oraz dostosoevaudynku
do wymogéw zapewnienia drég ewakuacyjnych.

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zatsci od harmonogramu Inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie stosownydhdtaemontowych i budowlanych w budynku Miejskid@aedszkola
Peretka im. Jana Brzechwy przy ul. Armii Krajowej 4

Budynek zlokalizowany skrajnie w pierzei przy bukdymr 6. Budynek w peti podpiwniczony, 2 kondygyjag — parter i
pietro, z poddaszem egciowo wytkowym. Cz$¢ pomieszczi w obrebie parteru i potgitra - anektowana funkcjonalnie z
sasiedniego budynku Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresieguzywojennym.

Projekt zaktada pradsudowlane:
— wzmocnienie stropu nad pierwszyngtpém- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnegdtpzymupcego wizbe
dachowy
- wzmochienie stropu nad parterem w sali nr 108
- wyburzenie istnigjcych schodéw i wykonanie nowych schodgsibetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i
dostosowania do wymogéw p.zasowych

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zalgci od harmonogramu Inwestora

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu - wykaz istniggych obiektéw budowlanych.
3.1) Obiekty kubaturowe: istnigjy budynek,

3.2) Inwestycje liniowe: bez zmian,

3.3) Uktad komunikacyjny: bez zmian,

3.4) Uksztaltowanie terenu i zieleni: bez zmian.

4, Eksploatacja gornicza.
Teren ley poza rejonem szkdd gorniczych.

5. Zagrozenie dlasrodowiska naturalnega
Planowana inwestycja nie wptynie fradowisko naturalne.

6. Zagrozenie wysgpujace podczas realizacji rob6t rodki zapobiegajace niebezpieczistwom.

6.1) Obowazek sporzdzenia planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia — wykaz zages.

Obowiazek sporzdzenia lub zapewnienia spadzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieargwa i ochrony zdrowia
(zwany dalej plan bioz) spoczywa na kierowniku bugojezeli w jej trakcie lrdzie wykonywany co najmniej jeden z
nastpujacych rodzajow robot.

1) rob6t budowlanych, ktérych charakter, organiadap miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie vigsykyko powstania
zagraenia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwo przysypania ziemilub upadku z wysoki: - nie wystpuje,

a) wykonywanie wykopdw écianach pionowych bez rozparcia qlmkasci wigkszej nz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniucian o gébokasci wiekszej niz 3,0 m, - nie wysipuije,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m, - wyspuje -prace przy
wykonywaniu schodéw wewgtrznych, wzmacnianiu konstrukcji

¢) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysalad powyzej 8 m, - nie wysfpuje



d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéemystowych, - nie wyspuje,

e) monta, demonta i konserwacja rusztouvigprzy budynkach wysokich i wysokciowych, - nie wysipuje,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigdw lub $migtowcdw, - nie wystpuje,

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych met@a$uwania konstrukcji na podpory, - nie wpsije,

h) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,e wiystpuje

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnyabstdw, takich jak przyczoékki, filary i pylony, - @iwystpuje,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obd@kbudowlanych na palach, - nie wystje,

k) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlggidiczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej fi

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV, - nie wys{puje

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV, - nie wysipuje,

- 10,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powaej 15 kV, lecz nieprzekraczaym 30 kV, - nie wys{puje,

- 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powaej 30 kV, lecz nieprzekraczaym 110 kV, - nie wysipuje,

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przysteim podczas ruchu statkéw, - nie veystje,

m) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych woa, przy wysokdci pietrzenia powyej 1 m, - nie wys{puije,

n) roboty wykonywane w poldi linii kolejowych; - nie wystpuje

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwdmaznych
zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi: nie wyspuje,

a) roboty prowadzone w temperaturze pepil0°C, - nie wyspuje

b) roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zeajdeych azbest; - nie wygbuje,

3) rob6t budowlanych stwarzaych zagraenie promieniowaniem jonizagym: - nie wysgpuije,

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przerayshergii atomowej, - nie wygiuje,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w kidinybyty realizowane procesy technologicznerygciem izotopéw; - nie
wystepuje,

4) robot budowlanych prowadzonych w pahliinii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsziz 15,0 m - dla linii o nagciu
znamionowym 110 kV, - nie wygtuje,

b) roboty wykonywane w odlegloi liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsziz 30,0 m - dla linii o naggiu
znamionowym powsej 110 kV, - nie wysipuje,

¢) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), iewyskpuije,

- sieci trakcyjnej i linii zasilajcej si€ trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne, - nie wepste,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, - nie wystije,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyghy komputerowych, - nie wygtuje,

zZwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego, - nie gpge,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olmz&olejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejgpoye nie
wystepuje,

5) robét budowlanych stwarazaych ryzyko utonjcia pracownikéw: - nie wyspuje,

a) roboty prowadzone z wody lub pod wpe nie wystpuije,

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,e wiystpuje,

¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach, - nie wystje,

d) roboty prowadzone przy budowlacktpiacych woda;, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1 m; - nie wysipuje,

6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, ziechia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtverach uradzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestiersn
zamkngitych, - nie wystpuje,

b) roboty zwizane z wykonywaniem prZgjrurocagow pod przeszkodami metodami: tuneipywrzecisku lub podobnymi; - nie
wystepuje,

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kiamyich pojazdami zasilanymi z linii napowietrznyctoboty przy budowie,
remoncie i rozbidrce torowisk; - nie wypuije,

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach nzostfer, wytwarzam ze spezonego powietrza - roboty przy budowie i
remoncie nabrzg portowych i przepraw mostowych; - nie wystje,

9) rob6t budowlanych wymaggjych wycia materiatbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu, - nie wygluje,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow; - wpsije przy
instalacjach,

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy maotademontau ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérychsa
przekracza 1,0 t. - nie wygtuje

Ponadto obowzek sporgdzenia planu BIOZ dotyczy jeli przewidywane roboty budowlane rmajwac diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczaie kxdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 praciidw lub pracochtonn& planowanych robo6t
bedzie przekracza500 osobodni.

Plan bioz na budowie spadza s¢ w oparciu 0 wykonana przez projektanta inforraatjtyczica bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia uwzgtdniajac specyfik projektowanego obiektu budowlanego i warunki prdzemia rob6t budowlanych w tym
planowane prowadzenie robo6t i produkcji przemysfoBeczegotowy zakres i forplanu BIOZ okréla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rsprawie informacji dotyecej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 200.



7. Sposoby prowadzenia instruktarzu pracownikéw pred przystypieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpieoych.
7.1). Przy wykonywanigcian: wszyscy pracownicy powinni &gapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6lutego 2003w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych : Dz. U. nr.47 poz. 401 rozdziat 8-§Rawania i ruchome podesty robocze, rozdziat BdRona wysokéciach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie.

7.3.) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachluszyscy pracownicy powinni byzapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6lutego 2003w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych : Dz. U. nr.47 poz. 401 rozdziat 9- Biyina wysokéciach, rozdziat 13- Roboty ciesielskie, rozdziat Rbboty
dekarskie i izolacyjne.

8. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrenia zdrowia.

8.1) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plemenu budowy (spogdza kierownik budowy) umiei¢ wykaz
zawierajcy numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pazarnej,

- posterunku Policji,

8.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plemenu budowy (spogdza kierownik budowy) umiei¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonyctym zakresie pracownikow.

8.3) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plemenu budowy (spogdza kierownik budowy) umieic telefon
komorkowy.

8.4.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plamenu budowy (spogdza kierownik budowy) umieic¢ kaski
ochronne.

8.5) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plaménu budowy (spogdza kierownik budowy) uméei¢ pasy i linki
zabezpieczage przy pracach na wysalaach.

8.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykdérawys. min. 1.5m, oznakowana planie j/w.

8.7) Barierki, pogcze umieszczone na wysakdl.1m, oraz deskowaniewmowe pomidzy desk kraweznikowa a poecza
wykona z desek krawznikowych o szerokai 15cm.

8.8.) Rozmiéci¢ tablice ostrzegawcze,

8.9.) Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwonéwiatto,

8.10.) Na terenie budowy za pomdeblic informacyjnych wyznaczydrog: ewakuacyjn i 0znaczy na planie j/w.

Wszystkie roboty budowlane prowaédzigodnie z warunkami ok§lenymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.
lutego 2003r. w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wldaych. (Dz.U. nr. 47, poz. 401 z dn.
19.03.03.)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Agnieszka Cylwik
Nr upr. BL-PdOKK/53/2005



