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SKROTY
OST ogolne specyfikacje techniczne

SST szczegbtowe specyfikacje techniczne

1.1.Przedmiot Ogdlnej Specyfikacjidchnicznej

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teckanigj (OST) s przepisy ogdine dotygee wykonania robot budowlano —
montaowych dla zadania inwestycyjnefemont pomieszcz# i wzmocnienie stropu archiwum Urzdu Stanu
Cywilnego w Elku.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowych specyfikacji technichny
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy ifedabwy przy zlecaniu realizacji robét budowlanost@owych.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania og6ine wspolne dla robotghpgh nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe
B.02.00.00 - Roboty murowe

B.03.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa
B.04.00.00 - Roboty posadzkarskie
B.05.00.00 Scianki gk i oktadziny wewetrzne
B.06.00.00 - Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
l.4.1. obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie
a)pudynek wraz instalacjami i urgdzeniami technicznymi;
b)budowk; stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami;
c)obiekt matej architektury.

14.2. budynku - nalezy przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zygany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niegolagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terdaudowle sportowe..

1.4.4tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbyntenerowe.

1.4.5budowie - nalezy przez to rozumie@wykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tale odbudow,
rozbudow¢, nadbudow oraz przebudowobiektu budowlanego;

1.4.6robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudow, a take prace polegage na montau, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7urzgdzeniach budowlanych zwazanych z obiektem budowlanym- naley przez to rozumi&urzadzenia
techniczne zapewnigge maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzégiakéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowacelpodmietniki.

1.4 .8terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.9prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalezy przez to rozumietytut prawny wynikagcy z
prawa whasnéci, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtbovagzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjp zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego;



1.4.11dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumié zgtoszenie robét budowlanych wraz zgaonymi
rysunkami i opisami skgcymi realizacji zaméwienia, protokoty odbioréweéciowych i kaicowych, ksizke
obmiaréw

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalery przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot

1.4.13.aprobacie technicznej- nalery przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzajcego przydatng do
stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - nalery przez to rozumie@organy administracji architektoniczno-budowlaneadzoru
budowlanego, stosownie do ich ddavosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumi@wyrdb, w rozumieniu przepisbw o0 badaniach tyfiacii,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcigowlanym.

1.4.16 Wiasciwy organ maze w decyzji naleyé na inwestora obowzek uzyskania pozwolenia na budgw drodze

1.4.17Do podstawowych obowizkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgodny z
ustaleniami z Zamawiagym , wymaganiami ustawy, przepisami i obggujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udamabpracowaniu projektu oséb posiaggich uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjafitooraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoclamyzez te osoby opracoiva
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnisprawdzé rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisow.

1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegoas
eInwestor;

*Projektant;

«Kierownik Budowy lub Kierownik Rohét.

1.4.191nwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania ptéyeloraz wykonania i odbioréw
robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kukafjach zawodowych.

1.4.20Uczestnicy procesibudowlanego to osoby pedoe samodzielne funkcje w budownictwie, posiadauprawnienia
do:

projektowania sprawdzania prawidto$edbrozwiazan projektowych;
- kierowania robotami budamymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow

budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotamildulanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnycleraentow
budowlanych (np. kontrola techniczna jégicbudowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowtdmytechniczny nadzor
inwestorski);

- sprawdzania prawidtowoi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdét i ohi@k
budowlanych - wykonywane w ramach organéw admimifitpaistwowej lub gospodarcze;.

1.4.21Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urgdzenia, takie jak: Zvignice, przenéniki, betoniarki, przeggarki
wagonowe, cigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22Sprzet pomocniczy- to elementy nie stanogde stalego wyposania sprztu zmechanizowanego, a niezine
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: ughyy bloki przendne, podstawki tadunkowe, pomosty, przér® wozki
reczne, taczki, nagzlzia i urzdzenia pomocnicze.

1.4.23. llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa 0

swykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie zamowienia , ktéregpody
niniejsze opracowanie ;

*zamawiajcym, rozumie s przez to udzielafego zamowienie wykonawcy; do obawkdéw zamawiajcego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumemiemgktowej oraz zapewnienie nadzoru inwestogkie

1.4.24Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestraciji (w formie wpis@ebiegu robét budowlanych oraz wszystkich



zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku ich wykonywania i m@ych znaczenie przy ocenie technicznej prawidici
wykonania budowy, rozbiérki lub mownta ktérych stwierdzenie po zakezeniu robét bytoby utrudnione lub nieatiove.
Z zapisOw powinny wyranie wynika kolejnas¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remoniti niniejszym
zamowieniu nie jest wymagane prowadzenie dzienmildowy .

1.4.25Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonaweaakceptowana przez Zamawiizggo , upowzniona
do kierowania robotami

1.4.26.Kosztorys ofertowy — sporadzony przez Wykonawgna podstawie dostarczonej przez Zamawijo dokumentacii
projektowej .

1.4.27Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich i w kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.28Ksiega obmiar6w— sporadzony przez wykonawgc akceptowany przez Zamawjaggo wykaz obmiaru
wykonanych robét w formie wylicZe szkicéw i ew. dodatkowych zgznikéw. .Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez osehwvyznaczon przez Zamawiajcego .

1.4.29. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziaine do wykonania rob6t zgodne z dokumentgepjektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawi@ggo .

1.4.30pPolecenie osoby nadzorgicej wykonanie roboét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przebosskazan
przez Zamawiacego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej .

....4.32. Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robét.

1.5.09g0Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagj projektovs, OST i
SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekawWykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adsitracyjnymi, lokalizagj terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz petnej dokumentaciji projektowej .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiepgo co nhajmniej 1 egzemplarz dokumentacji projekjo i komplet Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowaghzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaae dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatywipny byt zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

1.5.3.Zgodn&’ robét z dokumentagijprojektowy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhywazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach ok¢lbnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éméntéw budowli powinny ky
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej lub w SST to nagleprzyja¢ przecgtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodpadt.

Jezeli zostata okrédona wartéé minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wadio to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materidtdwelementéw budowli nie znajdowatye siv przewaajgcej mierze w
poblizu wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST, ale aginicto mazliwg do
zaakceptowania jaké elementy budowli, to przedstawiciel Zamawtggo upowzniony do odbioru robdt nie akceptowéatakie
roboty i zgodz si¢ na ich pozostawienie, jednak meozastosowa odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig w peini zgodne z dokumentacprojektowg lub SST i wptyrto to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty rdestam zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego upowznionego do odbioru robét . W takiej sytuacji ety budowli powinny b§ niezwtocznie rozebrane i
zasjpione innymi na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenia placu budowy



Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy przedegdest oséb trzecich w okresie trwania realizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru kicowego robo6t. Koszt zabezpieczenia placu budowypoilega odsbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktova.

155. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzeégarzepisow ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca powinien utrzymywasprawny sSprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na ntere
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materialy tatwopalne powinny Idysktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0so6b trzecich.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwatyy szkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaic z wbudowanych materiatdw do wod powierzchniowybbi gruntowych albo
powietrza to materialy takie nie mpgy¢ stosowane.

15.7. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndgci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievileiwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychalda ze strony Wykonawcy
nasgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasrtiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskb naprawi lub odtworzy
uszkodzop wlasnd¢. Stan naprawionej wiaska powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowoddwanoszkodzenia ugdzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych podmie bylo wskazane przez Zamaweggo lub ich wiécicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@aiagcego , dotyczcej istniejcych uradzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpogeiem robo6t zasgna¢ od ich widcicieli danych odnénie dokltadnego pof@nia tych urzdzer w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i gdzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawmez zamawiagego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastaungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obgjza Wykonawe.

15.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegig wszystkie przepisy dotygee bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegllrioi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz metsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowg#no roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muposiada certyfikaty lub aprobaty techniczne im& w chwili ich nabycia
oraz musza hyzgodne z przgtymi przez projektanta w dokumentacji techniczZeniana materiatu jest mbtwa jedynie za
zgod projektanta i osoby wskazanej przez Zamawigo do odbioru robét budowlanycHErodia uzyskania wszystkich
materiatow powinny bywybrane przez Wykonawz wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewigluj mazdiwo$¢é  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbmamawiajcego 0 swoim wyborze co najmniej 1 tydzie
przed uyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zanagyeego .

2.3. Materialy nie odpowiadate wymaganiom




Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg usungte z placu budowy, dulz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawagggo jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,zrtie dla ktoérych
zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych matéw zostanie przewartciowany przez Wykonawcpod osoby
wyznaczonej przez Zamawaggego do nadzoru robét. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdypie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, niagagce atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje naswearyzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania skimdoia zapewnigfe zachowanie
ich jakasci i przydatndci do robét oraz zgodrdé z wymaganiami poszczegdlny SST. Odpowiedzidrma wady
materialtdw powstate w czasie przechowywania i skhahia ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiaowinny by po zakdczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowargzposob wskazan przez Zamawiagego do odbioru
robot budowlanych

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nleojé
wykonywanych roboét. Spex uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i ilédci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie oniganji rob6t, zaakceptowanym przez osob
wskazamg przez Zamawiagego do odbioru robét budowlanych .

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez #eajgego do odbioru rob6t budowlanych kopie dokumentd
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jake
wykonywanych robo6t i wiiciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej prZemnawiajcego do odbioru robét budowlanych, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow, za jakd¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiggo do nadzoru robdt budowlanych , Wykonawca poodpowiedzialné za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysmkowszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j .

Nastpstwa jakiegokolwiek ktu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarjesli
wymaga tego ledzie osoba wskazana przez Zamaydgefio do odbioru rob6t budowlanych, poprawionepi#/ykonawe na
whasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawdego do odbioru robdt budowlanych dogez akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robottly oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumensaobwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w nhormach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamaw&gjo do odbioru robét budowlanyclgdy wykonywane nie pniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymardiezpWykonawe, pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jak@i robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazorng jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghtkontrok robét i jak@ci materiatbw. W uzasadnionych sytuacjach gdy
zachodzi wtpliwos¢ co do jakdci uzytych przez Wykonawe materiatdw , nazadanie Zamawiacego Wykonawca zapewni
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw wraz z laboratorium, sptem i personelem do
przeprowadzenia bafla

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamgoeigp do odbioru robdét budowlanyétviadectwa,ze wszystkie

stosowane ugglzenia i sprg badawczy posiadfjwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oké&jacych procedury bada



6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzipliwos¢ co do jakdéci uzytych przez Wykonawg materiatdw , nazagdanie
zamawiagcego personel do przeprowadzenia lhadekona poboru prébek zakwestionowanego materi&obki powinny by
pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania probyeditych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem wytypowane do bafda

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepit® przez oseb
wskazag przez Zamawiagcego do nadzoru rob6t budowlanych.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi oselwskazagn przez Zamawiagego do odbioru robét
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiarb badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wghkaa przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZzamawiajcego do odbioru robét budowlanych.

6.4.Raporty z bada

Oryginaty raportéw bdzie przechowywat Wykonawca i przekaje kompletne osobie wskazanej przez Zamaeggjo do
odbioru rob6t po zakazeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez og@iskazan przez Zamawigego do odbioru robét budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodagipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawge materiatow , dla celéw
kontroli jakdci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamaeegp do odbioru rob6t budowlanych uprawniona fst

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan@eamatéw uzrodta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta riaddev.

6.6.Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca winien stosowdylko i wytagcznie materiaty budowlane posiagtz :

1) certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéeonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyoraz wiciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polslg Normg lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,7eli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt ktére spetnigjwymogi ST.

6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sv sposéb caigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wyjsatk
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrg&la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dukuatacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu osoby wskazanej przez Zamagdapo do nadzoru robot
budowlanych o zakresie obmierzanych robot i terenothmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termingvyniki obmiaru lgda
wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajcych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:



a)odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;
B)odbiorowi kaxcowemu ;
X)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje osoba upain@dna przez Zamawiggego .
8.3.0dbior cesciowy
Przy realizacji zamoéwienia , ktérego dotyczy nisrgj specyfikacja nie wysgiuje .
8.4. Odbidr k@cowy robot
8.4.1.Zasady odbioru keowego robot

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoa rob6t w odniesieniu do ich $fm, jakasci i wartdsci
catkowitej . Zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvegtoszeniem
ztozonym na pimie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanaczona przez Zamawigego w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bad# i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnbwykonania robét z dokumentagyrojektovs i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofictkavego rob6t jest protokét odbioruda@wego rob6t spogzlzony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviicggo.
2)Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektows podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jeli  zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, zgdi wystpity
e) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatdw zgodnie z SST

f)  protokét pomiaréw rezystencji instalacfigromowej sporgizony przez uprawni@nosole
Termin wykonania robét poprawkowych i dolizupetniajcych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pagavych lub robét uzupetniagych , komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfotrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgédnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér kicowy robot".

9.
PODSTAWAPLATNO $CI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&k obmiarows ustalom dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robétty obejmowd:

erobocizre bezpdredny wraz z towarzyscymi kosztami;

swartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

swartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami;

*koszty pdrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokyszty uradzen i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazéwszty zargdu;

*zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa @apnowana przez Wykonawea dag pozycg w



kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczalimms$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych t3 pozycph kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

. podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Braiowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych

*Deklaracje zgodrii oraz znakowanie wyrob6w budowlanych dopuszczbmgtobrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiwe - montaowych.



Il . SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST)asprzepisy dotycge wykonania robot
rozbiérkowych  dla zadania inwestycyjnego podwipz Remont pomieszczé i wzmochienie stropu
archiwum Urzedu Stanu Cywilnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynn&i umaziwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiorki elementéw budynku (rozbidrkegscz scian murowanych, rozbiérka stolarki okiennej,
rozbidrka posadzek, oktadzin itp.).

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne z obowkujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj

projektowg i SST .

2. Materiaty
Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystija.

3. Sprzet
Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt nie wplywapcy negatywnie na jaké wykonywanych robot .
4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu sprawnymi technicznie .
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naie

— teren ogrodZii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

5.2.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z rozpoerzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymas

— Rozbiérka podtdég — [fh
— Rozbidrka konstrukcjician — [nd]
- wyw6z materiatdw pochodeych z rozbiérek — [ m3 ]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci



Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymipunkcie 5 i odebrane przez
zamawiagcego , mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10. Uwagi szczeg6towe
llosci rob6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Zamawgago.



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfhtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
muréw zwizanych z zadaniem pod nagwRemont pomieszczé i wzmocnienie stropu archiwum Urzdu
Stanu Cywilnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
Zamurowanie istnigcych otworéw drzwiowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivmamozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta ceramiczna dziérawka

m) Dopuszczalna ikt cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

n) Nasikliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

g) Odporné¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysa@kadl,5 m na inne cegly nie
rozpadta s na kawalki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej gknigcie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyiszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkitaley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nglestosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiesmtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie niisza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglestosowd wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno twérpsdnolit i
jednobarwyn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzobeych. Skiad objosciowy zapraw
nalezy dobiera doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ceméentapna.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalestosowé cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zaprawsmych marek); stosowanie do zapraw murarskich imnyc
cementéw portlandzkich powinno dyzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychygg stosowane
cementy hutnicze, pod warunkierme temperatura otoczenia co najmniej wgci 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk 50C. W przypadku konieczia uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu naley stosowé& cement portlandzki biaty lub dodawado zapraw odpowiednie barwniki
mineralne. Dopuszczagsstosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggcych (plastyfikatorow)
lub uszczelniajcych i przyspieszagych wizanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéwipao by
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki poagnby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez



ITB. Przy mechanicznym lubecznym mieszaniu natg najpierw miesza skladniki sypkie (cement i
kruszywo), @ do uzyskania jednolitej mieszaniny, a rasie doda wode i miesz& w dalszym cigu & do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinienctwiekszy niz 1%o

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegozénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na calej ich diugd. W miejscu paiczenia murdw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny leyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegiichy, zwtaszcza w
okresie letnim, naley cegly przed uteeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubaici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyZubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikdmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naly sprawdzt stan techniczny muréwgadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw Koych nie powinna hywicksza ni 15%catkowitej liczby
cegiet.

a) Pojczenie muréw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniagcej st wiecej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadi na budowie:

a) sprawdzenie zgod# klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i vganami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i gknigé,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwr6ceniem szczeg6lnej uwagi na zagéamargla.

W przypadku niemmosci okreslenia jakadci cegly przez prép dorang naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadoby, naley kontrolowd& jej marke i konsystengj w
sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednosti obmiarows robdt jest — m3 muru o odpowiedniej grébio llos¢ robdt okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) z&wiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdiikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obje B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci



Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

— wykonanieician, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

— uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrigieriatow
10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa
1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) ¢ wymagania dotyege wykonania i
odbioru stolarki drewnianej okiennej i drzwiowegprealizacji zamdwienia pod nagwRemont pomieszcze
i wzmocnienie stropu archiwum Urzdu Stanu Cywilnego w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacjadazie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawartenimiejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnéi
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie wszystkich robot gaénych z wykonaniem stolarki budowlanej
PCV i drewnianej. Ponadto dotyczzagadnié zwigzanych z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robat.

1.3. Zakres rob6t okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei magce na celu osadzenie i odbiér nowej
stolarki. Zakres opracowania obejmuje dleaie wymaga odndnie wlasndéci materialtdw, wymaga i
sposobow oceny podly, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace tawemce i roboty tymczasowe
obejmuj:

- mont& wyposaenia jak szyldy i klamki, zamki

- monta odboi drzwiowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d@ r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodéioz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymaganigcdgce zasad prowadzenia robét podano w OST.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja rob6t zgzanych z osadzeniem stolarki zostata élorea w OST.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.0. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotyg®e materiatéw

Zostaty okrélone w OST pkt. 2.0. ,Materialy".

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyce materiatow

Okresla dokumentacja projektowa.

W oknach i drzwiach szkfo typowe U=1,1 W/(m2xK).

a) stolarka okienna z PCV / wedtug zestawieniaaskdl Okna dwuszybowe. Podziat okien ramami analog
jak w oknach demontowanych.

b) stolarka okienna w kolorze biatym

3.0. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotyae sprztu
Zostaty okrélone w OST pkt. 3.0. ,Spet’.

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Zostaly okrélone w OST pkt. 4.0. ,Transport".

4.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowaniazaa transportu i
sposobu transportowania szczeg6towe wymaganiaslaknerma PNB- 05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport”. Szczegdlna ugvaglery zwrécic na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymwilgaceniem,

- czysta¢ przestrzeni zatadowczych érodkach transportu,

- ptaszczyznyscian i podtog §rodkoéw transportowych) nie powinny @di wystapcych gwadzi oraz ostrych
elementow mogrych spowodowauszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki



Stolarke (uprzednio ofoliowas z naranikami zabezpieczonymi w koperty) nayeustawia pionowo. Wyroby
winne by wyposaone w nalepki lub przywieszki zawiegag nasipujace dane:

- hazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji texamej na wyrob,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrélviadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),

- znak kontroli jakéci,

- miejsce i dat produkgciji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spétastpujace warunki:

- magazyny pOtotwarte lub zamkte, suche i przewiewne, zabezpiegzajprzed opadami atmosferycznymi,
- podioga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtaci min. 1m od urzdzex grzewczych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zostaly okrélone w OST pkt. 5.0. ,Wykonanie robot".

5.2. Warunki przygjpienia do robét

Przed przysipieniem do osadzenig@eznic powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdyci&a powinny by rowne, gladkie i oczyszczone z pytu.
Stolarka powinna hy dostarczona na budeww stanie ostatecznie wykozonym. Poszczegdlne elementy
powinny by odpowiednio zabezpieczonédiaami i folia przed zabrudzeniem.

5.3. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice naley montowa& przy pomocy 4cznikéw zalecanych przez producenta, ktory winieskaza
miejsca ich przymocowania. Styksadeznicy z dciezem naley wypelnic pianky poliuretanowa. Skrzydta
powinny szczelnie przylegado dcieznicy. W razie konieczrimi, wykorzystujc odpowiednie luzy porailzy
skrzydiem a écieznicg nalezy dokond ich regulacji zapewniage dziatanie bez ocierania skrzydtasgieznice

i posadzk. Koncowym etapem prac jest zaemie opasek i listew.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakéci

Kontrola jakd@ci prac obejmuije:

- ocenie jakéci materiatow przed monta8em,

- sprawdzenie komplet§oi dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych oscie8nic, brakagzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i
okué

- odchylenie od pionusgieznic drzwiowych nie mge przekracza2mm na 1m €ieznicy, ale nie wgcej niz
3mm na caf oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyveie bez zaet,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mpgamoczynnie (pod wtasnym cérem) dalej si otwiera lub zamyka,

- zamkneéte skrzydta powinny przylegado Gcieznicy rownomiernie wszystkimi natami i pfaszczyznami
6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazgjdstpstwa od postanowheST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Powierzchnie drzwi i skrzydet oblicza sie w mXwietle dscieznic, a w przypadku brakusoieznic - w swietle
muréw. Gicieznice drewniane liczy sie w metrach.

7.3. llcéci robot

Okresla sie na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi
sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Zgodné¢ robdt z dokumentacja projektowa, SST i wymaganilamspektora nadzoru. Roboty uznaje sie za
zgodne, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SSilyd
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze



Wymagania przy odbiorze olkda norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, matéw
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymaganiaddnia". Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnd¢ wymiaréw,

Solskiego 17 SST 03.01 Stolarka drewniana

- jakaé¢ materiatow,

- prawidlowa¢ wykonania z uwzgidnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazéoku

Spetnienie wymaga stawianych wyrobom nagiuje w sytuacji spetnienia warunkéw o#lanych w
poszczegolnych tablicach w/w normy.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10.0. Przepisy zwjzane

10.1. Ustawy

Zostaly okrélone w OST pkt. 10.1. ,Ustawy".

10.2. Rozporgdzenia

Zostaty okrélone w OST pkt. 10.2. ,Rozpaydzenia”.

10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwicriiinologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyw i transport

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdwwdrepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdwwvdrepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Oknezwilz drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)

PN-EN 951.'2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiagsekdici, szerokéci, grubdci i prostoktnych.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plask@gdélna i miejscowa.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych tom | cz& 4,



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty posadzkarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejvymagania dotyegce wykonania i odbioru posadzek, ktére
zosta wykonane przy realizacji zamowienia pod nazwRemont pomieszczé i wzmochienie stropu
archiwum Urzedu Stanu Cywilnego w Etku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robd6t okridonych w pkt.1.1 zwjzanych z wykonaniem rob6t posadzkarskich. Zakreszawy
obejmuje :

wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki, grwaoie podiga, wykonanie posadzki z deski
.barlineckiej”, remont parkietu, wykonanie posadzkiyktadziny dywanowej

1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z okrdeniami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania ogolne"
1.5.Wymagania dotygze robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robét i zastosowanych materiatdw ochizzigodnéc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamasgiago. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w ST-
0.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne".
2.1. Wykladzina dywanowa - wymagane atesty, dobmarpatry akustyczne (ttumienie min 19dB),

scieralndci grupa T lub 4 klasa, minimum 10 lat gwarancpgucenta, tatw& utrzymania w czystei, wykia-
dzina widkiennicza iglowana z warstwizytkows ze 100% poliamidu o grubai minimum 5 mm, masie mini-
mum 1500 g/m2, w 4 klasigieralngci

2.2. Deska ,barlinecka” (zewirzna warstwa naturalngloowa min.3mm)

3. SPRET

Ogblne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne".

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprztu gwarantuicego poprawne wykonanie robot:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysnéagowierzchni podiza,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

taty do sprawdzania rowsoi powierzchni, poziomice,

wkladki dystansowe,

Rozdzial 4- Specyfikacje Techniczne- Roboty witzeniowe ST-4,20 — Posadzki mieszadia koszyczkowe
napdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do patgwania kompozycji klecych, gibki do mycia oraz
czyszczenia wykladziny,gkownik pita panelowa otéwek

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu spetnigjymi wymagania ogélne okilene w
ST-0.00 ,Wymagania og6lne", dobranymi przez Wykoagwie wptywagcymi niekorzystnie na wkgiwosci
przewazonych materiatow.

Plytki, panele i wyktadziny naky przewoz¢ dowolnymi, krytymisrodkami transportu.

Przewaony materiat naley zabezpieczyprzed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do oktadzinowych robét posadzkarskich poyiby zakaczone:

wszystkie roboty budowlane z wggkiem malowaniascian - w tym osadzone balustrady schodowe, roboty
instalacyjne z przeprowadzeniem préb, wszystkiezdyui przebicia naprawione i wykozone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Wykonanie posadzki z deski ,barlineckiej” wg wytygzh producenta.

Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej wg wytygeh producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Kontrola jakdci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgédnavykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniaarndwiajcego.



Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatow na podstawie dowoddstedey : z&wiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jaled na opakowaniu materiatu, $wiadectw jakéci lub atestow
producentéw oraz ogizin wizualnych: czy wyktadzina lub plytki sa nigkedzone, a wzory i kolory zgodne z
zamoOwieniem i pochodz jednej partii produkcyjnej,

- sprawdzenie jakmi wykonanych robét poprzez badanie zachowania nolgicznej prawidtowsci i
doktadndci wykonanych wyktadzin :

- badanie przygotowania podig

- badanie rownéi i odchylenia powierzchni za pomptaty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza , dok@t
pomiaru przéwitu miedzy tata a powierzchnia oktadziny z dokitegtia do 1 mm

- sprawdzenie stykow , szerckd i prawidlowdci wypetnienia spoin poprzez agiziny zewrtrzne i
ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszozy 1m z doktadnicia do 0,5mm za pomacsuwmiarki,

- sprawdzenie wykitczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pompegledzin zewrtrznych

- sprawdzenie jakmi wykonanych robét poprzez badanie zachowania niolgicznej prawidtowsci i
dokfadnaci wykonanych posadzek

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni to wynik wykonanych robét najeuzna za pozytywny , co
bedzie stanowito podstayvdo ich odbioru. W przeciwnym wypadku najeje poprawt i przedstawd do
ponownego odbioru. Do odbioru kmowego, Wykonawca jest zobawany dostarczy dokumenty
potwierdzajce wycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budowvigt zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jad@ odpowiadajcej warunkom wymaganym przez Zamawiago. Z
przeprowadzonego odbioru rob6t spmizony zostaje protokdt zawiegay:

-stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci i sposobu ich usugtia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
m2 - dla wyktadzin i podtdg

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 'Wymagogoélne®”.

Odbiorom cgsciowym podlegaj:

zastosowane materiaty,

warunki prowadzenia robdét,

wykonanie podiay.

Odbiér kaicowy potwierdzajcy ostateczna jaké wykonanych robo6t zostanie dokonany po catkowitym
zakaiczeniu robot.

Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobamwany dostarczy dokumenty potwierdzgge uwycie
materialéw dopuszczonych do obrotu w budownictwggdnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
oraz o jakéci odpowiadajcej warunkom podanym przez Zamaw@ggo w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatrigi jest cena skalkulowana przez Wykonawic zaoferowana Zamawigemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglnia wszystkie czynrigi,

wymagania i badania skladag s¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

- zapewnienie niezlnych czynnikéw produkciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezlmdnych materiatow,

- wewretrzny transport materiatow i namzi,

- przygotowanie wszystkich materiatow i naizi oraz sprgtu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

- oczyszczenie i przygotowanie pogdopod wykonanie robot wyktadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powieizataz uradzei i instalacji na terenie prowadzonych
rob4t remontowych/

- zasadnicze roboty wykonawcze ,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow staguywh wlasné¢ Wykonawcy

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw i sprawdse

- utrzymanie miejsca robét.

Cena uwzgldnia rownie ;

nieuniknione odpady ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niedbych poprawek w toku prowadzenia robdt, postojeetp
spowodowane procesem technologicznym oraz wynikhkezestawiania spetu,



Ptatngci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciuoboBoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy,

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicjklasyfikacja widciwosci i znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, kiemkwych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PIM-61/B-12032 Piytki kamionkowe podiogowe (terakwe )

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Ozea@z stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymaganéthniczne.

PN-C-81906 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogearedzheterogeniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu) - Wymagania

PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia poditogowe. Wyznaiezeodpornéci na scieranie- Cgs¢ 1: Metoda
Stuttgart.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty thowgkonania- Materiaty - Wigiwosci i wymagania.
PN-EN 14259 Kleje do wykfadzin podtogowych - Wymagawytkowe mechaniczne i elektryczne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.0(cianki gk i okladziny wewretrzne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewgirznych w ramach zadania inwestycyjnego pnRemont pomieszczé i
wzmocnienie stropu archiwum Urzdu Stanu Cywilnego w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie:

- suche tynki i oktadziny stropow z piyt gk,

- gtadzie gipsowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa 2godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i specyfikacj
technicza ST — 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami kiyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Glad: gipsowa

Produkt powinien b§zgodny z: PN B-30042:1997

2.2. Suche tynki

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997 wg systemy Rigips lub réwnona
Piyty GKFB gr.12,5mm — ogniodporne i wodoodpornpamieszczeniach namanych na zawilgocenie
Piyty GKF gr.12,5mm- ogniodporne w pozostatych msnczeniach

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZT.
Roboty mana wykond przy wyciu dowolnego typu speau.

4. TRANSPORT.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Podiaze musi by stabilne, néne, rownomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwiti zanieczyszcg nie
zamarzngte. W wypadku silnie chtagitych podiay takich jak tynki tradycyjne, zalecaesigruntowanie
powierzchnisrodkiem na bazie zmodyfikowanychywic syntetycznych. Zabieg ten najewykona na 24
godz. przed przygpieniem do wygtadzania powierzchni. Po przygotowapodioza mana przysipi¢ do
naktadania gtadzi gipsowej. Gladachga s¢ rownomiernie na catpowierzchng warstwg 2 - 3 mm, przy
uzyciu stalowej pacy, silnie dociskaj materiat do poditm. Kolejra czynndcia jest zebranie nadmiaru
naniesionego materialu i pozostawienie na powiarizciezlzdnego minimum pozwalagego na przykrycie
kruszywa z podiza. Wyréwnana w ten sposob powierzchnia powinng biadka, pozbawionaladow
pociggnie¢ paa i wiekszych nieréwnéci. Kolejnym etapem jest natenie drugiej warstwy wykonanej z
nowego zaboru.

Jezeli docelowo powierzchnia ma bynalowana, co oznaczze jaka¢ podtaza powinna by bardzo wysoka, to
przed kaicem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od motmeratazenia drugiej warstwy) powierzchni
nalezy zrost woda w postaci mgtly, a nagtnie wygtadzé uzywajac stalowych pac blichéwek - "pi6r". Ostatni



etap wygtadzania nie by wykonany take poprzezcieranie papieremciernym o gstasci 100 lub 120 po
catkowitym stwardnieniu gtadzi.

5.2. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu daganach okalacych. Dokladne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jeganmiszy wyghd. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu nécianach okalacych najlepiej iy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po
wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o teesavysokdci, rysuje s linie taczace za pomogsznura
z barwnikiem proszkowym. Pod linimocuje st do scian profil przycienny UD 30 za pomackotkow
szybkiego montau. Nas¢pnie wyznacza gina suficie linie przebiegu profili i oznacza sia nich punkty
mocowania. Mocowanie wieszakoéw najeprzeprowadzazawsze za pomadalybli metalowych. Profile gléwne
uktada s¢ koncami na profilach pragiennych z przeciwlegtychcian i wpina s je w zamocowane wieszaki.
Do profili gtbwnych mocuje si od spodu poprzecznie przy pomoegcznikow krzyowych profile néne
wsuwapc ich kaaice w profile przycienne. Aby zmniejszy zuzycie profili CD 60 mana je sztukowa za
pomog tgcznikdw wzdhinych. Nie wolno sztukowaprofili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennieden
profil nie powinien sktadasie z wigcej niz dwdch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcjisnej przykeca sé
ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunkueirgu profili nénych. Podczenia plyt z diugeci musz
znalez¢ sie zawsze na profilu i kyprzesunjte w gsiednich pasach co najmniej o 50cm. Stosowanie @iyt
grubdci mniejszej nt 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktorychsma si profile gtdwne mana
podziel¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzdl na sposéb zawieszenia natpwe i noniuszowe. W
wiekszaici systeméw dopuszczalna jest dowakhavyboru wieszaka. W sufitach o #kj odporndci ogniowej
zalecane jest stosowanie wieszakdéw noniuszowo otolych, gwarantaicych najwikszg nosnosé i trwatosé
w pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powingi taki, by diugie spoiny byly réwnolegte do
gtobwnego kierunku padanigwiatta. Rozstaw wigtow wynosi 15 cm w warstwie zewmznej i 40 cm we
wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwdéjnym pdir6jnym.

5.3. Prace wykaczeniowe:

- nasciankach g-k naley wykona szpachlowanie specjalmag szpachlow. Miedzy ptytami na wszystkich
krawedziach zostawia siszczelig 0 szerokéci ” grubdci ptyty. Po oczyszczeniu piyty wypetniacge mag
szpachlow do licowej powierzchni ptyt. Po wyschagiu nieréwndci wyrdwnuje s¢ mag szpachlow ProFin.
-Nalezy rowniez wykona® zbrojenie spoin w nagach wewgtrznych. /tdma z widkniny szklanej wykonujemy
zbrojenie padczen cigtych, zbrojenia spoin w natach nadaje ¢inajlepiej tdma papierowa. Spoin§lizgowe
nalezy stosowdé w miejscach paczen z tynkiem mokrym.

-Waznym elementem jest rowriezabezpieczenie i obrobka nayozewrgtrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania

-Piyty Rigips uklada siw pomieszczeniach suchych na padt@oziomym. Piyty wielkoformatowe przenos; si
w pozycji pionowej, krawdzig podtuzng w kierunku poziomym.

-Za pomog naza zarysowuje silicowg strore piyty, tak by karton byt przeey nastpnie tamie s rdze
gipsowy, obcinajc karton z drugiej strony.

-Do malowania ptyt stosujecsidostpne farby dyspersyjne. Nie najestosowd farb zawierajcych wapno i
szkio wodne. Do malowania stosujemgdpel, watek lub pistolet natryskowy. Aby uniénwyblaknicia
nieobrobionej powierzchni piyty, naleja zagruntowa.

6. KONTROLA JAKO SClI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nale/ przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodsoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiaréw i ksztattu plytek

0 liczby szczerb i gknig¢,

o odporndci na uderzenia.

W przypadku niemznosci okreslenia jakaci plytek przez prob dorazng naley jg podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoiwy, naley kontrolowa jej mark i konsystencje w
spos6b podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Wykonanie robot.

Nalezy prowadzé biezgcg kontrok wykonywania poszczegélnych robét zgonie z wytyeany

podanymi w punkcie 5 specyfikaciji.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie materialy nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. J materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vigwe, na whasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wadja wicksze
odchylenia cech od okslenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt. Na pisemne wygienie Wykonawcy, laynier mae uzng wade za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiusdétes i wielké¢ potacen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie tynkéw i gtad#cian oblicza i w metrach kwadratowych, jako iloczyn diégoscian w stanie
surowym i wysokéci scian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stupéw obliczagsiv rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw i gtadzi stropéw ptaskich oblicst w metrach kwadratowych ich rzutu $wietle $cian
surowych na pltaszczyzmpoziomy.

Z powierzchni tynkdéw i gtadzi nie odliczaggpowierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1 m& bdlicza
sie rowniez powierzchni otworéw do 3 m2, o ile ickaeza s otynkowane. W przeciwnym razie odliczg g
catkowicie, mierzc ich powierzchnie wiwietle dscieznic lub wswietle muréw, jeeli otwory g bez dgcieznic.

Z powierzchni tynkow i gtadzi odliczaegspowierzchnie nieotynkowane,zgi kazda z nich jest wgksza od 1
m2. Oblicza si réwniez otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2z¢di ich cicieza nie g tynkowane. Otwory o
powierzchni wgkszej od 3 m2 odlicza i catkowicie, doliczajc jednoczénie do powierzchniscian
murowanych powierzchaitynkowanych éciezy. Doliczory powierzchng osciezy oblicza s¢ jako iloczyn
dhugdsci oscieza, mierzonej wwietle ascieznicy, przez szeroké osnieza w stanie surowym.

Oktadziny z ptyt tynkowych gipsowych oblicza¢siv metrach kwadratowych rzeczywie licowanych
powierzchni.

Powierzchn siatkowania oblicza siw metrach kwadratowych projektowanej powierzchaikowania.
Powierzchng tynkdw $cianek na siatce obliczacsiv metrach kwadratowych.

Oktadziny plaszczyzn piytkami lub madlastryko oblicza si w metrach kwadratowych rzeczyieie
oblicowanych powierzchni.

Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupetnieniikéy o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscuse@nach
wewretrznych i zewrtrznych oraz stropach obliczae s metrach kwadratowych wedtug wymiaréw opisanego
prostokgta.

Obicia tynkéw oraz wykonanie pasoéw tynkéw na zamwanaych bruzdach obliczaesiv metrach.

Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek &mskich nascianach i stropach obliczagsiv metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtaza

Odbiér podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robét oktadzinowych.

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2elieodbior poditaga odbywa si po
dtuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkdéw i gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przegjcia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.iltitadzi od ptaszczyzny i odchylenie kredei od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na calej diugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawvgerzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajych z
podiaza, pleni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3. Odbidr oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wieksze nk
1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie wiksze nk 2 mm na dlugéci taty
dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw platndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawea caly zakres rob6t afych
opracowaniem projektowym.



Cena ryczaftowa dwzie uwzgédnia®¢ wszystkie czynnéi, wymagania i badania

wykonanie, okrélone dla tej roboty w ST i w dokumentacjiprojektgwe

9.1. Gladzie gipsowe

Cena ryczattowa wykonania gtadzi gipsowych obejmuje
- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- przygotowanie gtadzi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie gtadzi

- 0czyszczenie miejsca pracy.

9.2. Oktadziny ceramiczne

Cena ryczattowa wykonania oktadzin ceramicznychrobge:
- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- sortowanie ptytek wedtug wymiaréw i odcieni,

- przyckcie i dopasowanie piytek,

- przygotowanie masy klgje;j,

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniemzlyrosciezy i krawedzi,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

9.3. Oktadziny z ptyt gk iscianki gk

Cena ryczattowa wykonania oktadzin z ptyt gk obgpnu

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wytrasowanie miejsc mornia,

- zamocowanie ksztattownikdéw metalowych do sufitewdtdg iscian,
- przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

skiadeg st na jej

- przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanilqme i stykow plyt zescianami i stropami.

- zabezpieczenie spoinstag papierovy.
- szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatdciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Roboty malarskie

. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot malarskich w ramach zadania inweghggo pn.: Remont pomieszcz# i wzmocnienie stropu
archiwum Urzedu Stanu Cywilnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi magce na celu wykonanie robot
malarskich wg podziatu:

«  Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi.

1.4. Podstawowe oksienia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciyi 2godne z odpowiednimi normami oraz cleaiami
podanymi w OSTWymagania ogolne

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&o ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wgani dotyczce robdt podano
w OST.

2. Materiaty

2.1 Farby akrylowe zmywalne wytwarzane fabrycznie
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 abrty lub wiaderka stdkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C

2.2.Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnychipadch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr
rozcienczomy wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgorzewiduje si wykonanie powioki
malarskiej.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Roboty mana wykonyw& przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych. Nie wolntosowa
narzdzi, ktére mog niekorzystnie wplya¢ na jaké¢ wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatow.

4. Transport

Ogl6lne wymagania dotygee transportu podano w OST. Materialy agleuktad& w sposob

zabezpieczapy przed maliwosciag przesuwania sibadz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie né&odkach transportowych nale przestrzega przepisOw obowzujgcych
w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST. Przyowsmiu powierzchni wewgirznych
temperatura nie powinna byizsza nk + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa. W ciagu 2
dni pomieszczenia powinny &ygrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po #e&eniu malowania mma
dopuci¢ do stopniowego obaenia temperatury, jednak przez 3 dni niezenona sp& poniej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiggzasalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanigcian i sufitbw mana wykona po: catkowitym ukdéczeniu
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych, catkowitym wéniu posadzek, uswtiiu usterek na stropach i
tynkach.



5.1. Przygotowanie podiy

Podiaza posiadajce drobne uszkodzenia powinny ¢byaprawione. Powierzchnie powinny &y
oczyszczone z kurzu i brudu, wysajch drutéw, naciekdw zaprawy itp.. Powierzchnigatmve powinny by
oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiamimyoPN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby
podktadowej.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewa farbe emulsyjrny tego samego rodzaju,
z jakiej ma by wykonana powtoka, lecz rozéiezom wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by niezmywalne przy stosowaniérodkédw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powlok powinna dyednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkadzenug, plam $ladéw gdzla.

6. Kontrola jakosci robot
Ogollne zasady kontroli robét podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyado malowania powinna obejmo$vasprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkiiwosci sprawdzenie wyschgtia podiaa,

6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie c#gst

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zigihej powierzchni powinna pojatvsic nie wczeéniej niz po 3
S.

6.2. Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach naje przeprowadzi po zakdczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wgziej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza siprzy temperaturze powietrza niezsiej od + 5°C przy wilgotrgi powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi normami
paastwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. i
ktérekolwiek z bad@d datlo wynik ujemny, naley usumé wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i
wykona powtdrnie.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.  Jekina@bmiarove jest | nf pomalowanej powierzchni
wraz z przygotowaniem podita do malowania, przygotowaniem farb, ustawienieozébraniem rusztowidub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla si na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayczaeaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta. braku pragu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstagych ptatow powtoki, widocznych gotym okiegtadow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powiok o dobrej jakéi wykonania.

Sprawdzenie odpor§oi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.



Sprawdzenie odpor§oi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podidga polegajce na probie poderwania ostrym rgziem powtoki
od podiaa

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wag polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST.

Placi s¢ za ustalop ilos¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem podia do malowania, przygotowaniem farb, ustawienienozebraniem rusztouwialub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawpna czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome.



