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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1. Ulozenie rury ostonowej SRS @110

2. Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm’
3. Montaz stupa oswietleniowego

4. Montaz oprawy oswietleniowej

5. Wykonanie uziemienia stupow

-26m

- 127/148m

- 5 szt.
- 7 szt.
- 5 kpl.
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Etk, ul. Tuwima, oéwietlenie. ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT

s

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Etk, ul. Tuwima, oswietlenie o
1 o$wietlenie uliczne
1 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill (127x0,8x0,4) m3
d.1 0701-02
127*0.8*0.4 m3 40.640
RAZEM 40.640
2 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 m
d.1 0705-01
9+8+8 m 25.000
RAZEM 25.000
3 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1 0706-01 (2x102m)
2102 m 204.000
' RAZEM 204.000
4 KNNR 5 Mufy ZRM-2 na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o przekroju zyt |szt.
d.1 0729-03 50 mm2 na napiecie do 1 kV |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03 |
| 1102 m 102.000
| RAZEM 102.000
6 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach m
d.1 0713-02
9+8+8 m 25.000
RAZEM 25.000
7 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w stupie oswietlenia ulicznego m
d.1 0710-03
9*2 m 18.000
| RAZEM 18.000
8 KNNR 9 Zabezpieczenie rur ostonowych ditawicami czopowymi szt
d.1 0805-05
6 szt | 6.000
‘ | RAZEM 6.000
9 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill (127x0,8x0, m3
d.1 0702-02 4)
127*0.8*0.4 m3 40.640
| RAZEM 40.640
10 KNNR 5 ‘Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 200 kg szt.
d.1 1001-01 1
1 ‘szt 1.000!
| RAZEM 1.000
11 KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw os$wietleniowych o masie do 200 kg - stup typu S90 szt
d.1 1001-01 ‘
5 szt. 5.000|
RAZEM 5.000
12 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych typu St dwuramiennych szt.
d.1 1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych szt.
d.1 1002-01
2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 KNNR 5 Przewody o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do stupow - YDY3x2, m
d.1 0203-01 5mm2
6*11 m 66.000
RAZEM 66.000
15 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku (oprawa typu QUS- szt.
d.1 1004-02 150W)
5 szt. | 5.000
‘ . RAZEM 5.000
16 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku (oprawa typu QUS- szt. |
d.1 1004-02 70W)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania  szt.
d.1 0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- szt.
d.1 0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych




Etk, ul. Tuwima, oswietlenie. ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19 KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski  szt.zyt
d.1 1203-056 lub bolce
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
20 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1 1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
21 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22 Kalkulacja  Obstuga geodezyjna kpl.
d.1 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Prawa Budowlanego Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. tekst jednolity
oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy linii oswietlenia ulicznego na dz. nr 1392/50
miejscowosci Elk, ul. Tuwima zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

Upr. bud. Nr PDL/0104/PWOE/06

Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o

numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. [2
ust. 3, art. [3 ust. | pkt 1 12, art. 14 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 2§ lipca 2003 r.
0 Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdérych innych ustaw (Dz. U, Nr 163, poz. 1364) oraz
3 12 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
rechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
[nzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI
inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia |4 czerweca
1960 r. — Kodeks postzgpowania administracyjoego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. ar 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. SzczegGtowy zakrss nadanych uprawnied
budowlanych okrzslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej [zby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posradnictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okragowsj Izby [nzynieréw
Budownictwa, w terminie |4 dni od daty jej dorzczenia.

.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PO[IB
mgr inz. Bogdan Siuda

—

[E¥)

.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Banski

(o)

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

.Czlonek Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

i

(&2}

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POUB / >,
mer inz. Danuta Piszczatowska =

-~

Cztonek Komisji Kwalitikacyjne] POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szezegotowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania { Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. | pkr L i 2 oraz art. 13 ust. 3 14 ww. ustawy z dnia 7 lipca [994 r. — Prawo
budowlane w wyze] wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem koastrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczen.

L1

e et i)

Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tvin
kolejowe, trolejbusows 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
| sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen slektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.

rozporzadzenia.

Pan Stawomir Romanowski

ul. T. Noniewicza 43 m 33

[6—H00 Suwaiki

Gtowny [nspektor Madzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Dkrezowej lzby [nzynierow Budg*:vnict;ﬁi
.
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tel./ffax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskicgo 1

Warmin sko-Mazurska Okregowa lzba lzynierdw Budownictwa

W-M OB

POLSKA

/! Il z B A
INZYNIEROW _
BUDOWNICTWA Olsayn 22 9rudnia 2011
(data )
5226 /2011

Zaswiadczenie nr

~ Stawomir Romanowski
Pan/Pani

m. Zatyki 1 A
19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  |E/0049/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-02-01 do dnia 2013-01-31

2

PRZEWODNICZACY,
Weanmifsko-Mazursikig) O i) Izby

anyn}erOW( udownictwa
- ,
mgr inz. Piotr Nartoch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budgjﬁheé 90

(tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.) Z O "’UDJ«—»




Uslugi Projektowe Pro-Gal

Przemystaw Galinski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza: elektryczna

Nazwa obiektu: budowa drogi wewngtrznej przy ulicy Tuwima wraz

z niezbedna infrastrukturg w Etku

Adres obiektu: Etk, ul. Tuwima, dz. nr: 1392/50

Inwestor: Gmina Miasto Etk
ul.Pitsudskiego 4,
19-300 Etk

Autor: inz. Stawomir Romanowski

upr.: PDL/0104/PWOE/06

Data opracowania: grudzien 2012 r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I, Zakres robét.

- utozenie rury ostonowej SRS @110

- budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm’

- montaz stupow oswietleniowych

- montaz oprawy oswietleniowej

- wykonanie uziemienia stupéw
2. Istniejace obiekty budowlane.

- droga z wjazdami na posesje,

- istniejaca sie¢ cieptownicza,

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,

- istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- istniejgca sie¢ wodociagowa,

- istniejgca kablowa energetyczna nN.
3, Obiekty mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi.

- droga z wjazdami na posesje,

- istniejgca kablowa energetyczna nN. |
4. Zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot.

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenie wypadkiem drogowym,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- Sposob prowadzenia instruktazu stanowiskowego:

- rozmowa wstepna z pracownikami,

- pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,

- probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

- samodzielne wykonanie pracy przez pracownikdw i jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

- instruktaz powinien obejmowac¢ wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane

przez pracownika na danym stanowisku pracy.

At



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy
realizacji rob6t budowlanych:

- prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywaé po dopuszczeniu do
pracy przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny Elk,

- pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigeia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza,

- pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawne;j
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

- prace w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu,

- uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne

przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego.

el ekl
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WP-1

PGE Dystrybucja S.A.
QOddziat Bialystok
Rejon Energetyczny Etk

piatiiT ul. Sportowa 1 19-300 Efk
» tel. 085-676-64-00

Etk, dnia 14/12/2012 r.
RE4-4/889/2012/17562

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 901/RE4-4/2012
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4

19-300 ELK

Warunki przytaczenia nr RE4-4/889/2012 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. TUWIMA na dziatce nr 1392/50

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z po6zn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 10/12/2012 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. szafka oswietleniowa SO-627.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: zasilanie ze stacji tr. 4-1507 Sn=400kVA, istn. szafka

oswietleniowa SO-627.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
zasili¢ z istn. linii oswietlenia ulicznego na ul. Tuwima, przygotowaﬁ&staiﬁac;e )
elektryczne wg potrzeb, P.T. oswietlenia oraz schemat zas:lamg,g.nz&dﬂhﬂ: w
RE Efk. o 1 O Byt

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z si2dzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, Ui Garbarska 21A. Sad Rejonowy Lublin-YWschod w Luthnie z siedziba w Swidnicu /
VI Wydzial Gospodarczy. KRS 0000343124, NIP 246-25-93-355, REGON 0580552840, Kapital zakladowy 9730 742 850 21 w peiru apiacony

Konto bankowe Bank PEKAD S A DMVarszawa, nr 4D 12408016 1141 0010 2859 5194

www.pgedystrybucja.pl




7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
0,4 kV z usytuowaniem go w istn. szafce oswietlenia ulicznego.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 faz. licznik energii czynnej (zwiekszenie mocy).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kKV: TN = C* TT").

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami  taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

_ realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu \Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Biuro Dystrybuciji Etk tel.: 85 676 64 50

Uwagi dodatkowe: .

kio




Etk, ul. Tuwima, oswietlenie. ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm  llosé Ilinw. llwyk. Cena War-  Grupa Do- Ce- Ra- Ra-
p. jedn. tosé staw- nado- bat bat
ca staw- za-
cy ma sto-
ksy- so-
ma wa-
Iny ny
1. dtawica czopowa EK186/110 szt 6.0000 6.0000
2. wazelina techniczna kg 2.5240 2.5240
3. folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2  42.8400 42.8400
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
] gat.l/ll o ok | |
4. piasek - t 11.4240 11.4240
5. fundament F150/200 szt 5.0000 __5.0000
6. rury przepustowe SRS fi 110 m  26.0000 ~ 26.0000
7. konstrukcje mocujgce szt 7.0000 7.0000
8. lampa oswietleniowa kompletna typu  kpl 5.0000 5.0000
‘OUSs-150 B ) | i ) i
9. lampa os$wietleniowa kompletna typu  kpl 2.0000 2.0000
0US-70
| 10. wysiegniki rurowe jednoramienne szt 30000  3.0000 .
11. wysiegniki rurowe dwuramienne szt 2.0000 2.0000
12. uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 szt  10.0000 10.0000
~ m - GALMAR [ R 1 | . i
13. zlgcza pretow szt 5.0000 5.0000
14. grot stalowy szt 5.0000 _5.0000 |
15. ztgcze stupowe - szt  5.0000 ~ 5.0000 B
16. mufa ZRM-4 kpl 2.0000 2.0000
17. koncowki kablowe szt 17.0000 17.0000 - B B
18. opaski kablowe typu Oki szt  24.1000 241000
19. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 11.0000 ~ 11.0000 i
20. przewody YDY3x2,5mm2 m_ 68.6400 _ B68.6400
21. kabel YAKXS 4x35mm?2 m  152.8800 152.8800
22. stupy stalowe typu S90 szt  5.0000 5.0000 -
23. materialy pomocnicze 2t
RAZEM
Stownie:
inz. Staw
upr. pr
W spec:
elektrycznyy CNEIEA e zrva
‘_‘i&_m‘v;—;' \.U,".lfi/‘”/:_/.\-mqa,/(;l?

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla ZE. WOLT

19



1.,

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

warunki techniczne przytaczenia ZS4-4/160/2012/2918 z dnia 20.03.2012r.,

uzgodnienia,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Wskazowki montazowe — budowa linii o§wetlenia ulicznego

Na ul. Tuwima istnieje linia kablowa o$wietlenia ulicznego zasilana z szafki
oswietlenia ulicznego S-627 oraz stup nr 1, przeznaczony do przestawienia. Istniejgcy
kabel o$wietlenia ulicznego nalezy przedtuzy¢ kablem YAKXS 4x35mm?, stosujac mufe
kablowa typu ZRM-2.

Lini¢ kablowa nN o$wietlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm’
od istniejgcej linii kablowej przedtuzonej do stupa nr 1, po jego przestawieniu.
Projektowany kabel nN wprowadzi¢ do projektowanych stupow w rurze ostonowe;.
Kabel energetyczny utozyé w wykopie na glebokosci 0,7 m, wykonaé¢ podsypke 1
nasypke z piasku o grubosci 0,1 m, nastgpnie przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu 0,1 m
1 utozyé folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2 m i grubosci 0,5
mm. Na kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe. Wykop zasypaé do poziomu gruntu, teren
wykopu uporzadkowad.

W miejscu przejscia pod wjazdami na posesje nalezy utozyé rurg ochronng SRS @110
zgodnie z rys. nr 1. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zapiaszczeniem
oraz zamuleniem rur, np. dtawicg czopowa typu EK186/110 BUSCH.

Zamontowac stupy oswietleniowe typu S-95 z wysiegnikami:

- St/6k/1r/W1/10°/160 dla stupdw z jedng oprawg

- St/6k/2r/W'1/10°/160 dla stupow z dwiema oprawami.

Projektuje si¢ oprawy typu OUSb-150 w lokalizacjach pokazanych na rys. nr 1 dla
o$wietlenia drogi. Na stupach nr 2 i 4 przewidziano dwuramienne wysiegniki w celu
zamontowania opraw o$wietleniowych typu OUSb-70 do oswitlenia chodnika.

Uktad potaczen sieci pokazano na schemacie zasilania (rys. nr 2).

3. Ochrona od porazen

Dla poprawienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawy uziemienia

przewodu ochronno-neutralnego PEN projektuje si¢ uziemienie stupow o wartoscl
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Ru<30€Q. W kazdym stupie uziom nalezy potaczyé z przewodem ochronno-neutralnym
PEN.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.

Po wykonaniu przylacza nalezy dokona¢ prob skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym, badania izolacji kabli elektrycznych, rezystancji uziemienia oraz
nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Czgs$¢ opisowa i rysunkowa stanowi

calos¢ dokumentacji na wykonanie robot elektrycznych.

¢y y., '”MQ/O?
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Obliczenia techniczne

1. Zalozenia podstawowe
- moc umowna P, = 4x 150W + 2x70W;
- moc szczytowa P:=0.74x k-1 = 0,74kW,
= cos ¢ = 0,93
- U, =400/230V
- zasilanie: szafka o$wietlenia ulicznego S-627,
- zabezpieczenie obwodu nN w szafce: WT-1 gG 20A
- istniejgea linia: YAKXS 4x35mm? — di. 270m
2. Dobér kabla i zabezpieczenia

Prad szczytowy
Iy Bs - ___740 __ _y;s54

T UxVixcosp  400x43x0,93

Przyltaczenie projektowanej linii oswietlenia i nowych opraw nastapi w ramach istniejacej
mocy.

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w stupie os$wietleniowym dobrano
zabezpieczenie BiD01 2A.

Do zasilenia linii o$wietlenia ulicznego dobieram kabel YAKXS 4x35mm® o [ = 132 A

(tab. kat. telefonica) - zgodnie z uzgodnieniami w Rejonie Energetycznym Elk.

3. Obliczenie spadku napigcia dla przylacza oswietleniowego

Obliczenia wykonano dla najdtuzszego odcinka biorac pod uwage catosé obciazenia na koricu
linii.

AU% = 0,68% < 10%

warunek spetniony

4. Sprawdzenie skutecznosci wylaczenia
projektowanych opraw oswietlenia przez zabezpieczenie w szafce o$wietlenia ulicznego,
w uktadzie pracy sieci zasilajacej TN-C.
1,25xZx1y= 29,80V < 230V
Na podstawie dokonanych obliczen stwierdza sig, ze warunek spelnienia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych opraw os$wietleniowych jest

zachowany.
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