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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2068207, poz.

2016 z paéniejszymi zmianami) awiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi wewetrznej przy ulicy Tuwima wraz z niegting infrastruktug w Etku na

(numery dziatek wg zestawienia na str.3) opracowanylecenie Gmina Miasto Etk
ul.Pitsudskiego 4, 19-300 Efk -zostat wykonany agedz umow, obowgzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, pasiekzigdne uzgodnienia. Jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu mazsj.
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Gotdap, grudzig 2012r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem budowy ulicy Tuwima w Etku

1. Dziatka pasa drogowego (Inwestora) ul. Tuwima o erra geodezyjnym:
- nr 1392/50

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012



Budowa drogi wewgirznej przy ulicy Tuwima w Etku

S S oA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy — drogowy

Projekt wykonawczy — elektrycznywietlenia
Projekt statej organizacji ruchu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobo

. Mapa sytuacyjno — wysokadowa w skali 1:500
7.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

8.Przedmiary robot braowych

9.Kosztorysy inwestorskie

10.Kosztorysy ofertowe

11.Wersja elektroniczna
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego Budowy drogi wewwtrznej przy ulicy Tuwima

wraz z niezkedna infrastruktur g w Etku
1. Podstawa opracowania

< Umowa Nr 57/Z1/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.,

« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

% Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),

< rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

< Warunki techniczne przytzenia nr RE4-4/889/2012 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o negu znamionowym 0,4 kV z
dn.14.12.2012r

« Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowedane] przez UM nr
MK-RD.7333.31.2012 z dn.14.12.2012r,

“ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagnzestrzennego terenu
potozonego w Etku z dn.14.11.2012r

%+ Skrécony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 201291

«» Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

3. Parametry techniczne projektowe
Od km 0+000 do km 0+128,97m

- klasa techniczna ulicy -L

- szeroké¢ jezdni -50m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dhugcéc¢ ulicy —128,97m

- szeroké¢ chodnikow (zmienna) —-152.0m
- powierzchnia jezdni — 645°m

- powierzchnia parkingow —35%m

- powierzchnia chodnikéw —204,Zm

- powierzchnia wjazdéw bramowych —1365m
- powierzchnia zielecow - 136,31/

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa drogi wgvemej przy ulicy Tuwima wraz z
niezkedng infrastruktug w Etku o dtugdci jezdni 128,97m na odcinku od skepyvania z
ul. Tuwima do ul. Szosa Obwodowa. Zakresem Projekieta jest rownie budowa linii
oswietlenia ulicznego niezllnego do prawidiowego éwietlenia ulicy.
Opracowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe nawiemzigezdni i elementow ulicy,
- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,
- budowe oswietlenia ulicznego,
- budowe konstrukcji jezdni, chodnikow,
- budowe wjazdow publicznych,
- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Stan istniejacy

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowsgzerokdci 10m. W uktadzie
komunikacyjnym miasta zaliczana jest do drogi grejriypu lokalnego. Ulica Tuwima
stanowi obecnie dregdojazdovwy do istniegcych zabudowa wielorodzinnych oraz
ustugowych. Ulica Tuwima charakteryzuje zabudowy mieszkaniow o duzym stopniu
intensywndci zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowafgbudow stanowi
budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Nawierzchpgzdni w obecnym stanie jest
droga gruntows wymagagca natychmiastowej budowy. Chodniki znajgtg s¢ na
prywatnym gruncie wzdtu pierzei budynku stanowijedyne dajcie komunikacyjne do
istniegcych budynkoéw. Odwodnienie jezdni powierzchniowe goojektowanej i
udostpnionej przez wikiciela tj. "Dom Etcki”, Morusiewicz, Spotka Jawnal. Jana

Pawta Il 21, 19-300 Etk, sieci kanalizacji deszcepw

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowaaenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- lini¢ komunalno — éwietleniows,

- kable energetyczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- oswietlenie uliczne.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury

technicznej.
,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012
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5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia ulicy Wawelskiej stanowabudowa mieszkaniowa o

duzym stopniu intensywriei zabudowy.

5.3. Charakterystyka zieleni drogowe]
Na terenie olgitym projektem budowy nie wygtuja elementy zieleni, ktore podlegaj

ochronie.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na catej dlugéci jezdni od km 0+0,00 m do km 0+128,97 m szef6kezdni 5,00 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- Na calym odcinku ulicy zdecydowanoe¢ sha wzmochienie konstrukcji poprzez
zastosowanie dodatkowej warstwy z gruntu stabilemo®go cementem o,R2,5Mpa

i gr.15cm,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikéw.
- na czsciowym odcinku projektowanej trasy zaprojektowanasudtronne chodniki o
zmiennej szerokei od 1,5 m do 2,0 m(do granicy pasa drogoweg@wisrzchnia

chodnika- kostka brukowa typ "Polbrukgr.6cm na ggate cementowo-piaskowej.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na catym odcinku projektowanej drogi nawierzchwigzddéw z kostki brukowej typ

"Polbruk™ koloru Ustalonego z Inwestorem gr.8cm.

6.4. Rozwjzanie sytuacyjne
Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni kaiczacej nawierzchri z mieszanki
mineralno-bitumicznej za skrzgwaniem ulic Tuwima w km 0+0,00 (P.O.). Koniec
opracowania znajdujeesiv km 0+128,97m.
Opracowanie nie wprowadza nowych gozier komunikacyjnych.
6.5. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikdw oraz rzzania
wjazdow publicznych i przé¢ dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni dwustror2f
na catej dtugéci trasy. Spadki chodnikdéw jednostronne — 2% wikidwu jezdni

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012
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6.6. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostatlo dostosowane w optymalny sposiii
istniejgcego krawznika bedgcego na prywatnej dziatce nr 1392/27. Pochylendtyine
niwelety wahaj sic w granicach:
imin=0,853%
imax=2,989%
Na projektowanej trasie zastosowano:
*  luki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmax=1000m
min=700m
e tuk wypukty o promieniu:
Rmax=1000m

Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidiowego jej odwodnienia
powierzchniowego.
6.7. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 508atkiem kruszywa
tamanego gr. 20 cm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

6.7.2 Konstrukcja wjazdéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "PaWr gr.8cm kolor
ustalony z Inwestorem,
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 508atkiem kruszywa
tamanego gr. 20 cm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012
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6.7.3 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stalwba@go mechanicznie

gr.10 cm.

6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy
Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie przez nadane spadki patie i poprzeczne do
zaprojektowanych przez przez wdmiela dziatki nrl392/49 t. "Dom Efcki",
Morusiewicz, Spotka Jawna, ul. Jana Pawila Il 21;300 Eik, sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi pgtonymi przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowe.
7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone w sposob analitydzrestawione w tabeli robét

ziemnych (zacznik Nr 1).
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:

- wykopy - 435,22 h

- nasypy - 13,56 th

- nadwyka wykop - 421,66 th

8. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmajrozbidrk nawierzchni z ptyt drogowych 3x1,5m,
kraweznikow betonowych, taw betonowych. Elementy ulicycpodzce z rozbiorki,
(ptyty 1 krawezniki) nadagce s¢ do ponownego wykorzystania naje przekazé

Inwestorowi.

Uwaga:
- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydgtestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczego6towo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012
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8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce vpadzenia robot naky
uporzadkowa:, Skarp nasypow natg zahumusowa warstwy gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano
obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego o powierzchni 136,3°m

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, réwnej nawierzchni, chodnikéw dla pieszychazo parkingbw upordkuje
wystepujacy ruch, zwgkszy bezpieczestwo ruchu samochodowego, pieszego i
rowerowego, zmniejszy hatas i emgisgpalin do powietrza, zwkszy przepustowis
przejazdu i zwgkszy komfort jazdy.

W zakresie ochrony woéd i gleby przed zanieczyszereinwprowadzono grie wéd
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczoweypaogaonej w studnie
kanalizacyjne isciekowe z osadnikami betonowymi, w ktérycledhp osadzaly si
substancje zanieczyszczeg takie jak zawiesiny ogolne igglowodany ropopochodne,
co zredukuje przedostawanie ganieczyszcaedo srodowiska. Osadnikidulg okresowo
oczyszczane z zanieczyszaozktére naley wywozi¢c w miejsca wyznaczone z ich petnym

unieszkodliwieniem zgodnie z ustaw odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagesh dla srodowiska. Stosunki woéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany
i uporzadkowany, co wptynie korzystnie na ogoélny tad prezsny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Stah organizagj ruchu naley wykona zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu po zakpeniu rob6t drogowych.
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Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bygnakami, odblaskowymi | generacji na
podkiadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio-srednie.
Znaki D-6 oraz A-7 znaki Il generaciji.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dot tarcdypowierzchni gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévevg czasowej organizacji ruchu spgizonym i
zatwierdzonym przez wykonawdub w uzgodnieniu z inwestorem w zabesci od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzanie.

11. Gswietlenie uliczne

11.1.Zakres opracowania

- budowa linii kablowej nN éwietlenia ulicznego — YAKXS 4x35mm
- monta stupdw dwietleniowych typu S90 z oprawami typu OUS-15@ztypu
OUS-70.

11.2. Wskazdéwki montaowe

Na ul. Tuwima istnieje linia kablowa $wietlenia ulicznego zasilana z szafki
oswietlenia ulicznego S-627 oraz stup nr 1, przezaagzdo przestawienia. Istnigy
kabel dwietlenia ulicznego naly przedhzyé kablem YAKXS 4x35mm stosujc muk
kablowg typu ZRM-2.

Linie kablowa nN cswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS Bra
od istniegcej linii kablowej przedhionej do stupa nr 1, po jego przestawieniu.
Projektowany kabel nN wprowadzido projektowanych stupdw w rurze ostonowej.
Kabel energetyczny uhy¢ w wykopie na gibokasci 0,7 m, wykon& podsypk i
nasypk z piasku o grubiei 0,1 m, nasfpnie przysypé&warstwy rodzimego gruntu 0,1 m
i utozy¢ foli¢ ostrzegawcg koloru niebieskiego o szerod@ min. 0,2 m i grubgci 0,5
mm. Na kablu zato/¢ oznaczniki kablowe. Wykop zasypao poziomu gruntu, teren
wykopu uporzdkowat.

W miejscu przejcia pod wjazdami na posesje naleiozy¢ rurg ochrona SRS @110
zgodnie z rys. nr 2. Kae rur ostonowych naty zabezpieczy przed zapiaszczeniem

oraz zamuleniem rur, np. dtawiczopow typu EK186/110 BUSCH.
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Zamontowé stupy dwietleniowe typu S90 z oprawami typu OUS-150 w
lokalizacjach pokazanych na rys. nr 1. Na stupacB n4 przewidziano dwuramienne
wysiegniki w celu zamontowania oprawswietleniowych typu OUS-70 doswietlenia
chodnika.

Uktad pohczen sieci pokazano na schemacie zasilania (rys. nr E-1

11.3. Ochrona od poraen
Dla poprawienia skuteczéo ochrony przeciwpotgniowej oraz poprawy uziemienia
przewodu ochronno-neutralnego PEN projektugeugiemienie stupéw o wardoi Ru<30Q.

W kazdym stupie uziom nafsy polaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym PEN.

11.4. Uwagi kaaicowe
Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.
Obliczenia techniczne zawarte zostanprojekcie wykonawczym.
Po wykonaniu przycza naley dokon& prob skuteczrmiei ochrony od porzen pradem
elektrycznym, badania izolacji kabli elektrycznyclzystancji uziemienia oraz najezleci
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. €& opisowa i rysunkowa stanowi c&éo

dokumentaciji na wykonanie robét elektrycznych.

Zastosowane w projekcie proste rozwizania techniczne nie wymagaj
ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy elektryczne;.

12. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduggany aktualnych stosunkéw

wodnych.

13. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgoan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do zasuw wodogyowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemmadezy prowadzé ze szczegoin
ostraznoscig- recznie.

Calas¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.
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Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonanidbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.
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Etk, grudziei 2012 r.

INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas budowy ulicy Tuwima w Etkwedy wykonywane roboty zwzane z
budowg budowg oswietlenia ulicznego oraz roboty drogowe. Wszystkiboty obgte
dokumentagj beda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

- roboty rozbidrkowe nawierzchni jezdni i elementdive,u

wycinka drzew kolidujcych z przebudowywandrog;,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukoawierzchni jezdni
I pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéubpicznych, chodnikow,

- regulacja pionowa ugglzer podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.2. Roboty elektryczne
- wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji stupdewietleniowych,
- roboty ziemne - row kablowy,
- ukfadanie kabla i przepustéw w rowie kablowym,
- zasypanie rowu kablowego,
- zamontowanie stupowswietleniowych,
- podiczenie kabla w stupach,
- pomiary i badania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemego
Teren obgty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowdapudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe.
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- siet wodochgowa,

- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012



Budowa drogi wewgirznej przy ulicy Tuwima w Etku

- linia energetyczna komunalno $woetleniowa,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu buasly, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe i elektryczneetls wykonywane w wydzielonym geodezyjnie
pasie drogowym. Do podstawowych zagoz uwagi na zblienia podczas roboét oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniegce kable energetyczne,

- wykopy pod kable elektryczne,

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujacym ruchem pojazddw,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie

wigkszej nz 2.0 m. Skfadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
pod kable energetycznevaetlenie uliczne i transport nadwii urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanehgho

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,
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roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki rowniarek,

w czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbidrki elementéw nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunkgndgiem na samochody,
wtargnicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

W czasie transportu urobku,

upadekggiaru z wysokeci,

4.3. Roboty zwizane z wycink drzew i karczowaniem

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenie

miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowangasie drogowym.

Zagrazenie wysgpuje podczasscinania pif mechaniczg i wywracania konarow

drzew, karczowania pni zzyciem sprztu ciezkiego.

Podstawowym zagéeniem jest:

4.4,

wtargnkicie 0sob postronnych lub pojazdu w sgrefycinki,
upadekscinanego drzewa,

nieuwaga operatora spycharki lub koparki,

kolizje drogowe podczas transportu drzew,

zatadunek i wytadunek dhyc,

Roboty nawierzchniowe jezdni i elementow ulic o@nakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitz,
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- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
wjazdéw bramowych ,chodnikdéw i miejsc postojowych.

- ukfadania elementéw betonowych oraz ich transpdjtuwytadunku i
zatadunku.

- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit degci@ nawierzchni,

frezarek, transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

wtargnicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
- nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

- awaria spretu,

- upadek gjzaru z wysokéci,

- kolizje drogowe podczas transportu

4.5. Roboty elektryczne i montawe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, poraenia pgdem, awarie spetu,
- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.
Podstawowym zageeniem jest:
- roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami,
- roboty wykonywane w poldu jezdni pod ruchem,
- podczas monta stupéw i urzdzen elektrycznych w pobitu czynnych linii
energetycznych napowietrznych,
- przylaczenie kabla w stacji, powinno odbygvsic po wylczeniu nagicia i w
uzgodnieniu z Zaktadem Sieci w Etku.
- wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadz¢ po dopuszczeniu pod
nadzorem wigciwych shsb,
- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje.
Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesmenu budowy.
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Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzysta z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robo6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpaggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearsgwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem os6b
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupow naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieéZgiany
wykopu przed osuwaniemeseiemi. Prace przy przebudowie sieci ngl@rowadzé
po wylaczenia nagicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Siecthku.E
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegblp uwag nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjkable energetyczne i pozostate uzbrojenie podzgéem
Szczegblnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i roboét rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,
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- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych.

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co nagnorzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed ep@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zefie terenu w uzgodnieniu z wfdcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.
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Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Budowa drogi wewretrznej przy ulicy Tuwima w Etku

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

0,00 0,02 1,99

15,76 0,19
15,76 0,00 5,71

10,53 0,85
26,29 0,16 5,37

0,30 0,09
26,59 0,46 3,02

13,65 10,22
40,24 1,03 1,50

0,80 041
41,04 0,00 2,09

23,96 0,27
65,00 0,02 2,22

2500 042
90,00 0,01 3,04

20,00 0,25
110,00 0,01 5,00

16,68 0,20
126,68 0,01 4,29

2,29 0,66
128,97 0,57 2,23

RAZEM 1356 4

Nadmiar WYKOP 421,66m3

$¢ OBJ ETOSCIm3]

NASYP  WYKOP

ZU

NA MIEJSCU NADMIAR

zYCIE

0,00
60,66 0,19 60,47
60,47
58,30 0,85 57,45
117,92
1,26 0,09 1,16
119,08
30,85 10,22 20,64
139,72
1,44 041 1,03
140,75
51,64 0,27 51,37
192,12
65,73 0,42 65,32
257,43
80,39 0,25 80,14
337,58
77,48 0,20 77,28
414,85
7,47 0,66 6,81
421,66
35,22 13,56

BILANS



